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Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of
this product. They contain important information about safety, use and disposal.
Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety
instructions. Use the product only as described and for the range of applications
specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This laminator is intended exclusively for use in domestic households, for the hot
and cold lamination of documents made from paper or cardboard. In addition, it
can be used to cut the documents. It is not intended for use with other materials.

This appliance is not intended for commercial or industrial use.

The appliance is not intended for any other purpose, nor for use beyond the
scope described. No claims of any kind will be accepted for damage arising as
a result of incorrect use. The risk shall be borne solely by the user.

Package contents and transport inspection

The appliance is supplied with the following components as standard:
® Laminator with attachable cutting attachment
® 8 x laminating pouches DIN A3 for hot laminating (80 pm)

® These operating instructions

NOTE

> Remove the appliance, the laminating pouches and the operating instruc-
tions from the box.

> Remove all packaging materials and protective films from the device.
> Check the package for completeness and signs of visible damage.

> |f the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defec-
tive packaging or during transport, contact the Service hotline (see section
Service).
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Appliance description

Figure A:

Pouch guide rail (rear)

Cutting rail

Cutting head

Pouch format guide

Slot for manual pouch insertion
Indicator lamp “Ready”
ON/OFF switch

Selector switch for hot and cold lamination (HOT/COLD)
ON/OFF indicator lamp (Power)
Pouch slot (front)

Document support

POB6000000CO00OC

Cutting attachment

Figure B:
® Antiblocking switch and pouch thickness switch

Technical data

Operating voltage 220-240V ~ (AC), 50 Hz
Current consumption 1.4A

Power consumption 300 W
Protection class It/ [0

Pouch width max. 320 mm

Pouch thickness for hot lamination max. 125 pm

Pouch thickness for cold lamination max. 200 pm
Cutting capacity of the cutting max. 3 sheets (80 g/m?) or one
attachment @ laminated document (80 pm)

Lamination times

Pouch thickness switch

Pouch Pouch thickness switch ® ®

size position: 80 pm position: 125 pm
DIN A4 approx. 54 s approx. 76 s
DIN A3 approx. 75 s approx. 105 s
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Overheating protection

This appliance is fitted with overheating protection.

If the motor overheats due to overloading, the appliance switches itself off auto-
matically. In this case, disconnect the power cable and wait until the appliance
has cooled down to room temperature. You can then reconnect the plug to a
mains power socket and take the appliance back into use.

We recommend that you let the appliance cool down for about 30 minutes after
2 hours of operation.

Safety information

a4

Check the appliance for visible external damage before use.
Never operate an appliance that is damaged. There is a
risk of electrocution.

All repairs must be carried out by authorised specialist
companies or by the customer service department. Improp-
er repairs can pose significant risks to the user. It will also
invalidate any warranty claims.

To avoid risks, arrange for a defective power cable to be re-
placed by qualified technicians or by our Customer Service
Department.

NEVER use the appliance with a defective power cable.
There is a risk of electrocution.

Do not use extension cables or power socket strips that do
not meet the required safety standards.

The mains power socket must be easily accessible, so that
the power cable can be easily disconnected in the event of
an emergency.

Do not use an external timer switch or a separate remote
control system to operate the appliance.

Q The device is suitable for indoor use only.
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m This appliance may be used by children aged 8 years and
above and by persons with limited physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge,
provided that they are under supervision or have been told
how to use the appliance safely and are aware of the poten-
tial risks. Do not allow children to use the appliance as a toy.
Cleaning and user maintenance tasks may not be carried
out by children unless they are supervised.

m Never perform hot lamination on flammable, heat-sensitive
and/or meltable materials and do not laminate drawings
on temperature-sensitive paper or material that will undergo
changes in colour or quality when subjected to heat.

m Never laminate valuable or unique documents. Although the
appliance complies with all current safety norms/standards,
malfunctions can never be completely ruled out. Malfunctions
with the laminator can result in damage to the document
being laminated.

m Do not allow children to play with packaging materials.
There is a risk of suffocation.

m Do not operate the appliance if it has been dropped or is
damaged in any way. Have the appliance checked and/or
repaired by qualified technicians if necessary.

/A WARNING - RISK OF INJURY!

Moving parts
A Keep body parts away from moving parts.
There is risk of crushing injuries!

GB | IE 5



Setting up
For the safe and trouble-free operation of the device, the set-up location must
fulfil the following requirements:
B Place the appliance on a firm, flat and level surface.

B Set up the appliance so that there is enough free space in front of the laminator
to allow the pouch to come completely out of the laminator.

B Do not operate the device in a hot, wet or extremely damp environment or
near flammable materials.

B The mains power socket must be easily accessible, so that the power cable
can be easily disconnected in the event of an emergency.

Handling and use

In this chapter you will receive important information on the handling and opera-
tion of the appliance.

Suitable laminating pouches
For hot lamination, you can use pouches with a width of up to 320 mm and a

maximum thickness of 125 pm. Please note that each laminating pouch may only
be used once.

NOTE

> For hot lamination, use only laminating pouches that are expressly intended
for hot lamination.

> For cold lamination, use only laminating pouches that are expressly
intended for cold lamination.

> Take note that the laminating pouches supplied with the laminator are
intended exclusively for hot lamination.

6 GB | IE ULG 300 B1
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Switching levels

Selector switch @ Pouch thickness Laminating pouch
position switch (B position thickness
HOT 80 > 60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 up to 200

> For high-gloss photos, you should choose the setting "125" as well as well
as the corresponding laminating pouch thickness.

Preparing for hot lamination

¢ Place the pouch guide rail @ into the holes designed for this purpose on the
rear of the laminator.

¢ Fold out the document supports @ so that the documents are pulled into the
slot for manual pouch insertion @ straight.

Insert the plug of the laminator into a mains power socket.
Set the ON/OFF switch @ to “ON" (1).
Set the selector switch for hot and cold lamination @ to “HOT” (l).

* & o o

Set the pouch thickness switch @) to the desired pouch thickness (see also
section Switching levels). The red ON/OFF indicator lamp @ lights up.
The laminator heats up to operating temperature.

As soon as the green indicator lamp “Ready” @ lights up, the laminator has
reached its operating temperature.

NOTE

> The attainment of the operating temperature is indicated by the lighting up
of the green indicator lamp "Ready" @. For a more uniform laminating
result we recommend, especially for thinner foils (below 125 pm), and
after adjustment to a different foil thickness, that you first wait an additional
2-3 minutes before starting the lamination.

> ltis possible that the green indicator lamp "Ready" @ occasionally goes
out and lights up again. This means that the appliance is maintaining the
temperature and has heated up again a little. This is not a malfunction of
the appliance!

4 Place the document to be laminated into a laminating pouch of the appropriate
size.
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NOTE

> Ensure that all edges of the document have at least two millimetres of
space to the edges of the laminating pouch, as shown in Fig. 1.

> Make certain that you use only one pouch for laminating. First flip it up,

as shown in Fig. 2.

> For further information about the lamination process, please read the

section Lamination process.

J | | X

Fig. 1

Fig. 2

GB | IE
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Preparing for cold lamination

> After hot laminating, allow the laminator to cool down completely before
beginning with cold lamination. Bear in mind, the rollers inside the lamina-
tor will still be hot. This could damage the laminating pouch and the docu-
ment to be laminated!

¢ Place the pouch guide rail @ into the holes designed for this purpose on the
rear of the laminator.

¢ Pull out the document supports ) so that the documents are pulled into the
slot for manual pouch insertion @ straight.

4 Insert the plug of the laminator into a mains power socket.
4 Set the ON/OFF switch @ to “ON” (I).
4 Set the selector switch for hot and cold lamination @ to “COLD” (O).

NOTE

> Note: for cold laminating, always set the pouch thickness switch @ to
125 pm. The red ON/OFF indicator lamp @) and the green indicator lamp
"Ready" @ light up.

4 Place the document to be laminated into a laminating pouch of the appropri-
ate size.

NOTE

> Ensure that all edges of the document have at least two millimetres of space
to the edges of the laminating pouch, as shown in Fig. 1.

> Make certain that you use only one pouch for laminating. First flip it up, as
shown in Fig. 2.

> For further information about the lamination process, please read the section
Lamination process.

ULG 300 B1 GB | IE 9



Lamination process

¢ Lay the laminating pouch on the pouch guide rail @. Lay the right or left
edge of the laminating pouch onto the pouch format guide @ (closed side
to the front).

4 Push the pouch format guide @ together until the desired format is reached.
In this way, you will ensure that the pouch is not pulled in at an angle.

> |f, despite this, the pouch is pulled in at an angle, use the "Anti-blocking
function", as described in the section Anti-blocking function (ABS).

4 Now push the laminating pouch slowly into the slot for manual pouch
insertion @

4 When you have slid the pouch several centimetres into the slot for manual
pouch insertion @ it will then be pulled in the rest of the way automatically.
Release the pouch as soon as you notice that it is being pulled in automati-

cally.

> Ensure there is at least 45 cm of open space in front of the laminator.
Otherwise, the pouch will not be ejected completely from the laminator
after lamination. This could damage the pouch.

¢ The finished laminated pouch is ejected from the pouch slot B of the lami-
nator.

> Only after hot laminating: When the finished laminated pouch is
ejected from the pouch slot ) of the laminator, it is hot and can easily
change its shape. For this reason, let the laminated pouch cool down for a
minute before touching it.

> To improve the lamination result, you can weigh down a still hot laminated
pouch with a book, a file folder or any other heavy, flat object. This will
help ensure a smooth, perfect surface.

¢ Ifyou are finished laminating, set the ON/OFF switch @ to “OFF” (O).

4 Remove the power plug from the mains power socket.

10 GB | IE ULG 300 B1
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Anti-blocking function (ABS)

At the start of the lamination process, the pouch may be pulled in at an angle or
jam itself inside the appliance.

¢ Turn the anti-blocking switch (B to the position ABS. The pouch will no
longer be drawn in.

4 Remove the pouch and turn the anti-blocking switch () back to the desired
pouch thickness.

4 Restart the lamination process.

Cutting function
If you want to use the cutting function on the pouch guide rail @, take off the
pouch guide rail .
¢ If necessary, fold in the document supports .

¢ Attach the cutting attachment (B so that it creates a flat surface with the
pouch guide rail @. To do this, place the pouch guide rail @ on a table or
another flat surface.

¢ Push the cutting head @ as far as the stop. The cutting head € can be
pushed to both ends of the cutting rail @.

4 Flip up the cutting rail @ up using the rounded handle and position the
documents on the pouch guide rail @. Fix the document in place by pushing
the pouch format guide @ together until it is touching both sides of the
document.

Use the markings on the scale table to align your document precisely.
Flip the cutting rail @ down so it clicks into place.

Hold the paper firmly in place with one hand.

* & o o

To cut, press the cutting head € downwards with the other hand and push it
over the document in a single movement.

Cleaning

Risk to life from electrical current!

> Remove the power plug from the mains socket before starting to clean the
appliance.

> Ensure that no moisture can penetrate the device during cleaning.
> Never immerse the appliance parts in water or other liquids!

> Never open the appliance housing. There are no serviceable parts whatso-
ever inside.

ULG 300 B1 GB | IE 11



Possible damage to the device.
> Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, as these may corrode

the surface of the casing.

4 Clean the housing of the appliance only with a lightly moistened cloth and
a mild detergent.

Cleaning the inside of the appliance:

During every lamination, contaminants collect on the rollers inside the laminator.
Over time, this adversely affects the performance of the laminator. Therefore, you
should clean the rollers inside the laminator after every use.

4 Prepare the appliance as described in the section Preparing for hot
lamination, until the green indicator lamp “Ready” @ lights up. Set the
pouch thickness switch (B to 80 mic.

4 Then insert a sheet of A3 paper folded in the middle (maximum thickness
1.0 mm), without a pouch and with the fold at the front, slowly into the slot

for manual pouch insertion @.
4 Release the sheet as soon as you nofice that it is being pulled in automatically.

The contaminants on the rollers inside the laminator now firmly attach them-
selves fo the sheet of paper. The paper is ejected from the pouch slot {I) of the

laminator.
4 Repeat this cleaning process several times. Use a fresh sheet of paper each
time.
When you no longer see any contaminants on the paper, the rollers inside the
laminator are clean.

Storage

4 Allow the appliance to cool down before putting it away.

4 Store the appliance in a clean, dry place away from direct sunlight.

GB | IE ULG 300 B1



Disposal

Applies only to France:

A DEPOSER A DEPOSER

1]
Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE @ ELEHEH]‘S ?
et ses accessoires JWANERA
o s s > & oemeaace [

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L |
The product, its packaging and the operating
D E instructions are recyclable. They are subject to an

extended manufacturer responsibility and will be
collected separately.

Disposal of the appliance

4
wA

The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject
to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be
disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must
be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal
companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the
environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for
deleting it yourself before returning it.

Your local community or municipal authorities can provide information on how to
dispose of the worn-out product.

Disposal of packaging

€9

The packaging materials have been selected for their environmental friendliness
and ease of disposal and are therefore recyclable.

Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with
applicable local regulations.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

Note the labelling on the packaging and separate the packaging material
components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with
abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7: plastics,
20-22: paper and cardboard,
80-98: composites.
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Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product
has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights
are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a
safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of
purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or
refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that
you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within
the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault
and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired
or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the
beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty.
This also applies to replaced and repaired components. Any damage and
defects present at the time of purchase must be reported immediately after un-
packing. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject
to a fee.

Scope of the warranty

14

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guide-
lines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not
extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which
could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts
made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used
or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the
product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and
actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned
against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes.
The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use
of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of
our authorised Service centres.

GB | IE
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Warranty claim procedure
To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

B Please have the fill receipt and the item number (IAN) 408062_2207 avail-
able as proof of purchase.

B You will find the item number on the type plate on the product, an engraving
on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or
on the sticker on the rear or bottom of the product.

B |f functional or other defects occur, please contact the service department
listed either by telephone or by e-mail.

B You can return a defective product to us free of charge to the service address
that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase
(till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

EF3E You can download these instructions along with many other manuals, product
Py videos and installation software at www.lidl-service.com.

=] This QR code will take you directly to the Lidl service page
e | (www.lidkservice.com) where you can open your operating instructions

by entering the item number (IAN) 408062_2207.

Service

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland
Tel.: 1800 101010
E-Mail: kompernass@lidl.ie

[1AN 408062_2207 |

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the
service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

Www. kompernass.com

GB | IE 15
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Einleitung

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf lhres neuen Gerdtes.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie-
nungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise
fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung
des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie
das Produkt nur wie beschrieben und fir die angegebenen Einsatzbereiche.
Héndigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

BestimmungsgemdBe Verwendung

Dieses Gerdt ist ausschlieBlich zum HeiB3- und Kaltlaminieren von Dokumenten
aus Papier oder Pappe in privaten Haushalten bestimmt. Desweiteren kann man
die Dokumente schneiden. Es ist nicht zur Verwendung mit anderen Materialien
bestimmt.

Dieses Gerdt ist nicht fir den gewerblichen oder industriellen Einsatz bestimmt.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemdfB. Anspriiche jeglicher Art wegen Schéden aus nicht bestimmungsgeméfer
Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trégt allein der Benutzer.

Lieferumfang und Transportinspektion

18

Das Gerét wird standardméBig mit folgenden Komponenten geliefert:
® Laminiergerdt mit ansteckbarem Schneideaufsatz
® 38x Folientaschen DIN A3 zum Heif3laminieren (80 Mikron)

® Diese Bedienungsanleitung

> Entnehmen Sie das Gerét, die Folientaschen und die Bedienungsanleitung
aus der Verpackung.

> Enffernen Sie sémtliches Verpackungsmaterial und Schutzfolien vom Gerét.
> Priifen Sie die Lieferung auf Vollsténdigkeit und auf sichtbare Schaden.

> Bei einer unvollstéindigen Lieferung oder Schéden infolge mangelhafter
Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline
(siehe Kapitel Service).
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Geratebeschreibung
Abbildung A:

Folienfihrungsschiene (hinten)
Schneideschiene

Schneidekopf

Folienformat-Arretierung

Schlitz fir manuelle Folienzufuhr
Indikationsleuchte ,Betriebsbereit” (Ready)
EIN-/AUS-Schalter

EIN-/AUS-Indikationsleuchte (Power)
Folien-Schlitz (vorne)

Dokumentstiitzen

PO6000000C0O00C

Schneideaufsatz

Abbildung B:
® Anti-Blockier-Schalter und Folienstérke-Schalter

Technische Daten

Betriebsspannung 220-

Stromaufnahme
Leistungsaufnahme
Schutzklasse

Folienbreite

Folienstérke HeifBlaminieren

Folienstdrke Kaltlaminieren

Wahlschalter fir Heif3- und Kaltlaminieren (HOT und COLD)

240V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
1,4 A
300 W
It/ (8]
max. 320 mm
max. 125 Mikron
max. 200 Mikron

Schneidekapazitét des max. 3 Blatt 80g/m? oder ein
Schneideaufsatzes (B laminiertes Dokument (80 Mikron)
Laminierzeiten

FoliengréBe

Stellung Folienstérke-

Stellung Folienstarke-
Schalter ®: 125

Schalter (B: 80 Mikron Mikron
DIN A4 ca. 54 s ca.76s
DIN A3 ca.’75s ca. 105s
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Uberhitzungsschutz

Dieses Gerdt ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet.

Wenn der Motor aufgrund von Uberlastung zu heiB wird, schaltet sich das
Gerdt automatisch aus. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und warten
Sie, bis sich das Gerét auf die Raumtemperatur abgekihlt hat. Sie kénnen dann
den Netzstecker wieder mit dem Stromnetz verbinden und das Gerét wieder in
Betrieb nehmen.

Wir empfehlen nach 2 Stunden Betrieb das Geréit fir ca. 30 Minuten abkihlen
zu lassen.

Sicherheitshinweise

20

Kontrollieren Sie das Gerét vor der Verwendung auf GuBere
sichtbare Schaden. Nehmen Sie ein beschadigtes Gerat
nicht in Betrieb. Es besteht Stromschlaggefahr.
Lassen Sie Reparaturen am Gerdt nur von autorisierten
Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchfihren. Durch
unsachgeméfe Reparaturen kénnen erhebliche Gefahren fir
den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
Bei Beschadigung des Netzkabels lassen Sie dieses von
autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice aus-
tauschen, um Gefdhrdungen zu vermeiden.
Benutzen Sie das Gerdt niemals mit einem fehlerhaften
Netzkabel. Es besteht Stromschlaggefahr.
Benutzen Sie keine Verlangerungskabel oder Steckdosenleis-
ten, die nicht den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen
entsprechen.
Die Netzsteckdose muss leicht zugénglich sein, so dass das
Netzkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.
Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates
Fernwirksystem, um das Gerét zu betreiben.

Das Gerdt ist nur fir den Betrieb im Innenbereich

geeignet.
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m Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie

von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziglich
des sicheren Gebrauchs des Gerétes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
dirfen nicht mit dem Gerdt spielen. Reinigung und Benutzer-
Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

Heiflaminieren Sie grundsétzlich keine entzindlichen, hitze-
empfindlichen und/oder schmelzbaren Materialien und
keine Zeichnungen auf warmeempfindlichem Papier bzw.
Material, dessen Farbe bzw. Qualitat sich durch Hitzeein-
wirkung verdndert.

Laminieren Sie grundsétzlich keine wertvollen, einzigartigen
Dokumente. Obwohl das Gerdt allen géngigen Sicherheits-
normen/-standards entspricht, kdnnen Fehlfunktionen niemals
véllig ausgeschlossen werden. Fehlfunktionen des Gerdtes
kdnnen zu Beschadigungen am zu laminierenden Dokument
fhren.

Verpackungsmaterialien dirfen nicht zum Spielen von Kindern
verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Falls das Gerat heruntergefallen oder beschadigt ist, dirfen
Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerat
von qualifiziertem Fachpersonal Gberprifen und gegebe-
nenfalls reparieren.

/A WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!
Bewegte Teile

Halten Sie Kérperteile von sich bewegenden
Teilen fern. Es besteht Quetschgefahr!
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Aufstellen

Fir einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerdtes muss der Aufstellort
folgende Voraussetzungen erfillen:

H Stellen Sie das Gerdt auf eine feste, flache und waagerechte Unterlage auf.

B Das Gerdt so aufstellen, dass vor dem Laminiergerét ausreichend Platz frei
ist, dass die Folientasche vollsténdig aus dem Laminiergerét ausgegeben
werden kann.

M Betreiben Sie das Gerdt nicht in einer heiflen, nassen oder sehr feuchten
Umgebung oder in der Néhe von brennbarem Material.

B Die Netzsteckdose muss leicht zugénglich sein, so dass das Netzkabel
notfalls leicht abgezogen werden kann.

Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung und zum Betrieb
des Gerdtes.

Geeignete Folientaschen

Sie kénnen zum Heiflaminieren Folientaschen mit einer Breite von bis zu 320 mm
und einer Stdrke von maximal 125 Mikron benutzen. Beachten Sie, dass jede
Folientasche nur einmal zum Laminieren verwendet werden kann.

> Verwenden Sie zum Heiflaminieren ausschlieBlich Folientaschen, die
ausdriicklich zum Heiflaminieren vorgesehen sind.

> Verwenden Sie zum Kaltlaminieren ausschlieBlich Folientaschen, die aus-
driicklich zum Kaltlaminieren vorgesehen sind.

> Beachten Sie, dass die im Lieferumfang enthaltenen Folientaschen aus-
schlieBlich zum Heiflaminieren geeignet sind.
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Schaltstufen
Stellung Stellung Folienstérke- 0 g . -
Wahlschalter © schalter ® Laminierfolienstédrke
HOT 80 > 60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 bis 200

> Bei Hochglanz-Fotos sollten Sie Schalterstellung “125” sowie die
entsprechende Laminierfolienstérke wéhlen.

HeiBlaminieren vorbereiten

4 Stecken Sie die Folienfihrungsschiene @ in die dafir vorgesehenen Lacher auf
der Riickseite des Laminiergerdtes.

¢ Klappen Sie die Dokumentstiitzen ) heraus, damit die Dokumente gerade
in den Schlitz fir manuelle Folienzufuhr @ eingezogen werden.

Stecken Sie den Netzstecker des Laminiergerétes in eine Netzsteckdose.
Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter @ auf ,ON” {1).
Stellen Sie den Wahlschalter fir Hei- und Kaltlaminieren @ auf ,HOT” (1).

* & o o

Stellen Sie den Folienstarke-Schalter B auf die gewiinschte Folienstérke ein
(siehe auch Kapitel Schaltstufen). Die rote EIN-/AUS-Indikationsleuchte @
leuchtet nun.

Das Laminiergerét erwdrmt sich auf Betriebstemperatur.

Sobald die grine Indikationsleuchte ,Betriebsbereit” @ leuchtet, hat das Lami-
niergerdt seine Betriebstemperatur erreicht.

> Das Erreichen der Betriebstemperatur wird durch Aufleuchten der griinen
Indikationsleuchte ,Betriebsbereit” @ angezeigt. Fiir ein gleichméBigeres
Laminierergebnis empfehlen wir, insbesondere bei dinneren Folien (unter
125 Mikron) und beim Einstellen einer anderen Folienstdrke, erst nach einer
zuséitzlichen Wartezeit von ca. 2 - 3 Minuten mit dem Laminiervorgang zu
beginnen.

> Es kann zwischendurch immer wieder sein, dass die griine Indikationsleuchte
Betriebsbereit” @ erlischt und wieder aufleuchtet. Dies bedeutet, dass
das Gerét die Temperatur hélt und nachheizt. Dies ist keine Fehlfunktion des
Gerdtes!

4 Legen Sie das zu laminierende Dokument in eine Folientasche passender
Gréfe ein.
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» Achten Sie darauf, dass alle Rander des Dokuments mindestens zwei
Millimeter Abstand zum Rand der Folientasche haben missen, wie in
Abb. 1 dargestellt.

> Beachten Sie, dass Sie lediglich eine Folie zum Laminieren verwenden.
Klappen Sie diese vorher auf, wie beispielsweise in Abb. 2 dargestellt.

> Fir Informationen zum Laminiervorgang lesen Sie bitte weiter im Kapitel
Laminiervorgang.

J | | X

Abb. 1

Abb. 2
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Kaltlaminieren vorbereiten

> lassen Sie das Laminiergerdt nach dem HeifBlaminieren erst komplett
abkiihlen, bevor Sie mit dem Kaltlaminieren beginnen. Anderenfalls sind die
Rollen im Inneren des Gerdtes noch hei3. Dadurch kénnen die Folientasche
und das zu laminierende Dokument besch&digt werden!

¢ Stecken Sie die Folienfihrungsschiene @ in die dafir vorgesehenen Locher
auf der Riickseite des Laminiergerdtes.

¢ Ziehen Sie die Dokumentstiitzen @) heraus, damit die Dokumente gerade in
den Schlitz fir manuelle Folienzufuhr @ eingezogen werden.

4 Stecken Sie den Netzstecker des Laminiergerdtes in eine Netzsteckdose ein.
4 Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter @ auf ,ON" (1).
4 Stellen Sie den Wahlschalter fiir Heif3- und Kaltlaminieren @ auf ,COLD” (O).

> Hinweis: Stellen Sie zum Kaltlaminieren den Folienstérke-Schalter @ immer
auf 125 mic.
Die rote EIN-/AUS-Indikationsleuchte @ und die griine Indikationsleuchte
Betriebsbereit” @ leuchten nun.

4 Legen Sie das zu laminierende Dokument in eine Folientasche passender Gréf3e
ein.

> Achten Sie darauf, dass alle Rénder des Dokuments mindestens zwei
Millimeter Abstand zum Rand der Folientasche haben miissen, wie in
Abb. 1 dargestellt.

> Beachten Sie, dass Sie lediglich eine Folie zum Laminieren verwenden.
Klappen Sie diese vorher auf, wie beispielsweise in Abb. 2 dargestellt.

> Fir Informationen zum Laminiervorgang lesen Sie bitte weiter im Kapitel
Laminiervorgang.
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Laminiervorgang
4 Legen Sie die Folientasche auf die Folienfishrungsschiene @. Legen Sie die
rechte oder linke Kante der Folientasche an die Folienformat-Arretierung @
an (geschlossene Seite voran).
¢ Schieben Sie die Folienformat-Arretierung @ so weit zusammen, bis das
gewdihlte Format erreicht ist. So verhindern Sie, dass die Folientasche schrég

eingezogen wird.

> Wird die Folie dennoch schrég eingezogen, benutzen Sie die , Anti-Blockier-
Funktion”, wie in Kapitel Anti-Blockier-Funktion (ABS) beschrieben.

4 Schieben Sie die Folientasche nun langsam in den Schlitz fir manuelle
Folienzufuhr @.
4 Wenn Sie die Folientasche einige Zentimeter weit in den Schlitz fiir manuelle

Folienzufuhr @ eingeschoben haben, wird sie automatisch weiter eingezogen.
Lassen Sie die Folientasche los, sobald Sie merken, dass sie automatisch

eingezogen wird.

> Sorgen Sie dafiir, dass vor dem Laminiergerét mindestens 45 cm Platz frei
bleiben.
Anderenfalls kann die Folientasche nach dem Laminieren nicht vollsténdig
aus dem Laminiergerdt ausgegeben werden. Die laminierte Folientasche
kann beschédigt werden.

¢ Die fertig laminierte Folientasche wird aus dem Folien-Schlitz @) des Laminier-

gerdtes ausgegeben.

> Nur nach dem HeiBlaminieren: Wird die fertig laminierte Folie
aus dem Folien-Schlitz ) des Laminiergerdtes ausgegeben, ist sie heif®
und kann leicht ihre Form veréndern. Lassen Sie die Folientasche daher
nach dem Laminieren zundchst eine Minute lang abkihlen, bevor Sie sie
beriihren.

> Um das Laminierergebnis zu verbessern, kdnnen Sie die noch heifle Folien-
tasche mit einem Buch, einem Aktenordner oder einem anderen schweren,
glatten Gegenstand beschweren. So erhdlt sie eine glatte, makellose
Oberfléiche.

4 Wenn Sie keinen weiteren Laminiervorgang starten wollen, stellen Sie den

Ein-/Aus-Schalter @ auf ,OFF” (O).

¢ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
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Anti-Blockier-Funktion (ABS)

Zu Beginn des Laminiervorgangs kann die Folientasche schrég eingezogen
werden oder sich im Gerdteinneren verhaken.

¢ Drehen Sie den Anti-Blockier-Schalter B auf die Position ABS. Die Folie wird
nicht weiter eingezogen.

¢ Entnehmen Sie die Folientasche und drehen Sie den Anti-Blockier-Schalter (®
wieder auf die gewiinschte Folienstéirke.

4 Beginnen Sie erneut mit dem Laminiervorgang.

Schneidfunktion

Wenn Sie die Schneidfunktion an der Folienfihrungsschiene @) benutzen wollen,
nehmen Sie die Folienfihrungsschiene @ ab.

4 Klappen Sie, wenn ntig, die Dokumentstitzen @ ein.

¢ Stellen Sie den Schneideaufsatz @ so ein, dass er eine gerade Flache mit
der Folienfihrungsschiene @ bildet. Legen Sie die Folienfihrungsschiene @
dafiir am besten auf einen Tisch oder eine andere ebene Fléche.

4 Schieben Sie den Schneidekopf € bis zum Anschlag. Der Schneidekopf €
kann bis zu beiden Enden der Schneideschiene @ geschoben werden.

¢ Klappen Sie die Schneideschiene @ am gerundeten Griff nach oben und
positionieren Sie die Dokumente auf der Folienfihrungsschiene €.
Arretieren Sie das Dokument, indem Sie die Folienformat-Arretierung @
zusammenschieben, bis sie beide Seiten des Dokumentes berihrt.

4 Benutzen Sie die Markierungen auf der Maf3stabtafel, um lhr Dokument
exakt auszurichten.

¢ Klappen Sie die Schneideschiene @ nach unten, so dass sie einrastet.
Halten Sie das Papier mit einer Hand in sicherer Position.

4 Zum Schneiden driicken Sie den Schneidekopf € mit der anderen Hand

nach unten und schieben Sie ihn in einem Zug iiber das Dokument.
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Reinigung

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

> Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der
Reinigung beginnen.

> Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerét
eindringt.

> Tauchen Sie die Geréiteteile niemals in Wasser oder andere Flijssigkeiten!

> Offnen Sie niemals das Gehéuse des Gerdts. Es befinden sich keinerlei
Bedienelemente darin.

Magliche Beschddigung des Gerates.

> Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da
diese die Gehduseoberfléiche angreifen kénnen.

4 Reinigen Sie die Gehduseoberfléiche mit einem leicht feuchten Tuch und
einem milden Spilmittel.

Reinigen des Gerdteinneren:

Bei jedem Laminieren lagern sich Verunreinigungen auf den Rollen im Inneren
des Laminiergerétes ab. Dadurch sinkt die Leistungsféhigkeit des Laminiergerdites
im Laufe der Zeit. Sie sollten die Rollen im Inneren des Laminiergerétes daher
nach dem Gebrauch reinigen.

4 Bereiten Sie das Gerdt so weit vor, wie im Kapitel HeiBlaminieren
vorbereiten beschrieben, bis die griine Indikationsleuchte , Betriebsbereit” @
leuchtet. Stellen Sie den Folienstérke-Schalter ® auf 80 mic.

4 Fihren Sie dann ein in der Mitte gefaltetes Blatt DIN A3-Papier (Starke
maximal 1,0 mm) ohne Folientasche und mit dem Falz voran langsam in den
Schlitz fir manuelle Folienzufuhr @ ein.

4 Lassen Sie das Blatt los, sobald Sie merken, dass es automatisch eingezogen
wird.
Die Verunreinigungen auf den Rollen im Inneren des Laminiergerdtes setzen sich
nun auf dem Blatt Papier fest. Das Papier wird aus dem Folien-Schlitz { des
Laminiergerdtes ausgegeben.

4 Wiederholen Sie die Reinigung mehrmals. Nehmen Sie bei jedem Mal ein
neues, sauberes Blatt Papier.

Wenn Sie auf dem Papier keine Verunreinigungen mehr sehen, sind die Rollen im
Inneren des Laminiergerdtes sauber.
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Aufbewahrung
¢ Lassen Sie das Gerdt abkiihlen, bevor Sie es verstauen.

4 Lagern Sie das Gerét an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Fir Frankreich gilt:
i

A DEPOSER A DEPQSER Ld
Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE ,

ELEMENTS T
et ses accessoires el
s; recyclent ou D'EMBALLAGE El

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L |
Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung
D E sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerver-

antwortung und werden getrennt gesammelt.

Gerdt entsorgen

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Miilltonne auf Rédern zeigt
an, dass dieses Gerét der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie
besagt, dass Sie dieses Gerdt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem
normalen Haushaltsmill entsorgen diirfen, sondern in speziell eingerichteten
Sammelstellen, Wertstoffhéfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben miissen.

Diese Entsorgung ist fiir Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt
und entsorgen Sie fachgerecht.

Fir den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerdtes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Aligerdt an
lhren Héndler zuriickzugeben. Héndler von Elekiro- und Elekironikgerdten sowie
Lebensmittelhéndler, die regelméBig Elekiro- und Elekironikgeréte verkaufen, sind
verpflichtet, bis zu drei Altgeréite unentgeltlich zuriickzunehmen, auch ohne dass
ein Neugerdt gekauft wird, wenn die Altgerdte in keiner Abmessung gréfier als
25 cm sind. LIDL bietet lhnen Ricknahmeméglichkeiten direkt in den Filialen und
Mérkten an.

Sofern Ihr Altgerdt personenbezogene Daten enthdlt, sind Sie selbst fir deren
Laschung verantwortlich, bevor Sie es zuriickgeben.

.i'_‘D‘-i Weitere Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie
%n bei lhrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
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Verpackung entsorgen

€0

A

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertraglichen und entsorgungstech-
nischen Gesichtspunkten ausgewdhlt und deshalb recyclebar.

Entsorgen Sie nicht mehr benétigte Verpackungsmaterialien geméf den érilich
geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien
und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien
sind gekennzeichnet mit Abkiirzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

Garantie der KompernaB Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
Méngeln dieses Produkts stehen lhnen gegen den Verkdufer des Produkts gesetz-
liche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden
dargestellte Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon
gut auf. Dieser wird als Nachweis fir den Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkis ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - fir
Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleis-
tung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerét und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin
der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
oder ein neues Produkt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mé@ngelanspriiche

30

Die Garantiezeit wird durch die Gewdahrleistung nicht verléngert. Dies gilt auch
fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schéden
und Méngel miissen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
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Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien sorgféltig produziert und vor
Auslieferung gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie
erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und
daher als VerschleiBteile angesehen werden kénnen oder fiir Beschédigungen an
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verféllt, wenn das Produkt besché&digt, nicht sachgemdf benutzt
oder gewartet wurde. Fiir eine sachgemé&fe Benutzung des Produkts sind alle
in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fiir den privaten und nicht fir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Bei missbrduchlicher und unsachgeméfBer Behandlung, Gewaltanwen-
dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte
den folgenden Hinweisen:

M Bitte halten Sie fiir alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer

(IAN) 408062_2207 als Nachweis fiir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer
Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder
dem Aufkleber auf der Riick- oder Unterseite des Produktes.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel auftreten, kontaktieren Sie
zundchst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder
per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann unter Beifigung des Kaufbelegs
(Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufge-
treten ist, fir Sie portofrei an die lhnen mitgeteilte Serviceanschrift Gbersenden.

EFAE Auf www lidl-service.com kénnen Sie diese und viele weitere Handbiicher,
Fi Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

O] Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite
ey | (wwwlidlservice.com) und kénnen durch die Eingabe der Artikelnummer
" I {IAN) 408062_2207 Ihre Bedienungsanleitung &ffnen.
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Service

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

[1AN 408062_2207 |

Importeur
Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zundchst die benannte Servicestelle.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

www.kompernass.com
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Introduction
Toutes nos félicitations pour 'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d’opter pour un produit de grande qualité. Le mode d’emploi fait
partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant
la sécurité, I'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous
familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit
que conformément aux consignes et pour les domaines d'ufilisation prévus. Si vous
cédez le produit & un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Usage conforme

Cet appareil est prévu exclusivement pour la plastification & froid ou & chaud de
documents papier ou carton, ce dans un cadre privé. Il permet également de
couper des documents. Il n’est pas prévu pour étre utilisé avec d’autres matériaux.

Cet appareil n'est pas prévu pour I'usage commercial ou industriel.

Tout usage autre ou dépassant ce cadre est réputé non conforme. Toute récla-
mation visant des dommages issus d'une utilisation non conforme sera rejetée.
L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

Matériel livré et inspection apreés transport

L'appareil est livré équipé de série des composants suivants :
® Plastifieuse & massicot amovible
® 8 x pochettes & plastifier DIN A3 pour la plastification & chaud (80 microns)

® Ce mode d'emploi

REMARQUE

> Retirez 'appareil, les pochettes & plastifier et le mode d'emploi du carton.
> Refirez tous les matériaux d'emballage et films protecteurs de l'appareil.
> Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégét apparent.

> En cas de livraison incompléte ou de dommages résultant d'vn emballage
défectueux ou du transport, veuillez vous adresser a la hotline du service
apres-vente (voir le chapitre Service aprés-vente).
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Description de I’appareil
Figure A :

Glissiére de guidage de film (arriére)

Glissiére de coupe

Téte de coupe

Arrét du format de film

Fente d'introduction manuelle du film

Témoin lumineux «Opérationnelle» (Ready)

Commutateur MARCHE/ARRET

Commutateur sélecteur pour la plastification & chaud et a froid (HOT/COLD)
Témoin lumineux MARCHE/ARRET (Power)

Fente pour le film (avant)

Porte-document

POB00000000CC

Massicot

Figure B :

® Commutateur antiblocage et commutateur d'épaisseur de film

Caractéristiques techniques

Tension de service
Courant absorbé
Puissance absorbée
Classe de protection

Epaisseur du film

Epaisseur du film pour la
plastification & chaud

Epaisseur du film pour la
plastification & froid

Capacité de coupe du
massicot (B

Durées de plastification

Position du commu-
tateur d'épaisseur du  tateur d'épaisseur du
film (® : 80 microns film ® : 125 microns

Format du
film

DIN A4
DIN A3

220-240V ~ (Courant alternatif), 50 Hz
14A
300 W

/[0l

max. 320 mm

max. 125 microns

max. 200 microns

max. 3 feuvilles (80g/m?) ou un
document plastifié (80 microns)

Position du commu-

env. 54 sec. env. 76 sec.

env. 75 sec. env. 105 sec.
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Protection anti-surchauffe
Cet appareil est équipé d'une protection anti-surchauffe.

Si le moteur chauffe trop en raison d'une surcharge, I'appareil s'éteint automati-
quement. Dans ce cas, refirez la fiche secteur et attendez jusqu’a ce que I'appa-
reil ait refroidi & température ambiante. Vous pouvez alors & nouveau brancher

la fiche secteur au courant électrique et remettre |'appareil en service.

Nous recommandons de laisser refroidir I'appareil pendant env. 30 minutes
aprés deux heures d’opération.

Consignes de sécurité

m Avant d'utiliser 'appareil, vérifiez que celuici ne présente
aucun dégdt extérieur visible. Ne mettez pas en service un
appareil endommagé. Il y a risque de choc électrique.

m Confiez les réparations de |I'appareil exclusivement a des
entreprises agréées ou au service aprés-vente. Toute répa-
ration non conforme peut entrainer des risques importants
pour |'utilisateur. A cela s'ajoute I'annulation de la garantie.

m En cas de dommages sur le cordon d’alimentation, veuillez
le faire remplacer par des techniciens spécialisés ou le ser-
vice aprés-vente, pour éviter tous dangers.

m N'utilisez jamais I'appareil avec un cordon d'alimentation
défectueux. Il y a risque de choc électrique.

m N'utilisez pas de cordon de rallonge ni de blocs multiprises
qui ne sont pas conformes aux dispositions relatives & la
sécurité requises.

m La prise doit étre facilement accessible afin que le cordon
d’alimentation puisse étre facilement retiré en cas
d’urgence.

m N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de com-
mande & distance séparé pour utiliser I'appareil.

n Q L'appareil est uniquement destiné & une utilisation en

intérieur.
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m Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a partir de

8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu
d’expérience et/ou de connaissances, a condition qu'ils
soient surveillés ou qu'ils aient été initiés & Iutilisation sécuri-
sée de I'appareil et qu'ils aient compris les dangers en résul-
tant. Les enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil. Le
nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas étre
réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
S'abstenir de faire une opération de plastification & chaud
sur des matériaux inflammables, sensibles & la chaleur ou
risquant de fondre, éviter de plastifier & chaud des motifs
réalisés sur un support sensible & la chaleur ou dont les cou-
leurs, la graphie ou d’autres caractéristiques risquent d'étre
altérés sous les effets de la chaleur.

En régle générale, ne pas plastifier des documents & carac-
tére unique ou de grande valeur. Bien que la plastifieuse
réponde & tous les standards et toutes les normes de sécurité
courantes, des dysfonctionnements ne sont pas exclus - comme
sur tout appareil électrique. Une anomalie de fonctionnement
de la plastifieuse peut conduire & des dommages sur le docu-
ment & plastifier.

Les matériaux d’emballage ne doivent pas servir de jouet
aux enfants. Il y a un risque d'étouffement.

Si l'appareil est tombé ou est endommagé, ne le remettez
pas en service. Faites vérifier et, le cas échéant, réparer
I'appareil par des techniciens spécialisés et qualifiés.

/\ AVERTISSEMENT - RISQUE DE BLESSURE !
Piéces en mouvement

Tenez les parties du corps & distance des
piéces en mouvement. Risque d'écrasement |
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Installation

Pour assurer un fonctionnement fiable et sans défaillances de I'appareil, le lieu
d'installation doit répondre aux conditions suivantes :

B Posez |'appareil sur un support solide, plat et horizontal.

B |Installez I'appareil de telle maniére qu'il y ait suffisamment de place devant
la plastifieuse pour que la pochette & plastifier puisse sortir entiérement de
la plastifieuse.

B N'utilisez pas I'appareil dans un environnement chaud, humide ou trés

humide ou & proximité de matériaux inflammables.

B La prise doit étre facilement accessible afin que le cordon d'alimentation
puisse étre facilement retiré en cas d'urgence.

Utilisation et fonctionnement

Ce chapitre contient des remarques importantes sur le fonctionnement et I'opéra-
tion de |'appareil.

Pochettes a plastifier adaptées

L'appareil admet pour la plastification & chaud des pochettes & plastifier d'une
largeur allant jusqu’a 320 mm et présentant une épaisseur maximale de 125
microns. Veuillez noter que chaque pochette a plastifier ne peut étre utilisée
qu’une fois pour la plastification.

REMARQUE

> Pour la plastification & chaud, utilisez exclusivement des pochettes & plasti-
fier qui sont explicitement prévues pour la plastification & chaud.

> Pour la plastification & froid, utilisez exclusivement des pochettes & plastifier
qui sont explicitement prévues pour la plastification & froid.

> Veuillez noter que les pochettes & plastifier fournies sont prévues exclusive-
ment pour la plastification & chaud.

Commandes de niveaux

Position du Position du commu- . .

] Epaisseur de film de
commutateur tateur d'épaisseur du lastification
sélecteur @ film ® P

HOT 80 > 60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 jusqu'a 200

38 FR | BE



:3 UNITED'

REMARQUE

> Pour les photos & haute brillance, nous vous recommandons de sélectionner
la position de commutateur "125" ainsi que I'épaisseur de film plastifiant
correspondante.

Préparer la plastification a chaud

¢ Introduisez la glissiére de guidage de film @ dans les trous prévus & cet
effet au dos de la plastifieuse.

¢ Dépliez le porte-document ) pour que les documents puissent étre intro-
duits droits dans la fente d'introduction manuelle du film @.

Enfichez la fiche secteur de la plastifieuse dans une prise d'alimentation secteur.
Mettez le commutateur MARCHE/ARRET @ sur «<ON» (l).

Réglez le commutateur sélecteur pour la plastification & chaud et & froid @
sur «HOT» (1).

¢ Réglez le commutateur d'épaisseur de film @ sur I'épaisseur de film
souhaitée (cf. également le chapitre Commandes de niveaux).
Le témoin lumineux rouge MARCHE/ARRET @ s'allume.
La plastifieuse chauffe & la température de service.

Dés que le témoin lumineux vert «Opérationnelle» @ s'allume, la plastifieuse a
atteint sa température de service.

REMARQUE

> L'allumage du témoin lumineux vert signalant I'état "Opérationnelle” @
indique que la température de service est atteinte. Nous recommandons
pour une plastification plus réguliére, notamment avec les films minces
(d'une épaisseur inférieure a 125 microns) ou lors du réglage d'une autre
épaisseur de film, d'attendre 2 ou 3 minutes avant de commencer la plasti-
fication.

> |l peut arriver que le témoin lumineux vert "Opérationnelle” @ s'éteigne
et se rallume & plusieurs reprises. Cela signifie que l'appareil maintient
la température et qu'il chauffe. Ceci ne constitue pas une défaillance de
l'appareil !

4 Placez le document & plastifier dans une pochette & plastifier de taille
adaptée.
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REMARQUE

> Veillez & ce que toutes les bordures du document aient au moins deux
millimétres d'écart par rapport au bord de la pochette & plastifier, comme
indiqué sur la fig. 1.

> Veillez & utiliser un seul film pour la plastification. Commencez d'abord par
I'ouvrir, comme indiqué par exemple sur la fig. 2.

> Pour obtenir des informations sur la procédure de plastification, veuillez
consulter le chapitre Procédure de plastification.

J | | X

Fig. 1

Fig. 2
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Préparer la plastification a froid

> Laisser d'abord la plastifieuse se refroidir complétement avant de com-
mencer les opérations pour une plastification & froid. Sinon les rouleaux a
lintérieur de la plastifieuse sont encore chauds. La pochette & plastifier et le
document & plastifier peuvent de ce fait &tre endommagés !

¢ Introduisez la glissiére de guidage de film @ dans les trous prévus & cet
effet au dos de la plastifieuse.

¢ Sortez le porte-document @ pour que les documents puissent étre introduits
droits dans la fente d'infroduction manuelle du film @.

4 Enfichez la fiche secteur de la plastifieuse dans une prise d’alimentation secteur.
¢ Mettez le commutateur MARCHE/ARRET @ sur «<ON (1).

¢ Réglez le commutateur sélecteur pour la plastification & chaud et & froid @

sur «COLD» (O).

REMARQUE

> Remarque : Pour la plastification & froid, réglez toujours le commutateur
d'épaisseur du film (B sur 125 mic.
Le témoin lumineux rouge MARCHE/ARRET @ et le témoin lumineux vert
"Opérationnelle” @ s'allument.

4 Placez le document & plastifier dans une pochette & plastifier de taille
adaptée.

REMARQUE

> Veillez & ce que toutes les bordures du document aient au moins deux

millimétres d'écart par rapport au bord de la pochette & plastifier, comme
indiqué sur la fig. 1.

> Veillez & utiliser un seul film pour la plastification. Commencez d'abord par
I'ouvrir, comme indiqué par exemple sur la fig. 2.

> Pour obtenir des informations sur la procédure de plastification, veuillez
consulter le chapitre Procédure de plastification.
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Procédure de plastification

¢ Placez la pochette a plastifier sur la glissiére de guidage de film @. Placez
le bord droit ou gauche de la pochette de film sur I'arrét du format de film @
(coté fermé en premier).

¢ Rapprochez 'arrét du format de film @ jusqu’a obtenir le format choisi.
Vous évitez ainsi que la pochette & plastifier soit introduite en biais.

REMARQUE

> Si le film est quand méme introduit en biais, utilisez la "Fonction anti-blocage
(ABS)", comme décrite au chapitre Fonction anti-blocage (ABS).

4 Poussez maintenant lentement la pochette & plastifier dans la fente d'intro-
duction manuelle du film @.

4 Dés que vous avez poussé la pochette & plastifier de quelques centimétres
dans la fente d'introduction manuelle du film @, elle est automatiquement
avalée par 'appareil. Lachez la pochette & plastifier dés que vous remar-
quez qu'elle est automatiquement avalée.

> Veillez & ce qu'un espace d'au moins 45 cm soit libre devant la plastifieuse.
Dans le cas contraire, la pochette a plastifier ne peut plus étre entiérement
sortie de la plastifieuse aprés la procédure de plastification. La pochette &
plastifier peut étre endommagée.

¢ La pochette plastifiée terminée est éjectée au niveau de la fente pour le film )
de la plastifieuse.

REMARQUE

> Uniquement aprés le laminage a chaud : Dés que le film plastifié
sort de la fente pour le film () de la plastifieuse, il est chaud et peut
légérement modifier sa forme. Pour cette raison, laissez la pochette de film
refroidir pendant une minute aprés la plastification avant de le toucher.

> Afin d'améliorer le résultat de la plastification, vous pouvez poser un objet
lourd et lisse, un livre ou un classeur, sur la pochette & plastifier encore
chaude. Elle aura alors une surface lisse impeccable.

4 Si vous ne voulez pas démarrer d'autre procédure de plastification, placez

le commutateur MARCHE/ARRET @ sur «OFF» (O).

4 Débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
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Fonction anti-blocage (ABS)

Au début de la procédure de plastification, le film peut étre introduit de travers
ou se bourrer & I'intérieur de |'appareil.

¢ Réglez le commutateur anti-blocage B) en position ABS. Le film n’est pas
inséré davantage.

4 Retirez la pochette & plastifier et amenez & nouveau le commutateur anti-
blocage @ & I'épaisseur de film souhaitée.

4 Reprenez ensuite la procédure de plastification.

Fonction de découpe

Si vous voulez utiliser la fonction de découpe sur la glissiére de guidage de film @,
retirez la glissiére de guidage de film @.

4 Rentrez si nécessaire le porte-document ().

4 Réglez le massicot (B de maniére & ce qu'il forme une surface droite avec la
glissiére de guidage de film @. Placez pour cela la glissiére de guidage de
film @ sur une table ou une autre surface plane.

¢ Glissez la téte de coupe € jusqu’en butée. La téte de coupe € peut étre
glissée jusqu’aux deux extrémités de la glissiére de coupe @.

¢ Relevez la glissiére de coupe @ en la tenant par la poignée ronde et posi-
tionnez les documents sur la glissiére de guidage de film @. Bloquez le
document en poussant I'arrét du format de film @ jusqu’a ce qu'il touche
les deux cétés du document.

¢ Utilisez les repéres sur le tableau de mesures, afin d'aligner parfaitement
votre document.

¢ Dépliez la glissiére de coupe @ vers le bas jusqu’a ce qu’elle s'enclenche.
Tenez le papier d'une main en position sire.

Pour couper, poussez la téte de coupe € de I'autre main vers le bas et
glissezla d'un trait au-dessus du document.
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Nettoyage

Danger de mort par électrocution !

> Refirez la fiche secteur de la prise avant d'entreprendre le nettoyage.

> Veillez & ce qu'aucune humidité ne pénétre dans l'appareil pendant le
nettoyage.

> Ne plongez jamais les éléments de 'appareil dans I'eau ou d'autres
liquides !

> N'ouvrez jamais le boitier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucun élément
de commande.

Risque d'endommager l'appareil.

> Nlutilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, car ils
peuvent agresser la surface du boitier.

4 Nettoyez la surface du boitier exclusivement avec un chiffon légérement
humide et un détergent doux.

Nettoyage de l'intérieur de I'appareil :

A chaque plastification, des saletés se déposent sur les rouleaux & l'intérieur de
la plastifieuse. La performance de la plastifieuse diminue ainsi au fil du temps.
Vous devez de ce fait nettoyer les rouleaux & l'intérieur de la plastifieuse aprés
utilisation.

4 Préparez I'appareil conformément & ce qui est décrit dans le chapitre
Préparer la plastification a chaud jusqu’a ce que le témoin
lumineux vert «Opérationnelle» @ s'allume. Réglez le commutateur d'épais-

seur de film @ sur 80 mic.

4 Introduisez ensuite une feuille de papier DIN A3 pliée au milieu (épaisseur
maximum 1,0 mm) sans pochette & plastifier et avec la pliure & I'avant lente-
ment dans la fente d'introduction manuelle du film @.

4 Lachez la feuille dés que vous remarquez qu’elle est automatiquement
avalée.

Les saletés présentes sur les rouleaux & l'intérieur de la plastifieuse se fixent sur
la feville de papier. Le papier est éjecté au niveau de la fente du film ) de la
plastifieuse.

4 Répétez la procédure de neftoyage plusieurs fois. Prenez & chaque fois une
feuille de papier propre.

Si vous ne voyez plus d'impuretés sur le papier, les rouleaux & I'intérieur de la

plastifieuse sont propres.
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Stockage

4 Laissez |'appareil refroidir complétement avant de le ranger.

4 Entreposez 'appareil & un endroit propre et sec sans exposition directe au soleil.

Recyclage

A DEPOSER A DEPOSER L ,

Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE ELEMEHTS G
i ol
et ses accessoires
se recyclent N D'EMBALLAGE ] l

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

[ |
Le produit, I'emballage et le mode d’emploi sont
D E recyclables, soumis & une responsabilité élargie du
fabricant, et sont collectés séparément.

Recyclage de I'appareil

Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil
doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne
devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagéres, mais
le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entre-
prises de gestion des déchets spécialement équipés & cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez I'environnement et recyclez
en bonne et due forme.

Si votre appareil usagé contient des données & caractére personnel, vous assu-
mez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.

Renseignez-vous auprés de votre commune ou des services administratifs de

[, ‘
%n votre ville pour connaitre les possibilités de recyclage du produit usagé.

Recyclage de I’'emballage

@ Les matériaux d’emballage ont été sélectionnés selon des critéres de respect de
I'environnement, de technique d’élimination et sont de ce fait recyclables.
%@ Veuillez éliminer les matériaux d’emballage qui ne servent plus en respectant la
réglementation locale.

Recyclez 'emballage d'une maniére respectueuse de |'environnement.
Observez le marquage sur les différents matériaux d’emballage et triez-les
séparément si nécessaire. Les matériaux d’emballage sont repérés par des
abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante :

1-7 : Plastiques, 20-22 : Papier et carton, 80-98 : Matériaux composites.
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Garantie pour Kompernass Handels GmbH
pour la France

Chére cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans & partir de la date d’achat. Si ce produit venait &
présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit.
Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute & la date d’achat. Vevillez bien conserver le ticket
de caisse. Celuici servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d’achat de ce produit, un vice de
matériel ou de fabrication venait & apparaitre, le produit sera réparé, remplacé
gratuitement par nos soins ou le prix d’achat remboursé, selon notre choix. Cette
prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation

de I'appareil défectueux et du justificatif d’achat (ticket de caisse) ainsi que la
description bréve du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un

nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec
la réparation ou I'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposi-
tion s'applique également aux piéces remplacées ou réparées. Les dommages et
vices éventuellement déja présents & |'achat doivent étre signalés immédiatement
aprés le déballage. Toute réparation survenant aprés la période sous garantie
fera I'objet d'une facturation.

Etendue de la garantie

46

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément & des directives de qualité
strictes et consciencieusement contrdlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication.
Cette garantie ne s'étend pas aux piéces du produit qui sont exposées & une usure
normale et peuvent de ce fait étre considérées comme piéces d'usure, ni aux dété-
riorations de piéces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou piéces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de
maniére non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation
doivent étre exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des
buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou
dont vous étes avertis doivent également étre évités.

Le produit est uniquement destiné & un usage privé et ne convient pas & un
usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et
inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre
centre de service aprés-vente agréé.
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Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque I'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie com-
merciale qui lui a été consentie lors de |'acquisition ou de la réparation d’un bien
meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d‘immobilisa-
tion d’au moins sept jours vient s'ajouter & la durée de la garantie qui restait &
courir. Cette période court & compter de la demande d'intervention de |I'acheteur
ou de la mise & disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise &
disposition est postérieure & la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu

des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 & L217-13 du Code de la consommation et aux

articles 1641 & 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de I'emballage, des instructions de montage ou de I'installa-
tion lorsque cellei a été mise & sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre & |'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant :

— s'il correspond & la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées a |'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modéle ;

— 'il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le produc-
teur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou I'étique-
tage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou étre propre & tout usage spécial recherché par I'acheteur, porté a

la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans & compter de
la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie & raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre & |'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que |'acheteur ne I'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné

qu’un moindre prix, s'il les avait connus.
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Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit étre intentée par |'acquéreur dans
un délai de deux ans & compter de la découverte du vice.

Les piéces détachées indispensables & I'utilisation du produit sont disponibles
pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, vevillez suivre les indica-
tions suivantes :

B Veuillez avoir & portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la
référence article (IAN) 408062_2207 en tant que justificatif de votre achat.

ous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une

B Vous t la réf la plaque signalétiq le produit
gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d’emploi (en bas &
gauche) ou sur I'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.

B Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient & apparaitre,
veuillez d’abord contacter le département service clientéle cité ci-dessous
par téléphone ou par e-mail.

B Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux
en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et
quand il est survenu, sans devoir |'affranchir & I'adresse de service aprés-
vente communiquée.

EF1E Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d’emploi et de
# [ nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.
W

] Grace & ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service aprés-
vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d’emploi en
PR i

saisissant votre référence (IAN) 408062_2207.
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Garantie pour Kompernass Handels GmbH
pour la Belgique

Chére cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans & partir de la date d’achat. Si ce produit venait &
présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit.
Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute & la date d'achat. Vevillez bien conserver le ticket
de caisse. Celuici servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d’achat de ce produit, un vice de
matériel ou de fabrication venait & apparaitre, le produit sera réparé, remplacé
gratuitement par nos soins ou le prix d’achat remboursé, selon notre choix. Cette
prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation

de I'appareil défectueux et du justificatif d’achat (ticket de caisse) ainsi que la
description bréve du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un
nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec
la réparation ou I'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposi-
tion s'applique également aux piéces remplacées ou réparées. Les dommages et
vices éventuellement déja présents & |'achat doivent étre signalés immédiatement
aprés le déballage. Toute réparation survenant aprés la période sous garantie
fera I'objet d'une facturation.

Etendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément & des directives de qualité
strictes et consciencieusement contrélé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication.
Cette garantie ne s'étend pas aux piéces du produit qui sont exposées & une usure
normale et peuvent de ce fait &tre considérées comme piéces d'usure, ni aux dété-
riorations de piéces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou piéces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de
maniére non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation
doivent étre exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des
buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou
dont vous étes avertis doivent également étre évités.

Le produit est uniquement destiné & un usage privé et ne convient pas & un
usage professionneL La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et
inapproprié, d’'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre
centre de service aprés-vente agréé.
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Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, vevillez suivre les indica-
tions suivantes :

(] : ]
%

PDF ONLINE
www.idl-service.com

B Veuillez avoir & portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la

référence article (IAN) 408062_2207 en tant que justificatif de votre achat.

B Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une

gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d’emploi (en bas &
gauche) ou sur I'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.

Bl Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient & apparaitre,

veuillez d’abord contacter le département service clientéle cité ci-dessous
par téléphone ou par e-mail.

B Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux

en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et
quand il est survenu, sans devoir |'affranchir & I'adresse de service aprés-
vente communiquée.

Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d’emploi et de
nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grace & ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service aprés-
vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d’emploi en

saisissant votre référence (IAN) 408062_2207.

Service aprés-vente
Service France

Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

Service Belgique
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

[1AN 408062_2207 |

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que I'adresse suivante nest pas une adresse de
service aprés-vente. Veuillez d’abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

50 FR | BE



Inhoud

)0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000E3
Gebruik in overeenstemming met bestemming...........c000000. 0052
Inhoud van het pakket en inspectie natransport .......ccc00000....52
Beschrijvingapparaat ......cciiiiiiiiiiiiiiiiiitititeteeseeess53
Technischegegevens .........civitititeerecececesesescnsnsesesd3
Veiligheidsvoorschriften. ... ..c.coceitiiiiiiieieieieeieeeenee. .54
[HErEEE) 0000000000000000000000000000000060000000000000000000 0D

Bedieningengebruik..........ciiiiiiiiiiiiiiiiiititisensness 56
Geschikte folichoezen . . ... ... .. . 56
Schakelstanden . . . ... . 57

Heetlamineren voorbereiden. . ... ... ... . . 57
Koudlamineren voorbereiden . ..... ... ... . . . .. 59
Lamineerprocedure . . .. ..ot 60

Antiblokkeerfunctie (ABS) . ... ... 61
SniffUNCHiE. . .o 61

G EM00600000006000000000000000000000000000000000600000000 073
(O 2EREEN 00000000000000000000000000600000000000000000000000 08

Afvoeren|. . .lollsolleelelelslolalelolelelslelolslolelele elels slolol s alels olallslulels ool olsle O3
Apparaat afvoeren ... ... ... 63
Verpakking afvoeren .. ... ... 63

Garantie van KompernaB HandelsGmbH .........................64
SEIVICE. . o o 65
IMPOMEUN . . o oo 66

NL|BE | 51



Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwij-
zing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor
veiligheid, gebruik en afvoeren. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften
voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product vitsluitend op de
voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documen-
ten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Het lamineerapparaat is vitsluitend bestemd voor het heet- en koudlamineren van
papieren of kartonnen documenten in particuliere huishoudens. Verder kunt u de
documenten snijden. Het is niet bestemd voor gebruik met andere materialen.

Dit apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig of industrieel gebruik.

Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de
bestemming. Alle mogelijke claims wegens schade door gebruik dat niet volgens
de bestemming is, zijn uitgesloten. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker.

Inhoud van het pakket en inspectie na transport

52

Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd:
® |amineerapparaat met snijopzetstuk
® 38x foliehoezen DIN A3 voor heetlamineren (80 micron)

® Deze gebruiksaanwijzing

> Haal het apparaat, de foliehoezen en de gebruiksaanwijzing it de doos.
> Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolie van het apparaat.
> Controleer of het pakket compleet is en of er geen zichtbare schade is.

> Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk Service)
als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door
gebrekkige verpakking of transport.
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Beschrijving apparaat
Afbeelding A:

Foliegeleider (achteraan)

Snijgeleider

Snijkop

Folieformaatstop

Foliesleuf voor handmatige folietoevoer

Indicatielampje “Gebruiksklaar” (Ready)

Aan-/uitknop

Keuzeknop voor heet- en koudlamineren (HOT en COLD)
Indicatielampje AAN/UIT (Power)

Foliesleuf (vooraan)

Documentsteun

®POH600000000C

Snijopzetstuk

Afbeelding B:
® Antiblokkeer- en foliedikteknop

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 220-240 V ~ (wisselstroom), 50 Hz
Stroomopname 1,4 A

Opgenomen vermogen 300 W
Beschermingsklasse /[0

Foliebreedte max. 320 mm

Foliedikte heetlamineren max. 125 micron
Foliedikte koudlamineren max. 200 micron
Snijcapaciteit van het snijopzet- max. 3 vellen 80 g/m? of een
stuk @ gelamineerd document (80 micron)
Lamineertijden

Schakelstand foliedik- Schakelstand foliedik-
teknop (B: 80 micron teknop (B: 125 micron

DIN A4 ong. 54 s ong.76's
DIN A3 ong.75s ong. 105 s

Folieformaat
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Oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting.

Als de motor door overbelasting te heet wordt, wordt het apparaat automatisch
vitgeschakeld. Trek in dat geval de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur. Dan kunt u de stekker weer in het
stopcontact steken en het apparaat weer gaan gebruiken.

Wij adviseren om na 2 uur werking het apparaat ong. 30 minuten lang te laten
afkoelen.

Veiligheidsvoorschriften

m Controleer het apparaat véér gebruik op zichtbare schade
aan de buitenzijde. Neem een beschadigd product niet in
gebruik. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

m Laat reparaties aan het apparaat alleen uvitvoeren door
geautoriseerde vakbedrijven of door de klantenservice.
Ondeskundige reparaties kunnen resulteren in aanzienlijke
risico's voor de gebruiker. Bovendien vervalt dan de garantie.

m Laat een beschadigd snoer onmiddellijk door geautoriseerd
en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen,
om risico's te vermijden.

m Gebruik het apparaat nooit met een defect snoer. Er bestaat
gevaar voor een elektrische schok.

m Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen die niet voldoen
aan de vereiste veiligheidsvoorschriften.

m Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de stekker
in noodgevallen makkelijk vit het stopcontact kan worden
getrokken.

m Gebruik geen externe timer of een aparte afstandsbediening
om het apparaat te bedienen.

n Q Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnens-
huis.

54 | NL|BE



m Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf

8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis,
mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van
het apparaat zijn geinformeerd en de daaruit voortkomende
gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen
reiniging en gebruikersonderhoud vitvoeren.

Heetlamineren is niet toegestaan met ontvlambare, warm-
tegevoelige en/of smeltbare materialen en tekeningen op
warmtegevoelig papier resp. materiaal waarvan de kleur
resp. kwaliteit door warmte-inwerking verandert.

Lamineer geen waardevolle, unieke documenten.

Hoewel het lamineerapparaat voldoet aan alle gangbare
veiligheidsnormen/-standaarden, kunnen storingen - zoals
bij alle elektrische apparaten - nooit volledig worden uitge-
sloten. Storingen in het lamineerapparaat kunnen resulteren
in beschadiging van het te lamineren document.

Kinderen mogen het verpakkingsmateriaal niet als speelgoed
gebruiken. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet
meer gebruiken. Laat het apparaat door deskundig personeel
nakijken en eventueel repareren.

/A WAARSCHUWING - LETSELGEVAAR!
Bewegende onderdelen

Houd lichaamsdelen vit de buurt van
bewegende onderdelen.
Es bestaat gevaar voor beknelling!

NL|BE | 55



Plaatsing

Voor een veilige en storingsvrije werking van het apparaat moet de plaatsings-
locatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

B Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.

B Plaats het apparaat zodanig, dat véér het lamineerapparaat voldoende
ruimte vrij blijft, zodat de foliehoes volledig uit het lamineerapparaat kan
schuiven.

B Gebruik het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving, of in
de buurt van brandbaar materiaal.

B Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de stekker in noodgevallen
makkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken.

Bediening en gebruik

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen over de bediening en het
gebruik van het apparaat.

Geschikte foliehoezen

U kunt voor het heetlamineren foliehoezen met een breedte tot 320 mm en een
dikte van maximaal 125 micron gebruiken. Houd er rekening mee dat elke
foliehoes slechts één keer kan worden gebruikt voor lamineren.

> Gebruik voor heetlamineren uitsluitend foliehoezen die vitdrukkelijk zijn
bestemd voor heetlamineren.

> Gebruik voor koudlamineren uitsluitend foliehoezen die vitdrukkelijk zijn
bestemd voor koudlamineren.

> Let op, de meegeleverde folichoezen zijn uitsluitend geschikt voor heetla-
mineren.
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Schakelstanden

Schakelstand Schakelstand folie- Dikte lamineerfolie

keuzeknop ©@ dikteknop (®
HOT 80 >60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 tot 200

> Bij hoogglansfoto's moet u schakelstand “125” en de overeenkomstige
lamineerfoliedikte kiezen.

Heetlamineren voorbereiden

¢ Steek de foliegeleider @ in de daarvoor bestemde openingen aan de
achterkant van het lamineerapparaat.

¢ Klap de documentsteunen @ uit, zodat de documenten recht in de sleuf
voor handmatige folietoevoer @ getrokken worden.

Steek de stekker van het lamineerapparaat in een stopcontact.
Zet de aan-/uitknop @ op “ON" {I).
Zet de keuzeknop voor heet- en koudlamineren @ op “HOT” (I).

* & o o

Stel de foliedikteknop (B) op de overeenkomstige foliedikte in (zie ook het
hoofdstuk Schakelstanden). Het rode indicatielampje AAN/UIT @ gaat
nu branden.

Het lamineerapparaat wordt nu opgewarmd tot de gebruikstemperatuur.

Zodra het groene indicatielampie “Gebruiksklaar” @ brandt, heeft het lamineer-
apparaat de gebruikstemperatuur bereikt.

> Wanneer het groene indicatielampie “Gebruiksklaar” @ brandt, is de
bedrijfstemperatuur bereikt. Voor een gelijkmatig lamineerresultaat raden wij
u aan, vooral bij dunnere folies (onder 125 micron) en wanneer u een an-
dere foliedikte instelt, om pas na een extra wachttiid van ong. 2 - 3 minuten
met het lamineren te beginnen.

> Het groene indicatielampije “Gebruiksklaar” @ kan ondertussen steeds
vitgaan en opnieuw gaan branden. Dat betekent dat het apparaat op
temperatuur gehouden en bijverwarmd wordt. Het wijst niet op een defect
van het apparaat!

4 Leg het te lamineren document in een foliechoes met een passende grootte.
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> Zorg ervoor dat de randen van het document op minstens twee millimeter
van de rand van de foliehoes liggen, zoals afb. 1 laat zien.

> Gebruik slechts één foliehoes voor het lamineren. Klap de foliehoes eerst
open, zoals het voorbeeld in afb. 2 laat zien.

> Informatie over de lamineerprocedure vindt u in het hoofdstuk Lamineer-
procedure.

J | | X

Afb. 1

Afb. 2
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Koudlamineren voorbereiden

> Llaat het apparaat na het heetlamineren eerst volledig afkoelen, alvorens
met het koudlamineren te beginnen. Anders zijn de rollen in het lamineer-
apparaat nog heet. Daardoor kunnen de foliehoes en het te lamineren
document beschadigd raken!

¢ Steek de foliegeleider @ in de daarvoor bestemde openingen aan de
achterkant van het lamineerapparaat.

¢ Klap de documentsteunen uit (), zodat de documenten recht in de sleuf
voor handmatige folietoevoer @ getrokken worden.

4 Steek de stekker van het lamineerapparaat in een stopcontact.
¢ Zet de aan-/uitknop @ op “ON” (I).
¢ Zet de keuzeknop voor heet- en koudlamineren @ op “COLD” (O).

> Zet voor koudlamineren de foliedikteknop (B altijd op 125 mic. Het rode
indicatielampje AAN/UIT @ en het groene indicatielampje “Gebruiks-
klaar” @ gaan nu branden.

4 Leg het te lamineren document in een foliechoes met een passende grootte.

> Zorg ervoor dat de randen van het document op minstens twee millimeter
van de rand van de foliehoes liggen, zoals afb. 1 laat zien.

> Gebruik slechts één foliehoes voor het lamineren. Klap de foliehoes eerst
open, zoals het voorbeeld in afb. 2 laat zien.

> |nformatie over de lamineerprocedure vindt u in het hoofdstuk Lamineer-
procedure.
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Lamineerprocedure

¢ leg de foliehoes of de foliegeleider @. Leg de rechter- of linkerkant van de
foliehoes tegen de folieformaatstop @ (gesloten kant vooraan).

¢ Schuif de twee delen van de folieformaatstop @ samen tot het gewenste
formaat. Zo voorkomt u dat de foliehoes scheef in het apparaat getrokken
wordt.

> Indien de folie foch scheef in het apparaat getrokken wordt, gebruik dan de
“Antiblokkeerfunctie”, zoals beschreven in het hoofdstuk Antiblokkeer-
functie (ABS).

4 Schuif nu de foliehoes langzaam in de sleuf voor handmatige folietoevoer @.

¢ Wanneer u de foliehoes een paar centimeter in de foliesleuf @ hebt gescho-
ven, wordt deze automatisch verder naar binnen getrokken. Laat de folie-
hoes los zodra u merkt dat deze automatisch naar binnen wordt getrokken.

> Zorg ervoor dat aan de voorkant van het lamineerapparaat minstens
45 cm ruimte vrij blijft.
Anders kan de foliehoes na het lamineren niet volledig uit het lamineerap-
paraat worden geschoven. De gelamineerde foliehoes kan dan beschadigd

raken.

¢ De gelamineerde foliehoes wordt via de foliesleuf () van het lamineerappa-
raat naar buiten geschoven.

> Alleen na het heetlamineren: Als de gelamineerde folie uit de
foliesleuf ) van het lamineerapparaat wordt geschoven, is hij heet en kan
de vorm ervan gemakkelijk veranderen. Laat de foliehoes daarom na het
lamineren eerst een paar minuten afkoelen, voordat u deze aanraakt.

> Om het lamineerresultaat te verbeteren, kunt u op de nog hete foliehoes
een boek, een dossiermap of een ander zwaar, glad voorwerp leggen.
Zo wordt het oppervlak glad en onberispelijk.

¢ Als u wilt stoppen met lamineren, zet u de aan-/uitknop @ op “OFF” (O).

4 Trek de stekker uit het stopcontact.
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Antiblokkeerfunctie (ABS)

Bij de start van de lamineerprocedure kan de folie scheef naar binnen worden
getrokken of vastlopen in het apparaat.

¢ Draai de antiblokkeerknop @ naar de stand ABS. De foliehoes wordt niet

verder naar binnen getrokken.

¢ Haal de foliehoes eruit en draai de antiblokkeerknop @ weer naar de
gewenste foliedikte.

4 Begin opnieuw met het lamineren.

Snijfunctie
Als u de snijfunctie van de foliegeleider @ wilt gebruiken, neem dan de foliegel-
eider @ weg.
4 Klap, indien nodig, de documentsteunen @ in.

¢ Positioneer het snijopzetstuk B zodanig, dat het een recht vlak vormt met de
foliegeleider @. Daarvoor kunt u de foliegeleider @ het beste op een tafel
of een ander egaal vlak leggen.

4 Schuif de snijkop € tot aan de aanslag. De snijkop € kan tot aan beide
uiteinden van de snijgeleider @ geschoven worden.

¢ Klap de snijgeleider @ aan de afgeronde greep omhoog en zet het documen-
ten op de foliegeleider @). Zet het document vast door de folieformaatstop @
samen te schuiven, totdat hij tegen beide zijkanten van het document komt.

4 Gebruik de markeringen op de schaalverdeling om uw document in de juiste
stand te brengen.

¢ Klap de snijgeleider @ omlaag, zodat hij vastzit.
4 Houd het papier met één hand op een veilige manier vast.

Om fe snijden, duwt u met uw andere hand de snijkop € omlaag en schuift
u hem in één keer over het document.
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Reinigen

GEVAAR

Levensgevaar door elekirische stroom!

v

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met reinigen begint.

> Zorg dat er geen vocht in het apparaat binnendringt tijdens het schoonmaken.

v

Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!

v

Open nooit de behuizing van het apparaat. Hierin bevinden zich geen
bedieningselementen.

Mogelijke beschadiging van het apparaat.

> Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, omdat hier-
door het oppervlak van de behuizing kan worden aangetast.

4 Reinig het oppervlak van de behuizing vitsluitend met een licht vochtige
doek en een mild afwasmiddel.

De binnenkant van het apparaat schoonmaken:

Bij elke keer lamineren hoopt zich vuil op de rollen in het lamineerapparaat op.
Daardoor nemen in de loop van de tijd de prestaties van het lamineerapparaat
af. Reinig daarom de rollen in het lamineerapparaat na gebruik.

4 Bereid het apparaat voor zoals beschreven in het hoofdstuk Heetlamineren
voorbereiden, totdat het groene indicatielampie “Gebruiksklaar” @
brandt. Stel de foliedikteknop @ op 80 mic.

4 Voer dan een doormidden gevouwen vel DIN A3-papier (dikte maximaal
1,0 mm) zonder foliehoes en met de vouw naar voren langzaam in de
foliesleuf voor handmatige folietoevoer @.

4 Laat het vel los zodra u merkt dat het automatisch naar binnen wordt getrokken.

Het vuil op de rollen in het lamineerapparaat hecht nu aan het vel papier. Het
papier wordt via de foliesleuf {B) van het lamineerapparaat naar buiten gescho-
ven.

4 Herhaal de reiniging een paar keer. Neem telkens een nieuw, schoon vel
papier.
Wanneer u geen vuilresten meer ziet op het papier, zijn de rollen in het lamineer-
apparaat schoon.
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Opbergen
4 Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

4 Berg het apparaat op een schone, droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht op.

Afvoeren

Geldt alleen voor Frankrijk:

&
—— -
o e @ ELEMENTS T3
et ses accessoires “ c)
St e “ 4 D'EMBALLAGE | O]

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing
D E zijn recycleerbaar, vallen onder de uvitgebreide pro-
ducentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden
ingezameld.

Apparaat afvoeren

Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit
apparaat is onderworpen aan de Richtlin 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u
dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag
afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten,
milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten
op een voor het milieu verantwoorde manier af.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u er zelf verantwoorde-
lik voor deze te wissen voordat u het apparaat inlevert.

f_‘j‘* Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product

ﬁn krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Verpakking afvoeren

O{_\] De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelifk voor het milieu. Ze zijn gekozen
%@ op grond van hun milievvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer beno-

digde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.
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Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding
op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden
af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b)
met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton,
80-98: composietmaterialen.

Garantie van KompernaBB Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van
gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het
product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie
niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon
zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of
fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos
gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor
deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon)
binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven
waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde
product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het
product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor
vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige
schade en gebreken moeten meteen na het vitpakken worden gemeld. Voor repa-
raties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

64

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke
zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet
voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijfage en die daarom
als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderde-
len zoals schakelaars, accu’s of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is
gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle
in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd.
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Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afge-
raden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige
doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van
geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn vitgevoerd,
vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen
in acht:

B Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer
(IAN) 408062_2207 als aankoopbewijs bij de hand.

B Het artikelnummer vindt u op het typeplaatie van het product, op het product
gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op
de sticker op de achter- of onderkant van het product.

B Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst
contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch of
via e-mail.

B Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het
aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon)
bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

EFE Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen,
F, productvideo’s en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service
[= g
www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer
lidl-servi kunt t het i het artikel

(IAN) 408062_2207 de gebruiksaanwijzing openen.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Service

(ND Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: kompernass@lidl.nl
Service Belgié
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

[1AN 408062_2207 |
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Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het
opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com
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Blahopiejeme Vam k zakoupeni Vaseho nového pistroje.

Rozhodli jste se tim pro vysoce kvalitni vyrobek. Ndvod k obsluze je sou&asti
tohoto vyrobku. Obsahuje dileZité informace o bezpe&nosti, pouZiti a likvidaci.
Pfed pouZitim vyrobku se seznamte se viemi obsluZnymi a bezpeénostnimi
pokyny. Vyrobek pouzZivejte pouze pfedepsanym zpisobem a pro uvedené
oblasti pouZiti. Pfi pfeddvdni vyrobku tietim osobam predejte spolu s nim i tyto
podklady.

Pouziti v souladu s uréenim

Tento pfistroj je uréen vyhradné k laminovéni dokumentd z papiru nebo z lepen-
ky za tepla & za studena v domdcnostech. Ddle s nim mizete stithat dokumenty.
Neni uréen k pouziti s jinymi materidly.

Tento pfistroj neni uréen pro Zivnostenské nebo promyslové pouziti.

Jiné pouziti nez k uréenému G&elu nebo nad jeho rémec je povazovano za
pouZiti v rozporu s uréenim. Jsou vylou&eny néroky jakéhokoliv druhu v disledku
poskozeni, které vzniklo na zakladé pouZiti v rozporu s uréenim. Riziko nese
vyhradné uZivatel.

Rozsah dodavky a kontrola po prepraveé
Pristroj se standardné doddvd s nésledujicimi komponenty:
® |aminovagka s ndsuvnym Feznym ndstavcem
® 8x féliové kapsy formatu DIN A3 k laminovdni za tepla (80 mikrond)

® tento ndvod k obsluze

UPOZORNENI

> Pfistroj, féliové kapsy a ndvod k obsluze vyjméte z krabice.
> Odstrante veskery obalovy materidl a ochranné félie z pfistroje.
> Zkontrolujte Gplnost doddvky a zda nenf viditeln& poskozena.

> V pfipadé nedplné doddvky nebo poskozeni vzniklého v disledku vadného
obalu nebo b&hem prepravy kontaktujte servisni poradenskou linku (viz
kapitola Servis).
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Popis pristroje
Obrazek A:

Vodici lista félie (vzadu)

Reznd lidta

Reznd hlava

Aretace formétu félie

Drézka pro manudlni vsunuti félie
Vypinaé
Indikaéni kontrolka ZAP/VYP (Power)

Féliova drazka (vpredu)

Podpéry pro dokument

®POH600000000C

Rezny ndstavec

Obrdzek B:

® Antiblokovaci spinag a spinaé tloustky félie

Technické udaje

Provozni napéti

Odbér proudu

Prikon

Tfida ochrany

Sitka folie

Tloustka félie pro laminovani za horka

Tloustka félie pro laminovani za studena

Reznd kapacita fezného ndstavce (B

Laminovaci doby

Poloha spinaée

Indikaéni kontrolka ,Pfipraveno k provozu” (Ready)

Voli¢ pro laminovani za tepla a za studena (HOT a COLD)

220-240 V ~ (sttidavy proud), 50 Hz
1,4 A
300 W
/[0l
max. 320 mm
max. 125 mikrond
max. 200 mikrond

max. 3 listy 80 g/m? nebo jeden
laminovany dokument (80 mikrond)

Poloha spinace

Velikost félie tlousrky félie ®: tlousrky félie ®:
80 mikronu 125 mikrond

DIN A4 cca 54 s cca/6s

DIN A3 cca/5s cca 105 s
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Ochrana proti prehrati

Tento pfistroj je vybaven ochranou proti prehféti.

Pokud se motor prehieje v disledku pretiZeni, pfistroj se automaticky vypne.

V takovém pfipadé vytdhnéte zdastreku ze zasuvky a vyekejte, dokud se pfistroj
opét neochladi na pokojovou teplotu. Pak mZete znovu pfipojit napdjeci kabel
ke zdroji napdjeni a uvést pfistroj do provozu.

Doporuéujeme nechat pfistroj vychladnout po 2 hodindch provozu po dobu asi
30 minut.

Bezpecnostni pokyny

70

Zkontrolujte pred pouzZitim pfistroj, zda na ném nejsou vnéjsi
viditelnd poskozeni. Poskozeny pfistroj neuvdadéjte do provo-
zu. Hrozi nebezpedi Grazu elektrickym proudem.

Opravy na pfistroji nechte provadét pouze autorizovanymi
odbornymi firmami nebo zdkaznickym servisem. V disledku
neodbornych oprav mize dojit ke vzniku zdvaznych nebez-
pedi pro uzivatele. Navic zanikne nérok na zéruku.

Poskozeny sifovy kabel nechte ihned vyménit autorizovanymi
odborniky nebo zdkaznickym servisem - vyhnete se tim
nebezpedi.

Pfistroj nikdy nepouzivejte s vadnym sifovym kabelem. Hrozi
nebezpedi Grazu elektrickym proudem.

Nepouzivejte prodluZovaci kabely nebo zdsuvkové listy,
které nespliuji pozadované bezpeénostni normy.

Zésuvka musi byt snadno pfistupnd, aby bylo mozné sitovy
kabel v pfipadé potfeby snadno odstranit.

K provozu pfistroje nepouzivejte externi spinaci hodiny ani
samostatné délkové ovladani.

Pfistroj je vhodny pouze pro provoz ve vnitinich
prostordch.
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m Déti stari 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentdlnimi schopnostmi & nedostatkem zkuenosti

a znalosti mohou pouZivat tento pfistroj, avak pouze tehdy,
pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly pouéeny o bez-
pecném pouZivani pfistroje a pokud porozumély z toho
vyplyvajicimu nebezpeéi. Déti si nesmi s pfistrojem hrdt.
Cisténi a uzivatelskou Gdrzbu nesmi provadét déti bez
dozoru.

Pfi laminovdni za tepla zdsadné nepouZivejte Zddné snad-
no vznétlivé materidly, materidly citlivé vié&i pisobeni tepla
a/nebo tavitelné materidly a Z4dné vykresy na papiru cit-
livém vi¢&i posobeni tepla, resp. na materidlu, jehoz barva,
resp. kvalita se méni pdsobenim tepla.

Zésadné nelaminujte Zadné cenné a jedineéné dokumenty.
| kdyzZ pfistroj spliivje viechny soucasné bezpelnostni nor-

my / standardy, nelze nikdy zcela vyloucit chybné funkce.

Chybné funkce pfistroje mohou vést k poskozeni laminova-
ného dokumentu.

S obalovym materidlem si déti nesméji hrét. Hrozi nebezpedi
uduseni.

Pokud pfistroj spadne nebo je poskozeny, neni dovoleno jej
jiZ uvadét do provozu. Pristroj nechte pfezkouset a pfipadné
opravit kvalifikovanym odbornym persondlem.

’

A VYSTRAHA - NEBEZPECi ZRANENI!
Pohyblivé dily
Casti t&la udrzujte v bezpe&né vzddlenosti od
pohyblivych dilt.
Hrozi nebezpedi pohmozdéni!
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Pro bezpeény a bezvadny provoz zafizeni musi misto instalace splfiovat ndsledu-
jici pozadavky:
B Postavte pfistroj na pevny, plochy a vodorovny podklad.

B Pfistroj postavte tak, aby pfed laminova¢kou byl dostate&ny volny prostor,
aby féliova kapsa mohla zcela vyjet z laminovagky.

B Nepouzivejte zafizeni v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostfedi ani
v blizkosti hoflavych materiald.

B Zé&suvka musi byt snadno pfistupnd, aby bylo mozné sifovy kabel v pfipadé
potieby snadno odstranit.

Obsluha a provoz

V této kapitole jsou uvedena dileZitd upozornéni a informace k obsluze
a provozu pfistroje.

Vhodné féliové kapsy

K laminovéni za tepla mdZete pouzivat féliové kapsy Sitky az do 320 mm
a tloudtky maximéIné 125 mikrond. Pamatuijte, Ze kazdd féliovda kapsa se mize
pouzit k laminovéni jen jednou.

UPOZORNENI

> K laminovéni za tepla pouZivejte vyhradné féliové kapsy, které jsou uréeny
vyslovné k laminovani za tepla.

> K laminovéni za studena pouZivejte vyhradné féliové kapsy, které jsou
uréeny vyslovné k laminovéni za studena.

> Upozorfiujeme, Ze féliové kapsy, které jsou souédsti doddvky, jsou vhodné
vyhradné k laminovéni za tepla.
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Spinaci stupné

Poloha voliciho Poloha spinace Tloustka laminovaci
spinaée @ tlousrky félie ® folie

HOT 80 > 60-80

HOT 125 85-125

COLD 125 do 200

UPOZORNENI

> U vysoce lesklych fotografiich byste méli zvolit polohu spinae , 125"
a zvolit prisluinou tloustku laminovaci félie.

Pfiprava na laminovani za tepla
¢ Zasuiite vodici listu félie @ do pfislunych otvord na zadni strané laminovagky.

¢ Vyklopte podpéry dokumentts (), aby dokumenty byly viahovény pfimo do
drazky pro manuélni podavéni félie @.

Zastréte zdstreku laminovagky do zdsuvky.
Prepnéte vypinag @ na ,ON” (I).

Nastavte voli& pro laminovéni za tepla a za studena @ na ,HOT” (I).

* & o o

Nastavte spinaé tloustky félie  na pozadovanou tloustku félie (viz také ka-
pitola Spinaci stupné). Nyni sviti ¢ervené indikacni kontrolka ZAP/VYP @.
Laminovaéka se zahfeje na provozni teplotu.

Jakmile sviti zelend indika&ni kontrolka ,Pfipraveno k provozu” @), dosdhla
laminovacka provozni teploty.

UPOZORNENI

> Dosazeni provozni teploty indikuje rozsviceni zelené indikaéni kontrolky
Pripraveno k provozu” @. Pro rovnomérny vysledek laminovéni dopo-
ruéujeme, zejména u tencich félii (do 125 mikrond) a pfi nastaveni jiné
tloustky
félie, zagit s laminovdnim teprve po uplynuti dalsi Eekaci doby cca 2-3 mi-
nuty.

> Mezitim se m0Ze stdt, Ze zelend indikaéni kontrolka ,Pfipraveno k provo-
zu” @ zhasne a opét se rozsviti. To znamend, Ze piistroj udrzuje teplotu
a opét se zahfivd. To neni chybnd funkce pristroje!

4 Vlozte dokument, ktery chcete zalaminovat, do féliové kapsy odpovidaiici
velikosti.
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UPOZORNENI

> Dbejte na to, aby se viechny okraje dokumentu nachézely ve vzdélenosti
nejméné 2 mm od okraje féliové kapsy, jak je zndzornéno na obr. 1.

> Dbejte na to, abyste pouZivali jediné félii k laminovani. Nejdfive ji rozeviete
tak, jak je zndzornéno na obr. 2.

> Pro informace o postupu pfi laminovani si déle prectéte kapitolu
Laminovadni.

J | | X

Obr. 1

Obr. 2
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Priprava na laminovani za studena

POZOR

> Nez zaénete s laminovanim za studena, nechte laminovacku po laminovani
za tepla 0plné vychladnout. Jinak jsou véleeky uvnitf pFistroje jesté horké.
Mohlo by tak dojit k poskozeni féliové kapsy a laminovaného dokumentu!

¢ Zasutite vodic listu félie @ do pfislusnych otvord na zadni strané laminovacky.

¢ Vytdhnéte podpéry dokumentu @, aby byly dokumenty vtahovény piimo do
drézky pro manudlni podavéni félie @.

¢ Zastrete zastreku laminovacky do zdsuvky.
¢ Prepnéte vypina¢ @ na ,ON" (I).

4 Nastavte voli¢ pro laminovéni za tepla a za studena @ na ,COLD” (O).

UPOZORNENI

> Upozoméni: Pro laminovéni za studena vzdy nastavte spinaé tloustky félie (®
na 125 mikrond. Nyni sviti éervend indikaéni kontrolka ZAP/VYP @ a zelend
indikaé&ni kontrolka , Pfipraveno k provozu” @.

4 Vlozte dokument, ktery chcete zalaminovat, do féliové kapsy odpovidaiici
velikosti.

UPOZORNENI

> Dbejte na to, aby se viechny okraje dokumentu nachézely ve vzddélenosti
nejméné 2 mm od okraje féliové kapsy, jak je zndzornéno na obr. 1.

> Dbeijte na to, abyste pouZivali jediné félii k laminovani. Nejdfive i rozeviete
tak, jak je zndzornéno na obr. 2.

> Pro informace o postupu pfi laminovdni si ddle prectéte kapitolu
Laminovani.

ULG 300 B1 cz 75



Laminovani

4 Polozte féliovou kapsu na vodici lidtu flie @. Polozte pravou nebo levou
hranu féliové kapsy na aretaci formétu félie @ (uzavienou stranou dopredu).

¢ Posuite aretaci formétu félie @ natolik k sobé, aby bylo dosazeno zvoleného
formdtu. Zamezite tak vtazeni féliové kapsy nasikmo.

UPOZORNENI

> Jeli félie presto vtazena Sikmo, pouZijte ,antiblokovaci funkei”, viz popis
v kapitole Antiblokovaci funkce (ABS).

4 Nyni pomalu zasufite féliovou kapsu do drazky pro manudlini podévéni
flie @.
4 Jakmile zasunete féliovou kapsu o n&kolik centimetrd ddle do drazky pro

manuélni podévani félie @, zagne se automaticky viahovat ddle. Jakmile
posttehnete, Ze dochdzi k automatickému vtahovani, féliovou kapsu pustte.

POZOR

> Zaijistéte, aby pred laminovagkou zdstal volny prostor nejméné 45 cm.
Jinak nebude mozny Gplny vystup féliové kapsy po laminovéni z laminovacky.
Laminovand féliové kapsa se miZe poskodit.

¢ Hotové laminovand féliova kapsa vyjede z féliové drazky O laminovacky.

UPOZORNENI

> Pouze po laminovani za horka: Kdyz se zalaminovand félie vysune
z féliové drézky @ laminovacky, je horkd a lehce miize zménit svij tvar.
Proto necheite féliovou kapsu po laminovani nejdfive jednu minutu vychlad-
nout, nez se ji dotknete.

> Abyste dosdhli lep3iho vysledku, miZete jesté horkou féliovou kapsu zatiZit
knihou, pofadacem nebo jinym t&zkym hladkym pfedmétem. Dosdhnete
tak bezvadného hladkého povrchu.

¢ Pokud nechcete spustit dali laminovani, prepnéte vypinaé @ na ,OFF” (O).

4 Vytdhnéte sifovou zastréku ze zasuvky.
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Antiblokovaci funkce (ABS)

Na za&atku laminovani mize dojit ke vtaZeni féliové kapsy na sikmo nebo ke
zpriceni félie uvnitt pistroje.
4 Ototte antiblokovaci spinaé  do polohy ABS. Félie nebude ddle vtahovana.

¢ Féliovou kapsu vyjméte a ofocte antiblokovaci spinaé ) opét na pozadova-
nou tloudtku félie.

¢ Zacnéte znovu s laminovdnim.

Rezna funkce
Chcetei vyuzit feznou funkci na vodici li&té félie @, sejméte vodici listu flie @.
¢ V pfipadé potreby zaklapnéte podpéry dokumentu @.

¢ Nastavte fezny ndstavec @ tak, aby tvofil rovnou plochu s vodici listou
folie @. Polozte proto vodici lidtu félie @ idedIné na stil nebo jinou rovnou
plochu.

4 Posuiite feznou hlavu € a2 na doraz. Reznou hlavu € Ize posunout a2
k obéma koncom fezné listy @.

¢ Vyklopte feznou listu @ za zaoblenou rukojef nahoru a umistéte dokumenty
na vodici listé folie @. Aretujte dokument tim, Ze aretaci formdtu félie @
posunete k sobé tak, aby se dotykala obou stran dokumentu.

Pouzijte znagky na deskovém méfitku a dokument piesné vyrovneite.
Zaklapnéte feznou listu @ dolt, aby zaskogila.

Pridrzujte papir jednou rukou v bezpeéné pozici.

* & o o

Pro fezdni stlaéte Feznou hlavu € druhou rukou dold a posutite ji jednim
tahem pres cely dokument.
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Ohrozeni zivota elektrickym proudem!

> Pred &idténim vytahnéte sifovou zdstreku ze zdsuvky.

> Dbeite na to, aby se pri ¢iténi nedostala do pfistroje vihkost.

> Dily pfistroje nikdy neponofujte do vody nebo jinych tekutin!

> Nikdy neotvirejte kryt pfistroje. Uvnitf nejsou umistény zadné obsluzné
prvky.

POZOR

Mozné poskozeni pfristroje.
> Nepouzivejte agresivni ani abrazivni &istici prostfedky, protoze mohou
poskodit povrch krytu.

4 Povrch plésté &istéte vyhradné mimé navlhéenou tkaninou a neagresivnim
&isticim prostredkem.

Cisténi vnitiku pFistroje:
Pfi kazdém laminovani se na valeécich uvnitf laminovacky uklddaii neéistoty.
Vykonnost laminovacky tak v probéhu Easu klesa. Méli byste proto vélecky uvnitf
laminovaéky po pouZiti vyistit.

4 Pripravte pfistroj dle popisu v kapitole PFiprava na laminovéni za

tepla tak, aby svitila zelend indikaéni kontrolka ,Pfipraveno k provozu” @.
Nastavte spinaé tloustky félie B na 80 mic.

¢ Zavedte poté list papiru formétu DIN A3, ktery je uprostfed slozeny (tloustka
maximdlné 1,0 mm), bez féliové kapsy a s lomem dopfedu pomalu do
drazky pro manuélni podavéni félie @.
¢ Jakmile postfehnete, Ze dochdzi k automatickému vtahovani listu, list papiru
pusfte.
Necistoty na véleccich uvnitt laminovacky pfilnou nyni na list papiru. Papir vyjede
z féliové drazky @ laminovacky.
4 Opakujte n&kolikrat &isténi. Pokazdé vezméte novy, Cisty list papiru.
Jakmile neuvidite na papiru Zadné negistoty, tak jsou valecky uvnitf laminovagky
cisté.

Skladovani

4 Pfed uloZenim nechte pfistroj vychladnout.

4 Skladuite pfistroj na &istém a suchém mist&, mimo dosah pfimého slunecniho
zdreni.
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Likvidace

1]
Cet appareil E‘}q DMEAszg‘N ENADDE'E;:PHO‘ESTEE':UE @ ELEHEH]‘S C—
et ses accessoires JWANERA CJ
s aces > & oemeaace [

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
Vyrobek, obal a navod k obsluze jsou recyklova-
D E telné, podléhaiji roziifené odpovédnosti vyrobce a

shromazdUuji se oddé&lené.

Likvidace pristroje
Symbol pFeskrtnuté pojizdné popelnice uvedeny vedle oznaduje, Ze tento pfistroj
podléhda smémici & 2012/19/EU. Tato smérnice uvadi, Ze tento pfistroj se na
konci své Zivotnosti nesmi likvidovat s b&Znym domovnim odpadem, ale musi se
odevzdat v uréenych sbémych mistech &i dvorech nebo podnicich opravnénych
k nakladéni s odpady.

Tato likvidace je pro Vas zdarma. Chraiite Zivotni prostiedi a
zajistéte odbornou likvidaci pFistroje.

Pokud vés vyslouzily pfistroj obsahuje osobni Gdaje, jste pfed odevzddnim
pristroje odpovédni za jejich vymazani.

[ ‘ Informace o moZnostech likvidace vyslouZilého vyrobku vém podé obecni nebo
%H méstskd sprava.

Likvidace obalu

@ Zvoleny obalovy materidl odpovidd hlediskdm ochrany Zivotniho prostfedi a
%8 likvidace a je tudiz recyklovatelny. Jiz nepotfebny obalovy materidl zlikvidujte

podle mistnich platnych predpisd.

Obal zlikvidujte ekologicky. Dbeijte na oznaéeni na riznych obalovych materié-
lech a v pfipadé potieby tyto obaly roztfidte. Obalové materidly jsou oznaceny
zkratkami (a) a &islicemi (b) s nasledujicim vyznamem: 1-7: plasty,

a 20-22: papir a lepenka, 80-98: kompozitni materidly.
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Zaruka spolecnosti Kompernass Handels GmbH

Zaruéni

Zaruéni

Rozsah

80

Vazend zdkaznice, vézeny zdkazniku,

na tento pfistroj ziskévate zdruku v trvdni 3 let od data zakoupeni. V pfipadé
zévad tohoto vyrobku méte zakonnd préva viei prodejci vyrobku. Tato zdkonnd
préva nejsou omezena nadi nize uvedenou zdrukou.

podminky

Zé&ruéni doba za&ind plynout dnem ndkupu. Dobfe uschoveijte pokladni doklad.
Tento doklad je potfebny jako dikaz o koupi.

Pokud se do ffi let od data zakoupeni tohoto vyrobku vyskytne vada materiélu
nebo vyrobni zdvada, pak Vém podle nadeho uvazeni vyrobek zdarma opravi-
me, vyménime nebo uhradime kupni cenu. Pfedpokladem této zdruky je, Ze bude
béhem ffileté Ihoty predlozen vadny pfistroj a doklad o koupi (pokladni doklad)
a struéné se popise, v éem zdvada spoéivé a kdy se vyskytla.

Vztahujei se na zdvadu nade zdruka, obdrzite zpét bud’ opraveny nebo novy
produkt. Opravou nebo vyménou vyrobku nezaéne plynout nova zdruéni doba.

doba a zakonné naroky vyplyvaijici ze zavad

Zé&ruénim plnénim se zdruéni doba neprodluzuje. To plati i pro vyménéné a
opravené sou&dsti. Poskozeni nebo vady vyskytujici se pripadné iz pfi ndkupu
se musi ozndmit ihned po vybaleni. Po uplynuti z&ruéni doby podléhaii veskeré
opravy zpoplatnéni.

zaruky

Pristroj byl vyroben peclivé podle pfisnych smérnic kvality a pied expedici byl
svédomité vyzkousen.

Zéaruka se vztahuje na materidlové nebo vyrobni vady. Tato zaruka se nevztahuje
na sou&dsti vyrobku, které jsou vystaveny b&znému opotfebeni, a proto je |ze
povazovat za spotfebni dily, nebo na poskozeni kfehkych sou&asti, jako jsou
napr. spinace, akumuldtory nebo dily, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato zaruka zanikd, pokud je vyrobek poskozen, nebyl fédné pouzivan nebo
udrZovdn. Pro zajiténi spravného pouzivéni vyrobku se musi pfesné dodrzovat
viechny pokyny uvedené v ndvodu k obsluze. Uceldm pouZiti a Gkoniim, které se
v névodu k obsluze nedoporuéuji nebo se pied nimi varuje, je treba se bezpod-
mineéné vyhnout.

Vyrobek je uréen pouze pro soukromé Géely a ne pro komeréni pouZiti. Pfi ne-
sprédvném a neodborném pouZivéni, pfi pouZiti nésili a pfi zdsazich, které nebyly
provedeny nadimi autorizovanymi servisnimi provozovnami, zaruéni naroky
zanikajf.
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Vyftizeni v pripadé zaruky
Pro zaijisténi rychlého Vasi Z&4dosti postupujte podle ndsledujicich pokynd:
B Pro viechny dotazy méijte pfipraven pokladni listek a &islo vyrobku

(IAN) 408062_2207 jako doklad o koupi.

B Cislo vyrobku naleznete na typovém titku na vyrobku, rytiné na vyrobku, na
titulni strané ndvodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nélepce na zadni nebo
spodni strané vyrobku.

B Pokud by se mély vyskytovat funkéni vady nebo jiné zavady, kontaktujte
nejprve nize uvedené servisni oddéleni telefonicky nebo e-mailem.

B Vyrobek, zaevidovany jako vadny vyrobek pak mizete pfi prilozeni dokladu
o ndkupu (pokladni listek) a pfi uvedeni, v &em spociva vada a kdy k ni doslo,
poslat vyrobek pro Vés bez postovného na adresu, kterou Vam ozndmi servis.

EF1E Na webovych strankdch www.lidlservice.com si miZete stahnout tyto a
# | mnoho dalsich pfiruek, videi o vyrobku a instalaéni software.

] Pomoci kédu QR se dostanete piimo na stranku servisu Lidl
3 | (www.lidlservice.com) a miZete pomoci zaddni &isla vyrobku
www.lidl-service.com

(IAN) 408062_2207 otevfit svlij ndvod k obsluze.

Servis

(€D Servis Cesko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

[1AN 408062_2207 |

Dovozce

Dbeijte prosim na to, Ze ndsledujici adresa neni adresou servisu. Kontaktujte
nejprve uvedeny servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

WWW. kompernoss.com
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Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urzqdzenia.

Wybrany produkt charakteryzuije sie wysokg jakoscig. Instrukcja obstugi jest
czeéciq sktadowq produktu. Zawiera ona wazne informacije na temat bezpie-
czenstwa, uzytkowania i utylizacji urzqdzenia. Przed rozpoczeciem uzytkowania
produktu nalezy zapoznaé sig ze wszystkimi informacjami dotyczqcymi obstugi

i bezpieczenstwa. Produkt nalezy uzytkowaé wylqceznie zgodnie z zamieszezonym
tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowari. W przypadku przekazania urzg-
dzenia osobie trzeciej nalezy dotqczyé do niego réwniez catq dokumentacie.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzqdzenie jest przeznaczone wylgcznie do laminowania na gorgco i na zimno
dokumentéw z papieru i tektury w warunkach domowych. Ponadto mozna cigé
dokumenty. Nie jest ono przeznaczone do zastosowania z innymi materiatami.

Urzqdzenie nie jest przeznaczone do zastosowan przemystowych ani profesjo-
nalnych.

Inny sposéb uzycia lub uzycie wykraczajgce poza powyzszy zakres uznaje sie
za niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia z tytutu szkéd wynika-
jacych z uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sq wykluczone. Ryzyko
takich dziatan ponosi wylgcznie uzytkownik.

Zakres dostawy i przeglad po rozpakowaniu

84

Urzqdzenie dostarczane jest standardowo z nastgpujgcymi elementami:

® Urzgdzenie do laminowania z zaktadang koncéwkg thgeg

® 8 szt. koszulek foliowych do laminowania DIN A3 do laminowania na
gorgco (80 mikrometréw)

® Niniejsza instrukcja obstugi

> Wyimij urzqdzenie, koszulki foliowe oraz instrukcje obstugi z kartonu.
> Usuh z urzqdzenia cate opakowanie i ewentualnie folie ochronne.

> Nalezy sprawdzi¢ kompletno$é dostawy i obecnos¢ widocznych uszko-
dzen.

> W przypadku niekompletnej dostawy, bqdz wystgpienia uszkodzen wskutek
wadliwego opakowania lub transportu nalezy skontaktowaé sie z infolinig
serwisowq (patrz rozdziat Serwis).

PL



Opis urzagdzenia

Rysunek A:

Prowadnica folii (z tytu)
Prowadnica ostrza
Gtowica tngca

Blokada formatu folii

Wiqcznik/wytgeznik

Kontrolka W1./WYt. (Power)
Szczelina na folie (z przodu)

Wspornik dokumentu

®POH600000000C

KoAcéwka thgca

Rysunek B:

Szczelina do recznego podawania folii

Kontrolka ,Gotowy do pracy” (Ready)

Przetqcznik wybierania laminowania na gorgco i na zimno (HOT i COLD)

® Wigcznik funkeji przeciwdziatajgcej blokowaniu i przetgeznik grubosci folii

Dane techniczne

Napiecie robocze
Pobér prgdu
Pobér mocy
Klasa ochrony
Szerokos¢ folii

Grubo$é folii przy laminowaniu
na gorgco

Grubosé folii przy laminowaniu
na zimno

Wydajnosé ciecia koAcdwki

tngcej @

220- 240V ~ (prqd przemienny), 50 Hz

1,4A
300 W

/ol

maks. 320 mm
maks. 125 mikrometréw

maks. 200 mikrometréw

maks. 3 arkusze 80 g/m? lub
jeden laminowany dokument
(80 mikrometréw)
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Czasy laminowania

Ustawienie przetqgczni- Ustawienie przetqcz-
Rozmiar folii  ka grubosci folii ®: 80 nika grubosci folii (B:

mikrometréow 125 mikrometréw
DIN A4 ok. 54 s ok.76s
DIN A3 ok.75s ok. 105 s

Ochrona przed przegrzaniem

Urzqdzenie jest wyposazone w system zabezpieczajqcy przed przegrzaniem.

Gdy silnik ulegnie przegrzaniu na skutek przecigzenia, urzqgdzenie wylqczy sie
automatycznie. W takim przypadku nalezy wyjqé wtyk sieciowy i odczekaé, az
urzqdzenie ostygnie do temperatury otoczenia. Po ostygnigciu mozna wlozyé
wiyk sieciowy do gniazda i ponownie uruchomié urzgdzenie.

Zalecamy schtodzenie urzqdzenia przez ok. 30 minut co kazde 2 godziny pracy.

Wskazowki bezpieczenstwa

86

Przed przystgpieniem do uzytkowania sprawdz, czy urzg-
dzenie nie ma widocznych uszkodzen. Nie wolno urucho-
miaé uszkodzonego urzqdzenia. Istnieje niebezpieczenstwo
porazenia prgdem elektrycznym.

Naprawy urzqdzenia zlecaj wytgcznie w autoryzowanych
punktach serwisowych lub w serwisie producenta. Nieprawi-
dtowo wykonane naprawy mogq by¢ zrédtem powaznych
zagrozen dla uzytkownika. Powodujq one takze utrate
gwarancji.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego zwrdé sie
do autoryzowanego serwisu lub serwisu producenta w celu
dokonania wymiany kabla na nowy, aby unikngé wszelkich
zagrozen.

Nigdy nie uzywaj urzqdzenia z uszkodzonym kablem
zasilajgcym. Istnieje niebezpieczerstwo porazenia prgdem
elektrycznym.

Nie uzywaj zadnych przedtuzaczy ani listew zasilajgcych,
ktére nie spetniajq odpowiednich wymagan bezpieczeristwa.
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m Gniazdo zasilajgce musi byé fatwo dostepne, by w razie

potrzeby mozna byto fatwo wyciggngé wtyk z gniazda.

m Do sterowania pracq urzqdzenia nie uzywaj zadnych ze-

wnetrznych zegaréw sterujgcych ani innego systemu zdal-
nego sterowania.

To urzgdzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8. roku
zycia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnosciach fi-
zycznych, sensorycznych lub umystowych lub tez osoby nie-
posiadajgce odpowiedniego do$wiadczenia i/lub wiedzy,
wyltgcznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzqgdzenia oraz potencjalnych
zagrozen. Dzieciom nie wolno bawic sie urzqdzeniem.
Dzieciom bez opieki oséb dorostych nie wolno czyscié ani
konserwowadé urzqdzenia.

Nie nalezy laminowaé na gorgco zadnych tatwopalnych,
wrazliwych na wysokie temperatury i/lub topliwych mate-
riatéw ani zadnych rysunkéw na papierze wrazliwym na
wysokie temperatury, ktérego kolor lub jako$é zmienia sie
wskutek nagrzewania.

Nie nalezy laminowaé zadnych warto$ciowych, jedynych
w swoim rodzaju dokumentéw. Chociaz urzgdzenie spetnia
wymagania wszystkich powszechnie obowigzujgcych norm
bezpieczenstwa, nigdy nie mozna catkowicie wykluczyé
wadliwego dziatania urzqdzenia. Wadliwe dziatanie urzg-
dzenia moze spowodowaé uszkodzenie laminowanych
dokumentéw.

Elementéw opakowania nie wolno dawaé dzieciom do
zabawy. Niebezpieczenstwo uduszenia.

Nie wigczaj urzqdzenia, jesli spadto z wysokosci lub zostato
uszkodzone. Zleé sprawdzenie i ewentualng naprawe urzg-
dzenia wykwalifikowanemu specjaliscie.

Urzgdzenie nadaie sie tylko do uzytku w pomieszcze-
niach zamknietych.
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/\ OSTRZEZENIE - NIEBEZPIECZENSTWO
OBRAZEN!

Ruchome czesci

Trzymaj czesci ciata z dala od ruchomych
czesci. Niebezpieczenstwo zmiazdzenial

L3 L3 L]
Ustawianie urzqdzenla
W celu zapewnienia bezpiecznej i bezusterkowej pracy urzqdzenia, miejsce
jego postawienia musi spetia¢ nastepujgce wymagania:
B Ustaw urzqdzenie na stabilnym, réwnym i poziomym podtozu.

B Urzqdzenie nalezy ustawié¢ w taki sposdb, aby przed laminatorem znajdo-
wata sig dostateczna iloéé miejsca, by mozliwe byto catkowite wysunigcie
folii z laminatora.

B Nie stawiaj urzgdzenia w nagrzanym, mokrym lub bardzo wilgotnym oto-
czeniu ani w poblizu tatwopalnych materiatéw.

B Gniazdo zasilajgce musi byé tatwo dostepne, by w razie potrzeby mozna
byto tatwo wyciggnaqé wiyk z gniazda.

Obstuga i eksploatacja

W niniejszym rozdziale podano wazne wskazéwki dotyczgce obstugi i uzytko-
wania urzqdzenia.

Odpowiednie koszulki foliowe

Do laminowania na gorgco mozna stosowaé koszulki foliowe o szeroko$ci maks.
320 mm i grubosci maks. 125 mikrometréw. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze
folia nadaje sig do laminowania tylko jeden raz.

> Do laminowania na gorgco stosowaé wylqcznie folie specjalnie do tego
przewidziane.

> Do laminowania na zimno stosowaé wytgcznie folie specjalnie do tego
przewidziane.

> Nalezy pamigtaé, ze dotgczony zestaw folii nadaije sig wytqcznie do
laminowania na gorgco.
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Stopnie przetaczania

Ustawienie
przetgcznika Ustawienie przetacz- Gruboscé folii do
wybierako- nika grubosci folii (® laminowania
wego O
HOT 80 >60- 80
HOT 125 85-125
COLD 125 do 200

> W przypadku btyszczqcych zdje¢ wybierz ustawienie , 125" oraz odpo-
wiednig grubo$é folii.

Przygotowanie do laminowania na gorqgco
¢ Wiéz prowadhnice folii @ w przewidziane dla niej otwory z tytu laminatora.

¢ Roztéz wsporniki dokumentéw (P, aby dokumenty byty na prosto wciggane
do szczeliny recznego podawania folii @.

W16z wiyk sieciowy laminatora do gniazda zasilania.
Przestaw wiqcznik/wylgcznik @ w potozenie ,ON” (I).

Ustaw przetqcznik laminowania na gorgco i zimno @ na ,HOT” (1).

* & o o

Ustaw przetqcznik grubosci folii @ na odpowiedniq grubosé folii (patrz
tez rozdz. Stopnie przetqczania). Czerwona kontrolka Wt./WYt. @
$wieci sig teraz. Laminator nagrzewa sig do temperatury robocze;.

Gdy zielona kontrolka ,Gotowy do pracy” @ éwieci sig, laminator osiggnat
temperature roboczq.

> Osiggniecie temperatury roboczej wskazywane jest przez zapalenie sig
zielonej kontrolki ,Gotowy do pracy” @. W celu uzyskania réwnomierne-
go efektu laminowania, w szczegdlnosci przy cieszych foliach (ponizej
125 mikrometréw) oraz przy ustawianiu innej grubosci folii, zaleca sie
rozpoczqé laminowanie dopiero po odczekaniv dodatkowego czasu
okofo 2 - 3 minut.

> W trakcie pracy moze sie zdarzyé, ze kontrolka ,Gotowy do pracy” @
bedzie gasta i sie zapalata. Oznacza to, ze urzqdzenie utrzymuje tempe-
raturg przez okresowe podgrzewanie. Nie jest to usterka urzgdzenial

4 Umie$¢ laminowany dokument w folii o odpowiednim rozmiarze.
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> Uwazaj, aby wszystkie krawedzie dokumentu byty oddalone przynajmnie;
2 mm od krawedzi folii, patrz opis na rys. 1.

> Dopilnuj, aby do laminowania byta uzywana tylko jedna folia. Roztéz jq
najpierw tak, jok np. przedstawiono na rys. 2.

> Aby uzyskaé informacje na temat laminowania, przejdz do rozdziatu
Laminowanie.

J | | X

Rys. 1

Rys. 2
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Przygotowanie do laminowania na zimno

> Przed rozpoczeciem laminowania na zimno odczekaé do catkowitego
ostygniecia urzqdzenia. W przeciwnym wypadku rolki we wnetrzu lami-
natora bedq jeszcze gorgce. Grozi to uszkodzeniem folii i laminowanych
dokumentéw!

¢ W16z prowadnice folii @ w przewidziane dla niej otwory z tytu laminatora.

¢ Roztéz wsporniki dokumentéw (), aby dokumenty byty na prosto wciggane
do szczeliny recznego podawania folii @.

¢ W6z wiyk sieciowy laminatora do gniazda zasilania.
¢ Przestaw wigcznik/wytgcznik @ w potozenie ,ON” (I).

¢ Ustaw przefgcznik laminowania na gorgco i zimno @ na ,COLD” (O).

> Wskazéwka: W przypadku laminowania na zimno ustawiaj przetqcznik
grubosci folii ) zawsze na 125 mikrometréw. Czerwona kontrolka Wt./
WYt. @ oraz zielona kontrolka ,Gotowy do pracy” @ $wieci sie teraz.

4 Umieéé laminowany dokument w folii o odpowiednim rozmiarze.

> Uwazaj, aby wszystkie krawedzie dokumentu byty oddalone przynajmniej
2 mm od krawedzi folii, patrz opis na rys. 1.

> Dopilnuj, aby do laminowania byta uzywana tylko jedna folia. Roztéz jq
najpierw fak, jak np. przedstawiono na rys. 2.

> Aby uzyskaé informacje na temat laminowania, przejdz do rozdziatu
Laminowanie.
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Laminowanie

¢ Wiz koszulke foliowq na prowadnice folii @). Przytéz prawq lub lewq
krawedz koszulki foliowej do blokady formatu folii @ (zamknieta strona z
przodu).

¢ Zsun blokade formatu folii @ na tyle ze sobq, az uzyskany zostanie zqdany
format. W ten sposéb zapobiega sie ukoénemu wciggnigciu koszulki folio-

i
R}

> Jedli folia zostanie ukosnie wciggnieta, uzyj ,funkcji zapobiegajqcej
blokowaniv, jok opisano w rozdziale Funkcja przeciwdziatajgca
blokowaniu (ABS).

¢ Wsun koszulke foliowq teraz powoli w szczeling recznego podawania folii @.

4 Po wsunieciu folii na kilka centymetréw do szczeliny do recznego poda-
wania folii @ dalej zostanie ona wciggnieta automatycznie. Pusé folie po
rozpoczeciv automatycznego wsuwania.

> Zadbaij o to, aby przed laminatorem znajdowato sie co najmniej 45 cm
wolnej przestrzeni.
W przeciwnym razie wychodzgce dokumenty po laminowaniu nie bedg
mogty swobodnie wysuwad sie z urzqdzenia. Laminowana folia moze ulec
uszkodzeniu.

¢ Zalaminowany dokument zostanie wyprowadzony z szczeliny na folie {0
laminatora.

> Tylko po zakorczenia laminowania na gorgco: Folia zalamino-
wanego dokumentu wychodzqgcego ze szczeliny na folie @) jest gorgea i
bardzo plastyczna. Z tego wzgledu po zakorczeniu laminowania odcze-
kaj jeszcze jedng minute na ostygniecie folii, zanim jg dotkniesz.

> Aby poprawié rezultat laminowania, jeszcze gorgcq folig mozna docisngé
ksigzkq, segregatorem lub innym cigzkim przedmiotem o ptaskiej po-
wierzchni. W ten sposéb folia uzyskuje gtadkqg i réwng powierzchnie.

4 Jezeli nie chcesz juz rozpoczynaé kolejnego procesu laminowania, przestaw
whacznik/wytgcznik @ w potozenie ,Off” (O)

¢ Wyciqgnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.

92 PL ULG 300 B1



Funkcja przeciwdziatajgca blokowaniu (ABS)

W poczgtkoweij fazie laminowania folia moze wej¢ ukosnie lub zablokowaé sig
we wnetrzu urzqdzenia.

¢ Obré¢ przetgeznik funkeji zapobiegaijgcej blokowaniu @ w potozenie ABS.
Urzqdzenie przestanie wciggaé folie.

¢ Wyijmij folie i ponownie przestaw przetqcznik funkeji zapobiegajqcej bloko-
waniv @ na zgdang grubosé folii.

4 Rozpocznij ponownie laminowanie.

Funkcja ciecia
Jesli chcesz korzystaé z funkeii ciecia na prowadnicy folii @, zdejmij prowadni-
ce folii @.
¢ W razie potrzeby ztéz wspornik do dokumentéw @.

¢ Ustaw koricéwke do ciecia (B w taki sposéb, aby tworzyta ona réwng
ptaszczyzne z prowadnicq folii @. Potéz prowadnice folii @ najlepiej na
stole lub na innej ptaskiej powierzchni.

¢ Przesuii glowice thgcq € do oporu. Glowica tngca € moze byé przesu-
wana do obu koficéw prowadhnicy ostrza @.

¢ Roztéz prowadnice ostrza @ za zaokrgglony uchwyt do géry i umiesé
dokumenty na prowadnicy folii . Zablokuj dokument przez zsunigcie
blokady formatu folii @), az dotknie ona obu stron dokumentu.

¢ Do dokfadnego utozenia dokumentu skorzystaj z oznaczeh umieszczonych
na tablicy skali.

¢ Ztéz prowadnice ostrza @ do dotu, aby sie zablokowata.
4 Trzymaj papier z jednej strony w bezpiecznym potozeniu.

4 Do cigcia nacisnij glowice thgcq € drugq rekg do dotu i przesuf jq jednym
ruchem po dokumencie.
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Czyszczenie

Niebezpieczenstwo $mierci na skutek porazenia pradem elek-

trycznym!

> Przed rozpoczeciem czyszczenia wyciggnij wiyk sieciowy z gniazda
zasilania.

> Podczas czyszczenia nalezy pamigtaé o tym, aby do wnetrza obudowy
nie przedostata sig wilgoé.

> Nigdy nie zanurzaj czesci urzgdzenia w wodzie, ani w zadnej innej
cieczy!

> Nigdy nie otwieraj obudowy urzqdzenia. W érodku nie ma zadnych
elementéw obstugowych.

Zagrozenie uszkodzeniem urzgdzenia.
> Nie stosuj zadnych agresywnie dziatajgcych ani szorujgcych $rodkéw
czyszczqcych, poniewaz mogg one uszkodzi¢ powierzchnig obudowy.

4 Powierzchnig urzqdzenia czy$¢ wylqgcznie lekko wilgotng szmatkq i delikat-
nym ptynem do zmywania.

Czyszczenie wnetrza urzgdzenia:

Przy kazdym laminowaniu na rolkach wewnatrz urzqdzenia gromadzq sie
nieczystoéci. Powoduje to z czasem obnizenie skutecznoéci dziatania laminatora.
Dlatego po uzyciu czy$é rolki znajdujgce sie we wnetrzu urzqdzenia.

4 Urzqdzenie przygotuj tak, jok przedstawia to opis w rozdziale Przygoto-
wanie do laminowania na gorqgco, az zaéwieci sig zielona kontrolka
,Gotowy do pracy” @. Ustaw przetqcznik grubosci folii @ na 80 mic.

¢ Nastepnie wprowadz do szczeliny do recznego podawania folii @ ztozony
na pét arkusz papieru DIN A3 (grubos¢ maks. 1,0 mm) bez koszulki folio-
wej i stronq ztozenia do przodu.

4 Pusé arkusz po rozpoczeciu automatycznego weiggania do $rodka.
Nieczystosci z rolek odktadajq sig na kartce papieru. Papier zostanie wyprowa-
dzony z szczeliny na folie ) laminatora.

4 Powtérz czyszczenie kilkakrotnie. Za kazdym razem uzywaj nowej kartki

papieru.

Jedli na papierze nie widaé nieczystosci, rolki we wnetrzu urzqdzenia sq czyste.
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Przechowywanie

4 Przed odtozeniem urzqdzenia odczekaj do jego catkowitego ostygniecia.

4 Urzqdzenie nalezy przechowywad w czystym, suchym miejscu, bez bezpo-
$redniego nastonecznienia.

Utylizacja
Dotyczy wytacznie Francji:

A DEPOSER A DEPQSER

Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE ELEHEH]‘S ?
et ses accessoires
ki Vel 5" oemsauace I

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
Produkt, opakowanie nadajq i instrukcja obstugi sie do
D E recyklingu, podlegaijq rozszerzonej odpowiedzialnosci

producenta i sq zbierane selektywnie.

Utylizacja urzadzenia

Widoczny obok symbol przekreslonego pojemnika na kétkach na $mieci
oznacza, ze urzqdzenie to podlega postanowieniom dyrektywy 2012/19/EU.
Dyrektywa ta stanowi, ze zuzytego urzqdzenia nie wolno wyrzucaé wraz ze
zwyktymi odpadami domowymi, lecz nalezy je odda¢ do wyspecjalizowanych
punktéw zbiérki odpadéw, centréw recyklingu lub zaktadéw utylizacji odpadéw.
Utylizacja jest dla uzytkownika bezptatna. Chron srodowisko

i usuwaj odpady w prawidlowy sposéb.

Jedli stare urzqdzenie zawiera dane osobowe, uzytkownik jest odpowiedzialny
za ich usunigcie przed zwrotem urzqdzenia.

f ‘ Informacje na temat mozliwosci utylizacji wystuzonego urzgdzenia mozna
ﬁ uzyskaé w urzedzie gminy lub miasta.
Utylizacja opakowania

@ Materiaty opakowaniowe sq przyjazne dla rodowiska i mozna je poddaé pro-
%@ cesowi recyklingu. Zbedne materiaty opakowaniowe nalezy usuwaé zgodnie

z lokalnymi przepisami.
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Opakowania nalezy utylizowaé w sposéb przyjazny dla érodowiska. Przestrze-

b gaj oznaczen umieszczonych na réznych materiatach opakowaniowych i w
razie potrzeby zutylizuj je zgodnie z zasadami segregaciji odpadéw. Materiaty
a opakowaniowe sq oznaczone skrétami (a) i cyframi (b) w nastepujgey sposéb:

1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i tektura, 80-98: kompozyty.

Gwarancja KompernaB3 Handels GmbH
Szanowny Kliencie,

To urzqdzenie objete jest 3-letniq gwarancjq, liczqc od daty zakupu. W przy-
padku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku
sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie sq ograniczone przez nasze opisane
ponizej warunki gwarancji.

Warunki gwaranciji

Okres gwaranciji rozpoczyna sig od daty zakupu. Nalezy zachowaé paragon.
Jest on wymagany jako dowéd zakupu.

Jezeli w ciqgu trzech lat od daty zakupu produktu vjawni sie¢ w nim wada mate-
riatowa lub produkeyina, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodptatnie
naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrécona jego cena. Warun-
kiem spetnienia tego $wiadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie
tego trzyletniego okresu uszkodzonego urzqdzenia wraz z dowodem zakupu
(paragonem) oraz krétkim opisem wady i daty jej wystgpienia.

Jezeli wada jest objeta naszq gwaranciq, ofrzymasz z powrotem naprawiony lub
nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wy-
miang produktu lub jego istotne| czesci rozpoczyna sie nowy okres gwarancyiny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie ustugi gwarancyijnej nie przedtuza okresu gwarancji. Dotyczy to
réwniez wymienionych i naprawionych czesci. Wszelkie szkody i wady wykryte
w chwili zakupu nalezy zgtosié bezposrednio po rozpakowaniu urzqdzenia. Po
upltywie okresu gwaranciji wszelkie naprawy sq wykonywane odptatnie.

Zakres gwarancji

Urzqdzenie zostato starannie wyprodukowane i poddane przed wysytkq skrupu-
latnej kontroli jakosci.

Gwarancja obejmuje wady materiatowe lub produkcyijne. Niniejsza gwaran-
cja nie obejmuje czeici produktu, podlegajgcych normalnemu zuzyciu, ani
uszkodzen czesci tatwo tamliwych, np. przetqcznikéw, akumulatoréw, lub czesci
wykonanych ze szkfa.

Niniejsza gwarancja traci swojg wazno$¢, jesli produkt zostat uszkodzony, nie
uzywano go prawidtowo lub nie serwisowano nalezycie. W celu zapewnienia
prawidtowego stosowania produktu nalezy éciéle przestrzegad wszystkich
instrukcji wymienionych w instrukcjach obstugi. Nalezy bezwzglednie unikaé
zastosowania oraz postgpowania, ktérych odradza sie w instrukcji obstugi lub
przed ktérymi sie w niej ostrzega.
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Produkt przeznaczony jest wytqcznie do uzytku domowego, a nie do zastoso-
warn komercyjnych. Niewtaéciwe uzytkowanie urzqdzenia, uzywanie go w spo-
séb niezgodny z jego przeznaczeniem, uzycie sity lub ingerencja w urzqdzenie,
dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodujg
utrate gwarancji.

Readlizacja zobowiqgzan gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiego zatatwienia sprawy, postepuj zgodnie z poniz-
szymi wskazéwkami:

B W przypadku wszelkich pytan przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykutu
(IAN) 408062_2207 jako dowdéd zakupu.

B Numer artykutu mozna znalezé na tabliczce znamionowej na produkcie, wy-
grawerowany na urzqdzeniu, zapisany na stronie tytutowej instrukcji obstugi
(w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tytu badz na spodzie urzqdzenia.

B W przypadku wystgpienia btedéw dziatania lub innych wad, prosimy o
kontakt z odpowiednim dziatem serwisu telefonicznie lub przez e-mail.

B Zarejestrowany jako wadliwy produkt mozesz wtedy wraz z dotgczonym
dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datq wystgpienia usterki
wystaé nieodptatnie na przekazany wczeéniej adres serwisu.

Na stronie www.lidl-service.com mozesz pobraé te i wiele innych instrukgi,

# | filméw o produktach oraz oprogramowanie instalacyine.

= Za pomocgq tego kodu QR mozesz przejéé¢ bezposrednio na strone serwisu
Lidl (www.lidl-service.com), gdzie mozesz otworzy¢ instrukcje obstugi, wpisu-
jac numer artykutu (IAN) 408062_2207.

PDF ONLINE
wwwlidI-service.com

Serwis

Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

[1AN 408062_2207 |

Importer

Pamigtaj, ze ponizszy adres nie jest adresem serwisu.
Skontaktuj sig najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com
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Srdecne Vam gratulujeme ku kipe Véasho nového pristroja.

Touto kipou ste sa rozhodli pre vyrobok vysokej kvality. Ndvod na obsluhu je
soastou tohto vyrobku. Obsahuje délezité upozornenia tykajice sa bezpeénos-
ti, pouZivania a likvidécie. Pred pouZivanim vyrobku sa oboznamte so vietkymi
pokynmi na obsluhu a bezpeénostnymi pokynmi. Vyrobok pouzivajte iba podla
popisu a v uvedenych oblastiach pouZitia. Pri postipeni vyrobku tretej osobe
odovzdaite spolu s nim aj vietky dokumenty.

Pouzivanie v sUlade s uéelom

Tento pristroj je uréeny vyluéne na laminovanie dokumentov z papiera alebo
lepenky za tepla a za studena v domdcnosti. Dalej s nim mozno rezaf dokumen-
ty. Nie je uréeny na pouzitie s inymi materidlmi.

Tento pristroj nie je uréeny na komeréné ani priemyselné pouzivanie.

Iné pouZivanie alebo pouZivanie nad tento rémec sa povazuje za pouZivanie v

rozpore s G&elom. Néroky akéhokolvek druhu za 3kody spésobené pouZivanim
v rozpore s uréenim sd vyli&ené. Riziko nesie sGm pouzivatel.

Rozsah dodavky a kontrola po preprave

Pristroj sa $tandardne doddva s nasledovnymi komponentmi:
® |aminovagka s ndsuvnym rezacim nadstavcom
® 8x laminovacich puzdier DIN A3 na laminovanie za tepla (80 mikrénov)

® tento ndvod na obsluhu

UPOZORNENIE

> Vyberte z krabice pristroj, laminovacie puzdrd a ndvod na obsluhu.
> Odstrdnte z pristroja vietky obalové materidly a ochranné félie.
> Skontrolujte kompletnost doddvky a pripadné viditelné poskodenia.

> V pripade nekompletnej doddvky alebo poskodeni, spésobenych nedosta-
to&nym balenim alebo dopravou, sa obrdfte na zékaznicku linku servisu
(pozri kapitolu Servis).
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Opis pristroja
Obrdazok A:
vodiaca lista félie (vzadu)
rezacia lidta
rezacia hlava
aretdcia formatu félie
otvor na ruéné poddvanie félie
indika&nd kontrolka ,Pripravené na prevadzku” (Ready)
spina& ZAP/VYP
voli¢ laminovania za tepla alebo za studena (HOT a COLD)
indikaénd kontrolka ZAP/VYP (Power)
otvor na féliu (vpredu)

podpierka dokumentu

®POH600000000C

rezaci nadstavec

Obrazok B:
® profiblokovaci prepinac a prepinaé hribky félie

Technické udaje

Prevadzkové napétie 220 - 240 V~ (striedavy prid), 50 Hz
Odber pridu 1,4 A

Prikon 300 W

Trieda ochrany I/ [l

Sirka félie max. 320 mm

Hrobka félie pri laminovani za tepla max. 125 mikrénov

Hrdbka félie pri laminovani za studena max. 200 mikrénov

max 3 listy 80g/m* alebo jeden lami-

Kapacita rezacieho nadstavea @ s ) &l (0 e

Doby laminovania

Nastavenie prepinaéa Nastavenie prepinaéa

Vel'kost félie hribky folii ®: hribky folii ®:
80 mikrénov 125 mikrénov

DIN A4 ca. 54 s ca.76s

DIN A3 ca.’75s ca. 105s
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Ochrana proti prehriatiu

Pristroj je vybaveny ochranou proti prehriatiu.

Ak sa motor v désledku prefaZenia prehreje, sa pristroj automaticky vypne.

V takom pripade vytiahnite siefovi zastreku a vyckaite, pokial pristroj vychladne
na izbovy teplotu. Potom mdZete siefovd zdstreku opdt zastréif do zasuvky

a pristroj zapnof.

Odporicame po kazdych 2 hodindch prevadzky nechat pristroj ca. 30 minit
ochladnit.

Bezpecnostné pokyny

Pred pouzivanim skontrolujte pripadné viditelné poskodenia
pristroja. Poskodeny pristroj neuvédzaijte do prevadzky.
Hrozi nebezpedenstvo zdsahu elektrickym pridom.
Opravy pristroja nechaite vykonat iba v autorizovanom
$pecializovanom obchode alebo zdkaznickym servisom.
Désledkom neodbornych oprdv mézu pre pouzivatela
vznikndt znaéné nebezpedenstva. Navyse zanikd nérok na
zaruku.

Poskodeny siefovy kdbel nechajte ihned vymenif opravne-
nym odbornikom alebo v zdkaznickom servise, aby ste sa
vyhli nebezpedenstvu.

Nikdy nepouzivajte pristroj, ktory mé poskodeny siefovy
kébel. Hrozi nebezpedenstvo zasahu elektrickym pridom.
NepouZivaijte predlZovacie kdble ani zastrékové listy, ktoré
nezodpovedajl prisluinym bezpednostnym predpisom.
Zdasuvka musi byt dobre pristupnd, aby sa v pripade potreby
dala siefova $ndra rychlo vytiahnut.

Na prevédzkovanie pristroja nepouZivaijte externy éasovy
spinaé ani samostatny systém dialkového ovlddania.

ﬂ Pristroj je vhodny len na prevddzku v interiéri.
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m Tento pristroj méZu pouzivat deti od 8 rokov, ako aj oso-
by so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skdsenosti a vedomosti,
ak su pod dohladom alebo boli 0 bezpeénom pouzivani
pristroja pouéené a pochopili z toho vyplyvajice nebezpe-
Eenstvd. Deti sa nesm0 hrat' s pristrojom. Deti nesmi vykoné-
vaf &istenie ani pouzivatelskd drzbu bez dohladu.

® Za tepla nelaminujte Ziadne zdpalné, na teplo citlivé alebo
tavitelné materidly a Ziadne vykresy na teplo citlivom papie-
ri, ani na materidli, ktorého farba alebo kvalita sa vplyvom
tepla menia.

m Nelaminujte Ziadne cenng, jedineéné dokumenty. Aj ked’
tento pristroj vyhovuje vietkym platnym bezpeénostnym
normdm a predpisom, poruchy nie je mozné nikdy celkom
vylGéif. Poruchy lamindtora mézu viest k poskodeniu lamino-
vaného dokumentu.

m Obalové materidly nesmd pouzivat deti na hranie.

Hrozi nebezpedenstvo udusenia.

m Ak pristroj spadne alebo je podkodeny, nesmiete ho viac
pouzivaf. Nechaijte pristroj skontrolovat’ a podla potreby
opravif kvalifikovanym persondlom.

/A VAROVANIE - NEBEZPECENSTVO
PORANENIA!

Pohyblivé diely
Casti tela drzte mimo dosahu pohyblivych
dielov. Existuje nebezpeclenstvo stlaéenial
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Umiestnenie

Miesto intaldcie pristroja musi spliiaf nasledujice predpoklady, aby bola zabez-
pedend bezpeénd a bezchybnd prevadzka:

B Pristroj postavte na pevny, rovny a vodorovny podklad.

B Pristroj postavte tak, aby pred lamindtorom zostal dostatok volného miesta,

aby laminovacie puzdro mohlo celé vyjsf z laminétora.

B Nepouzivajte pristroj v hordcom, mokrom alebo velmi vlhkom prostredi, ani
v blizkosti horlavych materidlov.

B Zasuvka musi byt dobre pristupnd, aby sa v pripade potreby dala siefova
$nora rychlo vytiahnut.

Obsluha a prevadzka

V tejto kapitole ziskate déleZité informdcie tykajice sa ovlddania a prevadzky
pristroja.

Vhodné laminovacie puzdra
Na laminovanie za tepla méZete pouzit laminovacie puzdrd (félie) o Sirke az

do 320 mm a hribke maximélne 125 mikrénov. Majte na paméti, Ze kazdé
laminovacie puzdro sa smie pouZif na laminovanie len raz.

UPOZORNENIE

> Na laminovanie za tepla pouZivajte vyluéne laminovacie puzdrd, ktoré si
vyslovne uréené na laminovanie za tepla.

> Na laminovanie za studena pouzZivaijte vyluéne laminovacie puzdrd, ktoré
s0 vyslovne uréené na laminovanie za studena.

> Maijte na paméti, Ze s lamindtorom dodané laminovacie puzdrd st uréené
vyluéne na laminovanie za tepla.
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Polohy voli¢ov

Nastavenie Nastavenie prepina- Hribka laminovacej
voli¢a @ éa hrobky folii B folie

HOT 80 > 60-80

HOT 125 85 -125

COLD 125 do 200

UPOZORNENIE

> Na vysoko leskl¢ fotografie treba vybrat polohu voli¢a , 125" a zodpove-
dajicu hribku laminovaceij félie.

Priprava na laminovanie za tepla

¢ Vodiacu lidtu félie @ zasufite do prislusnych otvorov na zadnej strane
lamindtora.

¢ Vyklopte podpierku dokumentu @ tak, aby dokumenty boli viahované rovno
do otvoru na ruéné podavanie félie @.

Zastréte siefovd zdstréku lamindtora do zdsuvky.
Spina¢ ZAP/VYP @ nastavte do polohy ,ON" (1).
Nastavte voli¢ laminovania za tepla alebo za studena @ do polohy ,HOT” {1).

* & o o

Nastavte prepina hribky félie  na pozadovand hribku félie (pozri tiez
kapitolu Polohy voliéov). Cervend indikaénd kontrolka ZAP/VYP @ teraz
svieti.

Lamindtor sa zahrieva na prevadzkovi teplotu.

lhned' ako sa rozsvieti zelend indikaénd kontrolka ,Pripravené na prevadzku” @,
lamindtor dosiahol svoju prevadzkovi teplotu.

UPOZORNENIE

> Dosiahnutie prevddzkovej teploty sa indikuje rozsvietenim zelenej indi-
kaénej kontrolky ,Pripravené na prevadzku” @. Na dosiahnutie rovno-
mernych vysledkov laminovania odporiéame, predovietkym pri tenkych
féliach (pod 125 mikrénov) a pri nastaveni inej hribky félie, zagaf s lami-
novanim az po uplynuti dodatoénej akacej doby ca. 2 - 3 mindty.

> PriebeZne sa opakovane méze staf, Ze zelend indikagnd kontrolka ,Pri-
pravené na prevédzku” @ zhasne a znovu sa rozsvieti. To znamend, ze
pristroj udrZiava teplotu a dodatoéne sa zahrieva. Toto nie je to Ziadna
chybné funkcia pristrojal

4 Vlozte dokument, ktory chcete laminovat, do laminovacieho puzdra vhodnej
velkosti.
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UPOZORNENIE

> Dbaijte na to, aby v3etky okraje dokumentu mali odstup minimdlne dva
milimetre od okraja laminovacieho puzdra, ako je zndzornené na obr. 1.

> Maijte na paméti, Ze na laminovanie méZete pouzit len jednu féliu.
Predtym tito roztvorte tak, ako je to napriklad zobrazené na obr. 2.

> Informdcie o postupe laminovania si preéitajte v kapitole Laminovanie.

J | | X

Obr. 1

Obr. 2

106 SK ULG 300 B1



Priprava na laminovanie za studena

POZOR

> Po laminovani za tepla nechaijte lamindtor najprv celkom vychladndt,
az potom zaénite s laminovanim za studena. Inak so valéeky vo vnitri
lamindtora este prilid horice. Tym sa méze poskodit laminovacie puzdro
aj laminovany dokument!

¢ Vodiacu lidtu félie @ zasufite do prisluinych otvorov na zadnej strane
lamindtora.

¢ Vytiahnite podpierku dokumentu @ tak, aby dokumenty boli viahované
rovno do otvoru na ruéné podavanie félie @.

¢ Zastrete siefovl zdstréku lamindtora do zasuvky.
¢ Spinag ZAP/VYP @ nastavte do polohy ,ON“ (I).

4 Nastavte voli¢ laminovania za tepla alebo za studena @ do polohy

,COLD" (O).

UPOZORNENIE

> Upozomenie: Na laminovanie za studena nastavte prepinag hrébky félie (®
vzdy na 125 mic. Cervend indikaénd kontrolka ZAP/VYP @ a zelend
indikaénd kontrolka ,Pripravené na prevadzku” @ teraz svietia.

4 Vlozte dokument, ktory chcete laminovat, do laminovacieho puzdra vhodnej
velkosti.

UPOZORNENIE

> Dbaijte na to, aby vietky okraje dokumentu mali odstup minimdlne dva
milimetre od okraja laminovacieho puzdra, ako je zndzornené na obr. 1.

> Maijte na paméti, Ze na laminovanie mézete pouzif len jednu féliu.
Predtym tito roztvorte tak, ako je to napriklad zobrazené na obr. 2.

> Informdcie o postupe laminovania si preéitajte v kapitole Laminovanie.
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Laminovanie

¢ Laminovacie puzdro polozte na vodiacu litu félie @. Prilozte pravi alebo
[avd hranu laminovacieho puzdra k aretécii formatu félie @ (zatvorenou
stranu dopredu).

¢ Aretdciu formdtu félie @ posivaite k sebe dovtedy, dokial nedosiahnete
zvoleny format. Tak zabrdnite Sikmému vtiahnutiu laminovacieho puzdra.
UPOZORNENIE

> Ak sa félia i napriek tomu vtiahne Sikmo, pouzite , protiblokovaciu” funkciu,
ako je opisané v kapitole Protiblokovacia funkcia (ABS).

4 Teraz laminovacie puzdro pomaly vsivaijte do otvoru na ruéné poddvanie
flie @.
4 Ak ste laminovacie puzdro zasunuli niekolko centimetrov do otvoru na ruéné

poddvanie félie @, tak sa automaticky vtiahne dalej. Pustte laminovacie
puzdro, len €o zbaddte, Ze sa automaticky vfahuje.

POZOR

> Zabezpectte, aby pred lamindtorom bolo minimélne 45 cm vol'ného miesta.
Inak nemusi laminovacie puzdro po laminovani celkom vyijst z lamindtora.
Laminované laminovacie puzdro sa méZe poskodit.

¢ Hotové laminované puzdro vyjde z otvoru na féliv ) lamindtora.

UPOZORNENIE

> Len po laminovani za tepla: Ked hotové laminované puzdro vyjde
z otvoru na féliv ) lamindtora, je horice a lahko mdze zmenit svoj tvar.
Laminovacie puzdro preto nechajte niekolko mindt po laminovani najprv
ochladit, skér nez sa ho dotknete.

> Na zlepsenie vysledkov laminovania mézete este hordce laminovacie
puzdro zataZit knihou, Sanénom alebo inym fazkym hladkym predmetom.
Vdaka tomu ziska hladky, bezchybny povrch.

¢ Ak nechcete dalej laminovat, prepnite spina& ZAP/VYP @ do polohy ,OFF” (O).

4 Vytiahnite siefovl zdastréku zo zdsuvky.
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Protiblokovacia funkcia (ABS)

Na zagiatku laminovania sa méze puzdro Sikmo vtiahnuf alebo sa vo vnitri
pristroja vzpriedif.
¢ Ototte prepinaé protiblokovania @ do polohy ABS. Félia sa dalej nevtiahne.

4 Vyberte laminovacie puzdro a ofoéte prepinaé protiblokovania (B opéf na
pozadovany hrobku félie.

4 Zaénite opéf s laminovanim od zadiatku.

Funkcia rezania
Ak chcete pouzit funkciu rezania na vodiacej liste félie @), odoberte vodiacu
ligty folie @.
4 Podla potreby sklopte podpierku dokumentu {P.

¢ Nastavte rezaci nadstavec @ tak, aby tvoril rovnd plochu s vodiacou lidtou
fslie @. Za tymto G&elom vodiacu lidtu félie @ najlepie polozte na stél
alebo ind rovnd plochu.

¢ Posuiite rezaciu hlavu € a2 po doraz. Rezacia hlava € sa mdze posivat
a k obom koncom rezacej listy @.

¢ Vyklopte rezaciu listu @ drziac za zaoblend rukovét smerom nahor a polozte
dokumenty na vodiacu listu félie @. Zaaretujte dokument posunutim aretdcie
formétu félie @ k sebe tak, aby sa dotykala oboch strdn dokumentu.

Pouzite znagky na meradle na presné vyrovnanie Vésho dokumentu.
Sklopte rezaciu lidtu @ nadol tak, aby této zaskogila.

PridrZiavajte papier jednou rukou v bezpeénej polohe.

* & o o

Na rezanie stlaéte rezaciu hlavu € druhou rukou nadol a potiahnite ju
jednym fahom cez dokument.
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Ohrozenie Zivota elektrickym prudom!

> Predtym, nez zaénete pristroj Cistif, vytiahnite zéstréku zo zdsuvky.

> Zabezpecte, aby pri &isteni nevnikla do pristroja Ziadna vlhkost.

» Casti pristroja nikdy nepondrajte do vody alebo inych kvapalin!

> Nikdy neotvéraite teleso pristroja. Vo vnitri sa nenachadzaji Ziadne
obsluzné prvky.

POZOR
Mozné poskodenie pristroja.
> Nepouzivajte agresivne ani abrazivne Cistiace prostriedky, pretoze tieto by

mohli poskodif povrch pristroja.

4 Povrch pristroja Cistite vyluéne mierne navlhéenou utierkou a jemnym ¢istia-
cim prostriedkom.

Cistenie vnitrajska pristroja:

Pri kazdom laminovani sa ukladajd neéistoty na valéekoch vo vnitri lamindtora.
Ndsledkom toho sa &asom zniZi vykonnost lamindtora. Valéeky vo vnitri laming-
tora by ste preto mali po pouziti vycistit.

4 Pripravte pristroj tak, ako je opisané v kapitole Priprava na lamino-
vanie za tepla, dokial sa nerozsvieti zelend kontrolka ,Pripravené na

prevadzku”@. Nastavte prepinaé hribky félie @ do polohy 80 mic.

4 Potom v strede prelozeny list papiera velkosti DIN A3 (hribka maximélne
1,0 mm) zavedte bez laminovacieho puzdra a ohybom dopredu pomaly do
otvoru na ruéné poddvanie flii @.

4 Pustte papier, len &o zbaddte, Ze sa automaticky viahuije.

Negistoty z valéekov vo vnitri lamindtora sa teraz usadia na liste papiera.
Papier vyjde z otvoru na féliv ) lamindtora.

¢ Cistenie viackrdt opakujte. Zakazdym zoberte novy, Eisty hdrok papiera.

Ked' na papieri nevidno Ziadne stopy po necistote, si valéeky vo vnitri lamindtora
Cisté.

Uskladnenie

4 Pred uloZenim nechaijte pristroj celkom vychladndf.

4 Pristroj uskladnite na &istom a suchom mieste bez priameho slne&ného
Ziarenia.
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Likvidacia

Plati len pre Francuzsko:

&

A DEPOSER A DEPQSER L ,

Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE ELEMEHTS
et ses accessoires SN i " {:J
se recyclent ; 1] EMB#LLA.GE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L |
Produkt, obal a ndvod na obsluhu su recyklovatelné,
D E podliehaji rozsirenej zodpovednosti vyrobeu a zbiera-

j0 sa oddelene.

Likvidacia pristroja

%ﬂ

Symbol preskrinutej odpadovej nddoby na kolieskach upozoriiuje, Ze tento
pristroj podlieha smernici &. 2012/19/EU. Tato smernica stanovuje, Ze tento
pristroj po uplynuti doby pouzivania nesmiete zlikvidovat s normalnym domovym
odpadom, ale musite ho odovzdaf v 3pecidlne zriadenych zbernych miestach,
zbernych dvoroch alebo v prevédzkach na likvidaciu odpadov.

Tato likvidacia je pre vas bezplatna. Chrante Zivotné prostredie
a likvidujte odborne.

Pokial vé&3 stary pristroj obsahuje osobné Gdaje, mate zodpovednost vymazaf
ich skér, ako ho odovzdadte.

Informdcie o moZnostiach likvidécie vyrobku, ktory dosluzil, ziskate od svojej
obecnej alebo mestskej samospravy.

Likviddcia obalu

€9

Pri vybere obalovych materidlov sa prihliadalo na ekologické hladisko a od-
borné moznosti likvidécie, a preto ich mozno recyklovaf. Nepotrebné obalové
materidly zlikvidujte podla miestne platnych predpisov.

Obal zlikvidujte ekologicky. Dbaijte na oznaéenie na réznych obalovych materi-
dloch a triedte ich pripadne osobitne. Obalové materidly si oznacené skratkami
(a) a ¢&islicami (b) s nasledujiocim vyznamom: 1-7: plasty,
20-22: papier a lepenka, 80-98: kompozitné materidly.
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Zaruka spoloénosti Kompernass Handels GmbH

Vazend zdkaznika, vazeny zakaznik,
na tento pristroj mate zdruku 3 roky od détumu zakipenia. V pripade nedo-
statkov tohto vyrobku mate préva vyplyvajice zo zakona voéi predajcovi tohto

vyrobku. Tieto Vade prava vyplyvajice zo zdkona nie s obmedzené nasou
zdrukou, uvedenou niZsie.

Zaruéné podmienky

Zé&ruénd doba zagina plyndt ddtumom zakipenia. Prosim, uschovaite si poklad-
niény blok. Tento bude potrebny ako dékaz o zakipeni.

Ak v priebehu troch rokov od datumu zakidpenia tohto vyrobku déjde k chybe
materidlu alebo vyrobnej chybe, vyrobok vam - podla nésho uvézenia -
bezplatne opravime, vymenime alebo uhradime kdpnu cenu. Podmienkou tohto
zéruéného plnenia je, Ze poéas trojroénej lehoty sa poskodeny pristroj a doklad
o zakdpeni (pokladniény blok) predloZi so struénym opisom, v Eom spodiva
nedostatok pristroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytd nadou zarukou, zasleme Vém spét opraveny alebo novy vy-

robok. Opravou alebo vymenou vyrobku nezacina plyndf Ziadna novd zdruénd

doba.

Zaruéna doba a zakonné naroky na odstranenie chyb

Zéruéné doba sa zéruénym plnenim nepredizi. To plati aj pre vymenené a opra-
vené diely. Podkodenia a chyby zistené pripadne uz pri kipe, sa musia hlésif
okamzite po vybaleni. Po uplynuti zaruénej doby podliehajd pripadné opravy
poplatku.

Rozsah zaruky

112

Pristroj bol starostlivo vyrobeny v stlade s prisnymi smernicami kvality a pred
dodanim bol svedomito preskd3any.

Zé&ruéné plnenie sa vzfahuje na chyby materidlu alebo vyrobné chyby. Této zéruka
sa nevzfahuje na Easti vyrobku, ktoré si vystavené beznému opotrebovaniu a pre-
to ich mozno pokladaf za rychlo opotrebitelné diely, ani na poskodenia krehkych
dielov, ako s napriklad spinage, akumulétory alebo diely vyrobené zo skla.

Tato zaruka zanikd v pripade poskodenia vyrobku neodbornym pouzivanim
alebo neodbornou ddrzbou. Na spravne pouzivanie vyrobku sa musia presne
dodrziavaf vietky pokyny, uvedené v ndvode na obsluhu. Bezpodmienedne sa
musi zabrdnif pouZitiv alebo Gkonom, ktoré sa v navode na obsluhu neodporu-
&aju alebo pred ktorymi sa varuje.

Vyrobok je uréeny len na sikromné pouZitie a nie na priemyselné pouZivanie.
Zéaruka zaniké pri nesprévnom a neodbornom zaobchddzani, pri pouZiti nésilia
a pri zasahoch, ktoré neboli vykonané nadim autorizovanym servisom.
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Vybavenie v pripade zaruky

Na zaruéenie rychleho vybavenia Vasej Ziadosti postupujte podla nasledujicich
pokynov:

B Na vietky otdzky maite pripraveny pokladni¢ny doklad a &islo vyrobku
(IAN) 408062_2207 ako doklad o ndkupe.

B Cislo vyrobku ndjdete na typovom titku na vyrobku, na gravire na vyrobku,
na titulnej stranke ndvodu na obsluhu (dole viavo) alebo ako nélepku na
zadnej alebo spodnej strane vyrobku.

B Ak déjde k funkénym poruchdm alebo inym nedostatkom, kontaktujte najprv
nizsie uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom.

B Vyrobok, zaevidovany ako poruchovy, mézete potom spolu s dokladom o
ndkupe (pokladni¢ny blok) a uvedenim popisu chyby a datumu, kedy k nej
doilo, bezplatne odoslaf na adresu servisného strediska, ktord Véam bude
ozndmend.

mE&FaE | Neo webovej stranke www.lidl-service.com si mdZete stiahnut tieto a mnoho
# | dalsich prirugiek, vided o vyrobkoch a intalaény softvér.

Pomocou tohto QR-kédu sa dostanete priamo na stranku servi-
su Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania &isla vyrobku

(IAN) 408062_2207 otvorite vd3 ndvod na obsluhu.

Servis

(K> Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

[1AN 408062_2207 |

Dovozca

Maite na paméti, Ze nizsie uvedend adresa nie je adresou servisného strediska.
Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

WWW. kompernoss.com
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Introduccion

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte
del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, el
uso y el desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiaricese con
todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto Gnicamente
como se describe y para los dmbitos de aplicacién indicados. Entregue todos
los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato estd destinado exclusivamente para el plastificado en caliente y
en frio de documentos de papel o de cartén en el dmbito privado doméstico.
Ademds, también puede emplearse para cortar documentos. Este aparato no
estd previsto para su uso con otros materiales.

Este aparato no estd previsto para su uso comercial o industrial.

Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considerard contrario al uso
previsto. Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo en relacién con los
dafios causados por un uso contrario al uso previsto. El riesgo serd responsabili-
dad exclusiva del usuario.

Volumen de suministro e inspeccion de transporte
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El aparato se suministra de serie con los siguientes componentes:
® Plastificadora con accesorio de corte instalable
® 8 fundas DIN A3 para el plastificado en caliente (80 micras)

® Estas instrucciones de uso

> Extraiga el aparato, las fundas para plastificar y las instrucciones de uso
del embalaje.

> Retire fodo el material de embalaje y las Iéminas de proteccién del aparato.
> Compruebe la integridad del suministro y si hay dafios visibles.

> Si el suministro estd incompleto o se observan dafios debido a un embalaje
deficiente o al transporte, péngase en contacto con la linea directa de
asistencia (consulte el capitulo Asistencia técnica).
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Descripcion del aparato

Figura A:

POB6000Q000C0Q00OC

Guia para la funda (trasera)

Guia de corte

Cabezal de corte

Ajuste del formato de la funda

Ranura para la alimentacién manual de fundas

Indicador luminoso “listo para el funcionamiento” (Ready)
Interruptor de encendido/apagado

Selector de plastificado en caliente y en frio (HOT y COLD)
Indicador luminoso de encendido/apagado (Power)
Ranura para la funda (delantera)

Soporte para documentos

Accesorio de corte

Figura B:

®

Interruptor antiatascos e interruptor del grosor de la funda

Caracteristicas técnicas

220-240 V ~ (corriente alterna), 50 Hz
14A
300 W

/[0l

méx. 320 mm

Tensién de funcionamiento
Consumo de corriente
Consumo de potencia
Clase de proteccién
Anchura de la funda

Grosor de la funda para el

r. . madx. 125 micras
plastificado en caliente:

Grosor de la funda para el

plastificado en frio: méx. 200 micras

Capacidad de corte del
accesorio de corte @

Duracién del plastificado

Tamaiio de la
funda

DIN A4
DIN A3

Posicién del interrup-
tor del grosor de la
funda ®: 80 micras

aprox. 54 s
aprox. 75 s

mdx. 3 hojas de 80 g/m? o un
documento plastificado (80 micras)

Posicién del interrup-
tor del grosor de la
funda ®: 125 micras

aprox. 76 s
aprox. 105 s
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Proteccion contra el sobrecalentamiento
Este aparato estd equipado con una proteccién contra el sobrecalentamiento.

Si el motor se calienta en exceso por sobrecarga, el aparato se apaga automé-
ticamente. En tal caso, desconecte el enchufe de la red eléctrica y espere a que
el aparato se enfrie hasta alcanzar la temperatura ambiente. Tras esto, podrda

volver a conectar el enchufe a la red eléctrica para reanudar el funcionamiento.

Recomendamos que, después de 2 horas de funcionamiento, deje que el aparato
se enfrie durante unos 30 minutos.

Indicaciones de seguridad

m Antes de usar el aparato, compruebe si hay signos de dafios
externos visibles. No ponga en funcionamiento el aparato
si estd dafiado. Existe riesgo de descarga eléctrica.

m Solo los talleres autorizados o el servicio de asistencia
técnica pueden reparar el aparato. Las reparaciones in-
debidas pueden provocar riesgos considerables para los
usuarios. Ademds, se anulard la garantia.

m Si el cable de red estd dafiado, encomiende su sustitucion
al personal especializado autorizado o al servicio de asis-
tencia técnica para evitar riesgos.

m No utilice nunca el aparato con un cable de red defectuoso.
Existe riesgo de descarga eléctrica.

m No utilice ninguna prolongacién de cable ni regleta de
enchufes multiples que no cumpla con las disposiciones de
seguridad necesarias.

m La toma eléctrica debe quedar fécilmente accesible para
que, en caso necesario, pueda desconectarse el cable de
red con facilidad.

m No utilice ningdn tipo de reloj programador externo ni sistema
de control remoto para accionar el aparato.

[ ] Q Este aparato solo es apto para su uso en interiores.
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m Este aparato puede ser utilizado por nifios a partir de
8 afios y por personas cuyas facultades fisicas, sensoriales
o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos
y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o
hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del
aparato y hayan comprendido los peligros que entrafia. Los
nifios no deben jugar con el aparato. Los nifios no deben
realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato
sin supervision.

m En principio, no debe plastificarse en caliente ningin material
inflamable, sensible al calor o que pueda derretirse ni ningin
dibujo realizado en papeles sensibles al calor o materiales
cuyo color o calidad puedan verse alterados por el efecto
del calor.

m En principio, no debe plastificarse ningdn documento que
sea Unico y valioso. Aunque el aparato cumple con todas
las normas/estédndares de seguridad habituales, no puede
excluirse la incidencia de errores de funcionamiento. El
documento que desee plastificarse puede acabar dafiado
a causa de un error de funcionamiento.

m Los nifios no deben jugar con los materiales de embalaije.
Existe peligro de asfixia.

m Si el aparato se cae o estd dafiado, no debe seguir utilizan-
dose. Encomiende la revisién del aparato y su reparacién
al personal especializado cualificado.

/\ ADVERTENCIA - iPELIGRO DE LESIONES!
Piezas moviles

Mantenga las partes del cuerpo lejos de las
piezas mdviles.
iExiste peligro de aplastamiento!
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Instalaciéon

Para un funcionamiento correcto y seguro del aparato, el lugar de instalacién
deberd cumplir con los siguientes requisitos:
B Coloque el aparato sobre una superficie firme, plana y horizontal.

B Coloque el aparato de forma que quede suficiente espacio libre frente a la
plastificadora para que los documentos plastificados puedan salir totalmente
del aparato.

B No utilice el aparato en un entorno caliente, mojado o muy himedo ni cerca
de materiales inflamables.

B Lo toma eléctrica debe quedar fécilmente accesible para que, en caso
necesario, pueda desconectarse el cable de red con facilidad.

Manejo y funcionamiento

En este capitulo, se proporcionan indicaciones importantes sobre el manejo y
funcionamiento del aparato.

Fundas aptas para el plastificado

Para el plastificado en caliente, pueden utilizarse fundas de pldstico con una
anchura de hasta 320 mm y un grosor méximo de 125 micras. Tenga en cuenta
que cada funda de pléstico solo puede utilizarse una vez para el plastificado.

> Para el plastificado en caliente, ufilice exclusivamente las fundas de pléstico
previstas expresamente para ello.

> Para el plastificado en frio, utilice exclusivamente las fundas de pléstico
previstas expresamente para ello.

> Tenga en cuenta que las fundas de pléstico incluidas en el volumen de
suministro solo son aptas para el plastificado en caliente.
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Niveles de ajuste

Posicion del

Posicién del interrup-

e cHleerab e Grosor de la funda

selector @ funda ® de plastico
HOT 80 > 60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 hasta 200

> Para plastificar fotos de alto brillo, debe seleccionarse la posicién "125" con

el interruptor, asi como el grosor correspondiente para la funda de pléstico.

Preparacion del plastificado en caliente

¢

Coloque la guia para la funda @ en los orificios previstos para ello de la
parte posterior de la plastificadora.

Despliegue los soportes para el documento @ para que los documentos entren
en posicién recta por la ranura para la alimentacién manual de fundas @.

4 Conecte el enchufe de la plastificadora a la red eléctrica.

4 Ajuste el interruptor de encendido/apagado @ en la posicién de encendi-

do “ON" {I).

4 Ajuste el selector de plastificado en caliente y en frio @ en la posicién “HOT” (1).

Ajuste el interruptor del grosor de la funda (B en el valor deseado (consulte
también el capitulo Niveles de ajuste). Tras esto, se ilumina el indicador
luminoso rojo de encendido/apagado @.

La plastificadora se calienta hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.

En cuanto el indicador luminoso verde “listo para el funcionamiento” @ se ilumine,
la plastificadora habra alcanzado la temperatura de funcionamiento.

> Si el indicador luminoso verde "listo para el funcionamiento" @ se ilumina,

se habrd alcanzado la temperatura de funcionamiento. Para obtener un

plastificado uniforme, especialmente con las fundas més finas (con un gro-
sor inferior a 125 micras), y para ajustar otro grosor de funda, recomenda-
mos esperar 2 o 3 minutos mds antes de iniciar el proceso de plastificado.

Es posible que el indicador luminoso verde "listo para el funcionamiento" @
se apague y vuelva a encenderse repetidamente. Esto significa que el
aparato mantiene la temperatura y que ha vuelto a calentarse. jNo indica
un error de funcionamiento del aparatol!

Introduzca el documento que desee plastificar en una funda adecuada para
su tamafo.
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> Tenga en cuenta que todos los bordes del documento deben estar a una
distancia minima de dos milimetros con respecto al borde de la funda de
pldstico de la manera indicada en la fig. 1.

> Asegirese de utilizar solo una funda para el plastificado. Abrala de la
manera indicada en el ejemplo de la fig. 2.

> Para informarse acerca del proceso de plastificado, consulte el capitulo
Proceso de plastificado.

J | | X

Fig. 1

Fig. 2
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Preparacion del plastificado en frio

> Después de plastificar un documento en caliente, deje que la plastificadora
se enfrie por completo antes de comenzar con el plastificado en frio. De
lo contrario, los rodillos del interior del aparato estardn todavia calientes,
por lo que podrian dafiar la funda de pléstico y el documento que desee
plastificar.

4 Coloque la guia para la funda @ en los orificios previstos para ello de la
parte posterior de la plastificadora.

4 Exiraiga los soportes para el documento ) para que los documentos entren
en posicién recta por la ranura para la alimentacién manual de fundas @.

4 Conecte el enchufe de la plastificadora a la red eléctrica.

4 Ajuste el interruptor de encendido/apagado @ en la posicién de encendido
“ON" (I).
4 Ajuste el selector de plastificado en caliente y en frio @ en la posicién

“COLD” (O).

> Indicacién: para el laminado en frio, ajuste siempre el interruptor del grosor
de la funda @ en 125 micras. Tras esto, el indicador luminoso rojo de
encendido/apagado @ vy el indicador luminoso verde "listo para el
funcionamiento" @ se iluminan.

4 Introduzca el documento que desee plastificar en una funda adecuada para

su tamano.

> Tenga en cuenta que todos los bordes del documento deben estar a una
distancia minima de dos milimetros con respecto al borde de la funda de
pléstico de la manera indicada en la fig. 1.

> Asegurese de utilizar solo una funda para el plastificado. Abrala de la
manera indicada en el ejemplo de la fig. 2.

> Para informarse acerca del proceso de plastificado, consulte el capitulo
Proceso de plastificado.
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Proceso de plastificado
4 Coloque la funda en la guia para la funda @. Coloque el borde derecho o
el izquierdo de la funda en el ajuste del formato de la funda @ (con el lado
cerrado por delante).

4 Mueva el ajuste del formato de la funda @ hasta alcanzar el formato selec-
cionado. Asi evitard que la funda entre torcida.

> Si aun asi la funda entra torcida, utilice la funcién antiatascos de la mane-
ra descrita en el capitulo Funcién antiatascos (ABS).

4 Introduzca ahora lentamente la funda en la ranura para la alimentacién
manual de fundas @.

4 Cuando haya introducido la funda unos centimetros adentro de la ranu-
ra para la alimentacién manual de fundas @, seguird introduciéndose
automdticamente. Suelte la funda en cuanto note que se estd introduciendo
automdticamente.

> Asegurese de que quede un espacio libre de al menos 45 cm frente a la

plastificadora.
De lo contrario, el documento plastificado no podré expulsarse completa-

mente de la plastificadora tras finalizar el proceso y podria dafarse.

4 El documento plastificado se expulsa a través de la ranura para la funda @
de la plastificadora.

> Tras finalizar el plastificado en caliente: Cuando el documento
plastificado sale por la ranura de la funda @ de la plastificadora, esté
muy caliente, por lo que podria deformarse con facilidad. Por este motivo,
tras el plastificado, debe dejar que el documento se enfrie durante un
minuto antes de tocarlo.

> Para mejorar el resultado del plastificado, puede colocar un libro, archiva-
dor o cualquier ofro objeto pesado y plano sobre la funda adn caliente.
Asi la superficie quedard lisa e impecable.

4 Sino desea iniciar otro proceso de plastificado, ajuste el interruptor de
encendido/apagado @ en la posicién “OFF” (O).

¢ Tras esto, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
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Funcién antiatascos (ABS)

Al comienzo del proceso de plastificado, es posible que la funda entre torcida o
que se atasque en el inferior del aparato.

¢ Gire el interruptor antiatascos (® hasta alcanzar la posicién ABS. Asi, la
funda dejard de introducirse.

4 Extraiga la funda y vuelva a girar el interruptor antiatascos @ para ajustar
el grosor deseado para la funda.

4 Tras esto, comience de nuevo el proceso de plastificado.

Funcidn de corte

Si desea utilizar la funcién de corte en la guia para la funda @, retire la guia
para la funda @.

4 En caso necesario, vuelva a retraer los soportes para el documento @.

¢ Ajuste el accesorio de corte (B de forma que quede alineado con la guia
para la funda @. Para ello, se recomienda colocar la guia para la funda @
sobre una mesa u otra superficie plana.

4 Desplace el cabezal de corte @ hasta el tope. El cabezal de corte @ pue-
de desplazarse hasta los dos extremos de la guia de corte @.

4 Coloque la guia de corte @ hacia arriba por medio del mango redondo y
posicione los documentos sobre la guia para la funda @. Desplace el ajuste
del formato de la funda @ hasta que entre en contacto con ambos lados
del documento de forma que quede fijado.

¢ Utilice las marcas de la escala de tamafio para orientar el documento de
forma precisa.

4 Desplace la guia de corte @ hacia abajo hasta que encastre.
Sujete el papel con una mano para asegurar su posicién.

Para cortar, presione el cabezal de corte € con la otra mano hacia abajo y
tire de él para desplazarlo por el documento.
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Limpieza

126

iPeligro de muerte por descarga eléctrica!

> Desconecte el enchufe de la red eléctrica antes de comenzar con la
limpieza.

> Durante la limpieza, asegirese de que no penetre humedad en la carcasa
del aparato.

> iNo sumerja nunca las piezas del aparato en agua ni en ofros liquidos!

> No abra nunca la carcasa del aparato. No existe ningin elemento de
manejo en el interior.

Posibles daiios en el aparato.

> No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos, ya que podrian
dafiar la superficie de la carcasa.

4 Limpie la superficie de la carcasa exclusivamente con un pafio ligeramente
humedecido con jabén lavavaijillas suave.

Limpieza del interior del aparato:

Tras cada proceso de plastificado, se acumulan residuos sobre los rodillos del
interior de la plastificadora, lo que, con el tiempo, acaba afectando al rendi-
miento del aparato. Por este motivo, deben limpiarse los rodillos del interior de
la plastificadora después de su uso.

4 Prepare el aparato de la manera descrita en el capitulo Preparacion del
plastificado en caliente hasta que el indicador luminoso verde “listo
para el funcionamiento” @ se ilumine. Ajuste el interruptor del grosor de la
funda @ en la posicién 80 mic.

4 A continuacién, introduzca lentamente una hoja de papel DIN A3 doblada
por el centro (grosor méximo de 1,0 mm) sin funda y con el lado doblado
por delante en la ranura para la alimentacién manual de fundas @.

4 Suelte la hoja en cuanto note que se estd introduciendo automdticamente.

Con esto, los residuos de los rodillos del interior de la plastificadora se transmiti-
rén a la hoja de papel. Tras esto, el papel se expulsa a través de la ranura de la
funda @ de la plastificadora.

4 Repita la limpieza varias veces. Utilice una hoja de papel nueva y limpia
cada vez.

Cuando no se aprecien mds restos de suciedad en el papel, significard que los
rodillos del interior de la plastificadora estén limpios.
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Almacenamiento

4 Deje que el aparato se enfrie antes de guardarlo.

4 Guarde el aparato en un lugar limpio y seco y protegido de la radiacién
solar directa.

Desecho

Vdlido unicamente para Francia:

A DEPOSER A DEPOSER

1]
Cet appareil EN MAGASIN EN DECHETERIE @ ELEMEHTS ?
et ses accessoires JWANERA)
se recyclent I 2 % D'EMBALLAGE ] l

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
El producto, el embalaije y las instrucciones de uso son
reciclables, se someten a una responsabilidad amplio-

da del fabricante y se desechan por separado.

Desecho del aparato

El simbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que
este aparato estd sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula
que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar
su vida 0til, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas
de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y dese-
che el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, serd su responsabilidad eliminarlos
antes de entregarlo para su desecho.

= L Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados

en su administracién municipal o ayuntamiento.
Desecho del embalaje

gicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje
innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las
b indicaciones de los distintos materiales de embalaije vy, si procede, reciclelos de
a

@5 El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecolé-

la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviacio-
nes (a) y cifras (b) que significan lo siguiente:
1-7: plasticos; 20-22: papel y cartén; 80-98: materiales compuestos.
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Garantia de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantia de 3 afios a partir de la fecha de compra.
Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente
al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantia descrita
a continuacioén.

Condiciones de la garantia

El plazo de la garantia comienza con la fecha de compra. Guarde bien el com-
probante de caja, ya que lo necesitard como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres afios a partir de la fecha de compra de este pro-
ducto se detecta un defecto en su material o un error de fabricacién, asumiremos
la reparacién o sustitucion gratuita del producto o restituiremos el precio de com-
pra a nuestra eleccion. La prestacion de la garantia requiere la presentacion del
aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), asi como
una breve descripcién por escrito del defecto defectado y de las circunstancias en
las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres afios.

Si el defecto estd cubierto por nuestra garantia, le devolveremos el producto repa-
rado o le suministraremos uno nuevo. La reparacién o sustitucién del producto no
supone el inicio de un nuevo periodo de garantia.

Duracion de la garantia y reclamaciones legales por vicios

La duracién de la garantia no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio
también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra
del aparato, se detecta la existencia de dafios o de defectos al desembalarlo,
deben notificarse de inmediato. Cualquier reparacién que se realice una vez
finalizado el plazo de garantia estard sujeta a costes.

Alcance de la garantia

128

El aparato se ha fabricado cuidadosamente segin estédndares elevados de
calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestacién de la garantia se aplica a defectos en los materiales o errores

de fabricacién. Esta garantia no cubre las piezas del producto normalmente
sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de
desgaste ni los dafos producidos en los componentes fragiles, p. €j., interrupto-
res, baterias o piezas de vidrio.

Se anulard la garantia si el producto se dafia o no se utiliza o mantiene correcta-
mente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicacio-
nes especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo
que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto estd previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso
comercial. En caso de manipulacién indebida e incorrecta, uso de la fuerza

y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia
técnica autorizados, la garantia perderd su validez.
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Proceso de reclamacion conforme a la garantia

Para garantizar una tramitacién rapida de su reclamacion, le rogamos que
observe las siguientes indicaciones:

(=15 4:(m

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el nimero de articulo
(IAN) 408062_2207 como justificante de compra.

Podrd ver el nimero de articulo en la placa de caracteristicas del producto,
grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte in-
ferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.

Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, péngase primero
en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a conti-
nuacién por teléfono o por correo electrénico.

Podrd enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante
de compra (comprobante de caja) y la descripcién del defecto y de las
circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la direccién
de correo proporcionada.

En www.lidl-service.com, podrd descargar este manual de usuario y muchos
otros més, asi como videos sobre los productos y software de instalacién.

Con este cédigo QR, accederd directamente a la pagina del Servicio Lid|
(www.lidl-service.com) y podrd abrir las instrucciones de uso mediante la

introduccién del nimero de articulo (IAN) 408062_2207.

Asistencia técnica

@ Servicio Espaiia
Tel.: 900 984 989
E-Mail: kompernass@lidl.es

[1AN 408062_2207 |

Importador

Tenga en cuenta que la direccién siguiente no es una direccién de asistencia
técnica. Péngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica
especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

WWW. kompernoss.com
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Indledning

Tillykke med kebet af dit nye produkt.

Du har valgt et produkt af hgj kvalitet. Betieningsvejledningen er en del aof dette
produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og
bortskaffelse. Du ber saette dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerheds-
anvisninger fgr brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne
anvendelsesomréder. Lad alle dokumenter til produktet falge med, hvis du giver
produktet videre til andre.

Anvendelsesomrade

Dette produkt er udelukkende beregnet til varm og kold laminering af dokumenter
af papir eller pap i private husholdninger. Desuden kan man tilskaere dokumen-
terne. Det er ikke beregnet til anvendelse med andre materialer.

Dette produkt er ikke beregnet fil erhvervsmaessig eller industriel brug.

Al anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med anvendelsesomrédet.
Der kan ikke stilles krav i forbindelse med skader forérsaget af anvendelse il
formdl ud over anvendelsesomré&det. Brugeren baerer alene risikoen.

Pakkens indhold og transporteftersyn

132

Produktet leveres som standard med fglgende dele:
® Lamineringsmaskine med monterbar skaereenhed
® B8x folielommer A3 til varm laminering (80 mikron)

® Denne betjeningsvejledning

BEMARK

> Tag produktet, folielommerne og befieningsvejledningen ud af kassen.
> Fjern alle emballagematerialer og folier fra produktet.
> Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.

> Hvis der mangler dele, eller hvis nogle aof delene er defekte p& grund of
mangelfuld emballage eller p& grund of transporten, bedes du henvende
dig til vores service-hotline (se kapitlet Service).

DK



Beskrivelse af produktet

Figur A:

Foliestyreskinne (bag)

Skaereskinne

Skaerehoved

Lasemekanisme til folieformat

Abning til manuel folietilfarsel
Indikatorlampen "Klar til brug" (Ready)
TAND/SLUK-knap

Kontakt til varm og kold laminering (HOT og COLD)
TAND-/SLUK-indikatorlampe (Power)
Folie&bning (foran)

Dokumentstatte

POB000000CO0Q

Skaereenhed

Figur B:
® Antiblokeringskontakt og folietykkelseskontakt

Tekniske data

Driftsspaending 220-240 V ~ (Vekselstrgm), 50 Hz
Stremforbrug 1,4A

Effektforbrug 300 W
Beskyttelsesklasse It/ [O]

Foliebredde maks. 320 mm
Folietykkelse, varm laminering maks. 125 mikron
Folietykkelse, kold laminering maks. 200 mikron
Skeerekapacitet for skaereen- maks. 3 ark 80 g/m? eller et
heden ® lamineret dokument (80 mikron)
Lamineringstider

Stilling, folietykkelses- SiL IRt DO

Foliestorrelse kontakt (®: 80 mikron kontalft ®:125
mikron

A4 ca. 54 s ca.76s

A3 ca.’75s ca. 105 s
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Overophedningssikring

Dette produkt er udstyret med en overophedningssikring.

Hvis motoren bliver for varm pé& grund af overophedning, slukkes produktet
automatisk. Tag sé& stikket ud, og vent, til produktet er afkalet til stuetemperatur.
S& kan du saette stikket i kontakten og starte produktet igen.

Vi anbefaler, at maskinen afkeles i ca. 30 minutter efter 2 timers drift.

Sikkerhedsanvisninger

m Kontrollér inden brug produktet for synlige skader. Brug
aldrig produktet, hvis det er beskadiget. Der er risiko for
elektrisk stad.

Lad kun autoriserede specialforretninger eller kundeservice
reparere produktet. Forkert udferte reparationer kan med-
fare betydelige farer for brugeren. Desuden bortfalder alle
garantikrav.

Hvis stremledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en
autoriseret reparater eller af kundeservice, sé farlige situa-
tioner undgés.

Brug aldrig produktet, hvis ledningen er defekt. Der er risiko
for elektrisk sted.

Brug ikke forlaengerledninger eller stikddser, som ikke er i
overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne.

Der skal veere let adgang il stikkontakten, s& ledningen
hurtigt kan traekkes ud i en nadsituation.

Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fiernbetjenings-
system til betjening af produktet.

] Q Dette produkt er kun beregnet til indenders brug.
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m Dette produkt kan bruges af barn fra 8 &r og derover og
af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er
under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og
de farer, der kan vaere forbundet med det. Barn mé ikke
lege med produktet. Rengering og brugervedligeholdelse
m& ikke foretages af barn uden opsyn.

Anteendelige, varmefglsomme materialer, som kan smelte,
samt tegninger p& varmefalsomt papir eller materialer, hvis
farve eller kvalitet forandrer sig ved varmepdvirkning, m&
ikke lamineres med varme.

Undlad at laminere veerdifulde og unikke dokumenter.
Selv om produktet overholder alle almindelige sikkerheds-
normer/-standarder, kan fejlfunktion aldrig helt udelukkes.
Fejlfunktion for produktet kan fere til adelseggelse af det,
der skal lamineres.

Barn mé ikke anvende emballeringsmaterialer til at lege
med. Der er risiko for kvaelning.

Hvis produktet har vaeret faldet p& gulvet eller er beskadiget,
mé du ikke leengere tage det i brug. Lad produktet kontrollere
og eventuelt reparere af en kvalificeret reparater.

/\ ADVARSEL - FARE FOR PERSONSKADER!

Bevaegelige dele
Hold kropsdele pé& afstand of bevaegelige dele.
Der er fare for personskader!
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Opstilling
Opstillingsstedet skal opfylde felgende krav for at garantere sikker og feilfri brug
af produktet:
B Stil produktet pd et fast, fladt og vandret underlag.

B Stil produktet, s& der er tilstraekkeligt fri plads foran lamineringsmaskinen,
s& folielommerne kan komme helt ud af lamineringsmaskinen.

B Brug ikke produktet i varme, vade eller meget fugtige omgivelser eller i
naerheden af braendbart materiale.

B Der skal veere let adgang til stikkontakten, s& ledningen hurtigt kan traekkes
ud i en nedsituation.

Betjening og funktion

| dette kapitel fér du vigtige informationer om betjening og anvendelse af pro-

duktet.

Egnede folielommer

Du kan bruge folielommer med en bredde pé op til 320 mm og en tykkelse pé
maksimalt 125 mikron til varm laminering. Vaer opmaerksom pé, at folielommerne
kun kan bruges til laminering en gang.

BEMARK

> Til varm laminering m& du udelukkende bruge folielommer, som udtrykkeligt
er beregnet til varm laminering.

> Til kold laminering mé& du udelukkende bruge folielommer, som udtrykkeligt
er beregnet til kold laminering.

> Veer opmaerksom pg, at folielommerne, der falger med ved keb, udelukkende
er beregnet til varm laminering.
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Indstillingstrin
i Stilling, et
Stilling, valg- q Laminerings-
kontakt ©@ fo:('::::ttegs- folietykkelse
HOT 80 >60- 80
HOT 125 85-125
COLD 125 op til 200

BEMARK

>

Ved hgijglansfotos skal kontaktstillingen » 125« samt den tilherende lamine-
ringsfolietykkelse vaelges.

Forberedelse af varm laminering

¢

* & o o

Saet foliestyreskinnen @ ind i de dertil beregnede huller pa bagsiden af
lamineringsmaskinen.

Klap dokumentstatten () ud, s& dokumenterne traekkes lige ind i Gbningen fil
manuel folietilfersel @.

Saet maskinens stik i en stikkontakt.
Stil TAND-/SLUK-knappen @ pa "ON" (I).
Stil valgkontakten til varm og kold laminering @ p& "HOT" (1).

Stil folietykkelseskontakten @) p& den @nskede folietykkelse (se ogsé kapitlet
Indstillingstrin). Den rede TAND/SLUK-indikatorlampe @ lyser nu.
Lamineringsmaskinen opvarmes til driftstemperatur.

Sé& snart den granne indikatorlampe "Klar fil brug" @ lyser, har lamineringsma-
skinen néet sin driftstemperatur.

BEMARK

| 2

¢

ULG 300 B1

Nér driftstemperaturen er n&et, lyser den grenne indikatorlampe "Klar til
brug" @. For at opna et ensartet lamineringsresultat anbefales det, at der
ferst begyndes med lamineringen efter en ekstra ventetid pé ca. 2 - 3 minut-
ter. Det geelder iszer ved tynde folier (under 125 mikron) og ved indstilling
af en anden folietykkelse.

Det kan forekomme, at den granne indikatorlampe "Klar fil brug" @ ind
imellem slukkes og begynder at lyse igen. Det betyder, at produktet holder
temperaturen og hele tiden varmes op igen. Det er ikke en fejlfunktion ved
produktet!

Leeg dokumentet, du vil laminere, i en folielomme af passende sterrelse.
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BEMARK

> Vaer opmaerksom pd, at alle dokumentets kanter skal have mindst to
millimeters afstand til folielommens kant som vist pé fig. 1.

> Serg for kun at bruge én folie til laminering. Klap den op pé& forh&nd som
vist pd f.eks. fig. 2.

> Du kan finde flere informationer om lamineringen i kapitlet Laminering.
Fig. 1

'l -
Fig. 2
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Forberedelse af kold laminering

> Lad ferst lamineringsmaskinen afkele helt efter den varme laminering, for
du begynder med kold laminering. Ellers er valserne inden i maskinen
stadig varme. Derved kan folielommen og dokumentet til laminering blive
beskadiget!

¢ Seet foliestyreskinnen @ ind i de dertil beregnede huller pa bagsiden af
lamineringsmaskinen.

¢ Traek dokumentstatten () ud, s& dokumentet traskkes lige ind i &bningen til
den manuelle folietilfersel @.

4 Szt lamineringsmaskinens stramstik i en stikkontakt.
¢ Stil TRND-/SLUKknappen @ p& "ON" (1).
¢ Stil valgkontakten til varm og kold laminering @ pa "COLD" (O).

BEMARK

> Bemaerk: Indstil altid folietykkelseskontakten (B til 125 mik. ved kold
laminering. Den rede TAND/SLUK-indikatorlampe @ og den grenne
indikatorlampe "Klar til brug" @ lyser nu.

4 Leeg dokumentet, du vil laminere, i en folielomme af passende sterrelse.

BEMARK

> Veer opmaerksom pd, at alle dokumentets kanter skal have mindst to millimeters
afstand til folielommens kant som vist pé fig. 1.

> Seorg for kun at bruge én folie til laminering. Klap den op pé forhénd som
vist pé f.eks. fig. 2.

> Du kan finde flere informationer om lamineringen i kapitlet Laminering.
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Laminering

¢ Leeg folielommen pé foliestyreskinnen @). Leeg den haire eller venstre kant of
folielommen pa lasemekanismen til folieformat @ (lukket side forrest).

¢ Skub lasemekanismen il folieformat @ s& meget sammen, at det valgte
format er n&et. Derved undgér du, at folielommen traekkes skaevt ind.
BEMARK

> Hvis folien alligevel traekkes skeevt ind, skal du bruge "Antiblokeringsfunk-
tionen" som beskrevet i kapitlet Antiblokeringsfunktion (ABS).

¢ Skub nu langsomt folielommen ind i &bningen til manuel folietilfarsel @.

4 Nar du har skubbet folielommen nogle centimeter ind i &bningen til manuel
folietilfersel @), treskkes den automatisk leengere ind. Giv slip pé folielommen,
5@ snart du maerker, at den traekkes ind automatisk.

> Serg for, at der er mindst 45 cm fri plads foran lamineringsmaskinen.
Ellers kan folielommen ikke skubbes helt ud af lamineringsmaskinen efter
lamineringen. Den laminerede folielomme kan beskadiges.

4 Den feerdiglaminerede folielomme skubbes ud gennem lamineringsmaskinens

folieabning ).
BEMARK

> Kun efter varm laminering: Nér den faerdiglaminerede folie kommer
ud af lamineringsmaskinens foliedbning @) , er den varm og kan let sendre
form. Lad derfor folielommen afkgle et minut efter lamineringen, far du
rerer ved den.

> For at forbedre lamineringsresultatet kan du lade en bog, en dokument-
mappe eller en anden tung, glat genstand ligge pé folielommen. Derved
far du en glat, fejlfri overflade.

¢ Hvis du ikke vil starte en ny laminering, skal du stille TAND/SLUKnappen @
pé "OFF" (O).

4 Tag stikket ud of stikkontakten.
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Antiblokeringsfunktion (ABS)

| begyndelsen af lamineringen kan folien traekkes skaevt ind eller szette sig fast
inde i maskinen.

¢ Stil antiblokeringsknappen @ p& position ABS. Nu traskkes folien ikke
leengere ind.

¢ Tag folielommen ud, og stil antiblokeringsknappen ® pé den anskede
folietykkelse igen.

4 Start lamineringen igen.

Skaerefunktion

Hvis du vil anvende skaerefunktionen pé foliestyreskinnen @, skal du tage
foliestyreskinnen @ aof.

4 Klap evt. dokumentstatten () ind.

¢ Indstil skaereenheden @, s& den danner en lige flade med foliestyreskinnen @.
Leeg hertil foliestyreskinnen @) pé et bord eller en anden lige flade.

¢ Skub skeerehovedet € helt frem til endestoppet. Skaerehovedet € kan skub-
bes ud til begge ender aof skeereskinnen @.

¢ Klap skeereskinnen @ op med det afrundede héndtag og laeg dokumenterne
pa foliestyreskinnen @. Las dokumentet ved at skubbe ldsemekanismen fil
folieformatet @ sammen, indtil den rarer ved begge sider af dokumentet.

Brug markeringerne p& mélefeltet til ngjagtig justering af dokumentet.
Klap skaereskinnen @ ned, sa den falder pa plads.

Hold papiret i en sikker position med den ene hand.

* & o o

For at skaere skal du trykke skaerehovedet € ned med den anden hénd og
derefter skubbe det hen over dokumentet i én bevaegelse.
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Rengering

Livsfare pa grund af elekirisk strom!

> Tag stikket ud af stikkontakten, fer du begynder rengeringen.

> Seorg for, at der ikke kommer fugt ind i produktet under rengering.
> laeg aldrig produktets dele i vand eller anden form for vaeske!

> Abn aldrig produktets kabinet. Der findes ingen betieningselementer indeni.

Produktet kan blive beskadiget.
> Brug ikke stzerke eller slibende rengeringsmidler, da de kan angribe pro-

duktets overflade.

4 Renggr kabinettets overflade med en let fugtet klud og et mildt opvaskemiddel.

Rengoring af produktets indvendige dele:

Ved laminering laegger der sig urenheder pé valserne inden i maskinen. Derved
forringes maskinens funktion i tidens lab. Du ber derfor rengare valserne inden i
maskinen efter brug.

4 Forbered produktet som beskrevet i kapitlet Forberedelse af varm
laminering, indtil den grenne indikatorlampe "Klar til brug" @ lyser. Stil
folietykkelseskontakten ® pa 80 mic.

4 Seet derefter et stykke A3-papir, der er foldet p& midten, (tykkelse maks.
1,0 mm) i uden folielomme med den foldede kant forrest og saet det lang-
somt ind i &bningen til manuel folietilfersel @.

4 Slip arket, nér du maerker, at det traekkes ind automatisk.

Nu saetter urenhederne pé valserne inden i maskinen sig fast pé papirarket.
Papiret skubbes ud gennem lamineringsmaskinens foliedbning ).

4 Gentag rengeringen flere gange. Tag et nyt, rent stykke papir hver gang.

Nar der ikke er flere urenheder p& papiret mere, er valserne inden i maskinen
rene.

Opbevaring
4 Lad produktet kele af, for du pakker det vaek.
4 Opbevar produktet pd et rent, tert sted uden direkte sol.
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Bortskaffelse

Gelder kun for Frankrig:

1]
Cet appareil E;:\\l I:EKSISAEFN ENADIJE%ﬁiOESTEEFl‘IIE @ ELEHEH]‘S C—
et ses accessoires SRR CJ
oot aces & oemeaace [

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L |
Produktet, emballagen og betjeningsvejledning kan
D E genbruges, er underlagt et udvidet producentansvar og

indsamles sorteret.

Boriskaffelse af produktet

Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer pé& hjul viser, at dette
produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette direktiv angiver, at produktet
ikke mé& bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, nér dets
brugstid er omme, men skal afleveres pé specielle indsamlingssteder, genbrugs-
pladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skan miljeet, og bortskaf
produktet korrekt.

Hvis det udtiente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletnin-
gen, for du afleverer det.

%n Du kan f& oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtiente produkter.

Bortskaffelse af emballage

@ Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljgforligelighed og
%@ bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagemateria-

ler, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gaeldende forskrifter.

Bortskaf emballagen miljgvenligt. Vaer opmaerksom p& maerkningen pa
de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaf-
felse. Emballagematerialerne er maerket med forkortelserne (a) og tallene
a (b) med felgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap,

80-98: Kompositmaterialer.
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Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kzere kunde

P& dette produkt far du 3 ars garanti fra kebsdatoen. | tilfselde of mangler ved
produktet har du en raekke juridiske rettigheder i forhold til saelgeren af produk-
tet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anferte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder p& kebsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sik-
kert sted. Den er ngdvendig for at kunne dokumentere kebet.

Hvis der inden for tre &r fra dette produkts kebsdato opstar en materiale- eller
fabrikationsfeil, vil produktet - efter vores valg - blive repareret eller udskiftet, el-
ler kebsprisen vil blive refunderet gratis fil dig. Denne garantiydelse forudsaetter,
at det defekte produkt afleveres, og kebsbeviset (kvitteringen) forevises i labet

af fristen pé& tre &r, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen
bestar, og hvornér den er opstdet.

Hvis defekten er daekket af vores garanti, f&r du et repareret eller et nyt produkt
retur. Reparation eller ombytning af produktet udlgser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlaenges ikke, hvis der geres brug af garantien. Det gaelder ogsa
for udskiffede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede
fandtes ved kb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen.
Nér garantiperioden er udlebet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

144

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet
grundigt inden leveringen.

Garantien deekker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke pro-
duktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele,
eller skader pé skrebelige dele som f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller
dele of glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskrifts-

maessigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmaessig anvendelse aof

produktet skal alle anvisninger naevnt i betjeningsvejledningen neje overholdes.
Anvendelsesformél og handlinger, som frarédes eller der advares imod i betje-
ningsvejledningen, skal ubetinget undgés.

Produktet er kun beregnet il privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og
uhensigtsmaessig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget
af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.
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Afvikling of garantisager

For at sikre en hurtig behandling of din anmeldelse ber du falge nedenstéende
anvisninger:

B Ved alle forespargsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret
(IAN) 408062_2207 klar som dokumentation for kabet.

B Artikelnummeret kan du finde pé typeskiltet p& produktet, som indgravering
p& produktet, p& betieningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller
som kleebemaerke p& bag- eller undersiden af produktet.

B Hvis der opstar funktionsfeil eller avrige mangler, bedes du ferst kontakte
nedennaevnte serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

B Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit il
den oplyste serviceadresse med vedlaeggelse af kebsbevis (kvittering) og en
beskrivelse af, hvori manglen bestdr, og hvorndr den er opstéet.

P& www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre
manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte fil Lidl-servicesiden
(www.lidl-service.com) og kan &bne den gnskede betjeningsvejledning ved

indtastning af artikelnummeret (IAN) 408062_2207.

Service

Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk

[1AN 408062_2207 |

Importor

Bemaerk at den efterfalgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt farst det
naevnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

WWWw. kompemoss.com
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Introduzione

Congratulazioni per |'acquisto del nuovo apparecchio.

E stato scelto un prodotto di alta qualita. Il manuale di istruzioni & parte integrante
del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, I'uso
e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte
le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo
come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto
a terze persone, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

Questo apparecchio & destinato esclusivamente alla laminazione a caldo e a
freddo di documenti in carta o cartone in ambiente domestico privato. Inoltre, si
possono tagliare documenti. Non & destinato all'impiego con altri materiali.

Questo apparecchio non & destinato all'impiego commerciale o industriale.

Un uso diverso o esulante da quanto sopra & considerato non conforme. Sono
escluse rivendicazioni di qualsiasi genere in caso di danni derivanti da uso non
conforme. Il rischio & esclusivamente a carico dell’utente.

Volume della fornitura e ispezione per eventuali
danni da trasporto

148

La fornitura standard dell’apparecchio comprende i seguenti componenti:
® Plastificatore con accessorio di taglio inseribile
® B8x tasche di pellicola DIN A3 per la laminazione a caldo (80 micron)

® || presente manuale di istruzioni

NOTA

> Rimuovere |'apparecchio, le tasche di pellicola e il manuale di istruzioni dal
cartone.

> Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio e le pellicole protettive dall'appa-
recchio.

> Controllare la completezza e l'integrita della fornitura.

> In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da
imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere
capitolo Assistenzal).



Descrizione dell’apparecchio
Figura A:

Guida per I'inserimento dei fogli (posteriore)

Guida di taglio

Testina di taglio

Blocco per il formato della pellicola

Fessura per l'inserimento manuale della pellicola

Spia d'indicazione “Pronto” (Ready)

Interruttore ON/OFF

Selettore per la laminazione a caldo e a freddo (HOT e COLD)
Spia d'indicazione ON/OFF (Power)

Fessura per la pellicola (anteriore)

Supporti per documenti

®POH600000000C

Accessorio di taglio

Figura B:

® Interruttore antiblocco e interruttore per lo spessore della pellicola

Dati tecnici

Tensione di esercizio 220-240V ~, 50 Hz
Assorbimento di corrente 1,4 A
Assorbimento di potenza 300 W

Classe di protezione I/ [l

Larghezza pellicola max. 320 mm
Spessore pellicola per laminazione a caldo max. 125 micron
Spessore pellicola per laminazione a freddo max. 200 micron
Capacita di taglio dell'accessorio di max. 3 fogli da 80 g/m? o un
taglio @ documento laminato (80 micron).

Tempi di laminazione

" . Posizione interruttore
q S Posizione interruttore
Dimensioni per lo spessore della

o per lo spessore della o .
della pellicola pellicola ®: 80 micron pellicola ®:

125 micron
DIN A4 circa 54 s circa 76 s
DIN A3 circa/75 s circa 105 s

IT 149



Protezione dal surriscaldamento

Questo apparecchio & provvisto di un dispositivo di protezione dal surriscalda-
mento.

Quando il motore si surriscalda a causa di sovraccarico, I'apparecchio si spegne
automaticamente. In tal caso estrarre la spina dalla presa e attendere fino al
raffreddamento dell'apparecchio a temperatura ambiente. Quindi si potra ricon-
nettere |'apparecchio alla rete elettrica e rimettere in funzione I'apparecchio.

Consigliamo di far raffreddare I'apparecchio per 30 minuti dopo 2 ore di
funzionamento.

Indicazioni relative alla sicurezza

m Prima dell’'uso, controllare I'apparecchio per rilevare even-

tuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione un appa-
recchio danneggiato. Sussiste il pericolo di folgorazione.
Far eseguire le riparazioni solo da aziende specializzate

o dall'assistenza clienti. Le riparazioni effettuate in modo
non conforme possono causare gravi pericoli per |'utente.

e comportano la decadenza della garanzia.

Far sostituire immediatamente il cavo di rete danneggiato
dal centro di assistenza clienti o dal personale specializzato
autorizzato, al fine di evitare pericoli.

Non utilizzare mai |'apparecchio con un cavo di rete difettoso.
Sussiste il pericolo di folgorazione.

Non utilizzare alcuna prolunga o ciabatta che non corri-
sponda ai requisiti obbligatori di sicurezza.

La presa deve essere facilmente accessibile, in modo da
poter disconnettere facilmente il cavo di rete in caso di
necessita.

Non utilizzare timer esterni o un sistema di telecomando
separato per azionare |'apparecchio.

Questo apparecchio & indicato solo per I'uso in
ambienti interni.
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m Questo apparecchio pud essere utilizzato dai bambini di
almeno 8 anni di etd e da persone con capacitd fisiche, sen-
soriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscen-
za, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell’apparecchio
e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati. | bambini
non devono giocare con 'apparecchio. La pulizia e la manu-
tenzione a cura dell’'utente non devono essere eseguite dai
bambini, a meno che non siano sorvegliati.

m Non laminare a caldo materiali infiammabili, sensibili al
calore e/o fusibili né disegni su carta o materiale sensibile al
calore, il cui colore o la cui qualitd potrebbero modificarsi
per effetto del calore.

® In linea di principio, non laminare documenti preziosi e non
replicabili. Sebbene I'apparecchio sia conforme a tutte le
norme e standard di sicurezza, non si possono mai escludere
malfunzionamenti. | malfunzionamenti della laminatrice
possono provocare danni ai documenti da laminare.

m |l materiale d'imballaggio non deve essere utilizzato dai
bambini per giocare. Pericolo di soffocamento.

m Se I'apparecchio avesse subito cadute o danni, non metterlo
piU in funzione. Fare controllare ed eventualmente riparare
I'apparecchio da personale specializzato e qualificato.

PP P P q

/\ AVVERTENZA - PERICOLO DI LESIONI!
Componenti mobili

Tenere le parti del corpo lontane dalle parti in
movimento. Pericolo di schiacciamentol!
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Installazione

Per I'uso sicuro e privo di guasti dell'apparecchio, il luogo d'installazione deve
soddisfare i seguenti requisiti:

B Collocare I'apparecchio su una superficie solida, piana e orizzontale.

B Collocare I'apparecchio in modo che davanti alla laminatrice sia presente
sufficiente spazio libero da consentire la completa emissione della tasca di
pellicola dalla laminatrice.

B Non azionare |'apparecchio in un ambiente surriscaldato, molto umido o
bagnato o nelle vicinanze di materiale infiammabile.

B La presa deve essere facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere
facilmente il cavo di rete in caso di necessita.

Uso e funzionamento

In questo capitolo sono riportate indicazioni importanti relative ai comandi e al
funzionamento dell'apparecchio.

Tasca di pellicola idonea

Per la laminazione a caldo si possono utilizzare tasche di pellicola con una
larghezza massima di 320 mm e uno spessore di massimo 125 micron. Tenere
presente che ogni tasca di pellicola pud essere usata solo una volta per la
laminazione.

NOTA

> Per laminare a caldo utilizzare esclusivamente tasche di pellicola espressa-
mente previste per la laminazione a caldo.

> Per laminare a freddo utilizzare esclusivamente tasche di pellicola espres-
samente previste per la laminazione a freddo.

> Tenere presente che le tasche di pellicola comprese nella fornitura sono
idonee esclusivamente per la laminazione a caldo.
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Livelli di attivazione

Posizione interrut-

Posizione I Spessore della pelli-
selettore @ tore per lo spessore cola di laminazione
della pellicola ®
HOT 80 > 60- 80
HOT 125 85-125
COLD 125 fino a 200

NOTA

> Per le foto con patina lucida, selezionare l'impostazione "125" e lo spessore
della pellicola di laminazione idoneo.

Preparazione della laminazione a caldo

¢ Inserire la guida per l'inserimento dei fogli @ nei fori previsti sul refro della
laminatrice.

¢ Estrarre i supporti per documenti @ al fine di consentire I'inserimento corret-
to dei documenti nella fessura per I'inserimento manuale della pellicola @.

Inserire la spina di rete della laminatrice in una presa di rete.
Impostare I'interruttore On/Off @ su “ON" (I).

Impostare il selettore per la laminazione a caldo e a freddo @ su “"HOT” (1).

* & o o

Impostare I'interruttore per lo spessore della pellicola @ sullo spessore di
pellicola desiderato (v. anche il capitolo Livelli di attivazione). La spia
d'indicazione ON/OFF @ si accende.

La laminatrice si riscalda a temperatura ambiente.

L'accensione della spia d'indicazione verde “Pronto” @ indica che la laminatri-
ce ha raggiunto la temperatura ambiente.

NOTA

> |l raggiungimento della temperatura ambiente viene indicato tramite
I'accensione della spia d'indicazione verde "Pronto" @. Per un risultato
di laminazione uniforme, soprattutto in caso di pellicole softili (meno di
125 micron) e in caso d'impostazione di uno spessore di pellicola diverso,
consigliamo di iniziare il processo di laminazione dopo un periodo di
attesa aggiuntivo di circa 2 - 3 minuti.

> Pud capitare che di tanto in tanto la spia d'indicazione verde "Pronto” @ si
spenga e si riaccenda. Cio significa che l'apparecchio mantiene la tempe-
ratura e continua a riscaldare. Non si tratta di un difetto dell'apparecchiol

4 Inserire il documento da laminare in una tasca di pellicola di dimensioni
adeguate.
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NOTA

> Tenere presente che tutti i margini del documento devono avere almeno
due millimetri di distanza dal margine della tasca di pellicola, come indicato
in Fig. 1.

> Fare attenzione a utilizzare solo un foglio per la laminazione. Provvedere
prima ad aprirlo come indicato ad esempio in Fig. 2.

> Per informazioni sul processo di laminazione, continuare a leggere al
capitolo Processo di laminazione.

J | | X

Fig. 1

Fig. 2
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Preparazione della laminazione a freddo

> Fare raffreddare completamente la laminatrice dopo la laminazione a
caldo, prima di cominciare a eseguire la laminazione a freddo, altrimenti
i rotoli all'interno della laminatrice saranno ancora caldi. Cid potrebbe
danneggiare la tasca di pellicola e il documento da laminare!

¢ Inserire la guida per I'inserimento dei fogli @ nei fori previsti sul retro della
laminatrice.

¢ Estrarre i supporti per documenti @) in modo da consentire I'inserimento cor-
retto dei documenti nella fessura per I'inserimento manuale della pellicola @.

4 Inserire la spina di rete della laminatrice in una presa di rete.
¢ Impostare I'interruttore On/Off @ su “ON" (I).

¢ Impostare il selettore per la laminazione a caldo e a freddo @ su “COLD” (O).

NOTA

> Avvertenza: per la laminazione a freddo impostare sempre ['interruttore per
lo spessore della pellicola @ su 125 mic. La spia dindicazione rossa ON/
OFF @ e la spia d'indicazione verde "Pronto" @ si accendono.

4 Inserire il documento da laminare in una tasca di pellicola di dimensioni
adeguate.

> Tenere presente che tutti i margini del documento devono avere almeno due
millimetri di distanza dal margine della tasca di pellicola, come mostrato in
Fig. 1.

> Fare atfenzione a utilizzare solo un foglio per volta per la laminazione.
Aprirlo prima come indicato ad esempio in Fig. 2.

> Per informazioni sul processo di laminazione, continuare a leggere al capi-
tolo Processo di laminazione.
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Processo di laminazione
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¢

¢

Collocare la tasca di pellicola sulla guida per l'inserimento dei fogli @.
Collocare I'angolo destro o sinistro della tasca di pellicola sul blocco per il
formato della pellicola @ (lato chiuso davanti).

Regolare il blocco per il formato della pellicola @ fino a ottenere il formato
desiderato. In tal modo si impedisce |'inserimento obliquo della tasca di

pellicola.

>

¢

¢

Se cid nonostante la pellicola si dovesse inserire storta, utilizzare la "Funzio-
ne antiblocco" come descritto al capitolo Funzione antiblocco (ABS).

Spingere quindi lentamente la tasca di pellicola nella fessura per l'inserimento
manuale della pellicola @.

Se si & inserita la tasca di pellicola per qualche centimetro nella fessura per
Iinserimento manuale della pellicola @), essa continuerd a venire trascinata
automaticamente. Rilasciare la tasca di pellicola non appena essa viene
trascinata automaticamente.

>

¢

Assicurarsi che davanti alla laminatrice siano presenti almeno 45 cm di
spazio libero, altrimenti dopo la laminazione la tasca di pellicola potrebbe
non essere emessa completamente dalla laminatrice. Si potrebbe danneg-
giare la tasca di pellicola laminata.

La tasca di pellicola laminata e terminata viene emessa dalla fessura per la
pellicola @ della laminatrice.

>

¢

Solo dopo la laminazione a caldo: la pellicola laminata e terminata
appena emessa dalla fessura per la pellicola @) della laminatrice & bollente
e potrebbe leggermente deformarsi. Pertanto far raffreddare la pellicola
laminata per almeno un minuto prima di toccarla.

Al fine di oftenere risultati di laminazione ancora migliori, si possono
appiattire i fogli di pellicola ancora caldi con un libro, un raccoglitore o un
altro oggetto piatto e pesante. In tal modo si oftiene una superficie piana
e perfetta.

Se non si vogliono avviare ulteriori processi di laminazione, posizionare

I'interruttore On/Off @ su “OFF” (O).

Staccare la spina dalla presa di corrente.
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Funzione antiblocco (ABS)

All'inizio del procedimento di laminazione, la tasca di pellicola potrebbe inserirsi
obliquamente o incastrarsi all'interno dell’apparecchio.

¢ Ruotare l'inferruttore antiblocco B in posizione ABS. La pellicola non verra
ulteriormente trascinata.

¢ Rimuovere la tasca di pellicola e portare I'interruttore antiblocco @ nuova-
mente sullo spessore di pellicola desiderato.

4 Ricominciare il processo di laminazione.

Funzione di taglio

Se si desidera utilizzare la funzione di taglio sulla guida per I'inserimento dei
fogli @, rimuovere la guida per I'inserimento dei fogli @.

4 Se necessario, chiudere i supporti per documenti (.

¢ Inserire I'accessorio di taglio (B in modo tale che formi una superficie diritta
con la guida per l'inserimento dei fogli @. A tal fine si consiglia di collocare
la guida per l'inserimento dei fogli @ su un tavolo o un’alira superficie
piana.

4 Spingere la testina di taglio € fino all’arresto (la testina di taglio €@ pud
essere spinfa su entrambe le estremita della guida di taglio @).

4 Aprire verso |'alto la guida di taglio @ mediante la maniglia arrotondata e
posizionare i documenti sulla guida per l'inserimento dei fogli @. Bloccare
il documento, regolando il blocco per il formato della pellicola @ fino a
toccare entrambi i lati del documento.

¢ Per dllineare esattamente il documento, utilizzare le marcature in scala
presenti sulla tavola.

¢ Spingere la guida di taglio @ verso il basso fino a inserirla.
Tenere la carta in posizione sicura con una mano.

Per il taglio premere verso il basso la testina di taglio € con I'altra mano e
spingerla sul documento con un unico movimento.
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Pulizia
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Pericolo di morte a causa di scossa elettrical

> Prima di cominciare con la pulizia, staccare sempre la spina dalla presa.
> |mpedire la penetrazione di umidita nell'apparecchio durante la pulizia.
> Non immergere mai le parti dell'apparecchio in acqua o altri liquidi!

> Non aprire mai l'alloggiamento dell'apparecchio. In esso non & presente
alcun elemento di comando.

Possibile danneggiamento dell'apparecchio.

> Per evitare di danneggiare la superficie dell'alloggiamento dell'apparecchio,
non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

4 Pulire la superficie dell'alloggiamento con un panno leggermente inumidito e
un detergente delicato.

Pulizia dell’interno dell’apparecchio:

nel corso di ogni laminazione, si depositano impurita sui rotoli all'interno della
laminatrice. Cio riduce le capacita di prestazioni della laminatrice nel corso del
tempo. Pertanto, dopo |'uso & preferibile pulire i rulli all'interno della laminatrice.

4 Preparare I'apparecchio come descritto al capitolo Preparazione della
laminazione a caldo fino a quando la spia d'indicazione verde “Pronto” (@
non si accende. Impostare l'interruttore per lo spessore della pellicola (B su

80 mic.

4 Quindi inserire lentamente un foglio di carta formato DIN A3 (spessore
massimo 1,0 mm) piegato al centro, senza la tasca di pellicola e con il lato
piegato davanti, nella fessura per |'inserimento manuale della pellicola @.

4 Rilasciare il foglio non appena si nota che esso si inserisce automaticamente.

Lo sporco presente sui rotoli all'interno dell’apparecchio di laminazione si de-
posita sul foglio di carta. La carta viene emessa dalla fessura per la pellicola {
della laminatrice.

4 Ripetere la pulizia piv volte. Utilizzare ogni volta un foglio di carta nuovo e
pulito.

Se non si notano piv impuritd sulla carta, significa che i rotoli all'interno della
laminatrice sono puliti.
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Conservazione

4 Fare raffreddare I'apparecchio prima di riporlo.

4 Collocare I'apparecchio in un luogo fresco e asciutto privo d'irradiazione
solare diretta.

Smaltimento
Valido solo per la Francia:

A DEPOSER A DEPQSER

Cet appareil EN MAGASIN EN DECHETERIE ELEHEH]‘S ‘?’
et ses accessoires
se recyclent @ DI E“EA-U-AEE 1 1

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
Il prodotto, I'imballaggio e il libretto di istruzioni sono
D E riciclabili, sono soggetti ad una responsabilita estesa del

produttore e vengono raccolfi in maniera differenziata.

Smaltimento dell’apparecchio

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che
l'apparecchio & soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale direttiva prescrive
che, al termine della sua vita utile, 'apparecchio non venga smaltito assieme ai
normali rifiuti domestici, bensi conferito in appositi centri di raccolta, centri di
riciclaggio o aziende di smaltimento.

Lo smaltimento é gratuito per l'utente. Rispettare I'ambiente e
smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.

Se l'apparecchio usato contiene dati personali, si & responsabili di eliminarli
prima di restituire 'apparecchio.

Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione,

%n informarsi presso |'amministrazione comunale.

Smaltimento dell’imballaggio

@7 | materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro
ecocompuatibilitd e alle caratteristiche di smaltimento, pertanto sono
% riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformita
alle vigenti norme locali.
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Smaltire I'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.
Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed
eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata.
| materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazio-

ni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche,
20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora
questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del vendi-
tore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite
a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare
bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo & necessario come prova d’acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d’acquisto del prodotto si presentas-
se un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discre-
zione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare

il prezzo d’acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto

che I'apparecchio guasto e la prova d’acquisto (scontrino di cassa) vengano
presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste
il difetto e quando si & evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verra riparato
o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non
decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Cio vale
anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente gia presenti

al momento dell’acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che
I'apparecchio & stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del
periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia
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L'apparecchio & stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e
debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione.
Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale
logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a
usura (esempio capacitd della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici,
filtri, spazzole...).



La garanzia non si estende altresi a danni che si verificano su componenti delica-
ti (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari)
nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto & stato danneggiato oppure utilizzato o
sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo ade-
guato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel
manuale di istruzioni per I'uso. Si devono assolutamente evitare modalita di utilizzo e
azioni che il manuale di istruzioni per |'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto & destinato esclusivamente all’'uso domestico e non a quello commer-
ciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso
della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le
seguenti istruzioni:

B Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il
codice dell'articolo (IAN) 408062_2207 come prova di acquisto.

B |l codice dellarticolo & riportato sulla targhetta identificativa o su
un‘incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni
(in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferio-
re del prodotto.

B Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innan-
zitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato telefonicamente
o via e-mail.

B Una volta che il prodotto & stato registrato come difettoso, lo pud poi spedire
a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di
cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si & presen-
tato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le & stato comunicato.

'&] Sul sito www.lidl-service.com & possibile scaricare questo e molti altri manuali
# | diistruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell’assistenza cli-

enti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo
P ionLINE

(IAN) 408062_2207 si pud aprire il manuale di istruzioni di proprio

interesse.

Assistenza
@ Assistenza ltalia

Tel.: 800781188
E-Mail: kompernass@lidl.it

[1AN 408062_2207 |
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Importatore

Badi che il seguente indirizzo non & quello del servizio di assistenza clienti.
Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

WWW. kompernass.com
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Bevezeto

Gratuldlunk 6j késziiléke megvasdrlasdhoz!

Vésdrlasdval kivalé minéségl termék mellett déntétt. A haszndlati Gtmutaté a ter-
mék része. Fontos tudnivaldkat tartalmaz a biztonségra, haszndlatra és drtalmat-
lanitésra vonatkozdan. A termék haszndlata elétt ismerkedjen meg valamennyi
kezelési és biztonsdgi utasitdssal. Csak a leirtak szerint és a megadott célokra
haszndlja a késziléket. A termék harmadik személynek térténd tovabbaddsa
esetén adja dt a készilékhez tartozé valamennyi leirdst is.

Rendeltetésszeru hasznalat

Ez a késziilék kizarélag papir- vagy kartondokumentumok magdanhdztartasban
végzett meleg- és hideglamindldsara szolgdl. Ezen kivill a dokumentumokat el is
vaghatja. Nem alkalmas més anyagokkal haszndlatra.

A késziilék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari hasznélatra.

Més vagy ezen tilmend haszndlat nem rendeltetésszerGnek min&siil. Semmilyen,
a nem rendeltetésszer( haszndlatbél eredd kdrigény nem érvényesithetd.
A kockdzatot egyedil a felhaszndlé viseli.

A csomag tartalma és hianytalansaganak
ellenérzése

A késziléket alapveten az aldbbi sszetevSkkel szdllitjuk:
® Lamindlégép késziilék felhelyezhetd vagétartozékkal
® 8 db A/3-as féliatasak meleglamindlashoz (80 mikron)

® Ez a haszndlati Gtmutatd

TUDNIVALO

> Vegye ki a kartondobozbdl a késziiléket, a féliatasakokat és a haszndlati
Otmutatét.

> Tavolitsa el a készilékrsl az &sszes csomagoléanyagot és védsféliat.

> Ellendrizze a csomag tartalmdt, hogy hidnytalan-e és nincs-e rajta lathaté
sérijlés.

> Hidnyos szdllitds vagy a nem megfelel§ csomagoldasbél eredd, illetve a

szdllitds sordn keletkezett karok esetén fordulion az iigyfélszolgdlathoz
(l6sd a Szerviz fejezetet).
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A készilék leirasa
»A” dbra:
féliavezets-sin (hatul)
vagosin
vagéfej
féliaformatum-rogzité
nyilés a félia kézi adagolésahoz
,Uzemkész" jelz8lampa (Ready)
BE/KI kapcsold

BE/KI jelz&ldmpa (Power)
félianyilas (elsl)

papirtdmaszok

POB6000000C0O00Q

vagé tartozék

,B” dbra:

vdltékapesolé meleg- és hideglamindléshoz (HOT/COLD)

® blokkoldsgatlé kapesolé és féliavastagsdg kapesold

MUszaki adatok

Uzemeltetési fesziltség

Aramfelvétel

Teljesitményfelvétel

Védelmi osztaly

Féliaszélesség

Féliavastagsag meleglamindlds esetén
Féliavastagsag hideglamindlés esetén
A végé tartozék B vagdsi

kapacitasa

Lamindlasi idék

Féliavastagsag
kapcsolé B dllasa:
80 mikron

kb. 54 mdsodperc

Foliaméret

DIN A4
DIN A3

kb. 75 mdasodperc

220-240V ~ (Véltédram), 50 Hz
1,4 A
300 W
/ol
max. 320 mm
max. 125 mikron
max. 200 mikron

max. 3 darab 80g/m? papirlap vagy
egy lamindlt dokumentum (80 mikron)

Féliavastagsag
kapcsolé (B dllasa:
125 mikron

kb. 76 mdsodperc
kb. 105 mésodperc
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Tolmelegedés elleni védelem

A késziilék tilmelegedés elleni védelemmel van ellatva.

Ha a motor a tilterhelés miatt tilsdgosan felmelegszik, akkor a késziilék magatdl
kikapcsol. Ebben az esetben hizza ki a csatlakozédugét és vérja meg, amig a
késziilék szobahdmérsékletire hil. Ezt kdveten csatlakoztathatia a csatlakozs-
dugét az aljzatba és ismét izembe helyezheti a késziléket.

Azt javasoljuk, hogy 2 6ra Gzemeltetés utdn kb. 30 percig hagyija hilni a késziléket.

Biztonsagi utasitasok

m Haszndlat elétt ellendrizze a késziléket, hogy nincs-e rajta
lathatd sérilés. Ne mikodtessen hibds késziléket. Aramités
veszélye dll fenn.

Csak megfeleld jogosultsdggal rendelkezé szakemberrel
vagy az igyfélszolgdlattal javittassa a késziléket.

A szakszer(tlen javitds jelentés veszélyt jelenthet a
felhaszndlé szdmdra. Ezenkivil a garancia is érvényét
veszti.

A veszélyhelyzetek elkerilése érdekében a sérilt halézati
csatlakozét vagy vezetéket azonnal cseréltesse ki
megfeleld jogosultsaggal rendelkezd szakemberrel vagy az
ugyfélszolgdlattal.

Soha ne haszndlja a késziléket hibds hdalézati kébellel.
Aramités veszélye dll fenn.

Ne hasznéljon olyan hosszabbitét vagy elosztét, ami nem
felel meg a biztonsdgi el8irdsoknak.

A csatlakozéaljzat legyen kénnyen elérhets, hogy vészhely-
zet esetén a hdlézati kdbelt kénnyen ki lehessen hizni.

m A készilék Gzemeltetéséhez ne haszndljon kiilsé idékapceso-
16t vagy kilon tavmikadtetd rendszert.

n Q A készilék kizdrélag beltéri haszndlatra alkalmas.
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m A késziléket 8 éves kor feletti gyermekek és csékkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességl vagy tapasztalattal,
illetve ismeretekkel nem rendelkez8 személyek feligyelet
mellett haszndlhatiak, vagy ha felvilagositottak ket a ké-
szilék biztonsdgos hasznélatarédl és megértették az ebbdl
eredd veszélyeket. Gyermekek nem jatszhatnak a készilék-
kel. Tisztitast és a felhaszndlé éltal végzendd karbantartdst
feligyelet nélkili gyermekek nem végezhetnek.

m Alapvetéen ne lamindljon melegen gyilékony, héérzékeny
és/vagy olvadékony anyagokat és olyan hére érzékeny
papiron, ill. anyagon 1év8 rajzokat, amelyek szine, ill.
min&sége hd hatdsdra megvdltozhat.

m Alapvet8en ne lamindljon értékes, egyedi dokumentumokat.
Bdr a készilék az dsszes szokdsos biztonsdgi el&irasnak/
szabvdanynak megfelel, soha nem zd4rhaté ki teljesen a hibés
mikodés. A készilék meghibdsoddsa a lamindlni kivént
dokumentum sériléséhez vezethet.

m A csomagoléanyag nem jatékszer. Fulladdsveszély dll fenn.

m Ha a készilék leesett vagy megsérilt, nem szabad tovabb
haszndlni. Ellendriztesse a késziléket szakképzett szakem-
berrel és szilkség esetén javittassa meg.

/\ FIGYELMEZTETES - SERULESVESZELY!
Mozgé részek

Tartsa tévol a testrészeit a mozgé részektdl.
Zizéddsveszély all fenn!
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A készulék felallitasa

A feldllités helyére vonatkozéan az aldbbi feltételeknek kell teliesiilnivk a készilék
biztonsagos és hibatlan mikédéséhez:

B A késziiléket stabil, sima és vizszintes feliiletre kell helyezni.

B A késziiléket Ggy kell feléllitani, hogy a lamindlé késziilék elstt elegends

hely legyen ahhoz, hogy a féliatasak teliesen ki tudjon jonni a lamindlé
késziilékbdl.

B Ne mikédtesse a késziléket forré, vizes vagy nagyon nedves kérnyezetben
vagy gyulékony anyagok kézelében.

B A csatlakozéaljzat legyen kénnyen elérhets, hogy vészhelyzet esetén a
hdalézati kdbelt kénnyen ki lehessen hizni.

Hasznalat és Uzemeltetés

Ebben a fejezetben a késziilék haszndlatéra és miksdtetésére vonatkozé fontos
utasitésokat ismerheti meg.

Megfelel6 foliatasakok

168

A meleglamindléshoz legfeliebb 320 mm széles és 125 mikron vastag féliatasak
haszndlhaté. Vegye figyelembe, hogy minden féliatasak csak egyszer hasznél-
haté fel lamindldshoz.

TUDNIVALO

> Meleglamindlashoz kizarélag olyan féliatasakot haszndlion, amelyik kifeje-
zetten meleglamindlashoz valé.

> Hideglamindlashoz kizarélag olyan féliatasakot haszndljon, amelyik kifeje-
zetten hideglamindldshoz valé.

> Vegye figyelembe, hogy a csomagban talalhaté féliatasakok kizérélag
meleglamindléshoz alkalmasak.
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Kapcsolé fokozatok

Valtékapcsolé ©@ Féliavastagsag Laminalé félia

allasa kapcsolé (B dllasa vastagsaga
HOT 80 > 60 - 80
HOT 125 85-125
COLD 125 max. 200

TUDNIVALO

> Magasfényi fényképekhez vélassza a , 125" kapcsolddllést, valamint

megfeleld féliavastagsagot.

Meleglaminalas elékészitése

¢ Helyezze a féliavezetd-sint @ a lamindlé készilék hatoldalan kialakitott
lyukakba.

¢ Haitsa ki a papirtdmaszokat ) a dokumentumok egyenes behizéséhoz
a kézi féliaadagoldshoz valé nyilésba @.

4 Csatlakoztassa a lamindlé késziilék csatlakozédugdjét a hélézati alizatba.
¢ Allitsa a BE/KI kapcsolét @ ,ON” (1) dllasba.

¢ Allitsa a meleg- és hideglamindlds kivalasztéséra szolgdlé valtékapesolét @
LHOT” (1) dllasba.

¢ Allitsa a féliavastagsag kapesolét @ a kivant féliavastagséagra (lasd a
Kapcsolé fokozatok fejezetet). Ekkor vilagitani kezd a piros BE/KI
ielz8lampa @.

A lamindlé késziilék mikadési hdmérsékletre melegszik.
Amint vildgitani kezd a zéld ,izemkész” jelzélampa @, a lamindlé készulék
elérte a mGkédési hdmérsékletet.

> Avildgité zold ,izemkész” jelz8ldmpa @ jelzi, hogy a készilék elérte a
m{kddési hémérsékletet. Egyenletes lamindldsi eredmény elérése érdeké-
ben - killénésen vékonyabb (125 mikronndl vékonyabb) félidk esetén, illet-
ve masik féliavastagsdg bedllitdsa esetén - javasoljuk, hogy a lamindldsi
folyamat megkezdése elétt vérjon tovdbbi kb. 2-3 percet.

> Kozben elsfordulhat, hogy a z6ld ,izemkész” jelzélampa @ kialszik,
majd ismét vilagit. Ez azt jelenti, hogy a késziilék tartia a hmérsékletet és
felfGt. Ez nem a késziilék mGksdési hibgjal

¢ Helyezze be a lamindlni kivént dokumentumot egy megfelel8 méretd féliata-

sakba.
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TUDNIVALO

» Ugyelien arra, hogy a dokumentum minden széle legaldbb két milliméterre
legyen a féliatasak szélétél, ahogy az 1. dbra mutatia.

> Figyelien arra, hogy csak egy féliat haszndljon a lamindlashoz.
El8szér haijtsa fel a félidt, példaul a 2. dbra szerint.

> A lamindlds tovébbi menetére vonatkozé informdcidk a Lamindlas
fejezetben olvashaték.

J | | X

1. dbra

2. dbra
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Hideglaminalas el6készitése

FIGYELEM

> Meleglamindlés utdn el8szér hagyia teliesen lehdlni a laminélé késziléket,
mielétt elkezdi a hideglamindlést. Ellenkez8 esetben még forrék a készilék
belsejében lévs hengerek. Ez kart tehet a féliatasakban és a lamindlni
kivant dokumentumban!

¢ Helyezze a féliavezetd-sint @ a lamindlé készilék hatoldaldn kialakitott

lyukakba.

¢ Hozza ki a papirtdmaszokat ) a dokumentumok egyenes behizéséhoz a
kézi féliaadagoldshoz valé nyilésba @.

¢ Csatlakoztassa a lamindlé késziilék csatlakozédugéjdt egy hdlézati aljzatba.
¢ Allitsa a BE/KI kapcsolst @ ,ON” (1) dllasba.

¢ Allitsa a meleg- és hideglamindlds kivalasztdsdra szolgdlé véltskapesolst @

,COLD” (O) dllasba.

> Tudnivalé: A hideglamindldshoz a féliavastagsdg-kapcsolst (B dllitsa mindig
125 mikronra. Ekkor vilégitani kezd a piros BE/KI jelz8lémpa @ és a zold
,izemkész" jelzélampa @.

4 Helyezze be a lamindlni kivant dokumentumot egy megfelelé méret( féliata-
sakba.
TUDNIVALO

> Ugyelien arra, hogy a dokumentum minden széle legaldbb két milliméterre
legyen a féliatasak szélétd|, ahogy az 1. &dbra mutatja.

> Figyelien arra, hogy csak egy féliat hasznélion a lamindléshoz.
El8szér haijtsa fel a féliat, példéul a 2. &bra szerint.

> A lamindlds tovdbbi menetére vonatkozé informdciék a Lamindlas
fejezetben olvashatdk.
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Lamindlas
¢ Tegye a féliatasakot a féliavezeté-sinre @). Helyezze a féliatasak jobb vagy

bal szélét a féliaformdatum-régzitéhéz @ (zért oldaldval elére).

¢ Addig tolja 8ssze a féliaformatum-régzitét @, amig el nem éri a kivélasztott
formé&tumot. Ezzel megakaddlyozhaté, hogy a késziilék ferdén hizza be a
féliatasakot.

> Ha a készilék a féligt ennek ellenére ferdén hizza be, akkor haszndlja a
,blokkolasgdtlé funkciét” a Blokkoldsgatlé funkcié (ABS) fejezetben
lefrtak szerint.

¢ Csisztassa a féliatasakot lassan a kézi féliaadagoldshoz vald nyilasba @.

4 Ha a féliatasakot néhdny centiméternyire becsisztatta a kézi féliaadagolds-
hoz valé nyilasba @, akkor a késziilék a féliatasakot automatikusan behiz-
za. Engedie el a féliatasakot, amint érzi, hogy az automatikusan behizédik.

FIGYELEM

> Gondoskodjon arrél, hogy a lamindlé késziilék elstt legaldbb 45 cm hely
szabadon maradjon.
Ellenkezs esetben a készilék lamindlds utdn nem tudja teljesen kiadni a
féliatasakot. A lamindlt féliatasak megsériilhet.

¢ Akészilék a kész lamindlt féliatasakot a félianyildson () keresztiil adja ki.

TUDNIVALO

> Csak meleglaminalas utén: Amikor a kész lamindlt félia kikeriil a
lamindlé készilék félianyilasan ), akkor az még forré és kénnyen de-
formdlédhat. Ezért lamindlds utdn hagyija a féliatasakot egy percig hilni,
miel8tt hozzdér.

> Jobb lamindlési eredmény érdekében a még forré féliatasakndl nehezék-
ként haszndlion kényvet, iratmappat vagy més nehéz, sima térgyat. igy a
féliatasak feliilete sima és hibdtlan lesz.

4 Ha nem szeretne mdst lamindlni, akkor dllitsa a BE/KI kapcsolét @ , OFF”
(O) dllasba.

4 Hizza ki a hdlézati csatlakozédugét a hdlézati csatlakozéaljzatbél.
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Blokkolasgatlé funkcié (ABS)

A lamindlési folyamat elején eléfordulhat, hogy a késziilék ferdén hizza be a
féliatasakot vagy megakad a késziilékben.

¢ Forgassa el a blokkoldsgdtld kapcsolét B ABS dlldsba. A készilék nem
hizza be tovabb a féliat.

4 Vegye ki a féliatasakot és forgassa vissza a blokkoldsgétlé kapcsolét (B a
kivant féliavastagsagra.

4 Kezdje el Ujra a lamindldst.

Vago funkcio
Ha a vagé funkciét kivénja hasznélni a féliavezets-sinen @), akkor vegye le a
fSliavezets-sint @.
4 Ha szikséges, hajtsa be a papirtdmaszokat .

¢ Allitsa be Ggy a vagé tartozékot (B, hogy az egy egyenes feliiletet képez-
zen a féliavezetd-sinnel @). Ehhez a legjobb, ha a féliavezets-sint @ egy
asztalra vagy mds egyenes feliiletre helyezi.

¢ Tolja a vagéfejet € itkzésig (a vagéfe] € egészen a vagésin @ két
végéig tolhatd).

¢ Haitsa fel a vagésint @ a lekerekitett fogantydndl és helyezze a dokumentu-
mot a féliavezets-sinre @). Régzitse a dokumentumot gy, hogy a féliaformé-
tum-régzitét @ 6sszetolja, amig hozzé nem ér a dokumentum két oldaléhoz.

A dokumentum pontos bedllitdsdhoz haszndlja a skéldan lévé jeldléseket.
Haitsa le a vagésint @), hogy bekattanjon.

Tartsa a papirt egy kézzel biztonsdgos pozicidban.

* & o o

A végadshoz nyomija le a vagoéfejet € a mésik kezével és tolja végig egy
lendilettel a dokumentumon.
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Tisztitas

VESZELY

Elektromos aramiités veszélye!

> Tisztitds elétt hizza ki a csatlakozédugét a csatlakozéaljzatbél.

> Ugyelien arra, hogy a tisztitds sordn ne keriljén folyadék a készilékbe.
> Soha ne meritse a késziilék részeit vizbe vagy mds folyadékbal

> Soha ne nyissa fel a készilékhdzat. Nincsen benne kezelSelem.

FIGYELEM
Kar keletkezhet a készilékben.
> Ne haszndljon erds vagy sirolé hatds tisztitészert, mert ez kdrt tehet a

késziilék feliletében.

¢ A készilék feliletét enyhén nedves torlékendével és gyenge hatdst mosoga-
tészerrel tisztitsa.

A késziilék belsejének tisztitasa:

Minden lamindlds sordn szennyez8dés rakédik le a lamindlé késziilék belsejé-
ben talalhaté hengereken. Ez idével csdkkenti a laminélé készilék teljesitményét.
Ezért a lamindlé készilékben taldlhaté hengereket haszndlat utdn meg kell
tisztitani.

¢ Készitse el a késziléket a Meleglamindlas elékészitése fejezetben
leirtak szerint, amig a z8ld ,izemkész” jelzélampa @ vildgitani nem kezd.
Allitsa a féliavastagség kapesolst @ 80 mic értékre.

4 Ezutdn helyezzen be lassan egy kézépen &sszehaijtott A3-as (legfeliebb
1,0 mm vastagsagu) papirlapot féliatasak nélkil és haijtdssal elére a kézi
féliaadagoldshoz vald nyilésba @.
¢ Engedje el a lapot, amint érzi, hogy az automatikusan behizédik.
Ekkor a lamindlé késziilékben taldlhatd hengereken lév8 szennyez8dés ratapad
a papirlapra. A készilék a papirt a félianyilason ) keresztil adja ki.
4 Ismételie meg tdbbszér a tisztitdst. Minden alkalommal egy U, tiszta papirla-
pot haszndljon.

Ha nem lathaté t8bb szennyez8dés a papirlapon, akkor a lamindlé késziilék
belsejében taldlhaté hengerek tisztdk.

Tarolas
¢ Hagyija a késziléket lehdIni, mielstt elrakja.

¢ Akésziiléket tiszta és szaraz helyen, kdzvetlen napsugdrzastél védve kell
térolni.

174 HU ULG 300 B1



:3 UNITED'

Artalmatlanitas
Csak Franciaorszagra vonatkozik:

A DEPOSER A DEPOSER

Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE ELEHEH]‘S ‘?’
et ses accessoires
Sy T - oemsaLace - [

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
A termék, a csomagolds és a haszndlati utasitds
D E Gjrahasznosithaté, a gyartd kiterjesztett felel8ssége ala
tartozik, és szelektiv hulladékgyditéssel gyditik.

A készulék artalmatlanitasa

Az &thizott kerekes szeméttarold itt Iathaté szimboéluma azt jelzi, hogy ez a
késziilék a 2012/19/EU irdnyelv hatdlya ald tartozik. Ez az irdnyelv azt mondja
ki, hogy a késziléket életciklusa végén nem szabad a szokdsos haztartdsi
hulladékkal értalmatlanitani, hanem kiilén létrehozott gy(itéhelyen, Gjrahasznosi-
16 kdzpontokban vagy hulladékkezeld izemben kell leadni.

Ez az artalmatlanitas az On szamara dijtalan. Kimélje a kérnye-
zetet és artalmatlanitson szakszerien.
Ha hulladékké vdlt késziiléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az On

felelgssége ezeket torini, mielétt a késziiléket visszaadja.

Az elhaszndlédott termék drtalmatlanitasénak lehetdségeirdl tajékozddjon

= [
ﬁn telepiilése vagy vdrosa &nkormdnyzaténdl.

A csomagolas artalmatlanitasa

@ A csomagoléanyagokat kérnyezetbarat és hulladék-artalmatlanitdsi szempontok
%@ szerint vélasztottuk ki és ezért Gjrahasznosithaték. Artalmatlanitsa a feleslegessé

vdlt csomagoléanyagokat a hatdlyos helyi elirasoknak megfeleléen.

Artalmatlanitsa a csomagolést kérnyezetbarat médon. Vegye figyelembe a
kilénbdz8 csomagoléanyagokon 1év8 jelzéseket és adott esetben vélassza
kilén azokat. A csomagoléanyagok réviditésekkel (a) és szamjegyekkel (b)
a vannak megjelélve, az aldbbi jelentéssel:

1-7: mGanyagok; 20-22: papir és karton, 80-98: kompozit anyagok.

HU 175



A Kompernass Handels GmbH garanciaja
Tisztelt Vasarlénk!

A készilékre a vésarlds napjatél szamitott 3 év garancidt véllalunk. A termék
meghibéasodésa esetén. Ont jogszabdlyban foglalt jogok illetik meg az eladéval
szemben. Az aldbbi garancidnk nem korlatozza vagy szinteti meg a jogsza-
balyban biztositott jogokat.

Garancidlis feltételek

A garancidlis idészak a vdsarlas napjén kezdédik. Gondosan &rizze meg a
nyugtdt. Ez a vésdrlds igazoldsdhoz szikséges.

Ha a termékvésarlds napjatdl szamitott hdrom éven belil anyag- vagy gydr-
tési hibat észlel, akkor a terméket sajat belatdsunk szerint ingyen megjavitiuk,
kicseréljik vagy visszafizetjilk az érdt. A garancia feltétele a hibds készilék és
a vésarlast igazolé bizonylat (pénztari blokk) hdrom éves garanciaidén belili
bemutatdsa, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének révidleirdsa.

Ha garanciénk fedezetet nydjt a hibara, akkor javitott vagy egy 0j terméket kap
vissza. A termék javitésa vagy cseréje esetén a garancia nem kezdédik elsIrél.

Garancidlis id6 és a jogszabalyban foglalt szavatossagi
igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jétdlléssal. Ez a cserélt és javitott
alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen mar a vésdrldskor is fenndllé sérijlé-
seket és hianyossagokat a kicsomagolds utdn azonnal jelezni kell. A garanciai
lejérta utdn esedékes javitasok dijkdtelesek.

A garancia kére

A késziiléket szigord min8ségi el8irdsok szerint gydrtottuk és kiszdllitas elstt
lelkiismeretesen ellendriztiik.

A garancia anyag- vagy gydrtdsi hibdkra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a
termék normdlis elhasznélédasnak kitett és ezért kopé alkatrészeknek tekinthetd
alkatrészeire vagy a térékeny alkatrészek - mint példdul kapcsoldk, akkumuléto-
rok vagy iUvegbdl készilt alkatrészek - sériléseire.

A garancia megszinik akkor, ha a termék megsériil, nem megfelel8en haszndljak
vagy nem fartjdk karban. A termék megfelel haszndlata érdekében a haszndlati
Otmutatéban foglalt 8sszes utasitast pontosan be kell tartani. Feltétlenil kerilni
kell minden olyan felhaszndlési és kezelési médot, amit a haszndlati Gtmutatd
nem javasol, vagy amelynek elkerilésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magdnhaszndlatra és nem ipari hasznélatra késziilt. A garancia
érvényét veszti visszaélésszer( vagy szakszeritlen kezelés, erészak alkalmaza-
sa vagy olyan beavatkozdsok esetén, amelyeket dltalunk nem engedélyezett
szervizben végeztek el.
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A garancia érvényesitése
Ugyének gyors feldolgozasa érdekében kévesse a kévetkezé utasitdsokat:

B Kérijik, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vésarlést

igazolé pénztdri blokkot és a cikkszédmot (IAN) 408062_2207.

B A cikkszdm a termék adattdbldjan, a termékre gravirozva, a haszndlati
dtmutatd cimlapjdn (balra lent) vagy a termék hétoldaldn vagy aljén 1évd
cimkén talalhatd.

B Miksdési hiba vagy mds hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az
aldbbi szervizrészleggel telefonon vagy e-mailben.

B Kildje el dijmentesen a megadott szerviz cimére a hib&snak taldlt terméket
és a vasdrldst igazolé bizonylatot (pénztdri blokk), illetve réviden irja le azt
is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.

E¥3E Més haszndlati Gtmutatékhoz, termékbemutaté videdkhoz és a telepitési
# | szoftverekhez hasonléan ezt is letsltheti a www.lidl-service.com oldalrdl.

Ezzel a QRkdddal kézvetlenil a Lidl igyfélszolgdlati oldalra keriilnek
(www.lidl-service.com) és a cikkszdm megaddséval (IAN) 408062_2207
megnyithatja a haszndlati Gtmutatét.

PDF ONLINE
www.idl-service.com

Szerviz

(HU) Szerviz Magyarorszag
Tel.: 06800 21225
E-Mail: kompernass@lidl.hu

[1AN 408062_2207 |

Gyartja
Ugyelien arra, hogy az aldbbi cim nem a szerviz cime. Elgszér fordulion a
megijeldlt szervizhcez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
NEMETORSZAG

www.kompernass.com
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Iskrene &estitke ob nakupu nove naprave.

Odlodili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del iz-
delka. Vsebujejo pomembne napotke za varnost, uporabo in odlaganje naprave
med odpadke. Preden zaénete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili
za uporabo in varnost. Izdelek uporabljaite le tako, kot je opisano, in samo za
navedena podrogja uporabe. Ob predaiji izdelka tretji osebi zraven priloZite vso
dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Naprava je namenjena izkljuéno za vroe in hladno laminiranje dokumentov iz
papirja ali kartona v zasebnih gospodinjstvih. Poleg tega je z njo mogoce rezati
dokumente. Naprava ni predvidena za uporabo z drugimi materiali.

Ta naprava ni predvidena za obrtno ali industrijsko uporabo.

Kakrina koli druga ali drugaéna uporaba od navedene velja za nepredvideno.
Uveljavljanje kakr3nih koli zahtevkov zaradi 3kode, nastale zaradi nepredvidene
uporabe, je izklju&eno. Tveganije nosi izklju&no uporabnik.

Vsebina kompleta in pregled po prevozu
Naprava ob nakupu standardno vsebuje naslednje sestavne dele:
® |aminator z natiénim nastavkom za rezanje
® 8 Zepkov iz folije DIN A3 za vroce laminiranje (80 mikronov)

® ta navodila za uporabo

OPOMBA

> Napravo, Zepke iz folije in navodila za uporabo vzemite iz skatle.
> Odstranite ves embalazni material in zai¢itne folije z naprave.

> Preverite, ali komplet vsebuije vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih

poskodb.

> V primeru nepopolne dobave ali poskodb zaradi pomanikljive embalaze
ali prevoza se obmite na telefonsko servisno sluzbo (glejte poglavie
Pooblasceni serviser).
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Opis naprave

@
=
o

>

vodilo za folijo (zadaij)

vodilo za rezanje

rezalna glava

nastavek za format folije

reza za roéno dovajanie folije

lueka pripravljenosti za delovanije (»Ready«)

stikalo za vklop/izklop

izbirno stikalo za vro¢e in hladno laminiranje (»HOT« in »COLD«)
indikacijska lu¢ka za vklop/izklop (»Power«)

reza za folijo (spredaij)

opori za dokumente

®POH600000000C

nastavek za rezanje

Slika B:
® stikalo za odpravo blokad in stikalo za debelino folije

Tehnicni podatki

Obratovalna napetost 220-240V ~ (izmeniéni tok), 50 Hz
Vhodni tok 1,4 A

Poraba mo¢i 300 W

Razred zascite /[0l

Sirina folije najv. 320 mm

Debelina folije za vroe laminiranje najv. 125 mikronov
Debelina folije za hladno laminiranje najv. 200 mikronov
Zmogljivost rezanja nastavka naijv. 3 listi 80 g/m? ali en laminirani
za rezanje B dokument (80 mikronov)

Casi laminiranja

Polozaj stikala za Polozaj stikala za
Velikost folije debelino folije ®: debelino folije ®:
80 mikronov 125 mikronov
DIN A4 pribl. 54 s pribl. 76 s
DIN A3 pribl. 75 s pribl. 105 s
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Zascita pred pregretjem

Naprava ima vgrajeno zaicito pred pregrevanjem.
Ce se motor zaradi preobremenitve preveé segreje, se naprava samodeijno izklopi.
V tem primeru potegnite elekiriéni vti¢ iz vtiénice in po&akaite, da se naprava
ohladi na sobno temperaturo. Potem lahko elektriéni vti¢ znova povezete z elek-

tricnim omreZjem in napravo spet zazenete.

Priporo&amo vam, da po 2 urah delovanja napravo pustite pribl. 30 minut, da
se ohladi.

Varnostna navodila

m Pred uporabo preverite, ali so na napravi vidne morebitne
zunanije poskodbe. Poskodovane naprave ne uporabljajte
veé. Obstaja nevarnost elektri¢nega udara.

m Popravilo naprave prepustite samo poobla$éenim stro-
kovnim delavnicam ali servisni sluzbi. Zaradi nestrokovnih
popravil lahko pride do velikih nevarnosti za uporabnika.
Poleg tega preneha veljati garancija.

m Poskodovane elektricne kable naj vam takoj zamenja po-
oblas&eno strokovno osebje ali servisna sluzba, da se
izognete nevarnostim.

m Naprave nikoli ne uporabljajte s pomanikljivim elektriénim
kablom. Obstaja nevarnost elektriénega udara.

m Ne uporabljajte podaljskov kabla ali razdelilnih letev z vtié-
nicami, ki ne ustrezajo veljavnim predpisom o varnosti.

m Vtiénica mora biti preprosto dostopna, tako da lahko elek-
triéni kabel v primeru sile brez teZav potegnete iz vti¢nice.

Naprave ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali loéenim
daljinskim sistemom.

Naprava je primerna samo za uporabo v notranijih
prostorih.
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m Otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjani-
mi telesnimi, zaznavnimi ali duSevnimi sposobnostmi ali
s pomanikljivimi izku$njami in znanjem napravo lahko
uporabljajo le pod nadzorom ali &e so bili pouéeni o varni
uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz
njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci
brez nadzora ne smejo &istiti ali opravljati uporabniskega
vzdrZevanja naprave.

m Vrode laminiranje vnetljivih, vroginsko obéutljivih in/ali toplii-
vih materialov ter risb na toplotno obéutljivem papirju oz.
materialu, katerega barva oz. kakovost se spremeni zaradi
vpliva vrocine, vam odsvetujemo.

m Ne laminirajte dragocenih, nenadomestljivih dokumentov.
Ceprav naprava ustreza vsem zadevnim varnostnim stan-
dardom/predpisom, napak pri delovanju nikoli ni mogoée v
celoti izkljuéiti. Napake v delovanju naprave lahko privede-
jo do poskodbe dokumentov za laminiranje.

m Ofroci se ne smejo igrati z embalaznimi materiali. Obstaja
nevarnost zadusitve.

m Ce naprava pade na tla ali je poskodovang, je ne smete ved
uporabljati. Napravo naj preverijo usposobljene strokovne
osebe in jo po potrebi popravijo.

/\ OPOZORILO - NEVARNOST TELESNIH
POSKODB!

Premikajocdi se deli

Dele telesa imejte oddaliene od premikajoéih
se delov. Obstaja nevarnost zmeékanin!
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L
Namestitev
Za varno delovanije naprave brez napak mora mesto namestitve izpolnjevati
naslednje pogoje:
B Napravo postavite na trdno, ravno in vodoravno podlago.

B Napravo postavite tako, da je pred laminatorjem dovolj prostega prostora in
se zepki iz folije lahko v celoti pomaknejo iz laminatorja.

B Naprave ne uporabljajte v vro¢i, mokri ali zelo vlazni okolici ali v bliZini
gorliivega materiala.

B Vtiénica mora biti preprosto dostopna, tako da lahko elektriéni kabel v primeru
sile brez teZav potegnete iz vti¢nice.

Uporaba in delovanje

V tem poglavju najdete pomembne varmostne napotke za delovanie in uporabo
naprave.

Primerni zepki iz folije
Za vro&e laminiranje lahko uporabite Zepke iz folije Sirine do 320 mm in debeline

najve¢ 125 mikronov. Upostevaite, da lahko vsak Zepek iz folije za laminiranje
uporabite samo enkrat.

OPOMBA

> Za vroce laminiranje uporabljaijte izkljuéno Zepke iz folije, ki so izrecno
predvideni za vroce laminiranije.

> Za hladno laminiranje uporabljajte izkljuéno Zepke iz folije, ki so izrecno
predvideni za hladno laminiranje.

> Upostevaijte, da so zepki iz folije, ki so v obsegu dobave, primemni izkljuéno
za vro&e laminiranie.

184 Sl ULG 300 B1



Preklopne stopnje

Polozaj izbirnega Polozaj stikala Debelina folije

stikala @ za debelino folije ® za laminiranje
HOT 80 > 60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 do 200

OPOMBA

> Pri fotografijah s sijajno povriino izberite poloZaij stikala » 125« in ustrezno

debelino folije za laminiranie.

Priprava vroéega laminiranja

¢
¢

<>

Vtaknite vodilo za folijo @ v zanj predvidene luknje na zadnii strani laminatoria.

Razprite opori za dokumente @), da naprava dokumente ravno povlege
v re¥o za roéno dovaijanie folije @.

Vtaknite elektriéni vti€ laminatorja v elektriéno vtiénico.
Prestavite stikalo za vklop/izklop @ v polozaj za vklop »ON« (1).

Prestavite izbirno stikalo za vroce in hladno laminiranje @ v polozaj za
vroée »HOT« (l).

Prestavite stikalo za debelino folije @ na ustrezno debelino folije (glejte tudi
poglavie Preklopne stopnje). Rde¢a indikacijska lu¢ka za vklop/izklop @
zdaj sveti.

Laminator se segreje na delovno temperaturo.

Ko zasveti zelena lu¢ka pripravljenosti za delovanie @, je laminator dosegel
svojo delovno temperaturo.

OPOMBA

> Ko je delovna temperatura doseZena, zasveti zelena lu¢ka pripravlienosti

¢

ULG 300 B1

za delovanje @. Za enakomerneijse rezultate laminiranja vam 3e posebej
pri tanjSih folijah (pod 125 mikronov) in pri nastavljanju drugih debelin
folije priporogamo, da postopek laminiranja zaénete Sele po dodatnem
&asu &akanja pribl. 2-3 minut.

Obgasno se lahko zgodi, da zelena lu¢ka pripravljenosti za delovanje @
ugasne in znova zasveti. To pomeni, da naprava ohranja temperaturo in se
znova segreva. Pri tem ne gre za napako delovanja naprave!

Vstavite dokument za laminiranje v primerno velik Zepek iz folije.
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OPOMBA

> Upostevaijte, da morajo imeti vsi robovi dokumenta najmanj dva milimetra
odmika od roba Zepka iz folije, kot je prikazano na sliki 1.

> Pazite, da za laminiranje uporabite vsakokrat le po eno folijo. Folijo najprej
odprite, kot je na primer prikazano na sliki 2.

> Nadaljnje informacije o postopku laminiranja najdete v poglaviu Postopek
laminiranja.

J | | X

Slika 1

Slika 2
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Priprava hladnega laminiranja

POZOR

> Pustite, da se laminator po vroé¢em laminiranju najprej v celoti ohladi,
preden zaénete hladno laminiranje. Drugace so valjcki v notranjosti lami-
natorja e vrodi. Zepek iz folije in dokument za laminiranie bi se tako lahko
poskodovalal

¢ Viaknite vodilo za folijo @ v zanj predvidene luknje na zadhiji strani laminatorja.

¢ lzvlecite opori za dokumente @), da naprava dokumente ravno povlede
v rezo za roéno dovajanje folije @.

4 Viaknite elektriéni vti€ laminatorja v elektriéno vtiénico.
¢ Prestavite stikalo za vklop/izklop @ v polozaj za vklop »ON« (1).

¢ Prestavite izbirno stikalo za vro¢e in hladno laminiranje @ v polozaj za

hladno »COLD« (O).
OPOMBA

> Napotek: Za hladno laminiranje stikalo za debelino folije () vedno pre-
stavite na 125 mic. Rdeéa indikacijska lu¢ka za vklop/izklop @ in zelena
lu¢ka pripravijenosti za delovanje @ zdaj svetita.

4 Vstavite dokument za laminiranje v primerno velik Zepek iz folije.

OPOMBA

> Upostevaite, da morajo imeti vsi robovi dokumenta najmanj dva milimetra
odmika od roba Zepka iz folije, kot je prikazano na sliki 1.

> Pazite, da za laminiranje uporabite vsakokrat le po eno folijo. Folijo najprej
odprite, kot je na primer prikazano na sliki 2.

> Nadaljnje informacije o postopku laminiranja najdete v poglavju Postopek
laminiranja.
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Postopek laminiranja

4 Polozite Zepek iz folije na vodilo za folijo @. Polozite desni ali levi rob zepka
iz folije ob nastavek za format folije @ (tako da je zaprta stran spredaij).

¢ Potisnite nastavka za format folije @ tako dale skupaij, da dosezete izbrani for-
mat. Na ta nacin preprecite, da bi naprava Zepek iz folije vase potegnila posevno.

OPOMBA

> Ce bi naprava folijo kljub temu vase potegnila posevno, uporabite »funk-
cijo odprave blokadk, kot je opisano v poglavju Funkcija odprave
blokad (ABS).

¢ Zdaj zepek iz folije pocasi pofisnite v rezo za roéno dovajanie folije @.

4 Ko Zepek iz folije za nekaj centimetrov potisnete v rezo za roéno dovajanje
foliie @, ga bo naprava samodejno potegnila vase. Zepek iz folije spustite,
ko opazite, da ga naprava vlece samodejno.

POZOR

> Poskrbite za to, da pred laminatorjem ostane najmanj 45 cm prostega
prostora.
Drugaée laminator po postopku laminiranja Zepka iz folije ne more povsem
potisniti ven. Laminirani Zepek iz folije bi se lahko poskodoval.

4 Dokonéno laminirani zepek iz folije laminator potisne skozi rezo za folijo ).

OPOMBA

> Samo po vroéem laminiranju: Ko laminator dokonéno laminirani
zepek pofisne skozi rezo za folijo @), je ta 3e vro¢ in lahko zelo hitro
spremeni svojo obliko. Zato po postopku laminiranja Zepek iz folije pustite
nekaj minut, da se ohladi, preden se ga dotaknete.

> Za bolji rezultat laminiranja lahko $e vro& Zepek iz folije obtezite s knjigo,
mapo ali s kakdnim drugim tezkim, gladkim predmetom. Tako bo nastala
gladka, brezhibna povrina.

4 Ko ne zelite vec laminirati, prestavite stikalo za vklop/izklop @ v polozaij
»OFF« (O).

¢ Elektriéni vti¢ izvlecite iz elektri¢ne vti¢nice.

Funkcija odprave blokad (ABS)
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Na za&etku laminiranja naprava Zepek iz folijo lahko potegne vase posevno ali
pa se ta zatakne v njeni notranjosti.

4 Obrnite stikalo za odpravo blokad (B v polozaj ABS. Naprava Zepek iz
folije preneha vledi vase.

¢ Vzemite zepek iz folije iz naprave in obrnite stikalo za odpravo blokad (®
znova na Zeleno debelino folije.

4 Postopek laminiranja znova zazZenite.
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Funkcija rezanja

Ce zelite uporabiti funkcijo rezanja na vodilu za folijo @, vodilo za folijo @
odstranite.

¢ Po potrebi zlozite opori za dokumente @.

¢ Nastavite nastavek za rezanje B tako, da tvori ravno povrsino z vodilom za
folijo @. V ta namen bo najbolie, da vodilo za folijo @ polozite na mizo ali
drugo ravno povrsino.

4 Potisnite rezalno glavo € do konca (rezalno glavo € je mogoce potisniti
do obeh koncev vodila za rezanje @).

¢ Pomaknite vodilo za rezanje @ navzgor s pomodjo zaoblienega rocaja
in dokumente namestite na vodilo za folijo @. Pritrdite dokument, tako da
nastavka za format folije @ pomaknete skupaj, da se dotikata obeh strani
dokumenta.

Za to&no poravnavo dokumenta uporabite oznake na merilu.
Preklopite vodilo za rezanje @ navzdol, tako da se zaskodi.

Papir z roko drzite v varnem poloZaju.

* & o o

Za rezanje z drugo roko rezalno glavo € potisnite navzdol in jo z enim
samim gibom potisnite na dokument.

NEVARNOST

Smrina nevarnost zaradi elekiriénega toka!

‘G

> Pred &id&enjem potegnite elektriéni vtic iz vtinice.
> Pazite na fo, da pri ¢idenju v napravo ne zaide vlaga.
> Delov naprave nikoli ne potopite v vodo ali druge tekocinel!

> Nikoli ne odpiraijte ohi3ja naprave. V njem ni nobenih upravljalnih elementov.

POZOR

Mozinost poskodbe naprave.
> Ne uporabljajte agresivnih ali grobih Eistilnih sredstev, saj lahko poskodujejo
povrsino ohigja.

4 Povriino ohisja ogistite z rahlo vlazno krpo in blagim pomivalnim sredstvom.
Ciséenje notranjosti naprave:
Pri vsakem postopku laminiranja se na valjékih v notranjosti laminatorja nabere

umazanija. Tako se séasoma zmanij3a sposobnost naprave za delovanje. Zato
morate vali¢ke v notranjosti laminatorja po uporabi oéistiti.
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4 Napravo pripravite, kot je opisano v poglaviju Priprava vroéega lami-
niranja, dokler ne zasveti zelena lu¢ka pripravljenosti za delovanje @.
Prestavite stikalo za debelino folije @ na 80 mic.

4 Potem vstavite na sredini prepognien list papirja formata DIN A3 (debeline
najved 1,0 mm) brez Zepka iz folije in s pregibom naprej po&asi v rezo za
ro&no dovajanie folije @.

4 Papir spustite, ko opazite, da ga naprava samodejno vleée vase.

Necdisto&a na valjekih v notranjosti laminatorja se prilepi na list papirja. Papir

laminator potisne skozi rezo za folijo ).

¢ Ciienije veckrat ponovite. Vsakokrat vzemite nov, &ist list papirja.

Ko na papirju ni ve¢ nobene vidne umazanije, so valjeki v notranjosti laminatorja
Cisti.

Shranjevanje

4 Pred shranjevanjem po&akaite, da se naprava ohladi.

4 Napravo shranite na &istem in suhem kraju brez neposredne sonéne svetlobe.

Odstranjevanje med odpadke

Velja samo za Francijo:

&

A DEPOSER A DEPOSER

i
Cet appareil ] EN MAGASIN EN DECHETERIE @ ELEMEHTS ?
et ses accessoires "
se recyclent % D EMB#LLA.GE ] l

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
Izdelek in embalaZzo je mogoge reciklirati, sta
podvrzena razsirjeni odgovornosti proizvajalca in se

zbirata loéeno.

Odstranitev naprave med odpadke
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Ta simbol preértanega smetnjaka na kolesih pomeni, da za to napravo velja
Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva predpisuje, da naprave po koncu uporabe
ni dovolijeno zavre&i med obi¢ajne gospodinjske odpadke, ampak jo morate
oddati na posebnih zbiralis¢ih ali deponijah za odpadke ali pri podijetjih za
odstranjevanje odpadkov.

To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplaéno. Varuijte
svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjuijte.
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Ce vaia odpadna oprema vsebuje osebne podatke, ste sami odgovorni za to,
da te podatke izbriete, preden opremo vrnete.

O moznostih za odstranitev odsluZenega izdelka vprasaite pri svoji obcinski ali

mestni upravi.

Odstranitev embalaze

&5

Embalazni materiali so izbrani glede na svojo ekolosko primernost in tehni¢ne
vidike odstranjevania, zato jih je mogoce reciklirati. Nepotrebne embalazne
materiale zavrzite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Embalazo odstranite med odpadke na okoljsko primeren nagin. Upostevaite
oznake na razliénih embalaznih materialih in jih po potrebi lo¢ite. Embalazni
materiali so oznaceni s kraticami (a) in 3tevilkami (b) z naslednjim pomenom:
1-7: umetne snovi, 20-22: papir in karton, 80-98: sestavljeni materiali.

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMCIA

Www. kompernass.com

Pooblasceni serviser
(8D Servis Slovenija

Tel.: 080 080 917
E-Mail: kompernass@lidl.si

[1AN 408062_2207 |
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Garancijski list

1.

S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jame&imo, da bo izdelek v garan-
cijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da
bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanikljivosti in
okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zameniali
ali vrnili kupnino.

Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.

Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izro&itve blaga. Datum izroditve blaga
je razviden iz raduna.

upec je dolzan okvaro javiti pooblas¢enemu servisu oziroma se informirati o nadaljniji
K dol k t bl f f daljniih
postopkih na zgoraj navedeni telefonski stevilki. Svetujemo vam, da pred tem natanéno
preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

Kupec je dolZzan pooblaséenemu servisu predlozZiti garancijski list in raun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu ter dnevu izrogitve blaga.

V primeru, da proizvod popravlja nepoobla3ceni servis ali oseba, kupec ne more
uveljavljati zahtevkov iz te garancije.

Vzroki za okvaro oziroma nedelovanije izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne
vzroki, ki so zunaj proizvajaléeve oziroma prodajaléeve sfere. Kupec ne more uvelja-
vljati zahtevkov iz te garancije, &e se ni drzal priloZzenih navodil za sestavo in uporabo
izdelka ali &e je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrzevan.

8. Jameimo servis in rezervne dele 3e 3 leta po preteku garancijskega roka.

11.

Obrabni deli oz. potro$ni material so izvzeti iz garancije.

Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh logenih dokumentih
(garancijski list, raun).

Ta garancija proizvajalca ne izklju&uje pravic potrodnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.0. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
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Srdaéno Eestitamo na kupnii Vadeg novog uredaija.

Time ste se odluéili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu predstavljaju
sastavni dio ovog proizvoda. One sadrZe vazne napomene za sigurnost, rukova-
nje i zbrinjavanie. Prije uporabe proizvoda upoznaijte se sa svim napomenama
za rukovanie i sa svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite iskljucivo na
opisani nadin i u navedenim podru&jima uporabe. U sluéaju predaje proizvoda
tre¢im osobama, priloZite i takoder predaite i svu dokumentaciju.

Namjenska uporaba

Uredaij za laminiranie iskljuivo je predviden za toplo i hladno laminiranje doku-
menata od papira ili kartona u privatnim domadinstvima. Osim toga, moguée je i
rezati dokumente. Nije predviden za uporabu s drugim materijalima.

Ovaj uredaj nije namijenjen za gospodarsku ili industrijsku uporabu.

Svaki drugi nagin uporabe i svaka uporaba koja prelazi navedene okvire smatra
se nenamjenskom. Isklju€ena su sva potraZivanja bilo koje vrste na temelju 3tete
nastale nenamjenskom uporabom. Rizik snosi isklju€ivo sam korisnik.

Opseg isporuke i provjera transporta

194

Uredaj se standardno isporuéuje sa sliedeéim komponentama:
® Plastifikator s odvojivim nastavkom za rezanje
® 8x Folija DIN A3 za toplo laminiranje (80 mikrona)

® Ove upute za uporabu

NAPOMENA

> |zvadite uredaij, folije za laminiranje i upute za rukovanie iz kutije.

> Odstranite svu ambalaZu i eventualne zastitne folije s uredaja.

> Provijerite cjelovitost opsega isporuke i provjerite postoje li na uredaju
vidljiva o3teéenja.

> U sluéaju nepotpune isporuke ili Stete uzrokovane nedostatnim pakiranjem,

kao i Stete nastale prilikom transporta, nazovite telefon servisne sluzbe (vidi
poglavlie Servis).
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Opis uredaja

1]
=
o

>

Vodilica za folije (stragal)

Vodilica za rezanje

Rezna glava

Blokada formata folije

Otvor za ruéno umetanie folije

Svietlosni indikator ,Spreman za rad” (Ready)

Prekida¢ UKLJ/ISKL

Prekidag za odabir toplog ili hladnog laminiranja (HOT i COLD)
Kontrolni indikator rada (Power)

Otvor za foliju (sprijeda)

Oslonac za dokumente

POB600000000Q

Sastavak za rezanje

Slika B:
® Prekidag protiv blokiranja i prekidaé za debljinu folije

Tehnicki podaci

Radni napon 220-240 V ~ (Izmjeni¢na struja), 50 Hz
Potro3nja struje 1,4A

Snaga uredaja 300 W

Razred zastite I/ [l

Sirina folije maks. 320 mm

Debljina folije za toplo laminiranje maks. 125 mikrona

Debljina folije za hladno lamini- maks. 200 mikrona

ranje
Kapacitet rezanja reznog maks. 3 lista 80 g/m? ili jedan
nastavka B laminirani dokument (80 mikrona)

Vremena laminiranja

Polozaj prekidaéa za Polozaj prekidaéa za
Velicina foliie odabir debljine odabir debljine
! folije ®: folije ®:
80 mikrona 125 mikrona
DIN A4 oko 54 s oko 76 s
DIN A3 oko 75 s oko 105 s
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Zastita od pregrijavanja

Ovaqj je uredaj opremlien zastitom od pregrijavanija.

Ako se motor zbog preoptereéenja pregrije, uredaj ée se automatski iskljugiti.
U tom slu&aju izvucite mrezni utikag i pri¢ekajte da se uredaj ohladi na sobnu
temperaturu. Nakon toga ponovo mozZete utaknuti utika¢ u utiénicu i ponovno
pokrenuti uredaj.

Preporu¢amo da nakon 2 sata rada uredaj ostavite da se ohladi u trajanju od
ca. 30 minuta.

Sigurnosne napomene

Uredaij prije uporabe provierite kako biste ustanovili eventu-
alna vidljiva vanjska odteéenja. Osteéeni uredaj ne pustajte
u rad. Postoji opasnost od strujnog udara.

Popravke uredaja smiju obavljati iskljuéivo ovlastena struéna
poduzeda ili servis za kupce. Nestruéno obavljeni popravci
mogu ozbiljno ugroziti sigurnost korisnika. Osim toga, u tom
se sluéaju gubi i pravo na jamstvo.

Ako dode do ostecenja mreznog kabela, isti dajte zamijeniti
od ovladtenog struénog osoblja ili od servisa za kupce, kako
ne bi doslo do opasnosti.

Uredaj nikada ne koristite s o$tecenim mreznim kabelom.
Postoji opasnost od strujnog udara.

Ne koristite produZne kabele ili nizove utiénica, koje ne
odgovaraju potrebnim sigurnosnim odredbama.

Uti¢nica mora biti lako dostupna, tako da mrezni kabel u
sluaju opasnosti lako moZete iskopéati povlacenjem.

Ne koristite vanjski uklopni sat ili posebne sustave za daljin-
sko upravljanje uredajem.

Uredaj je prikladan isklju¢ivo za uporabu u zatvorenim
prostorijama.
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m Ovaj uredaj smiju koristiti djeca stara 8 godina ili vise, kao
i osobe sa smanjenim fizi¢kim, senzornim ili mentalnim spo-
sobnostima ili pomanjkanjem iskustva i/ili znanja, ukoliko su
pod nadzorom ili su primile poduku o sigurnom rukovanju
uredajem te su razumiele opasnosti koje proizlaze iz upo-
rabe uredaja. Djeca se ne smiju igrati uredajem. Ciséenie
i servisiranje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajuéeg
nadzora.

m Postupkom toplog laminiranja principijelno ne laminiraijte
zapaljive materijale, materijale osjetljive na visoke tempera-
ture i/ili topljive materijale, niti crteZze na papiru osjetljivom
na visoke temperature ili na materijaly, &ija boja ili kvaliteta
se mijenjaju pod utjecajem visokih temperatura.

m Principijelno ne laminirajte vrijedne, jedinstvene dokumente.
lako uredaj odgovara svim uobiéajenim sigurnosnim norma-
ma/standardima, funkcionalne smetnje nikada ne mogu biti
potpuno iskljuéene. Funkcionalne smetnje uredaja za lamini-
ranje mogu dovesti do osteéenja dokumenta koji je predmet
laminiranja.

m Dijeca ne smiju koristiti ambalaZu za igranje. Postoji opasnost
od gusenja.

m Ukoliko je uredaj pao ili je ostecen, vise ga ne smijete uklju-
Civati. Uredaj mora provijeriti kvalificirano struéno osoblje i
eventualno ga popraviti.

n A Oprez A Upozorenje: Moguénost strujnog udara |
Ne otvarati kudiste proizvoda !

/A UPOZORENJE - OPASNOST OD OZLJEDA!
Pokretni dijelovi

Dijelove tijela drZite podalje od pokretnih
dijelova. Postoji opasnost od prignjecenijal
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Postavljanje

Za siguran i besprijekoran rad uredaja mjesto postavljanja mora zadovoljiti
sliedece zahtjeve:

B Uredaj postavite na &vrstu, ravnu i vodoravnu podlogu.

B Uredaj postavite tako da ispred laminatora ima dovoljno slobodnog mijesta
kako bi folije mogle potpuno izlaziti iz laminatora.

B Uredaj ne koristite u vruéem, mokrom ili vrlo vlaznom okruZenju niti u blizini
zapaljivog materijala.

B Utiénica mora biti lako dostupna, tako da mrezni kabel v sluéaju opasnosti
lako moZete iskop&ati povladenjem.

Rukovanje i rad

U ovom éete poglavlju pronaéi vazne napomene u vezi s rukovanjem i radom
uredaja.

Prikladne folije za laminiranje

Za toplo laminiranje moZete koristiti folije 3irine do 320 mm i debljine od mak-
simalno 125 mikrona. Obratite paznju na to, da se svaka folija za laminiranje
mozZe upotrijebiti samo jednom.

NAPOMENA

> Za toplo laminiranie koristite isklju¢ivo folije koje su izri¢ito predvidene za
toplo laminiranie.

> Za hladno laminiranie koristite iskljucivo folije koje su izri¢ito predvidene za
hladno laminiranie.

> Imajte na umu da su folije sadrzane u opsegu isporuke prikladne iskljugivo
za toplo laminiranie.
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Stupnjevi rada

Polozaj prekidaéa

B e T IS LIRS ISES

Polozaj prekida-

¢a za odabir @ folije ® laminiranje
HOT 80 >60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 do 200

NAPOMENA

> Za fotografije visokog sjaja treba odabrati poloZaj prekidaga “125”, kao i
odgovarajuéu debljinu folije za laminiranje.

Priprema toplog laminiranja
4 Umetnite vodilicu za folije @ u predvidene rupe na straznjoj strani laminatora.

4 Otklopite oslonac za dokumente @) kako bi se dokumenti mogli ravno uvladiti
u otvor za ruéno umetanie folije €@.

¢ Mrezni utikad laminatora utaknite u mreZnu utiénicu.
¢ Prekida¢ Uklj/Isklj @ postavite u polozaj ,ON” (l).

Prebacite prekida¢ za odabir toplog ili hladnog laminiranja @ u polozai

LHOT (1),

¢ Prekida¢ za odabir debljine folije (B postavite na odgovarajuéu vrijednost
debljine folije (vidi i poglavlje Stupnjevi rada). Svijetli crveni kontrolni
indikator UKLI/ISKL @.

Laminator se zagrijava na radnu temperaturu.

Cim svijetli zeleni indikator ,Spreman za rad” @, laminator je dostigao radnu
temperatru.

NAPOMENA

> Dostizanje radne temperature signalizira zeleni svijetleéi indikator ,Spreman
za rad” @. Za ravnomijeran rezultat laminiranja preporuéujemo da poseb-
no kod taniih folija (manje od 125 mikrona) i prilikom podedavanja druge
debljine folije, s postupkom laminiranja zapoénete tek nakon otprilike 2 - 3
minute.

> Zeleni indikator ,Spreman za rad” (@ moze se tijekom rada gasiti i ponovno
paliti. To znadi da uredaj odrzava temperaturu i da se ponovno zagrijava. To
ne predstavlja kvar uredajal!

4 Dokument koji Zelite laminirati umetnite u foliju odgovarajuce veli¢ine.
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NAPOMENA

> Pazite da su svi rubovi dokumenta udaljeni najmanije dva milimetra od ruba
folije, kao sto je prikazano na slici 1.

> Obratite paznju na to, da za laminiranje koristite samo jednu foliju. Istu
prethodno rasklopite na nagin prikazan na slici 2.

> Za informacije o postupku laminiranja nastavite &itati poglavlje Postupak
laminiranja.

J | | X

Slika 1

Slika 2
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Priprema hladnog laminiranja

POZOR

> Ostavite uredaj za laminiranje nakon toplog laminiranja da se prvo komplet-
no rashladi, prije nego $to zapo&nete sa hladnim laminiranjem. U protivnom
su valjci u unutradnjosti uredaja jos vruéi. Na taj nagin moze doéi do ostece-
nja folije i dokumenta koji laminirate!

4 Umetnite vodilicu za folije @ u predvidene rupe na straznjoj strani lamina-
tora.

¢ lzvucite oslonac za dokumente @) kako bi se dokumenti mogli ravno uvlagiti
u otvor za rué&no umetanie folije @.

¢ Mrezni utikad laminatora utaknite u mreznu utiénicu.
¢ Prekida¢ Uklj/Isklj @ postavite u polozaj ,ON" (l).

¢ Prekida¢ za odabir toplog ili hladnog laminiranja @ prebacite u polozaj
,COLD" (O).

NAPOMENA

> Napomena: Za hladno laminiranje prekidaé za odabir debljine folije @
uvijek postavite na 125 mikrona. Sada svijetle crveni indikator UKLI/ISKL) @
i zeleni indikator ,Spreman za rad” @.

4 Dokument koji Zelite laminirati umetnite u foliju odgovarajuce velicine.

NAPOMENA

> Pazite da su svi rubovi dokumenta udaljeni najmanije dva milimetra od ruba
folije, kao sto je prikazano na slici 1.

> Obratite paznju na to, da za laminiranje koristite samo jednu foliju.
Istu prethodno rasklopite na naéin prikazan na slici 2.

> Za informacije o postupku laminiranja nastavite ¢itati poglavlje Postupak
laminiranja.
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Postupak laminiranja

¢ Foliju postavite na vodilicu za folije @. Lijevi ili desni rub folije postavite na
blokadu formata folije @ (zatvorenom stranom prema naprijed).

¢ Gurnite blokadu formata folije @ sve dok ne postignete odabrani format.
Na taj éete nadin sprijeciti koso uvlagenie folije.
NAPOMENA

> Ako se folija ipak uvla&i ukoso, koristite ,Funkciju protiv blokiranja”, kao $to
je opisano u poglavlju Funkcija protiv blokiranja (ABS).

4 Foliju lagano gurnite u otvor za ruéno umetanie folije @.

¢ Kada foliju gurnete nekoliko centimetara u otvor za ruéno umetanie folije @,
uredaj ée je uvuéi automatski. Pustite foliju &im primijetite da je uredaj auto-
matski uvlagi.

POZOR

> Pobrinite se da ispred laminatora ostane najmanije 45 cm slobodnog

prostora.
U protivnom se folija nakon laminiranja ne moze potpuno izbaciti iz ureda-
ja za laminiranje. Laminirana folija moZe se ostetiti.

4 Gotove laminirane folije izlaze kroz otvor za folije @) na laminatoru.

NAPOMENA

> Samo nakon toplog laminiranja: Kada gotova laminirana folija
izade iz otvora za folije @) na laminatoru, folija je vruéa i moze lako
promijeniti oblik. Foliju stoga nakon laminiranja ostavite da se ohladi jednu
minutu, prije nego 3to je poénete dirati.

> Za poboljSanje rezultata laminiranja, foliju koja je jos vruéa moZete opte-
retiti pomocu knjige ili nekog drugog teskog i ravnog predmeta. Na taj ée
nacin folija poprimiti glatku i besprijekornu povrsinu.

4 Ako ne Zelite pokrenuti jo3 jedan postupak laminiranja, postavite prekida¢

UKIi/Isklj @ u polozaj ,OFF" (O).

4 lzvucite mrezni utika¢ iz utiénice.
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Funkcija protiv blokiranja (ABS)

U pocetku postupka laminiranja folija moze biti uvugena koso ili se zaglaviti u
unutradnjosti uredaja.

4 Okrenite prekida¢ protiv blokiranja @ u polozaj ABS. Folija se vise ne
uvlagi.

¢ Izvadite foliju i prekidad protiv blokiranja (B ponovno okrenite na Zeljenu
debljinu folije.

4 Ponovo zapoénite s postupkom laminirania.

Funkcija rezanja

Ako Zelite koristiti funkciju rezanja na vodilici za folije @, skinite vodilicu za

folije @.

4 Ako je potrebno, zaklopite oslonac za dokumente {P.

¢ Nastavak za rezanje B podesite tako da s vodilicom folije @ stvori ravnu
plohu. U tu svrhu vodilicu folije @ najbolje postavite na stol ili drugu ravnu
povrsinu.

¢ Gurnite reznu glavu € do grani¢nika (Rezna glava € moze se gumuti do
oba kraja rezne vodilice @).

4 Otklopite reznu vodilicu @ na zaoblienoj ru¢ki prema gore i postavite doku-
ment na vodilicu folije €. Blokirajte dokument pritiskanjem blokade formata
folije @ sve dok ne dodiruje obje strane dokumenta.

Koristite oznake na mjernoj skali kako biste toéno namijestili dokument.
Preklopite reznu vodilicu @ prema dolje sve dok ne ulegne.

Papir jednom rukom drZite u sigurnom poloZaju.

* & o o

Za rezanie, reznu glavu € drugom rukom pritisnite prema dolie i gurnite je
u jednom pokrentu preko dokumenta.
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OPASNOST

Opasnost po Zivot uslijed strujnog udara!

> Mrezni utika¢ izvucite iz uti¢nice, prije nego 3to zapognete s &iséenjem.
> Osiguraite, da prilikom &idéenja ne dode do prodiranja vlage u uredai.
> Dijelove uredaja nikada ne uranjajte u vodu ili druge tekuéinel!

> Nikada ne otvarajte kuéiste uredaja. U njemu nema upravljagkih elemenata.

POZOR
Moguée osteéenije uredaja.

> Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za &iséenie, jer ista mogu
ostetiti povrsinu kudista uredaja.

4 Ocistite povrsinu kudista uredaja blago navlazenom krpom i blagim sred-
stvom za pranje posuda.

Ciséenje unutrasnjosti uredaja:

Prilikom svakog laminiranja na valicima u unutradnjosti uredaja za laminiranje
se taloZi nedisto¢a. Na taj nadin uinkovitost uredaja za laminiranje vremenom
opada. Valike u unutradnjosti uredaja za laminiranje stoga trebate o&istiti nakon
uporabe uredaja.

4 Pripremite uredaj kao 3to je opisano u poglavlju Priprema toplog
laminiranja, sve dok ne zasvijetli zeleni indikator ,Spreman za rad” @.
Prekidac¢ za odabir debljine folije @ postavite na 80 mikrona.

4 Nakon toga u sredinu umetnite preklopljeni list papira DIN A3 (debljine
maksimalno 1,0 mm) bez folije i s prorezom prema naprijed lagano gurnite
u otvor za ruéno umetanie folije @.

4 Pustite list, &im primijetite da ga je uredaj poeo automatski uvladiti.
Necistoée na valicima u unutradnjem dijelu uredaja za laminiranje sada se lijepe
za list papira. Papir ée izaéi kroz otvor za folijie 0 na laminatoru.

4 Ciscenje ponovite u vise navrata. Pri tom svaki puta koristite novi, &isti list

papira.
Ako na papiru vide ne mozete vidjeti necistoée, to zna&i da su valjci u unutradnjo-
sti uredaja za laminiranie &isti.
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Cuvanje
4 Prije pospremania, uredaj ostavite da se ohladi.

4 Cuvaijte uredaj na &istom i suhom mijestu koje nije izloZeno neposrednom
utiecaju sunéeve svjetlosti.

Zbrinjavanije

Odnosi se samo na Francusku:

i
e v . —
Cet appareil E,l.\\l DMEX(?ing ENAD%IECT-?EST?:?IE , ELEMEHTS
et ses accessoires JWANEA “d " {:}
se recyclent ou D EMB#LLA.GE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

[ |
Proizvod, ambalaza i upute za upotrebu mogu se reci-
D E klirati, podlijezu prosirenoj odgovornosti proizvodaéa i

prikupliaju se odvojeno.

Zbrinjavanje uredaja

Ovaj simbol prekrizene kante za otpad na kotaéi¢ima ukazuje na to da ovaj
uredaj podlijeze direktivi 2012/19/EU. Tom se direktivom zabranijuje bacati
uredaj na kraju njegova roka uporabe u obi¢no kuéno smeée. Uredaj se mora
predati na mjestu za sakuplianje posebnog otpada ili predati poduzedu za
zbrinjavanje posebnog otpada.

To je zbrinjavanje za vas besplatno. Cuvaite okolis i zbrinite

uredaj na ispravan naéin.

Ako vas stari uredaj sadrzi osobne podatke, sami ste odgovorni za njihovo
brisanie prije nego uredaj vratite.

= L O moguénostima zbrinjavanija starih uredaja mozZete se raspitati u gradskom ili
opcinskom poglavarstvu.

Zbrinjavanje ambalaze

@ Materijali ambalaZe odabrani su prema ekoloskim naéelima i nacelima zbri-
%8 njavania, te se stoga mogu reciklirati. AmbalaZu koja vam vise nije potrebna

zbrinite u skladu s vazecim lokalnim propisima.

AmbalaZu zbrinite na ekoloski prihvatljiv nagin. Pazite na oznake na razligitim
materijalima ambalazZe i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaze
oznaceni su kraticama (a) i brojkama (b) sliede¢eg znaenja: 1-7: Plastika,
a 20-22: Papir i karton, 80-98: Kompozitni materijali.
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Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Postovani kupci,

Za ovaj uredaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U
sluéaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret
prodava&a proizvoda. U nastavku izloZzeno jamstvo ne ograni¢ava ova zakonska
prava.

Uvijeti jamstva

Jamstveni rok zapoginje danom kupnje. Molimo, saduvaite racun. Potreban je
kao dokaz o kupniji. Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda
nastupi greska na materijalu ili tvornicka greska proizvod ¢e biti - po naem izbo-
ru - za Vas besplatno popravlien ili zamijenien, ili ¢e Vam se vratiti novac. Za to-
kvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodidnjeg roka predogiti
uredaj s nedostatkom i dokaz o kupniji (raéun), te pisanim putem ukratko opisati u
&emu se sastoji gredka proizvoda i kada se pojavila. Ako je kvar pokriven nagim
jomstvom, poslat éemo Vam popravljen ili novi proizvod.

1. U sluéaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac
bio lisen uporabe stvari.

2. Medutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvriena njezina zamjena ili njezin
bitni popravak, jamstveni rok pocinije tec¢i ponovno od zamjene, odnosno od
vraéanja popravliene stvari.

3. Ako je zamijenien ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok
podinje tedi ponovno samo za taj dio.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slu¢aju nedostataka

Koridtenje prava na jamstvo ne produzuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenje-
ne i popravljene dijelove. Stete i nedostatke koiji eventualno postoje veé prilikom
kupnije treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog
roka izvrdeni popravci se napladuju.

Opseg jamstva

206

Uredaj je pazljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete
i prije isporuke briZljivo provieren. Ovo jamstvo vrijedi za greske u materijalu i
izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloZeni uobiéajenom
habaniju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanija ili za stetu lomljivih dije-
lova, npr. prekidaga, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla. Ovo
jamstvo propada ako je proizvod osteéen, i ako nije struéno koristen ili servisiran.
Za struéno koristenje proizvoda potrebno je toéno podtivati sve naputke navede-
ne u uputama za uporabu. Uporabne namijene i radnije, koje se u uputama ne
preporuéuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati. Proizvod
je namijenjen iskljugivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje
vrijediti u sluéaju zloporabe, nenamjenskog koristenija, primjene sile i zahvata na
uredaiju koje nije obavila za to ovlastena podruznica servisa.
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Realizacija u sluéaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajaméili brzu obradu Va3eg zahtjeva, molimo slijedite sliedece
napomene:

B Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti drzite blagajnicki racun i broj
artikla (IAN) 408062_2207 kao dokaz o kupnii.

M Broj artikla moZete pronaéi na tipskoj plo€ici na proizvodu, u obliku gravure
na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u
obliku naljepnice na straznjoj ili donjoj strani proizvoda.

B Ako dode do smetnii u radu ili drugih nedostataka, najprije telefonski ili

preko elektronske poste kontakiirajte servisni odjel naveden u nastavku.

B Proizvod registriran kao neispravan onda mozete zajedno s prilozenim do-
kazom o kupnii (blagaijnicki racun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio,
besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.

EF2E Na stranici www.lidl-service.com mozZete preuzeti ove i mnoge druge
# | priruénike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, mozete ofiéi izravno na Lidl servisnu stranicu
v~y | (Www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja
A

artikla (IAN) 408062_2207.

Servis

Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999
E-Mail: kompernass@lidI.hr

[1AN 408062_2207 |

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa
servisa. Naijprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska
Proizvodaé:

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NJEMACKA

www.kompemass.com
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Introducere

Felicitari pentru cumpdrarea noului dvs. aparat.

Ai decis s& alegefi un produs de calitate superioard. Instructiunile de utilizare fac
parte integrantd din acest produs. Acestea cuprind informatii importante privind
siguranta, utilizarea si eliminarea. inainte de utilizarea produsului, familiarizafi-vé
cu toate indicatiile privind utilizarea si sigurana. Utilizali produsul numai in
modul descris si numai in domeniile de utilizare menfionate. in cazul transmiterii
produsului unei alte persoane, predati-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinatiei

Acest aparat de laminat este destinat exclusiv pentru laminarea la cald si la rece
a documentelor din hértie sau carton, din locuinfele private. In plus, acesta poate
tdia documentele. Nu este adecvat pentru utilizarea impreund cu alte materiale.

A nu se utiliza in scopuri industriale sau profesionale.

Orice altd utilizare este consideratd a fi neconforma. Pretentiile de orice naturd
din cauza deteriorérilor apdrute in urma utilizarii neconforme sunt excluse. Riscul
este suportat in exclusivitate de cdtre utilizator.

Furnitura si verificarea transportului

210

in mod standard, aparatul este livrat cu urm&toarele componente:
® Aparat de laminat cu modul de tdiere atasabil
® 8 x folii DIN A3 pentru laminare la cald (80 microni)

® Aceste instructiuni de utilizare

INDICATIE

> Scoatefi din cutie aparatul, foliile de laminare si manualul de utilizare.

> Tndepdrtati toate materialele de ambalare si foliile de protectie de pe
aparat.

> Verificati dacd furnitura este completd si dacd prezinta deteriordri vizibile.

> In cazul in care furnitura este incompletd sau componentele sunt deteriorate
din cauza ambalajului precar sau a transportului, apelati linia telefonica
directd de service (a se vedea capitolul Service-ul).

RO
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Descrierea aparatului

Figura A:

POB6000000000

Sin& de ghidare a foliei (spate)

Sind de tdiere

Cap de tdiere

Mecanism de blocare a formatului foliei
Fantd pentru introducerea manuald a foliei
Bec indicator ,Gata de funcfionare” (Ready)
Comutator Pornit/Opritt

Comutator selectiv pentru laminare la cald si la rece (HOT si COLD)
Bec indicator PORNIT/OPRIT (Power)

Fant& de iesire (fatd)

Suport pentru documente

Modul de taiere

Figura B:

®

Comutator antiblocare si comutator grosime folie

Date tehnice

Tensiune de operare 220-240V ~ (curent alternativ), 50 Hz
Consum de curent 1,4 A

Consum 300 W

Clasa de protecfie I/ [l

Latime folie max. 320 mm

Grosime folie pentru laminare la L
ald P max. 125 de microni

Grosime folie pentru laminare la —
P max. 200 de microni

rece
Capacitatea de tdiere a modulului ~ max. 3 foi 80 g/m? sau un document
de téiere @ |aminat (80 de microni)

Timpul pentru laminare

Dimensiunea Pozitie comutator Pozitie comutator

foliei grosime folie (®: grosime folie (B:
80 de microni 125 de microni

DIN A4 cca b4 s cca/bs

DIN A3 cca/5s cca 105 s
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Protectia la supraincalzire
Acest aparat este prevdzut cu un sistem de protecfie la supraincélzire.

Dacg, din cauza suprasarcinii, motorul se incdlzeste prea tare, aparatul se opreste
automat. In acest caz scoatefi stecarul din prizd si asteptafi pénd ce aparatul a
ajuns la temperatura camerei. Apoi putefi introduce din nou stecdrul in prizd si
putefi pune din nou aparatul in functiune.

Recomanddm ca dupd 2 ore de funcfionare sd |&safi aparatul cca 30 de minute
sa se réceascd.

Indicatii de siguranta

m Inainte de utilizare verificati dacd aparatul prezintd dete-
riordri exterioare vizibile. Nu puneti niciodatd aparatul in
functiune dacd este deteriorat. Pericol de electrocutare.

m Reparafia aparatului trebuie realizatd numai intr-un atelier
de specialitate autorizat sau de cdtre serviciul clienfi. In
urma reparafiilor necorespunzdtoare pot apdrea pericole
considerabile pentru utilizatorul aparatului. In plus, se pierde
garanfia.

m Céand cablul electric este deteriorat, solicitati inlocuirea lui
de cdtre persoane specializate sau la service, pentru a evita
pericolele.

m Nu utilizati niciodatd aparatul cu cablul electric defect.
Pericol de electrocutare.

m Nu folositi prelungitoare sau prize care nu corespund
normelor de sigurantd impuse.

m Priza trebuie s fie usor accesibil& pentru a putea scoate
repede cablul din prizd in caz de pericol.

m Nu utilizali temporizatoare externe sau sisteme separate de
comandd de la distan}d pentru a opera aparatul.

Q Aparatul este destinat exclusiv utilizrii in interior.
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m Acest aparat poate fi utilizat de copii incepénd cu vérsta de
8 ani, cét si de persoane cu abilitdi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau far& experienfd si far& cunostinte nece-
sare, dacd sunt supravegheati sau dacd au fost instruiti cu
privire la utilizarea in siguranté a acestui aparat si au infeles
pericolele cu privire la acesta. Copiilor le este interzis s& se
joace cu aparatul. Curdfarea si actiunile de intrefinere din
partea utilizatorului nu se vor efectua de cétre copii nesu-
pravegheati.

m A nu se lamina la cald materiale inflamabile, sensibile la
céldurd si/sau materiale care se pot topi si nici desene pe
hartie resp. materiale sensibile la caldurd, a céror culoare
resp. calitate se poate modifica din cauza caldurii.

® A nu se lamina documente de valoare, unice. Desi aparatul
corespunde tuturor normelor/standardelor de siguranta
stabilite, defectiunile nu pot fi niciodat& excluse complet.
Defecfiunile aparatului pot afecta documentul pe care dorifi
s& laminati.

m Nu este permisd utilizarea de cdtre copii a materialelor de
ambalare ca jucérii. Pericol de asfixiere.

m Nu mai utilizati aparatul dacd a cdzut pe jos sau dacé
este deteriorat. In aceste cazuri, aparatul trebuie verificat,
respectiv reparat de cdtre un specialist calificat.

/\ AVERTIZARE - PERICOL DE RANIRE!
Piese mobile
Tinefi parul si imbrdcdmintea departe de
componentele mobile. Pericol de strivire!
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Amplasarea

Pentru functionarea sigurd si fard defectiuni a aparatului, locul de amplasare
trebuie s& indeplineascd urmé&toarele cerinte:
B Asezafi aparatul pe o suprafatd stabild, pland si orizontald.

B Asezafi aparatul astfel incét in fafa aparatului de laminat s& rdméand suficient
spatiu si folia s& poatd fi complet evacuatd din aparatul de laminat.

B Nu utilizali aparatul in medii fierbinfi, ude sau foarte umede si nici in apropi-
erea materialelor inflamabile.

B Priza trebuie s& fie usor accesibil& pentru a putea scoate repede cablul din
prizd in caz de pericol.

Operarea si functionarea

Acest capitol confine informatii importante privind operarea si functionarea
aparatului.

Folii de laminare adecvate

Pentru laminarea la cald puteti utiliza folii de laminare cu o I&time de pand la
320 de mm si o grosime de maximum 125 de microni. Aveti grijé ca fiecare folie
de laminat s& fie utilizatd o singurd datd.

INDICATIE

> Utilizati pentru laminarea la cald, doar folii destinate exclusiv pentru
laminarea la cald.

> Utilizati pentru laminarea la rece, doar folii destinate exclusiv pentru lami-
narea la rece.

> Asigurafivé cd foliile livrate sunt destinate exclusiv pentru laminarea la cald.
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Trepte de comutare

Pozitie comuta- Pozitie comutator Grosime folie de

tor selectiv @ grosime folie ( laminare
HOT 80 > 60-80
HOT 125 85-125
COLD 125 pdand la 200

INDICATIE

> Pentru fotogrdfiile foarte lucioase selectafi pozifia , 125", precum si grosimea
corespunzdtoare a foliei de laminare.

Pregadtire in vederea laminarii la cald

¢ Introducei sina de ghidare a foliei @) in gdurile prevézute pentru acesta de
pe partea posterioard a aparatului de laminat.

¢ Rabatati suportul pentru documente @ pentru ca documentele s& poaté fi
trase drept in interior in fanta pentru introducerea manuald a foliei @.

Introduceti stecarul aparatului de laminat in prizé.
Pozifionati comutatorul Pornit/Oprit @ pe ,ON” (1.

Rotiti comutatorul selectiv pentru laminarea la cald si la rece @ pe ,HOT” (l).

* & o o

Pozitionati comutatorul pentru grosimea foliei (@ la grosimea doritd (a se
vedea si capitolul Trepte de comutare). Becul indicator rosu PORNIT/
OPRIT @ lumineazé& constant acum.

Aparatul de laminat se incdlzeste la temperatura de operare.

De indaté ce becul indicator ,Gata de functionare” @ lumineazé constant,
aparatul de laminat a atins temperatura sa de operare.

> Cand aparatul ajunge la temperatura de functionare, se aprinde becul
indicator verde ,Gata de functionare” @. Pentru un rezultat uniform de
laminare v& recomanddm, in special pentru foliile subfiri (sub 125 de mi-
croni) si dacd afi reglat o altd grosime a foliei, sG incepeti laminarea numai
dupd un timp de asteptare de cca 2-3 minute.

> Tntre timp, se poate intdmpla ca becul indicator verde ,Gata de fundtionare” @
s& se stingd si s& se aprindd din nou. Acest lucru inseamné& c& aparatul
isi menfine temperatura si incdlzeste din nou cand este cazul. Aceasta nu
constituie o eroare de functionare a aparatuluil

4 Introducefi documentul de laminat intr-o folie cu grosime corespunzétoare.
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> Asigurati-vé c& toate marginile documentului au un spatiu de cel pufin doi
mm de la marginea foliei, dup& cum este prezentat in fig. 1.

> Asigurati-va cé folositi o folie pentru laminare. Ridicati-o putin inainte, dup&
cum este prezentat ca exemplu in fig. 2.

Pentru informatii suplimentare despre procesul de laminare vé& rugém s&
cititi capitolul Procesul de laminare.

J | | X

Fig. 1

Fig. 2
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Pregétire pentru laminarea la rece

> Asteptati ca aparatul s& se réceascd complet inainte de a incepe laminarea
la rece. In caz contrar, rolele din interiorul aparatului rdmén calde. Astfel,
folia si documentul pot fi deteriorate!

¢ Introducefi sina de ghidare a foliei @ in géurile prevéizute pentru acesta de
pe partea posterioard a aparatului de laminat.

¢ Scoateli suportul pentru documente @) pentru ca documentele s& poatd fi
trase drept in interior in fanta pentru introducerea manuald a foliei @.

4 Introducefi stecarul aparatului de laminat in priza.
4 Pozitionafi comutatorul Pornit/Oprit @ pe ,ON” (I).

4 Rofifi comutatorul selectiv pentru laminarea la cald si la rece @ pe ,COLD” (O).

INDICATIE

> Indicatie: Pentru laminarea la rece pozifionafi infotdeauna comutatorul pentru
grosimea foliei @ pe 125 mic. Becul indicator rosu PORNIT/OPRIT @ si
becul indicator verde ,Gata de functionare” @@ lumineazd constant acum.

4 Introducefi documentul de laminat intr-o folie cu grosime corespunzatoare.

INDICATIE

> Asigurafivé cd toate marginile documentului au un spatiu de cel putin doi
mm de la marginea foliei, dupd cum este prezentat in fig. 1.

> Asigurativa cd folositi o folie pentru laminare. Ridicati-o putin inainte, dupd
cum este prezentat ca exemplu in fig. 2.

> Pentru informatii suplimentare despre procesul de laminare va rugdm s&
citifi capitolul Procesul de laminare.
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Procesul de laminare

¢ Asezafi folia pe sina de ghidare a foliei @. Asezafi marginea dreaptd sau
cea stdngd a pungii de film pe mecanismul de blocare a formatului foliei @
(partea inchisa din fafd).

4 Impingeli mecanismul de blocare a formatului foliei @ péna cand ajungeti
la formatul selectat. Acest lucru impiedicd ca folia sa fie tras& induntru la un
anumit unghi.

> In cazul in care, cu toate acesteq, folia este trasd induntru la un anumit
unghi, utilizafi ,Functia antiblocare” conform descrierii din capitolul
Functia antiblocare (ABS).

4 Tmpingeli apoi usor folia in fanta pentru introducerea manuald a foliei @.

4 Dacd dfi introdus folia cétiva centimetri in fanta pentru introducerea manuald
a foliei @, aceasta este preluatd automat. Eliberati folia cénd observati cd
este trasd automat.

> Asigurafi-vé cd in fafa aparatului de laminat réméne un spafiv de cel putin
45 cm.
in caz contrar, dupé laminare, folia nu poate iesi complet din aparat.
Folia laminatd poate fi deteriorata.

¢ Folia laminatd iese prin fanta de iesire O a aparatului de laminat.

INDICATIE

> Doar dupé laminarea la cald: Imediat ce folia laminatd a pérasit
fanta de iesire @) a aparatului de laminat, aceasta este caldd, iar forma i
se poate modifica foarte usor. De aceea, dupd laminare, l&sati folia s& se
r&ceascd timp de un minut inainte de a o atinge.

> Pentru imbundtdtirea rezultatului de laminare, putefi aseza pe folia caldd o
carte, un dosar cu acte sau alt obiect greu. Acesta obfine astfel o suprafatd
netedd, perfectd.

4 Dacé nu dorifi s& incepeti alt proces de laminare, aduceti comutatorul
Pornit/Oprit @ in pozifia ,OFF” (O).

4 Scoatefi stecarul din prizd.
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Functia antiblocare (ABS)

La inceputul procesului de laminare, folia poate fi trasd oblic sau se poate bloca
in interiorul aparatului.

¢ Rotifi comutatorul antiblocare @ in pozifia ABS. Folia nu mai poate fi trasd.

¢ indepartafi folia si rofifi din nou comutatorul antiblocare @ la grosimea
doritd pentru folie.

4 Incepefi din nou procesul de laminare.

Functia de taiere
Dacé dorifi s& utilizati funcfia de tdiere pe sina de ghidare a foliei @, indepér-
tafi sina de ghidare a foliei @.
4 Dacd este necesar, rabatati induntru suportul pentru documente (11}

¢ Reglati modulul de tdiere (B astfel incat sa formeze o suprafaid dreaptd cu
sina de ghidare a foliei @. In acest scop asezati cel mai bine sina de ghidare
a foliei @ pe o masd sau pe o suprafatd pland.

¢ impingefi capul de tdiere € pand la opritor (capul de taiere @ poate fi
impins pand la ambele capete ale sinei de taiere @).

4 Rabatafi sina de tdiere (2] pe ménerul rotunjit in sus si pozitionafi documentele
pe sina de ghidare a foliei @. Blocati documentul impingdnd mecanismul
de blocare a formatului foliei @ pand cand acesta atinge ambele pérfi ale
documentului.

¢ Utilizafi marcajele de pe linia opticd pentru a alinia exact documentul
dumneavoastrd.

¢ Rabatati sina de taiere @ in jos, astfel incat aceasta sd se blocheze.
Tinefi hértia cu o ménd in pozifie sigurd.

Pentru téiere apdsati in jos capul de tdiere € cu cealalté mand si impingeti
dintr-o singurd miscare peste document.
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Curatarea

Pericol de moarte din cauza curentului electric!
> |nainte de inceperea curdfdrii scoateti stecdrul din priza.
> Asigurativa c la curdtare nu se va infiltra umezeald in aparat.

> Nu infroducetfi componentele aparatului in apd sau alte lichide!

v

Nu deschideti niciodatd carcasa aparatului. Nu existé niciun fel de elemente
de operare in interiorul acesteia.

Posibila defectare a aparatului.

> Nu utilizati substante de curétare agresive sau corozive, deoarece acestea
pot deteriora suprafata carcasei.

4 Curdtati suprafata carcasei cu o carpd usor umezitd si cu un detergent slab.

Curatarea interiorului aparatului:

La fiecare laminare, pe rolele din interiorul aparatului se depun resturi de ma-
terial. Din cauza depunerilor, capacitatea aparatului de diminueazd cu timpul.
De aceeaq, este indicat s& curdtati rolele din interiorul aparatului dupé fiecare
utilizare.

4 Pregdtifi aparatul asa cum este descris in capitolul Pregédtire in vederea
lamindrii la cald, pand cand becul indicator verde ,Gata de funcionare” @
se aprinde. Pozifionati comutatorul pentru grosimea foliei (B) la 80 microni.

4 Glisati apoi incet o foaie de hértie DIN A3 (grosime maximé& de 1,0 mm),
indoit& pe mijloc, fard folie si cu indoitura inainte, in fanta pentru infroducerea
manualg a foliei @.

4 Eliberati foaia imediat ce observati c& este preluatd automat.

Impuritdfile de pe rolele din interiorul aparatului de laminat se vor lipi astfel pe
foaie. Hartia iese prin fanta de iesire ) a aparatului de laminat.

4 Reluati procesul de curdtare de mai multe ori. De fiecare datd utilizati o
coald de hartie curatd.

Atunci cand pe foaie nu se mai v&d impuritdti, inseamnd cd rolele din interiorul
aparatului de laminat sunt curate.

Depozitarea

220

¢ Lasati aparatul s& se rdceascd inainte de o depozita.

4 Depozitati aparatul intr-un loc curat si uscat, ferit de radiafia directd a raze-
lor soarelui.
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Eliminarea
Se aplicd numai in Franta:

A DEPOSER A DEPOSER

LL]
Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE @ ELEHEH]‘S =
t i [\
ety 7 > S N* | D'EMBALLAGE F-"l

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
Produsul, ambalaijul si instructiunile de utilizare sunt
reciclabile; acestea fac obiectul unei raspunderi extinse

a producétorului si sunt colectate.

Eliminarea aparatului

Simbolul al&turat al pubelei tdiate cu rofi indicd faptul c& acest aparat face
obiectul Directivei 2012/19/EU. Aceastd directiva stabileste c& la sfarsitul
perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat in gunoiul menajer
obisnuit, ci trebuie predat la punctele de colectare speciale sau la centrele de
eliminare a deseurilor.

Eliminarea nu implicéa niciun cost pentru dvs. Contribuiti la prote-
jarea mediului inconjurator prin eliminarea corespunzéatoare a
deseurilor.

In cazul in care aparatul dvs. vechi confine date cu caracter personal, fine de
responsabilitatea dvs. s& le stergeti inainte de ol restitui.

o) L Informatii despre posibilitatile de eliminare a produsului scos din uz pot
ﬁn fi obfinute de la administratia locald.

Eliminarea ambalajelor

@ Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilit&fii acestora cu mediul
inconijurdtor si aspectelor tehnice privind eliminareq, fiind astfel reciclabile. Elimi-
% nafi materialele de ambalare de care nu mai avefi nevoie conform prevederilor
locale in vigoare.

Eliminafi ambalajul in mod ecologic. Respectati marcajul de pe diferitele materia-
le de ambalare si separafi-le daca este cazul. Materialele de ambalare sunt
marcate cu abrevieri (a) si cifre (b) cu urm&toarea semnificatie:

a 1-7: materiale plastice, 20-22: hértie si carton, 80-98: materiale compozite.
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Garantia Kompernass Handels GmbH

Cond

-
=)

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordd o garantie de 3 ani de la data cumpérérii. in cazul
in care produsul prezintd defecte, beneficiati de drepturi legale fatd de vénzdtorul
produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garantia noastrd prezentat&
in cele ce urmeaza.

de garantie

Perioada de garantie incepe de la data cumpdrérii. Pastrafi cu grijé bonul fiscal.
Acesta este necesar pentru a dovedi cumpérarea.

Dacd in decurs de trei ani de la data cumpdrérii acestui produs apare un defect
de material sau de fabricatie, produsul va fi reparat, inlocuit de c&tre noi in mod
gratuit sau vi se va restitui preful de cumpdrare, la alegerea noastrd. Garanfia
presupune ca in timpul perioadei de trei ani s& se prezinte aparatul defect si
dovada cumpdrdrii (bonul fiscal), precum si o scurtd descriere in scris, in care s&
se specifice in ce constd defecfiunea si cand a survenit aceasta.

Dacd defectul este acoperit de garanfia noastrd, veti primi inapoi produsul reparat
sau unul nou. Timpul de nefuncfionare din cauza lipsei de conformitate apdrute

in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie legald de con-
formitate si cel al garantiei comerciale si curge, dupd caz, din momentul la care

a fost adusd la cunostinta vanzdtorului lipsa de conformitate a produsului sau din
momentul prezentdrii produsului la vanzdtor/unitatea service pnd la aducerea
produsului in stare de utilizare normald si, respectiv, al notificarii in scris in vederea
ridicarii produsului sau preddrii efective a produsului cdtre consumator.

Produsele de folosinta indelungatd care inlocuiesc produsele defecte in cadrul
termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge
de la data preschimbdrii produsului.

Perioada de garantie si pretentiile legale privind defectele

Perioada de garantie nu este prelungit& dupd efectuarea repardtiilor realizate in
perioada de garantie. Acest lucru este valabil si pentru piesele inlocuite si reparate.
Eventualele deteriordri si deficienfe prezente deja la cumpérare trebuie semnalate
imediat dupd dezambalarea produsului. Reparatiile necesare dupd expirarea
perioadei de garanfie se efectueaz& contra cost.

Domeniul de aplicare a garantiei
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Aparatul a fost produs cu grijé, in conformitate cu orientdrile stricte privind calitatea
si verificat cu rigurozitate inaintea livrdrii.

Garanfia se acordd in caz de defecte de material sau de fabricafie. Aceastd
garanfie nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii
normale si care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzurd sau asupra deteri-
ordrilor apdrute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori
sau componente realizate din sticla.
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Aceastd garantie se pierde in cazul in care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat
sau intrefinut in mod necorespunzdtor. Pentru utilizarea corespunzé&toare a produ-
sului trebuie respectate cu strictete toate indicatiile prezentate in instructiunile de
utilizare. Trebuie evitate in mod obligatoriu utilizdrile si actiunile nerecomandate
sau care fac obiectul unor avertiz&ri in cadrul instructiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat si nu utilizarilor comerciale. Tn cazul
manevrdrii abuzive sau necorespunzdtoare, al uzului de fortd si al interventiilor
care nu au fost realizate de catre filiala noastrd autorizatd de service, garantia
isi pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garantiei
Pentru a se asigura prelucrarea rapidd a solicitdrii dvs., urmati instructiunile de mai jos:

B Pentru toate solicitdrile p&strati la indeménd bonul fiscal si numé&rul articolului
(IAN) 408062_2207 ca dovad& a cumpdrérii.

B Numarul articolului poate fi consultat pe plé&cuta cu date tehnice de pe produs,
pe o gravurd de pe produs, pe coperta instructiunilor de utilizare (in partea
stdngd, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.

B in cazul in care apar defecte functionale sau alte defecfiuni, contactafi mai intai

telefonic sau prin e-mail departamentul de service mentionat in continuare.

B Apoi putefi expedia produsul inregistrat ca fiind defect la adresa de service
care v-a fost comunicatd, f&rd a plati taxe postale, anexdnd dovada cumpdrdrii
(bonul fiscal) si indicénd in ce constd defectul si cand a apé&rut acesta.

EFAE Acest manual, precum si multe alte manuale, videoclipuri cu produsele si
# | software-uri de instalare pot fi descarcate de pe www.lidl-service.com.

=] Cu ajutorul acestui cod QR putefi accesa direct pagina Lidl de service
(www.lidl-service.com) si putefi deschide instructiunile de utilizare prin introdu-
WS | cerea numarului de articol (IAN) 408062_2207.

Service-ul

Service Romania

Tel.: 0800896637
E-Mail: kompernass@lidl.ro

[1AN 408062_2207 |

Importator

V& rugdm s& avefi in vedere faptul cd urmétoarea adresd nu reprezintd o adresd
pentru service. Contactati mai intéi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21 ¢ 44867 BOCHUM
GERMANIA

www.kompernass.com
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BbrBepeHme
nO}JIlpOBSIBOMe BU 30 I'IOKyFIKOTO HQO BALLMG HOB ypen.

M36PGJ'IM CT€ BMCOKOKAYEeCTBEH NPOAYKT. P'bKOBOJlCTBOTO 3a I'lOTpe6MTeJ'|ﬂ e
HepasnenHa 4act OoT To3n NPoayKT. To CbABPXKA BAXKHM YKA3AHNA OTHOCHO 6630-
NACHOCTTQ, yn0Tpe6aT0 M NPEenaBaHeTo 3a oTnaabum. I'Ipenm Aa 13nonssare
nponykra, ce 30MO3HAMTE C BCUUKM YKasaHus 3a O6CJ'IY)KBGHe n 6e30|'IGCHOCT.
Msnonssarite npoaykTa eaMHCTBEHO cnopen ONMCAHUETO U 3a YKA3aHUTE
O6J'IGCTM HQ npunoxexHue. I'IpenasaﬁTe npoaykra HA TpetTH n1ua 3aenHo C
usanarta noKyMeHTaums.

Ynortpeba no npegHasHayeHue

To3n ypen e NpenHa3HAYEH eNMHCTBEHO 3d FTOPELLO M CTyNEeHO NAMMHUPAHE
HO AOKYMEHTH OT XAPTUS MM KAPTOH B YaCTHKM AomakmHctea. OceeH Tosa e
BB3MOXHO PsS3aHe Ha NoKyMeHTUTe. ToM He € NPEeAHA3HAYEH 30 M3MON3BAHE C
ApY™M MaTepuanu.

Tosu ypen He e NpeaHasHaYeH 3a NPOGECMOHANHA MW NPOMMLLNIEHA ynoTpeba.

[pyra unu usnusawa M3sbH Tesn pamku ynotpeba ce cumta 3a Helenecso-
6pa3Ha. M3kniousar ce NpeTeHumMm OT BCAKOAKBE BUA 30 LUETH BCIEACTBUE Ha
HeuenecbobpasHa ynotpeba. Puckst ce noema eamHcteeHo oT notpebutens.

OKkoMNNeKToBKAa HA AOCTABKATA U UHCMEKUNS
cnen TPAHCNOpPTUPAHEe

CraHpapTHATA OKOMMNEKTOBKA HA AOCTABKATA BKIKOYBA CMEAHMTE KOMMOHEHTM:
® JlaMMHATOP CbC 30KPENBALLA Ce pexelld NPHUCTaBK
® 8 nxoba 3a nammumpare DIN A3 3a ropewo nammumpate (80 mmkpona)

® Hacrosworo pbkoBOACTBO 30 NoTpeburens

YKA3AHUE

> M3sanete ypenaq, axoboseTe 30 NAMMHUPAHE M PHKOBOACTBOTO 30 NOTPe-
6uTens OT KyTMATA.

> OrcrpaHeTe BCUUKM ONAKOBBYHM MATEPMANM M 3ALMTHU GONKMA OT ypead.
> [IpoBepete [OCTABKATA 30 KOMMNEKTHOCT M BUAMMM MOBPEOM.

> I-IpM HEenbIHA NOCTABKA MM NOBpPEOM NOPAAU NOLLA ONAKOBKA MIK LLETH,
nony4yeHu npu TpaHcnopTa, ce o6‘preTe KbM ropeiata nmMHus Ha cepsu-
3a (Bx. masa CepBusHO o6cny>KBaHe).
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OnucaHue Ha ypena
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Pexxewa wuHa

Pexewa rnaea

Mpopes 3a donmo (otnpen)

Onopu 3a nokymeHTa

®POB6000000000Q

Pexeuwa npucraeka

Qurypa b:

Qukcatop 3a popmara Ha donmoto

lNpopes 3a pvuHO NopasaHe Ha ponmo

Hanpaenssawa wura 3a dponmoto (ot3an)

MHuaukatopHa namnmuka ,B rotosHocT 3a pabora” (Ready)
Mpeskniousarten 3a BKNIOUBAHE/ UIKMIOUBAHE
Mpeekntousaten 3a ropewo u ctyaeqo nammumpare (HOT u COLD)

MHankatopHa namnmuka 3a skntousare/msknousaxe (Power)

@ HpeBKJ‘I}O‘-IBCITeJ'I 3a ne6n0KMdee M npeskntovsaren 3a ﬂe6e]‘|MHGTG HQ CPOJ'IMOTO

TexHUueckn XAPAKTEPUCTUKMHN

PabotHo HanpexeHwue
KoHcymaums Ha Tok
KoHcyMupaHa MowHocT
Knac Ha 3awura
LLvpuHa Ha donuoto

[ebenuna Ha ponmoto npu
ropeLLo namMmuH1paHe

[ebenuna Ha ponmoto npwu
CTyLEHO NaMMHUPAaHe

Kanauurer Ha pP43aHe Ha
pexewara npucTtaska @

220 - 240V ~ (npometnue Tok), 50 Hz
1,4A
300 W

/[0l

makc. 320 mm

Make. 125 MukpoHra

Make. 200 MukpoHa

make. 3 nucra 80 g/m? unm eamH
NAMMHMPaH aokymeHT (80 M1kpoHa)
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BpemeHa 3a namuHupaHe

Mono>xeHue Ha npes- Mono>xeHue Ha npes-
Pasmep Ha krniouBarens 3a aebenu-  kniousarens 3a aebe-
¢donuoro Hata Ha ponmoto (B:  nuHara Ha ¢ponmoto B):
80 mukpoHa 125 mukpona
DIN A4 okono 54 s okono 76's
DIN A3 okono 75 s okono 105 s

3awura cpelly nperpasaHe

Ypentt e 060pynBaH CbC 3aLWMTA CPELLY NPErpSBaHe.

Ako nopanm npetoBapBAHe ABMIATENST CE 3Arpee TBbPAE CUIHO, YPEmbT ce
M3KMIOYBA OBTOMATMYHO. B TaKBB criyuait mskntoueTe Lencena ot KOHTAKTA M1
M34YaKaMTE, LOKATO ypeasT ce OXNaam Ao cramHa Temneparypa. Cnen tosa
MOXeTe [1a BKMIOUMTE OTHOBO LIEMNCENA B €NEeKTPMUECKATA MPEXd 1 id NycHeTe
ypena.

Mpenopbusame cren 2 yaca pabota na OCTABMTE ypend Ad ce OXNaaM 3d
okono 30 MuHyTH.

YkazaHusa 3a 6e3onacHocT

m [Npeam ynotpeba nposepssaiTe ypenad 3a BUOMMM BbHLIHK
nospeaun. He nyckarite B ekcnnoarauus nospeneH ypea.
ColuecTByBa ONACHOCT OT TOKOB YAAP.

Bb3narakite peMoHTMTE HO Ypeaa caMo Ha OTOPUIMPAHM
cneumnanmsmpaHm GUpMM MnK Ha cepausHata cnyx6a. He-
KOMMETEHTHO U3BBPLIEHWUTE PEMOHTH MOTAT A4 AOBEAAT OO
cepu1o3HM onacHocT 3a notpeburens. OceeH Tosa otnaaa
NPOBOTO 30 U3MCKBAHE HA FAPAHUMS.

Mpu noepena Ha Mpexosus kaben ToM Tpabea oA ce CMeHU
OT OTOPU3MPAH CMELMANMCT MK OT CEPBM3HATA cnyx6a,
30 Aa ce NpenoTBPATM ONACHOCT.

Hukora He usnonsearite ypena ¢ nospeneH Mpexos kaben.
ChluecTtByBa ONACHOCT OT TOKOB YAAP.

He usnonseakite yabmxutenu unu pasknoHUTeNM, KOMTo He
OTrOBAPSAT HO HEOOXOAMMMTE NMPEANUCAHMS 30 HE30MaCcHOCT.
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Lo konTakTa Tps6Ba A MMA NECEH AOCTHM, 30 AA MOXE MpK
HeOBXOOMMOCT AA Ce M3KIHOUM NECHO MPeXOoBMST kaben.
3a pabota ¢ ypena He M3MOM3BAMTE BLHLEH TAMMEP MU
OTAENHA CUCTEMA 30 AMCTAHUMOHHO YNpPaBNeHUe.

Ypenst e noaxoasy camo 3a pabota B 3aTBOPEHM

NOMELLEHMS.
Tosm ypen Moxe na ce u3non3sa oT Aeua Ha Bb3PACT Hag
8 roauHM, KOKTO M OT LA C OTPAHMYEHM DUMYECKM,
CETUMBHU UMM YMCTBEHM Bb3MOXHOCTM Mk 6€3 onuT u
3HOHMS, OKO CA Nof HABMOOEHUE UMM CA UHCTPYKTUPAHM
no oTHoweHme Ha 6esonacHata ynotpeba Ha ypena u
pa3bMpaT ONACHOCTMTE, NPOM3TUYALLM OT paboTaTa ¢ Hero.
He nonyckaiire neua na urpast ¢ ypeaa. [Nouncrearero u
TEXHMUECKOTO OBCNY>KBAHE OT CTPAHA HA noTpebutens He
Tps6Ba Oa ce u3BbPLIBAT OT Aeua He3 HabnioaeHwe.
Mo npuHUMN ropeLo nammuHUpaHe He Tpabsa aa ce ms-
MON3BA NPU BB3MNNAMEHMMM, YYBCTBUTENHM KbM HATPABAHE
W/ VM TONUMKM MATEPUANM, KAKTO U M30BPAXKEHUS BLPXY
TOMNOYYBCTBUTENHA XAPTUS PECT. MATEPMAN, YMMTO LiBST
PECM. KQYECTBO Ce NPOMEHST NOA Bb3AEMCTBUE HA TOMIMHA.
Mo NPMHLMN LEHHM, YHUKANHKM OOKYMEHTH He TpabBa aa ce
namuHupar. Bunpeku ye ypenst cboTBETCTBA HA BCHMUKM 06-
LONPUETH HOPMATMBK/ CTaHAAPTH 3a 6e30MacHOCT, Henpa-
BUNHO GYHKLMOHMPAHE HUKOTQ He MOXeE Ad 6bae M3Kmoue-
HO m3usno. HenpaeunHo GpyHKUMOHMPAHE HA ypenda Moxe
na nosene [0 NoBpear Ha NOKYMEHTA 30 NAMMHMPAHE.
He nonyckarire aeua na Mrpast ¢ ONakoBbYHMTE MATEPHANM.
ChLyecTByBa OMNACHOCT OT 3a0YyLUABAHE.

B cnyuart ye ypenst e nanan unu e nospeneH, ToM He TpSb-
BA A4 Ce M3MON3BA NnoBeve. Ypenst TpsOBa Aa ce nposepu
M NPM HEOBXOAMMOCT PEMOHTUPA OT KBANUOULMPAHM
CNeumanmcTu.
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A NPEAYNPEXXOEHUE - ONMACHOCT OT
HAPAHSBAHE!

MoaBvidxHM yacTn

L pwxTe yactmte Ha Tan0TO CM maney ot
osuxelym ce yactu. ColiyectByBa onacHoCT ot
nputickaHe!

Pasnonarane

3a 6esonacHa u 6e3dBGpMﬁHO ekcnnodarauma Ha ypeanda MactoTo 3a pasnonara-
He TPSI6BO 04 oTroBApsa HA CcneaHuTe ycnosms:

B Pasnonoxerte ypena Bbpxy CTaBUNHA, PABHA M XOPM3OHTANHA OCHOBA.

B Pasnonoxerte ypena taka, Ye npen NAMMHATOPA A € HA PA3NONoXeHMe
[OCTATbYHO CBOBOAHO NPOCTPAHCTBO 30 LIANOCTHO M3BEXAAHE HA mxoba
OT NAMMHATOPA.

Bl He usnonssarite Ypena B ropewa, MOKpa Unm MHOTO BIIAXHA obcTaHoBKa
unn B bnmsoct 00 3ananMmm Marepuann.

| ﬂO KOHTAKTA TPSI6BO Aa UMa neceH AocCTsN, 3 Aa MoXe npu HeO6X0ﬂM-
MOCT A C€ M3KNHOYM NTECHO MPEXOBMUAT kaben.

O6cny>xxBaHe u pabota

B ta3u rasa ca nocoyeHu BaxkHm YKA3dHMA OTHOCHO O6Cl'|y)KBGHeTO n ekcnno-
araumaTta Ha ypena.

Moaxonswn pxo6oBe 3a NAMUHUPAHE

3a ropello NaMUHMPaHE MOXeTe Ad M3MNOM3BATE NKOOOBE 30 NAMMHUPAHE
¢ wupmHa oo 320 mm 1 makeumanta aebenuna ot 125 mukpora. O6bpHerte
BHMMOHMe, Ye BCEKM IKO6 MOXe [ Ce M3MON3BA 30 IAMMHUPAHE CAMO
BEAHDBX.

YKA3AHUE

> 3a ropeLio naMmHupaHe M3MON3BAMTE €AMHCTBEHO J:I.)KO6OBe, KOUTO Ca
npensMoeHn U3pMUYHO 3a ropeLlo NaMMHUpaHe.

> 3a CTyA€HO NAaMUHUpPAaHe M3MON3BAMTE EAUHCTBEHO ﬂ)KO6OBe, KOUTO Cca
npensMoeHn U3pMYHO 30 CTyAEHO NAMMUHUPAHE.

> O6‘>pHeTe BHMMAOHUE, Y€ BKITKOYEHUTE B OKOMMNEKTOBKATA HA OOCTAB-
KaTta IJ)KO6OB€ 30 NaAMMUHMPAHE Ca NOAXOoAdlM eAnMHCTBEHO 3a ropeLo
NaMMUHUPAHEe.
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Mo3nunm Ha BKNOUBAHE

MNMono>xeHue Ha

MonoxeHue
npesksouBarens Hde6enuHa Ha ponu-
Ha NPEeBKNIOYBA-
rens © 3a pe6enuHara Ha OTO 3a IAMUHUPAHEe
¢onuoro B

HOT 80 > 60 - 80

HOT 125 85 -125

COLD 125 no 200

YKA3AHUE

> [pu CHUMKM BBPXY MAHUMPAHA $oTo XapTHa TpabBa Aa ce m3bepe
nonoxekue Ha npeskntousatens , 125", kakto u cvotseTHaTa aebenmHa
Ha $oNMoTO 30 NAMMHUPAHE.

MonroToBka 3a ropeLLo NAMUHMPAHE
¢ TMocrasere Hanpaenssawara wuHa 3a ponuoto @) 8 npensunenure 3a
LienTa OTBOPM HA 3AAHATA CTPAHA HA NAMMHATOPA.
¢ Orteopere onopure 3a nokymenta (), Taka ue nokymeHTute na ce msrernst
XOPM3OHTANHO B MPOPe3a 3a PhuHO NofasaHe Ha donuo @.
Bkniouete wencena Ha NAMMHATOPA B KOHTAKT.
Mocrasete npeskntousatens 3a skniousate/mkmiousaqe @ na ,ON” (I).

Mocrasete npeesKntoYBaTens 3a ropewo 1 CtyneHo nammHmpaHe o HQ

LHOT” ().

¢ Tocrasete npeskntousatens 3a nebenunara Ha donmoto ) Ha xenanara
nebenuna Ha ponumoto (ex. cbwo maea Mosuumm Ha BkNOUBaHe).
YepBeHaTa MHAMKATOPHA NAMMMUKA 30 BKAtousaHe/ uskniousaHe @
cseTsa.
Namunatopst ce 3arpssa 0o paboTHA TeMnepaTypa.

BeﬂHGI’G LOM 3eneHaTa MHOAMKATOPHA NaMnmMYKa ,B roTOBHOCT 3d pG6OTG” 0
CBeTHe, NAMMHATOPBT € AOCTUrHAN HeO6XO£I.l4MC!TC! p06OTHG TeMnepartypa.
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YKA3AHUE

> [ocmuranero Ha paboTHaTa TeMnepatypa ce MHAMKMPA Ypes CBETBAHE
HQ 3eNeHaTA MHAMKATOPHA NAMMMYKA ,B roTosHOCT 3a pabota” @. 3a
NO-PABHOMEPEH PE3YNTAT OT NAMUHUPAHETO NPENOPBYBAME, B YACTHOCT
npu no-TeHkM ponma (noa 125 MukpoHa) 1 npu HacTporka Ha apyra
nebennHa Ha $onMoTo, AA 3aMOYHETE NAMMHMPAHETO eaBa Crea OoMb-
HUTENHO BPEME 30 M3YAKBAHE OT OKOMO 2 - 3 MMHYTU.

> MexnyBpeMeHHO € Bb3MOXHO 3eME€HATA MHAMKATOPHA NAMMMYKA ,B
rotosHoct 3a pabora” @ na yracesa u ceetsa otHoso. Tosa o3Hauasa, ye
ypensT noAnbp>Xa TeMNeparypara M 3arpssa NOMbAHUTENHO. TOBA He e
HEenpPaBMUIHO GYHKLUMOHMPAHEe Ha ypena!

4 TMocrasete noanexalums HA NAMMHUPAHE AOKYMEHT B IX06 ¢ noaxoasiy
pasmep.

YKA3AHUE

> BHMMOBGTE BCMYKM KPAMLLA HO AOKYMEHTA A CA HA PA3CTOSHMUE OT
MMHMMYM 0BA MMIMMETPA cnipsmo pbba Ha axoba, KakTo e n3obpaseHo
Ha ¢ur. 1.

> YBepeTe ce, Yye ce M3NON3BA CAMO eanH J:l)K06 3a NaOMUHUPAHeE. Pcarpre—
T€ ro NpenBapmTeNnHO, KAKTO € NOKA3aHO Hanp. Ha CI)MF. 2.

> 3a MHPOPMALMS OTHOCHO MPOLECA HA NAOMMHMPAHE NMpoYeTeTe Masa
Mpouec Ha namuHnpane.

Qur. 1

Our. 2
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MoproToBka 3a CTYAEHO NaMUHUpdAHe

> Cnen ropelo NaOMMHUPAHE MbPBO OCTABETE YPEna AA Ce OXNAAM U3LSMO,
npear Ad 3anoYHeTe CTyAEeHO NAMMUHMpaHe. B npotueeH cnyuart ponkure
BbB BLTPELIHOCTTA HA YPena ca BCe ole ropeiun. ToBa Moxe Aa Aosene
[0 NoBpena Ha Axo6a 1 AOKYMEHTA 3a nammuHupaHe!

¢ [ocrasete HANPAaBnNgBALWATA WKHA 30 q)OJ'IMOTO a B npeasmMaoeHuTe 3a
Lenta oTBOpM HA 3a0HATA CTPAHA HA NAMMHATOPA.

¢ Orsopere onopure 3a nokymenta (), Taka ve nokymenTure na ce usrernst
XOPM3OHTANHO B MPOPE3A 3a PUHO nonasaHe Ha dponmo @.

4 Bkntouete wencena Ha NAMMHATOPA B KOHTAKT.

¢ TMocrasete npeskntousarens 3a skniousare,/mskniousare @ na ,ON” (1).

¢ TMocrasete npeskniousarens 3a ropewo v cryaexo namuumpare @ Ha
,COLD" (O).

YKA3AHUE

> YKasaHue: 30 CTyAeHO NAMMHUMPAHE BUHATKM MOCTABSMTE NPEBKNIOYBATENS
3a nebenunara Ha donuoto @) Ha 125 mic. Yepsenara uHaukatopHa
namnuuka 3a skmousate/mskniousatre @ 1 senenara unpmkatopHa
namnuuka ,B rotoHocr 3a pabora” @ ceerear.

4 [lMocrasete noanexaiums HA NAMMHUPAHE AOKYMEHT B IXXO6 ¢ noaxonsty
pasmep.
YKA3AHUE

> BHKMaBaMTE BCMUYKM KPAMILA HO NOKYMEHTA Ad CA HA PA3CTOSHKUE OT
MMHMMYM 0B MUMIMMETPA cnipsmMo pbba Ha mxoba, KAaKTo e 13obpaseHo

Ha ur. 1.

> YBeperTe Ce, Ue Ce M3MOM3BA CAMO eMH IX06 3a namuHupate. Pasrsprete
10 NPENBAPMTENHO, KAKTO € MOKA3AHO HaMp. Ha dur. 2.

> 3a MHGOPMALIMS OTHOCHO MPOLECA HA NAMMHUPAHE NPOYETETE MMABA
Mpouec Ha namuHnpane.
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Mpouec Ha namuHupane

¢ TMocrasete pxo6a BLPXy HANPABNsBAWATA WKHA 30 donmoto @). Mo-
cTaBeTe AecHMs Mnm nesus pbb Ha Mkoba Ha durkcaTopa 3a GopMard Ha
donuoto @ (3at80pena ctpana Hanpen).

¢ MMpemecrete dukcaropa 3a popmara Ha donmoto @ Taka, ue na ce
noctura usbpamst popmar. o T03M HauMH ce NPenoTBPATIBA M3TEMSHE
HOKPMBO Ha Axo6a.

YKA3AHUE

> Ako Bbnpeku T0Ba GonmoTo bbae M3TEMEHO HAKPMBO, M3MON3BATE
LBebnokupawiara dpyHkuma”, Kakto e onucaHo B maea Jle6nokmMpawa
PyHkums (ABS).

4 Cnep ToBa 6aBHO BKapaliTe 0o6a B NPOPE3a 30 PbYHO NOKABAHE HA
¢donmo 6

4 Korato nxo61bT € BKApPAH HAKONKO CAHTMMETPA HABBTPE B NPOpesd 3a

pruHo noaasaHe Ha bonro @), Tolh ce usTErms ABTOMATMUHO NO-HABLTPE.
MMycHete mxo6a, KOrATO yceTnTe, Ye TOM Ce M3TEMs ABTOMATMUHO.

> BHuMaBaMTE Npen NAMMHATOPA Ad € Hanuue cBOBOOHO MPOCTPAHCTBO OT

MHHUMYM 45 cm.
B npotveeH cnyuait cnen namMHMpaHeTo mkobsT He MoXe Aa ce m3Beae
HAMBAHO OT NAMUHATOPA. JTAMMHMPAHMAT LKO6 MOXe [A Ce MOBPEau.

¢ ToToBusT nammunmupan nxob ce msexaa ot npopesa 3a ponmo ) Ha
nammHaTopa.

YKA3AHUE

> Camo cnep ropeuio nammHupane: Koraro rotosust nammHmnpan
D,)KO6 Ce M3BexXna ot npouena sa (bOJ'IMO @ HA NaMmMHaTopaq, TOM € ro-
peLw 1 MoxXe na npomeHu neko qJOpMCITCI cu. 3atosa cnen naMMHUpaHe
OocCTaBeTe NAMUHUPAHUS JJ,)KO6 0a ce oXnaau HAKONKO MUHYTU, Npean aAa
ro QOKOCHeTe.

> 3a nonobpsBaHe HA Pe3ynTaTa oT NAMUHUPAHETO MOXKETE Ad NPUTUCHETE
ropeums [ko6 € KHMUIA, KNACkop MM OPYT TeXBK, PABeH npeamer. Taka
NOBBPXHOCTTA My CTABA He3ynpeyHo rmaaka.

4 Korato He xenaete na crapTMpare Apyr NPOLEC HA NAMMHUPAHE, NoCTaBe-
Te npeskriouBaTens 3a Bknousane,/mskniousare @ na ,OFF” (O).

¢ WMskniouete wencena ot KOHTAKTA.
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Ae6nokupawa ¢pyHkumsa (ABS)

B Hauanoto Ha npoueca Ha NaAMMUHUPAHE € Bb3MOXHO M3TEIMaHE HOKPMBO LU
3acanaHe Ha ﬂ)KO6C| 30 NAOMMHMPAHE BBB BLTPELWHOCTTA HA ypena.

¢ 3aswprere nebnokmpawms npeskmiousaren B va nosmums ABS.
[xo6T He ce u3Termns noseve.

4 Mssanere nxo6a 30 NAMMHUPAHE M OTHOBO 30BbpPTETE AebnokMpaLLms
npesxniousaren (B) Ha xenanara nebenuHa Ha donmoro.

¢ OrtHoBo 3anoyHete npoueca Ha naMruHMpaHe.

®DyHkumns 3a pasaHe

Koraro xenaete na nsnonssare GpyHKUMITA 30 PS3aHE HA HAMPABASBALLATA
WKHa 30 GonunoTto ., csanere HANPABNSBALLATA WMHA 30 GONMOTO 0.

¢ [pu HeobxommmocT 3ateopeTe onopute 3a nokymenta (D).

¢ Hacrporite pexewara npucraska (B Taka, ye na 06pasysa XopU3OHTANHA
NOBBPXHOCT C HaNMPABAIBAWATA WiHa 3a donmorto @. 3a uenta Hakt-no-
6pe nocrasete HanpasnsBawara wuHa 3a ponmoro @ svpxy Maca munm
APYra PABHA MOBBPXHOCT.

¢ Bkapatite pexeutara masa € no ynop (pexewara masa € moxe na ce
m3byTa no ABATA Kpas Ha pexelara wuxa @).

¢ Cuc 30KpbIMeHaTa aphXKKa pasreHeTe pexewara wika @ Harope u nosu-
UMOHMPaliTe AOKYMEHTUTE BbpXy HAMPABNsBALWATA WuHA 3a donmoto @.
Dukemparite nokyMeHTa, KATo NpeMecTUTe prKcaTopa 3a Gopmara Ha
donuoto @ Taka, ye Aa KOKOCBA ABETE CTPAHM HA AOKYMEHTA.

¢ Wsnonsearite MApPKHUPOBKMTE HA MGLI.I.G6HCITG nno4aq, 3a oa nosrumMoHmpare
TOYHO AOKYMEHTA.

¢ CreHete pexeuara wuna @ wanony, 3a na ce dukeupa.
LpbxTte cTaBUNHO XAPTUATA C EOHA PBKA.

3a OTps3BAHE HATMCHETE HanoNy pexXeuwara rnasa e C npyrara pska 1 4
npompoﬁre Mo AOKYMEHTa C eQHO ABMXEeHUe.
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Mouucreane
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OnacHOCT 3a )KMBOTA, NPUYMHEHA OT €JIEKTPUYECKM TOK!

> MM3kntouete MpexoBus LENCEN OT KOHTAKTA, MPeaM Ad 3aMnOYHETE C
NOYMCTBAHETO.

> YBeperTe ce, Ye NPU MOYMCTBAHETO HE MPOHMKBA BAATA B YPEAd.

> Hukora He notansire YacTMTe HA ypena BbB BOAA MMM APYTM TeYHOCTM!

> Hukora He otBapsitte kopryca Ha ypena. B Hero He ce HOMMpAT HUKaKBM
enemeHTH 3a 0bCnyXBaHe.

Bb3MOXKHO € NoBpeXXAdHE HA ypead.

> He m3nonssaitte arpecuBHM MM ABPA3MBHIM MOYMCTBALLM NPENAPATH, ThIA
KATO Te MOTAT A MOBPENST MOBbPXHOCTTA HA KOpMyca.

¢ [Moumncrete NOBLPXHOCTTA HA YPEAa C NEKO HABMAXKHEHA KbPMA M MeK
Muew npenapar.

MouncrteaHe Ha BLTPELWHOCTTA HA ypeaa:

I'Ipw BCAKO NAMUHMPAHE NO PONKMUTE BbB BLTPELIHOCTTA HA NAMMHATOpA Ce
HACnarsaT 3aMbPCIBAHUA. C teueHue Ha BPEeMEeTO TOBA BOAM AO NOHMXKABAHE
Ha queKTMBHOCTI'O Ha naMuHaTopa. 3arosa cnen yﬂOTpe6O e HeO6XOnMMO
NOYNCTBAHE HA PONKUTE BBLB BBLTPELLIHOCTTA HO NAMMHATOPA.

4 [logroteete ypena cbrnacHo onucaxuerto s masa Mogroroeka sa
ropeujo IAMMHMPAHE TaKA, Ye 3eNeHATa MHAMKATOPHA NAMMAMYKA
8 rotosroct 3a pabora’ @ aa csetre. Moctasete npeskntousarens 3a
aebenuHara Ha ponmoto e Ha 80 mic.

¢ Cnen toBa 6aBHO BKAPAIATE B MPOPE3A 3a phuHO nopasave Ha ponro @
creHar B cpenata nuct DIN A3 (makcumanta nebenmna 1,0 mm) 6e3 pxob
30 NAMMHMPAHE M C NPerBKaTa Hanpen.

L4 I'IyCHeTe nn1CTa, KOraTo ycetmrte, 4ye TOM C€e MU3TErNs ABTOMATUYHO.

Taka 3aMBPCABAHMATA MO PONKMTE BBB BLTPELIHOCTTA HA NAMUHATOPA Ce PUK-
CMpaT BBPXY NMCTa XapTHa. XapTusTa ce ussexaa ot npopesa 3a donuo ) Ha
nammHaTopa.

¢ ﬂosTopeTe MHOTOKPATHO MOYUCTBAHETO. Bceku nuT snonssaire HOB, YMNCT
XAPTUEH NUCT.

Korarto no xaptisra noseue He ce BUXAAT 3aMBPCABAHMS, PONKMTE BbB BLTPELL-
HOCTTO HQ NIAMMHATOPA CA YMCTM.
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CbxpaHeHune

4 Ocrasete ypena na ce oxnaau, npeam aad ro npubepere.

¢ C'bXpQHSIBG;iTe Ypena Ha YUCTO, CyXO MACTO, KOETO HE € U3NOXKEHO Ha
npgka cnbHYeBa CBETNMHA.

NMpenaBaHe 3a oTnagbum

OrtHacs ce camo 3a QpanHums:

1]
o R @ CLEMENTS
et ses accessoires CJI
ki Vel 5" oemsauace I

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
rlpOleKTI:T, ONAKOBKATA M PBKOBOACTBO 30 €KCnnio-
araums MoraTt aa ce peunknmpart U noanexar Ha

pasWwmpeHa OTTOBOPHOCT HQ NpOoM3BOAUTENS, KAKTO U
HA pasnenHo c1>6|4pc|He HQ oTnagbuu.

MpenasaHe Ha ypena 3a oTnagbumn

o]

whA

rlOKCBGHMﬂT BCTpOHM CMMBON HQ 3G‘~IepKHGT KOHTelZHep 30 oTnagsuM HaA Konena
noka3eq, ye To3u ypen noanexu Ha Oupektmsara 2012/19/EU. CernacHo Tasm
[u1pextiea, cnen u3TMuaHe HQ CPOKA HA NON3BAHE, ypeasT He Tpsbea Aa ce
M3XBBPAS C OBMKHOBEHWTE BUTOBM OTNARBLM, G AA CE NPEAAne B cneumaneH
cvbupareneH nyHkT, neno 3a 06paboTka M PeLMKIMPaHe Ha OTNAMbLM MM BbB
¢dU1pMa 3a ynpasneHme Ha oTNaabLUM.

ToBa npepasaHe 3a oTnanbum e 6e3nnarHo 3a sac. Mazere
OKOJIHATA CPEeAa M NpeadasaiiTe OTNAABbLUUTE CNOPER Npasunara.

B cnyuait ye Bawmat usngsba o1 ynotpeba ypen ChbabpXKa NMYHM OAHHM, BUe
HOCMTE OTFOBOPHOCT 30 M3TPMBAHETO MM, MPEAM AA FO BbPHeTe.

MHbopMaLms OTHOCHO BBIMOXKHOCTUTE 30 NPEAABAHE 30 OTMAMbLM HA
u3nesnms ot ynotpeba NPomyKT MoxeTe na nonyuute of Bawara obuwmHeka
WnKM rpancka ynpaea.

ﬂpenaBaHe HA ONAKOBKATA 34 oTNAADUM

&

OI'IOKOB'I:LIHMTe MOTepMGHM ca n0ﬂ6p0HM OT MeaHa TOMKA Ha eKonornmvyHaTta
CBBMECTMMOCT M YTUIIM3ALMATA M 30TOBA MOraT aa ce peumknupar. Mpenaiite
HeHy)KHMTe BU Be4Ye ONAKOBBYHM MOTepMGﬂM 30 oTnaabuUM CbIMACHO ﬂe;‘CTBG-
MTe MeCcTHu pasnopenbm.
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lMpenaiite onakoskaTa 3a OTNALbLM B CbOTBETCTBME C EKONOTMUHMTE M3UCKBA-
Hus. Bsemete nop BHMMAHME 0BO3HAUEHMETO BBPXY PA3NAMUHMTE ONAKOBBYHM
MaTepMani 1 Npu HeobxoaMMOCT rn cebupaiite pasaento. OnakosbuHMTE
matepranu ca o6o3HadeHn cbe cvkpawenms (a) u undpu (b) cve cneanoto

a
3HAYEHHE:
1-7: nnactmacu, 20-22: xaptms 1 kaptoH, 80-98: koMnosutHu matepman.
FfapaHuus

YBAXXAEMM KIMEHTH, 30 TO3M ypen nomnyyasate 3 roOAMHKM rapaHLus o AATara
Ha nokynkarta. B cnyyalt Ha HecboTBETCTBME HA NPOAYKTA C AOFOBOPA 30 NPO-
nax6a Bue nmare 3akoHHO NpaBo [a Npeassute peknamaums npen npoaa-
BQYA HA MPOAYKTA MPK YCNOBMSTA M B CPOKOBETE, ONPENENEHM B [MABA TPETA,
pasaen Il v Il v aea yetBbpTa OT 30KOHA 30 NPEROCTABIHE HA LMPPOBO
ChOBPXAHWE U LUMBPOBM ycnymm 1 3a npoaax6a Ha crokm (3MLICLYTIC)*.

Bawwure npasa, npoustMuaLm o1 NocoueHHTe pasnopendu, He ce orpaHmuia-
BAT OT HALIATA NO-AOMY NPEACTABEHA ThPrOBCKA IAPAHLIMS, HE CA CBbP3AHM C
PA3XOaM 30 NOTPEBUTENMTE M HE3ABUCHMO OT Hesl NPOAABAYLT HA MPOAYKTA
OTIOBAPS 30 IMMCATA HA COTBETCTBME HA NOTPEBMTENCKATA CTOKA C AOTOBOPA
3a npoaax6a cernacto 3MLCLYMC.

FlapaHunoHHM ycnoeus
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TOpPAHUMOHHMAT CPOK € 3 FoAMHM OT AATATA HA MOMYYABAHE HA CTOKATA.
Masete nobpe opurmHantara kacosa 6enexka. Tom NOKYMeHT € Heobxonmnm
KQTO [OKA3ATENCTBO 30 MOKYNKATA. AKO B POMKMTE HA TPM TOAMHM OT AATATA HA
3aKyMNyBOHE HA TO3M NPOAYKT Ce NoseM AedekT Ha MATEPMAna MM NPoms-
BOACTBEH OedeKT, NPoayKTbT We 6bae 6e3nnatHo PEMOHTUPAH UMK 30MEHEH.
lapaHumsTa npeanonara B paMKUTe HQ TPUTOAMILHMS TAPAHLMOHEH CPOK AA
ce NpeAcTaBsT nedekTHMAT ypen, kacoeara 6enexka (kacosust 6oH), kakto 1
BCMYKM APYIM NOKYMEHTH, YCTAHOBSBALLUM HANMMYMETO HA AedeKT M MUCMEHO Ad
ce 0BSCHM B KAKBO Ce CbCTOM AeDEKTBT M KOTA € Bb3HMKHAN. AKO AEEeKTLT €
MOKPMT OT HALWATA rapaHums, Bue we nonyunte obpatHo peMoHTUpaHUs unu
HOB nponykT. B cnyuai Ha 3aMsHA Ha nedeKTHA CTOKA MbPBOHAYANHKUTE TAPAH-
LIMOHEH CPOK W FAPAHLMOHHM yCnosums ce 3anassar. B cnyyait Ha peMoHT Ha
AeeKTHA CTOKA, CPOKBT HO PEMOHTA ce NPMBABS KbM FAPAHLMOHHMS CPOK. 3a
€BEHTYQMNHO HANMYHKTE 1 YCTAOHOBEHM NOBPEAM M AedeKTH olle Npu NoKynkara
Tp96Ba AQ ce cbOBLM BeAHAra cnen pasonakosaHeto. EseHtyanHute peMoHTU
Cnen M3TMYaHE HA FAPAHLMOHHMS CPOK Ca Cpelly 3annauiaHe.

PeMoHTLT unum 3amaHata Ha NpPOoAYKTA HE NOpPaXXAAT HOBA rapaHuUma.
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O6xBar Ha rapaHUMATa

Ypentt e npomsseneH rpMXIMBO CMOPEN CTPOTMTE M3MCKBAHMS 30 KAYECTBO M
ROBPOCHBECTHO M3NUTAH Npeamn AocTaeka. [apaHumMaTa Baxu 3a nedektm Ha
MaTepuana Mnu NPoMsBoAcTBeHn Aedpektu. [apaHumsTa He obxeawa KoH-
CYMATMBHUTE, KOKTO U YOCTUTE HO NPOAYKTA, KOUTO NOLANEXAT HO HOPMANHO
M3HOCBOHE, NOPAAM KOETO MOTAT Aa BBAAT PA3MEXNAHM KATO 6bP30 M3HOCBA-
WM ce yactm (Hanpumep GUATPH MU NPUCTABKM) MW NOBPEAMTE HA YyNAMBK
yacti (HanpuMep npexscaaum, 6ATEPUM MM TAKMBA NPOM3IBEAEHM OT CTHKIO).
lapaHumsta otnana, ako ypenst € nospeneH Nopaam HEMPABUITHO M3MON3BAHE
MNK B PE3YNTAT HO HEOCHLLECTBABAHE HA TEXHMYECKA NOALPBXKKA.

3a npasunHara ynotpeba Ha NpoAyKTa Tps6BA TOUHO AA CE CNA3BAT BCUUKM
YKQ3aHMs B YMBTBAHETO 30 ekcnnoaraums. MpenHasHayeHme 1 AeNCTBms, KOMTO
He Ce MPenopPbYBAT OT YMLTBAHETO 3a EKCMNOATALMS UMM 30 KOMTO TO Npeny-
npexnasa, TPI6BA 3aABIXMTENHO AA ce m3baraat. [ponykTsT € npeaHasHayeH
COMO 30 YACTHA, O He 3a npodecuoHanHa ynotpeba. Mpu 3noynotpeba u
HENPABMIHO TPETMPAHE, YNoTPeba HA CUNA M NPU MHTEPBEHLIMM, KOMTO HE ca
M3BBPLLUEHN OT KNTOHA HA HALIKS OTOPU3MPAH CEPBM3, FAPAHUMSTA oTnand.

Mpouenypa Npv rapaHUMOHEH cyJan

3a na ce rapattmpa 6bp3a obpabortka Ha Bawwms cnyuai, cnepsaiite cnenHure
YKO3QHMS:

B 30 BCMUKM 30MUTBAHMS MOATOTBETE KACOBATA HENexKa U MAEHTUGMKALMOH-
Hus Homep (AN 408062_2207) kato nokasatencrso 30 NoKynkara.

B Bsemete aptikynHus Homep oT pabpuunara Tabenka.

M [pu Bb3HMKBAHE HO QYHKLMOHANHM MW OPYM AedeKTM MbPBO CE CBbPXKE-
Te no TenedoHa UK YPE3 MMeMn ¢ fonynocodenms cepsmser otnen. Cren
TOBA L€ NOMyYMTE AOMBIHUTENHA MHPOPMALMS 30 ypexxaaHeTo Ha Bawara
peknamaums.

B Cnen cbrnacysaHe ¢ HAWMUS CEPBU3 MOXETE A M3NPATUTE fedeKTHUS
npoaykT Ha nocoderns Bu anpec Ha cepausa 6esnnatHo 3a Bac, kato npu-
noxmte kacosata benexka (Kacoems 6OH) U NOCOUMTE MMCMEHO B KOKBO
ce CbCTOM NeeKTbT U KOTa € Bb3HMKHAN. 3a Aad ce usberHar npobnemu ¢
NPUEMAHETO U AOMBIAHUTENHM PA3XOAM, 3ARBIKMTENHO M3MNON3BAMTE CAMO
anpeca, koito Bu e nocouen. Ocuryperte msnpalaHeTo na He e Kato
eKCrpeceH TOBAp WM KAaTo Apyr cneuuaneH Tosap. Msnparete ypena 3a-
€0HO C BCMYKM NPUHAANEXXHOCTH, LOCTABEHM NPK NOKYNKATA, M OCHTypeTe
[OCTATLYHO CUTYPHA TPAHCMOPTHA OMAKOBKA.
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PemoHTeH cepBu3 / N3BBHIAPAHLMOHHO 06Cny>KBaHE

PeMOHTM M3BBH rAPAHLMATA MOXETE A B3NOXMTE HA KIOHA HA HALIMS CEPBM3

cpely 3annawate. Tok ¢ ynosoncrsue we Bu Hanpaen npensapurenHa kanky-
naumns. Moxem na obpaborsame caMo ypeau, KOUTo ca AOCTATLYHO ONAKOBA-
HU M M3NPATEHM C NNATEHM TPAHCMOPTHWA PA3XOAM.

BHumaHme: M3nparete Bawus ypen Ha KNOHA HA HALWKS CEPBM3 MOUYMCTEH M
C ykasaHue 3a pedekra.

)’penMTe, npeamMer Ha M3BbHIapPAaHUMOHO O6CJ'Iy)KBGHe, M3NpaTeHun ¢ Henna-
TEHM TPAHCNOPTHU PA3XOAM - C HANOXEH NNATeX, KATO eKcnpeceH nnu apyr
cneunaneH Toeap - He ce npuemar.

Hue we m3sbplumnm 6e3nnatHo M3xebpnsHeTo Ha M3npateHute ot Bac nedektHu
ypeau.

CepBusHo ob6cny>xxBaHe

@ Bbvnrapus
€] P

Ten.: 00800 111 4920
E-metin:kompernass@lidl.bg

[1AN 408062_2207 |

BHocuren

240

MOJ‘ISI, o6preTe BHMMOHKE, Y& CneasalmaT anpec He € anpec Ha cepemsa.
I-I'prO Ce CBbpXKeTe C ropenoco4YeHnsa CepBM3EH LIEHTBP.

KOMIMEPHAC XAHLOESC ITMBX
BYPTLLPACE 21

44867 BOXYM

TEPMAHNA

www.kompernoss.com

* Kato dpusmuecko nuue - notpeburen, HE3ABUCMMO OT HACTOALWATA TbPTOBCKA
rapaHums, Bue ce nonssare ot npasara Ha 30KOHOBATA FAPAHLMA, NPEROC-
TABEHA OT 30KOHA 30 NPEAOCTABIHE HA LMBPOBO CHABPXKAHME U LMPPOBM
ycnym v 3a npoaaxbara Ha crokm /3MNLUCUYTMC/. MNo-cneunanto Bue
MMaTe NPABO NPU HECHOTBETCTBME HA CTOKATA AA 6bAE M3BBPLIEH PEMOHT
MnK 30MaHa o Baw usbop, 0cBeH aKO TOBA € HEBB3MOXHO MM € CBBP3AHO
C HEMPOMOPLMOHAIHO FONeMM Pa3xoam 3a npopasaya. Bue nmare npaso Ha
NPOMOPLMOHANHO HOMAMSBAHE HA LEHATA MK HO PA3BASHE HA AOrOBOPA
npu Hanuume Ha ycnosmsta Ha un. 33, an. 3 ot 3MUCLYTIC. Ycnoeusta
M CPOKOBETE HA 30KOHOBATA FAPAHLMS CA PEFMAMEHTUPAHM B FABA TPETA,
pasaen |l v Il v 8 masa vetsbpra Ha 3MLUCLYTIC.
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Eicaywyn

2ZuyxapnTipIa yia TNV ayopd TnG véag oag CUOKEUNG.

To mpoidy mou amokmoare eival éva mpoidy uynAig moidmrag. O1 odnyieg
XPHong amoteholv TpAKA autol Tou TTpoidvTog. MepihapfBavouy onpavrikég
umodeiéeig yia Ty acpdlea, ™ xprion kai My andppiyn. Mpiv amd m xprRon
Tou Tpoidvrog, efoikeiwbeite pe ONeg Tig uTodeieig Xeipiopol kar acpaheiag.
Xpnoipotolgite To TPOIOV ATTOKAEICTIKG OTIWG TTEPIYPAdETal KAl yia Toug avade-
pOpEvoUG Topeig XPRonG. Ze TiepimTworn Tapadoong Tou TPoidvTog Ot TpiToug,
mapadoote pali kar OXa Ta tyypada.

MpoBAerdpevn xprion

Autiy n ouokeur) mpoopilerar amokAeIoTIKG yia 1ISILTIKA XPAOT, pe okomd Tn Oep-
HIKF) TTAQOTIKOTTOINGN Kal TRV TAACTIKOTIOINGT) &V yuxpw eyypadwy amod xapti i
xaptovi. Emiong, umdpye n Suvardmra komig Ty eyypddwy. Aev mpoPAémeral
yia xpron pe GAAa uAika.

Auth n ouokeur| Sev mpoopiletar yia emayyehpariki f Biopnyavikr xpnon.

Mia &\\n 1y Siadoperikn xprion amd Ta avetépw avadepodpeva 1oxUE 0G pn GUL-
dwvn pe Toug kavoviopoug. Amokieiovrar aéiboeig omoioudnmore eidoug Aoyw
{nuiov amd pn mpoPAemopevn xpnon. Ty eubivn déper amokAeioTika o xpAoTnG.

MNapadoriog eomhiopog ka1 éAeyxog peradpopag
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H ouokeur mapadiderar pe Ta akdrouba eaptpara:

® Mnxavr mhaoTikoToinong pe mMpooaptopevo e€dpTnua kotmg

® 8x mhaorikég Orkeg DIN A3 yia m Beppikf mhacTikomoinon (80 micron)
® O mapoloeg odnyieg xpARong

YMNOAEI=H

> Bydhre T ouokeun, Tig mAaoTikég Bikeg kai Tig 0dnyieg xpAong amod ™
ouOKEUATIa.

> Amopakpuvere OAa Ta UNIkG CucKeuaciag Kal TIG TpooTaTeuTikég pepPpaveg
Qamo Tr CUCKEUT).

> Eiy&re Tov mapadorio eomhiopd wg mpog v mAnpoTnTa Tou, kabug
kal yia epdaveig {npigg.

> e mepimmoon eNimoug mapadotiou e€omhiopol 1y {npiov Aoyw eAhimolg
ouokeuaoiag f Aoyw peradopdg, ameuBuvBeite otnv avoikt TnAedwvikn
ypappn eurmpémong (BA. kepahaio ZépPig).
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MNeprypadr ocuokeurg

m
=
o_
<
a
>

Odnyog pepPpavng (miow)
Odnyodg kormng
Kepahn kormg

(HOT / COLD)

2TpIypa eyypadwv
E€aptnpa komng

P60 0000000 C

Eikova B:

Acddheia yia doppdt pepPpavng
Eykor yia xeipokivnm Tpododoaia pepfpdvng
Auyvia tvéea&ng «Eroipdmra Aemoupyiag» (Ready)

Auyvia tvéa&ng Aeroupyiag (Power)
Eykom pepBpavng (pmrpoora)

Aiakdnng evepyotoinong/amevepyotoinong

Aiakoémng emoyng yia Oeppikiy mhacTikomoinon kar TAGCTIKOTIoINGoT €V Yuxpw

® Aakémmg amepmiokrg kar Siakdmng mayoug pepBpavng

TeXvika XapakTnpIioTIKa

Taon Aeiroupyiag

Karavahwon pevparog
Karavalwon evépyeiag
Katnyopia mpooraciag

M\aTog pepPpavng

Maxog pepPpavng yia Beppiki

TAQaOTIKOTIOINGN

Maxog pepPpavng yia
TTAQCTIKOTIOINGT &V YUXPW

Amédoon koG Tou
e&apriparog kormc B

220 -240V ~ (evaA\acobpevo pelpa),
50 Hz

1,4A
300 W

I/ [g]

pey. 320 xiA.

pey. 125 micron

pey. 200 micron

péy. 3 dUMa 80g/m? 1 éva mhaoTi-
kotoinpévo éyypado (80 micron)
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Xpovor maoTikoTtroinong

, Otion diakoérmTn Oion SiakornTn
Méye60o¢ \ " ] ;
epBpavng naxoug pepBpavne B:  maxoug pepPpavng P:
HEHEPAV 80 micron 125 micron
DIN A4 mep. 545 mep. 76 s
DIN A3 mep. 75 's mep. 105's

Mpooracia ané umnepOippavon

H ouokeur S1aBtrel mpooTacia amé umepBéppavon.

Edv to potép amoktioel moAl uyn Beppokpacia Aoyw umepBipuavong, n
OUOKEUN amevepyoTToleital autdpara. 2e auth Ty mepimmwon, Tpafnére To Buopa
Siktlou kal mepipévete, £wg 6TOU N cuokeun dTaoel ot Beppokpacia Swpartiou.
Merd, propeite va ouvdioete mahi o Blopa pe To SikTuo pelipatog kai va Béoete
™ ouokeuf] Eava oe Aermoupyia.

ZuoTnvoupe va adrvere T cuokeun va kpuwvel yia 30 Aertd perd amd 2 wpeg
Aeimoupyiag.

Yrmrod:iaig aopalsiag

m [piv amd ) xpron, eAéyxete T ouokeur wg TPog e€wTepIKEG
epdaveig Oopég. Mn Bérere oe Neiroupyia pia cuokeun TTou
éxer urrootel pBopa. Yrapyel kivouvog nhektpominéiag.
Emokeuég otn cuokeun) emTpémeTal va Tpayparomolouvral
pévo amd eéouciodotnpéva kar e€eidikeupéva ouvepyeia n
amo 1o tpfRpa eéutnpétnong meNaTwy. 2e MepInTwon aka-
TAMNAQV ETTIOKEUWY, PTTOPEI VA TTPOKUYOUV GNHAVTIKOI
kivduvol yia Tov xprotn. Emiong, akupaverai n aéioon
eyyunong.

Y mepimtwon {npiag Tou kalwdiou, N AvTIKATGoTACN TTPETEI
va die€ayerar amd eéouciodotnpévo e1dIkS TTPOOWTTIKO f aTTod
10 TpApa e&uTipETnong TTEAaTQY, WoTe va amodelyovral
kivouvol.

[NoTé pn XPNOIYOTIOIEITE T CUCKEUN HE VA EAATTWHATIKO
kawdio. Yrapyer kivouvog nhektporinéiag,.

244 GR



® Mn xpnoiporoieite mpoektaoeig kalwdiwv 1} moumpida mou
Sev MANPOUY TOUuG ATTAITOUPEVOUG KAVOVIOHOUG acdaheiag,.
m H mpia mpémel va cival ebkola mpooPaoipn, wote To Kae-
S10 diktlou va propei va amoouvdedei elkola ot mepinTwon
avaykng.

m Mn xpnoiporoicite ewtepikd xpovodiakomm iy exwpiotd
TNAEXEIPIOTAPIO YIA TOV XEIPIOHO TNG CUOKEUNG.

| H cuokeun| eival katadAnAn yia Aeitoupyia povo oe
E0WTEPIKOUG XWPOUG.

® AuTH ) CUOKeun eMTPETETAI VA XpPrOIgoTolETal amo maidid
dvw Tov 8 erov, kabog kar amd dropa pe MepIopIopEVEG
duoikég, aioOnmpiakég N} vonTikég 1IKavoTnTeg 1 eNAeipelg
amo amoyn EQTEIPIAG KAl YVOOEWY, epOoOV emTnpouvTal

f éxouv evnuepwBei avadopikd pe TNV achaln xpnon g
OUOKEUNG Kal kaTavooUy Toug TTPOKUTIToVTEG KIVOUVOUG,.
Ta maidid dev emrpémeral va mailouv pe T CUOKEUN.

O kaBapiopodg kai n cuvthpnon amd tov xprHotn dev
emrpémeral va dieédyovrar amd maidid, xwpig emiPieyn.
Kard Baon, pnv epappdlere Beppikr mhaoTikomoinon eu-
dAexTwv, cuaiobnrev oty uynAr Beppokpacia uhikov kai/
A UAIKOV TTou Miovouy kail oxediwv ot xapTi i uhikd euaioBn-
10 ot Beppokpacia, Twv omoiwy To XpWpa A n ToIoTHTA
prropei va ala&er eéarriag g uynig Beppokpaciag.
Mnv epappdlere mAaoTikomoinon povadikwv eyypddwy
uynAng aéiag. MapodT n ouokeuh) MAnpoi GAa Ta ouvhOn
mpoTuta acpaleiag, dev PrTopouv TTOTE va ATTOKAEIOTOUY
TANPWG oparpartikeg Aeimoupyieg. O1 abalpaTikeg Aeiroup-
Yi€G TG ouokeung propouyv va odnynoouv ot $Bopig oTo
¢yypado mou mpodkerral va mhaotikomoinOei.

Ta uNikd ouokeuaoiag dev emTpémeral va xpnoigomolouval
amo 1a maidid wg maixvidl. Ymapyer kivduvog aoduiag,.
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B ¢ TEPITITOON TTOU 1) CUOKEUN TTéoel KATW ) uttooTel PAAPN,
unv ouveyioete va m xpnoiporoieite. MNapadaote T cuokeun
mpog tAeyxo kal, edv amaiteital, emokeur ot e€eidikeupévo
TTPOCWTIKO.

/A NPOEIAOMOIHZH -
KINAYNOZX TPAYMATIZMOY!

KivoUpsva pépn
Kparare Ta peékn Tou copatog pakpia amo Ta
kivoUpeva pépn. Yrmapyer kivéuvog olvOhiyng!

TommoOitnon

Ma v acdali kar dyoyn Aeroupyia Tng ouokeung, n Béon Tomobémong mpéme
va mnpoi Tig akdhoubeg mpoimobioeig:

B TomoBereite Tn ouokeun emdve ot pia otabepn, emimedn kai opildvria Baon.

B TomoBersite T cuokeur 101, OOTe PTTPOOTA aMd TN CUCKEUT) TAaCTIKOTTOINaNG
va urtdpye apkerdg ehelBepog x0pog, yia va propei va Pyel kahd n mAaoTikn
Okn amd T cuckeur MAaoTikomoinaNG.

B Mn hemoupyeite T cuokeur) oe kautd, Ppeypiva f TOND uypd mepiBaiiova
f] KOVTa o€ UPAeKTa UNIKA.

B H npila mpémel va eival ebkoha mpooPaaoipn, wote To kaAodio Siktiou va
prropel va amoouvdeDei elkola ot mepiTTwon avaykng.

Xeipiopog kai Aaitoupyia

Ze autd To kepdlaio hapPavere onpavrikég umodeiéelg yia Tov XeipIopS kal T
AeiToupyia NG cuokeung.

Karalin)sg mhaorikig Onkeg
Ma m Beppixi) MAacTikomoinon, pmopeite va xpnoipomoieite TAacTikég Orkeg
mAaToug £wg kai 320 yih. kar péyiotou maxoug 125 micron. Na Bupdore 611 kabe
mhaotiki Bjkn propei va xpnoipomoinBei povo pia dopd yia mhacTikomoinon.

YMNOAEI=H

> Ta ) Beppikr mAacTikomoinon, xpnoipoToIEiTe amoKAEIoTIKG TAQOTIKEG
Brkeg o1 omoieg mpoPAémovral amokAeioTika yia Oeppikr) TAaoTikomoinon.

> [la v mAacTIKoTToINGN €V YUXPW, XPNOIPOTIOIEITE ATTOKAEICTIKA TTAACTIKEG
Brikeg o1 ommoieg MpoPAémovTal amokAeIoTIKA yia TTAACTIKOTIOINGN £V YUy PO.

> Na Bupdote 61 o1 mhaoTikég Brkeg Tou mepiapPBavovrar oto makéTo
mapadoong mpoopilovrar amok\eoTIKA yia Beppikr) TAacTikomoinon.
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Oiosig AaToupyiag
Oion Siakoérm Oton diakorn Maxog pepppavng
emloync O mayoug pepBpavng B mlaorikomoinong
HOT 80 > 60 - 80
HOT 125 85-125
COLD 125 twg 200

YMNOAEI=H

> e moAU yuahioTepég pwtoypadieg, Oa mpémel va emhéere 1n Oéon Siakdmn
«125» kabug kai To avrioToixo Tayog pepBpavng.

Mposroipaocia yia Ozppikn mAaoTikomoinon

¢ Eicayere Tov odnyd pepBpavng @ omig mpoPiemdpeveg omég oty mow
TTAEUPA TrG CUOKEUNG TTAQCTIKOTTOINONG.

¢ Avoi&re 1o omhpiypa eyypadwy @, dore Ta tyypada va praivouv eubeia
otV eykoT yia T yeipokivtn Tpododoaia pepPpdavne @.

¢ Suvdiote to Plopa Siktlou TG cuokeung TAaoTIKoTToINoNG ot pia Tpida.
¢ Otore Tov Siakomm evepyoroinong/amevepyorioinong @ o Bion «<ON ().

Otore Tov SiakoTM emAoyng yia Beppikr mhacTikooinon kal ThaoTikomoinan
ev yuxpw @ om B¢on «HOT» (1).

¢ PuBpiote Tov Siakdmn mayoug pepPpavne @ oto emBupntd mayog pep-
Bpavng (BA. Kepdhaio @éaeig Aarroupyiag). H kokkivn Auyvia évdealng
Nemoupyiag @ avaBer.
H cuokeun macTikomoinong Beppaiverar oe Oeppokpacia Aemoupyiag.
MoNig avayer n mpdoiv Auyvia év8eéng «Eroipdmra Aeroupyiag» @, n
ouokeur MAaoTikotoinong éxel drace ot Beppokpacia Aeroupyiag Tng.

YMNOAEI=H

> H emiteuén g Oeppokpaciag Aemoupyiag emonpaiverar pe dvappa g mEd-
avng Auyviag évdelng «Etoipdmra Aemoupyiac» @. MNa éva opoidpopdo
amotéAecpa mAaoTIKoToinang, mpoteivoupe va ekivare T Siadikacia mAa-
oTikoTToinong petd amd évav mpoabeto xpdvo avapovig mep. 2 - 3 Aermoy,
KUpiwg ot AeroTepeqg pepPpaveg (kémw Twv 125 micron) kar katd m pubuion
evog dMou mayoug pepfpavng.

> 310 evSidipeco, n mpdaivn Auyvia éveéng «Eroipdmra Aaroupyiag» @
oPrve kar avafe Eava. Autd onpaivel 6T n ouckeun Siamnpei ™ Oeppokpacia
kai ouveyilel ) Aemoupyia O¢ppavong. Aev mpokertal yia Suokemoupyia
G cuokeung!

4 TomoBerfoTe To Mpog mhaoTikomoinon éyypado ot pia mhaoTikn Onkn

avriotoiyou peytBoug.
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YMNOAEI=H

> 'Oleg o1 dkpeg Tou eyypadou mpémel va éxouv To Aiyotepo Slo xiNiooTd
amdoTacn amd 1o dkpo TG MAacTikig ORkng, émwg daiveral oty Eik. 1.

> Oa mpimel va xpnoiporoleite pévo pia pepPpavn yia mhacTikomoinon.
Avoiére Tnv mponyouptveg, mwg daiveral mapadeiyparog xapiv oty
Eik. 2.

> [a mAnpodopieg oxerika pe T Siadikacia mhacTikomoinong, diafaote
mapakdte 1o kepalaio Aradikacia mAaocTikorroinong.

J | | X

Eik. 1

Eik. 2
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Mposroipacia mhaoTikomoinong ev yuxpw

> Merd m Beppikr) mhaoTikoTroinon, adfioTe T ouokeur TAACTIKOTOINONG Va
KPUOGEN EVIENDG, TIPIV apXiOETe TNV TAQCTIKOTIOINGN &V Yuxpw. 2e avrifem
TepimTwon, ol KUAIvOpol oTo eo0wTePIK TG cuokeung Ba eival akdpn kautoi.
‘Erol, n mhaoTikr Okn kai To Tpog TAacTikoToinon éyypado pmopei va
karacTpagouv!

¢ Eicayere Tov odnyd pepBpavng @ omig mpoPhemdpeveg omég oty mow
TTAEUPA TrG CUOKEURG TTAQCTIKOTTOINONG.

¢ TpaPnére ¢€w o ompiypa eyypadwy I, bote Ta tyypada va pmaivouy
guBeia otV eykom yia T Xeipokivm Tpododoaia pepPpavig @.

¢ Suvdiote To PUopa Siktlou TG cuokeung TAAoTIKOTToINoNG ot pia Tpida.
¢ Otore Tov SiakodTm evepyoroinong/amevepyorioinong @ ot Bion «<ON» (1).

4 Otore Tov SiakoTM emMoyng yia Oeppikr TAacTikoToinon kai MAacTIKoTO-

non ev yuxpw @ om Béon «COLD» (O).

YIMNOAEI=H

> Yn6dealn: MNa my mhaoTikomoinon ev wuypw, Bétere mavra Tov Siakdmn
mayoug pepBpavng B oe 125 mic. H kokkivy Auyvia évéeiéng Aemoupyiag
O «ai n mpacivy Auyvia évdeiéng «Etoipdtra Aemoupyiag» @ avaBouv.

4 TomoBerfoTe To mpog mhaoTikomoinon éyypado ot pia mhaoTikr Onkn
avriotoiyou peytBoug.

YNOAEI=H

> ‘O\eg ol Akpeg Tou eyypadou mpémel va éxouy 1o Miydtepo Slio
XIAlooTd améoTacn amé To dkpo TG mhaoTikng OAkng, omwg
daiverar oty Eik. 1.

> Oa mpémel va xpnoipotoleite pdvo pia pepfpdvn yia mhactikotoinon.
Avoiére v mponyoupévag, émwg daiveral mapadelyparog xapiv oty
Eik. 2.

> [ia mAnpodopieg oxetika pe T Siadikacia mhacTikomoinong, Siafaote
mapakaTwe 1o kepdhaio Aradikaoia mAaoTikomoinong.
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Aiadikaocia mAaoTtikoroinong

250

4 TomoBerrote Tv mhacTikr Ofkn otov odnyd pepBpavng @. Akoupmmore
) &e&14 ) apioTepr) akpn g TMAacTikhg Onkng oty acddAeia yia poppdr

pepBpavng @ (kheio mheupd pmpootd).

¢ Impdére v acdaheia yia doppdt pepPpavng @ tug dtou emmeuyBei To

emAeypévo doppar. Erol, amotpémerar n Aoéh sioxbpnon ™G mTAACTIKAG

Onkng.

YMNOAEI=H
> Edv, mapoha autd, n pepPpavn pmea Aold, xpnoipormoinote m «Aeitoupyia

amepTAoKNG», OTWG Teplypaderal oo kepdhaio AsiIToupyia arreprmrAo-
k¢ (ABS).

Irpwére TOpa v mhaoTikh Onkn apyd pica oty eykom yia T XeipokiviTn
rpododoaia pepPpdavne @.

MoMig eicdyete Tnv mhaoTikr Bk pepIkG ekaTooTd akdpn pioa oty eykoT
yia 1 xeipokivnn pododoaia pepBpavng @, aut paBiérar autdpara mo
kd&tw. Adrote ehelOepn Ty mhaoTikr Ofkn, pdAig katardPere o Tpafittal
autopara.

> Dpovrilete OOTE PTPOOTA ATTO TN CUCKEUR TTAQCTIKOTIOINONG VA Pével

e\elBepog xwpog Touhdyiotov 45 ex.

AMIOG, n mhaoTikh Onkn evdixeral va pnv pmopsi va Pyel teAeing amd ™
OUOKEUT TTAQOTIKOTTOINONG HETA TNV TTAacoTiKotoinor. H mhacTtikomoinpévn
Onkn propei va umootei {npid.

H ¢roiun mhacTikomoinuévn Brkn Byaive ¢€w amd v eykor pepBpavng @
NG CUCKEUNG TTAACTIKOTIOINGNG.

YMNOAEI=H

> Modvo pera m Ozppikn mhaotikomoinon: Kard my é€odo mg

éro1ing mAacTikotoInpévng pepBpavng amd my eykorm pepBpavng @ mg
ouokeung ThaoTikotoinong, n pepfpdvn eival kaut kai To oxfpa TG pro-
pei va ala&el ehadpog. ' autd, adrote Ty mhacTikn Ofkn va kpuooe
TpoTa yia éva Aemtd perd v mhacTikomoinon, Tpiv Ty ayyidere.

Ma va BeAtiboete To amotéNeopa TG MAACTIKOTIOINONG, HTTOPEITE Va
TomoBerroete oav Bapog mavw amd my kautr Bnkn pepPpavng éva BifAio,
évav ¢pdakeo 1) tva aMo Bapy, Aeio avrikeipevo. Etol, amoktd pia Aela kai
ayoyn emeaveia.

Edv Sev emBupeite va Eexivioere pia akdpn Siadikacia mhacTikomoinong, O¢-
ote Tov Siakdm evepyoroinonc/amevepyoroinang @ ot Béon «OFF» (O).

¢ TpaPnére 1o Blopa amd my mpila.
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Asitoupyia amepurriokng (ABS)

3mv apxn g Siadikaciag mhacTikomoinong, n mhaoTikr Brkn pmopsi va
tpafnxtei No&d A va maoTel oTo e0wTEPIKS TG CUCKEUNG.

¢ Tepiotpéyte Tov Siakomm amepmiokic @ ot Bion ABS. H pepBpavn
Sev Tpaierar GMo.

4 Amopakpuvere Tn Ofkn pepPpdvng kar mepioTpéyte maAi Tov SiakdmTn
amepmhokiig @ oro emBupntd mayog pepBpavng.

4 Zexivijore ek viou ) Siadikacia mhacTikomoinong.

Aaroupyia korr|g

Edv O¢here va ypnoipotoifoete T Aemoupyia kot atov odnyd pepBpavng @,
Bydhre Tov 08nyo pepPpaving @.
¢ Am\oore, eav xpeialeral, 1o otipiypa eyypadwv (.

¢ PuBpiore o e€apmpa kor @ kard TpdTo, dote va oxnuariler pia eubia
emdaveia pe Tov odnyd pepPpavng @. Kara mporipnon, tomoBerore Tov
0dnyo pepPpavne @ emdve o tva Tpamtd) 1 pia G emimedn emdaveia.

¢ Smpo&te my kepal koric € péxpr TEppa. Mmopeite va wBroere Ty kepaln
kot € péxpr Ta Suo dkpa Tou odnyol korig @.

¢ Inkaote Tov odnyd kormig @ amd ™ otpoyyulepévn AaB kai TorroBerrote
1a tyypada otov odnyd pepBpavng @. Achaiore o éyypado, ompuyvo-
viag v acdaheia yia poppar pepPpavng @, twug dtou ayyi&el Tig Sto
TmAeuptq Tou eyypadou.

¢ Tia va euBuypappioers pe akpifeia To tyypadd oag, xpnoipoToInGTE TiG
onNpAvoEIG OTOV TTIVAKA KAIHaKAg,.

¢ Xapnhoote Tov 0dnyd ko @), yia va aodalioe.
Kpariote 1o xapti pe 1o éva xépi oe acpalr Oion.

MNa v kot, méate TV kepai kotmg € pe To aMo Xép! Tpog Ta kdTw
ka1 ompwéte ™ pe T pia mave oTo tyypado.
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KaOapiopodg

252

KINAYNOZX

Kivéuvog yia n {wn ané niekrpomAndial

> [piv amd v évapén Tou kaBapiopol, adaipeite To Puopa amd my mpila.

> Kard tov kaBapiopo, Pefaiwbeite o1 Sev eioywpei uypacia péoa om
OUOKEUT).

> Tloté pn Bubilere Ta eéaptipara NG cuokeung oto vepd 1y oe dAa uypdl

> Tloté pnv avoiyere To mepiBAnpa TG cuckeung. Aev umdpyouyv oToixsia
XEIPIOHOU ot auTo.

MOavn $0opa Tng cuokzurg.

> Mn xpnoiporoieite ioxupd f Tpifika kaBapioTikd péoa, 16T pmope va
mpokahécouv SiaPpwon oty emaveia Tou mepIPAnparog.

¢ KaBapilere v emdaveia mepiPAfuatog pe éva ehadppg verd mavi kai
HE €Va ATTIO ATIOPPUTIAVTIKO.

KaOapiopdg Tou towTepikol TG CUOKEUNG:
Te k&Be mhaoTikomoinon, palelovral akabapoieg oToug kuNivépoug oTo eowre-
pIKO TG ouokeung MhacTikotoinong. Eral, n ikavémra amddoong g cuokeung
m\aoTikoToinong peidveral pe Ty mdpodo Tou xpovou. M autd, Ba mpéme va
kaBapilere Toug kuNivEpoug oTo eowTEPIK TG CUCKEURAG TAacTIKOTOINONG pETd
™ xprion.
¢ [poeroipdote T cuokeur, OMwG Teptypagderal ato kepaaio Mpoeror-
Haoia yia Osppiki) mAaoTikomroinon, tug dtou avayel n TpAcivn
Auyvia évdeiéng «Eroipdmra Aemoupyiagy @. Otore Tov Siakdmn mayoug
pepBpavng @ ora 80 mic.
4 Eicdyere, om ouvieia, éva uMo xapti DIN A3 Simhwpévo ot pion
(péyioto maxog 1,0 xIN.) xwpig mhaoTikh Ofkn kai pe Ty TodKIoN PTTPOCTA
Kal apyd omy eykot yia T xeipokivm tpododooia pepBpavng @.
¢ Adnote ehelBepo 1o dUNO, pONG katardPere 6T Tpafiétar autdpara.
O1 akaBapaieg oToug KUNVEpOUG OTO £0WTEPIKD TNG CUCKEUNG TTAQCTIKOTIO!-
nong palelovral Topa emdve oto UM xapri. To xaprti Byaiver é€w amd Ty
eykor pepBpavng @ mg ouokeung macTikomoinong.

4 EmavaldBere Tov kaBapiopd molig dpopig. KabBe dopd xpnoiporoicire
¢va kavoUpio, kaBapd $uNo xapri.
Orav Sev PAimers mitov emdvw oTo xapTi dAeg akabapaieg, 16T o1 KUMIVEpoI
OTO £0WTEPIKG TNG CUCKEUNG TTAACTIKOToInong eivar kabapoi.
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AmoOnkeuon

¢ Adrjvete TN ouOKeUR va KPUWOEI, TIPIV TV amroBnkeloere.

¢ AnoBnkelere T ouokeur| ot évav kaBapd, oTeyvd xwpo xwpig ameubeiag
nAiakn aktivoBohia.

Anoppiyn

loxba pévo yia Ty Fallia:

1]
o @ ELEMENTS T
et ses accessoires (:,.l
e VS oEmBALLAGE I

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

|
To mpoidy, n ouckeuacia kai ol 0dnyieg xpAong eivai
D E avakukAoaoipa, umdkevtal ot Sieupupivn eublvn Tou

KQTaOKEUQOTH Kal f UMy Toug yiveral EexwpioTa.

Amoppiyn ouokeurg

To mapakeipevo aupPolo evdg Siaypappivou Tpoxiratou k&ddou amoppippdtev
urrodnAaver o1 n cuokeur authy unmdkemar oty odnyia 2012/19/EU. Z0pdwva
pe authv v odnyia, Sev emTpémeral va amoppiyere auTrv T ouokeur| oTa
olkiakd amoppippara oto TEhog Tou kUkhou {wng TG, ala ot aidika Siapopdw-
péva onpeia CUANOYAG, KEVTPA avaKUKAWGONG 1] EMTIXEIPNOEIG ATTOPPIYPNG.

H duvarétnra andppiyng mapixeral dwpzav. Opovrilere To
nepifBallov kai Tnpsire TIg 0dnyisg améppiIyng.

Edpdoov n makaid cuckeur) oag mepiéxel SeSopéva mpocwmikol xapakTpa,
dipete eoeig o1 G101 TRy euBlVN TG Siaypadrg Toug TTPOTOU TV EMOTPEETE.

MNa 11g SuvatdTreg amdPPIYNG TOu TPOIOVTOG pETa To TENOG Tou KUkhou whig
Tou, ameuBuvBeite oV appodia unnpesia g koivémrag fj Tou dfpou oag.

b

Anéppiyn cuoksuaciag

@ Ta ulhika cuokeuaciag éxouv mAeyei oUpdwva Pe Toug Kavoveg mpoaTaciag
%@ Tou TePIBANAOVTOG Kal TIG TEXVIKEG AMTOPPIYNG KA, WG €K TOUTOU, Eival avaku-

kAooipa. Aroppinete Ta uhikd cuokeuaoiag Tou Sev XpnoipoTiololvTal Aéov
OUPWVa pE TOUG KATA TOTTOUG ICKUOVTEG KAVOVIGHOUG,.
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Amoppirete T cuckeuacia pe TpdTo GIAIkd Tpog To mepiBaihov. AapPavere
umdyn ™ ofpavon ota diadopa uNikd cuckeuaciag kai, epdoov amarteital,
Zexwpilett Ta. Ta ukika ouokeuaoiag dpépouv oruavon pe cuvropoypadiceg (a)
a kai yndia (b) pe v eéng onpacia:

1-7: NMaotika, 20-22: Xaprti kar xaptovi, 80-98: ZuvBetikd ulika.

Eyyunon tng Kompernass Handels GmbH

Adibnipn mehdmiooa, alidmipe meAam,

H mapoloa cuokeur diabitel 3 xpdvia eyylinon amd v nuepopnvia ayopds.
3mv mepinTeon eNeipewv oTo TPoidy éxete vopikd SikaiwpaTa évavTi Tou
TwANTA Tou TTPoibVTOG. Autd Ta vopikd Sikalwpata Sev mepiopilovral picw Tng
KATOTEPW avadepOPEVNG EyyUNoNG.

MpoimoBiosig eyylnong

H mepiodog eyyunong exiva v nuepopnvia ayopag. Qurdooete Ty amddedn
ayopdg. Amarital wg amodeikTikd ayopdg.

Edv, evrdg tpiov etov amd v nuepopnvia ayopdg, mapamenbei kamoio oha-
pa ulikoU i kaTaokeurig oTo TPoidy, Oa emokeudooupe f) Oa avrikataoTooupe
(karémv kpiong pag) To mpoidv Swpedv A Ba oag emoTpadei To Mood ayopdg.
H mapouloa eyylinon mpoimoBérer 61 n ehatrwpaTikf cuckeun kar p amddeén
ayopdg Ba umofAnBolv pali pe pia olbvropn meprypadr avadopikd pe To Mol
Bpiokeral n éN\eiyn kai moTe mapatpBnke, eviog TG TEPIGOOU TWY TPIGV ETOV.

Edv to eNdTropa kalUmreral amd Ty eyylnon pag, Ba AaPere To emokeuacpivo

N éva véo mpoiodv. H avrikardoraon Tou mpoidvTog cuvenayeral, cUHPWVA pe ToV
NOMO3X 2251/1994, avaviwon Tou xpodvou eyylnong. MNa mv Kimpo 1oxber:
H emokeun f n avrikardoraon tou mpoidvrog ¢ cuvemdyetar avavéwon Tou

XPOVou eyyunong.

Mepiodog eyylunong kai vopikiég amaitioeg Aoyw eAAsipewv

O xpdvog eyylnong Sev maparteiveral péow TG mapoxng eyyunong. Autd ioxUel
kai yia e€apmpara, Ta omoia éxouv avrikatractabel kai emokeuaotel. Evoeyope-
veg 16N umdpyouoeg {npitg kai eNelpelg Katd TV ayopd TIpETEl va yvwoToTon-
olvtal apéowg perd Ty amoouockevacia. Merd ™ Ajén Tou xpovou eyyunong,
TuxOV epdavi{dpeveg emokeuig xpebvovral.
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Eupog syyunong
H ouokeun kataokeudoTnke olpdwva pe auotnpég odnyieg moI6TATAG KaI EAEy-
XOnke mpooekTIKG TTPIV ATTd TNV ATTOGTOMN.
H eyylnon 1oxber yia oddpata uhikol f karaokeung. H mapoloa eyyinon dev
kaAiTTer e apTApaTa Tou TPOiGVTOG TTou uTTOKEIVTal ot puaiohoyikr $Bopd
ka1, wg &k TolTtou, Bewpolvral avarwoipa eéaptipara 1y {npitg ot elBpaucta
eéapmipara, m.y. SiakdmTeg, cuoowpeutig f yuahiva e€apmpara. H mapoloa
eyyunon akupwverar dv mpokAnOsi {nuid oto mpoidy, edv Sev yiverar cwot)
xpnon n ouvipnon. MNa pia cwoty xpron Tou TPoidvTog Tpimel va ThpouvTal
emakpiBog o avadepdpeveg umodeileig omig odnyieg xeipiopol. Ikotoi xpRong
kai xeipiopoi Tou Sev cuviaTwvTal 1) yia Toug omoioug utapyel TTpoeidomoinon
npémel amapaimta va amodelyovral. To mpoidy mpoopiletar pdvo yia 181wtk
Kal Ox1 YO EMAYYEAPATIKN XPNON. 2€ TIEPITITWON KAKMAG HETAXEIPIONG KAl AKATAN-
AAng xpfiong, xenons Biag kai mapepBactwy, or omoieg dev SieéfxOnoav amd
1o eouciobotnpévo pag Tpfipa ofpPig, n eyytnon male va ioxUer.

Aiadikacia os mepinTwon syyunong

Na myv e€acdpdhion yphyopng eneéepyaciag Tou nmpatdg oag, Tnpeite Tig
akoloubeg umrodeiéeig:

B Tia d\eg TG epwthoeg Exete troipn v amodeién ayopdg kai Tov kwdikod
mpoidvrog (IAN) 408062_2207 wg amddeén yia v ayopd.

W Tia tov kwdikd TpoidvTog, avatpéére oty mvakida Timou oTo TPoidy, ot
pia etikéta oto Tpoidy, oto e€udulo Twv odnyibv xprong (katw apioTepd)
f] O€ £va QUTOKOANNTO OTNV TTOW f) KATW TTAEUPA TOU TTPOIOVTOG.

B Edv mpokuyouv oddlpara Aeitoupyiag 1 GMeg eNNeiyeIg, €MIKOIVOVROTE
kat’ apxnv pe To akdroubo avadepodpevo TpApa otipPig TNAEPWVIKE )
pe E-Mail.

B Eva mpoidv mou Bswpeital ehaTrwpaTikG proptite va To amooTelete atehog
otV avadepodpevn SielBuvon Tou otpPig emouvamnTovrag Ty amddedn
ayopdg (am6deén tapeiou) kar avadipovrag mou Bpiokeral n ENNeyn kai
TOTE euAVIOTNKE.

1 3mv 1otocehiba www.lidl-service.com pmopeite va mpaypartomoinoete Ar
EFE n pmmop payy n nyn
| Tov mapovTey | My odnyiwv xpnong, Bivieo mpoidvrwy kar AoyiopikoU.

Me autdv Tov kwbikd QR peraPaivere ameuBeiag ot oehiba e&unnpétn-
ong Lidl (www.lidl-service.com) kar eicayayovrag Tov kwdikd TpoibvTog
(IAN) 408062_2207 pmopeite va avoiéere ig avriotoixeg odnyieg xpHong.
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ZipPig
SipPic EAMaSa

Tel.: 00800 490826606
E-Mail: kompernass@lidl.gr

[1AN 408062_2207 |

Elcaywyéag
H akdhoubn SiebBuvon Sev eivar SielBuvon otpPig. Emkoveviote, kar’ apyy,
pe TV avadepodpevn utnpeoia otpPig.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
FTEPMANIA

www.kompernoss.com
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