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KULMAHIOMAKONE
PWS 230 C3

Johdanto

Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut
laadukkaan tuotteen. Kéyttéohije on osa tétd tuotet-
ta. Se siséltad turvallisuutta, kdyttdd ja hdvittamistd
koskevia térkeitd ohjeita. Tutustu ennen tuotteen
kéyttod kaikkiin kéytte- ja turvallisuusohijeisiin. Kéy-
18 tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin
kéyttatarkoituksiin. Kun luovutat tuotteen eteenpdin,
liitd mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat.

Tarkoituksenmukainen kéytté

Laite on tarkoitettu metallisten raaka-aineiden
katkaisuun ja rouhintaan ilman vetté. Laitteen muu
kéiyttd tai muuttaminen on méérdystenvastaista,

ja siihen liittyy huomattava tapaturmariski. Emme
vastaa madrdystenvastaisesta kéytéstd aiheutuneis-
ta vahingoista. Laitetta ei ole tarkoitettu ammatti-
kéyttdon.

Laitteen osat

O Kohva (pydriva)

(2] Virtakytkin

© Kaynnistyksenestopainike
Vapautuspainike

O Hiiliharjojen suoja

0 Lisskahva

O suojakupu

(8] Kiristysvipu

O Uloke

O saatsruuvi

® Karan lukituspainike

@ Kierre (3 x) lisékahvan kiinnittémistd varten

® Kiristysmutteri (ks. kuva C)

(14) Kiinnityskara (ks. kuva C)

® Kiinnityslaippa (ks. kuva C)

® Ura (ks. kuva C)

® Sakara-avain (ks. kuva D)

Toimitussisdlto

1 kulmahiomakone PWS 230 C3

1 liséikahva

1 suojakupu

1 sakara-avain

1 kéyttdohje
Tekniset tiedot

Mitoitusj@nnite:

Mitoitusteho:
Mitoituskierrosluku:
Laikan halkaisija:
Kierre:

Suojausluokka:

230V ~ 50 Hz

(vaihtovirta)

2000 W

n 6500 min"!

@ 230 mm

M14

Il /B (kaksoiseristys)

Melua ja térindd koskevat tiedot:

Meluarvot on mitattu standardin EN ISO 60745
mukaan. Séhkatydkalun tyypillinen A-painotettu

melutaso:

Melupédsts:
Aénenpainetaso:
Epdavarmuus:
Aénitehotaso:

Epdvarmuus:

Kéyté kuulosuojaimial

Térindarvo yhteensé:

Pintahionta:

Epdvarmuus:

L= 94 dB (A)
K= 3 dB
L= 105 dB(A)
K= 3 dB

a, 6= 164 m/s?
K=1,5m/s?



///|PARKSIDE

OHJE

> Naissd ohijeissa ilmoitettu tarindaltistus on
mitattu normitetulla mittausmenetelmélls, ja
sitd voidaan kayttaa laitevertailuun. llmoitet-
tua tarindaltistusarvoa voidaan kayttad myds
altistuksen suuntaa antavaan arviointiin.

A\ varoiTus!

> Tarindaltistus muuttuu sdhkétydkalun kéytén
mukaan ja saattaa joissain tapauksissa ylittéd
téissé ohjeessa mainitun arvon. Térindaltistus-
ta saatetaan aliarvioida, jos séhkstydkalua
kéytetdan saannéllisesti téllaisella tavalla.
Pyri pitémé&dn térinéin aiheuttama kuormitus
mahdollisimman pienend. Térindaltistusta
vahentdvat esimerkiksi kdsineiden kéyttd tyd-
kalua kéytettéessd ja tydajan rajoittaminen.
Téllsin on otettava huomioon koko kéyttdaika
(my8s ajat, joina sdhkstydkalu on sammutet-
tuna ja joina se on p&dlla, mutta kéy ilman
kuormitusta).

Sahkétyokaluja
koskevia yleisia

turvallisuusohjeita

/\ VAROITUS!

> Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja muiden ohjeiden lai-
minlydnti voi aiheuttaa séhkaiskun, tulipalon
ja/tai vakavia loukkaantumisia.

Séilyté kaikki turvallisuusohjeet ja muut oh-
jeet myShempad kayttdd varten.

Turvallisuusohjeissa kéytetty késite “sahkatydkalu”
koskee sekd verkkokéyttaisia sahkdtydkaluja (varus-
tettu virtajohdolla) ettd akkukayttisia séhkstyska-
luja (ilman virtajohtoa).

a)

b

C

a

b

C

d

e

Ty6paikan turvallisuus

Pidé tydskentelyalue puhtaana ja huolehdi
hyvésté valaistuksesta. Epdjdriestys ja valaise-
mattomat tydskentelyalueet voivat johtaa tapa-
turmiin ja onnettomuuksiin.

Ala kayta séhkstyskalua réjahdysalttiissa
ympdiristdissd, joissa on helposti syttyvid
nesteitd, kaasuja tai pslyd. Sahkstyskaluilla
tydstamisessd syntyy kipingitd, jotka voivat
sytyttad pélyn tai hdyryt.

Pidé lapset ja muut henkildt poissa séhk&tys-
kalun lghettyviltd tydskentelyn aikana.

Voit helposti menett&d laitteen hallinnan, jos
tarkkaavaisuutesi hdiriintyy.

Sdhkasturvallisuus

Sahkstydkalun pistokkeen on sovittava pis-
torasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa milléén
tavalla.

Alg kéyta adapteripistokkeita suojamaadoi-
tettujen sihkatyskalujen kanssa. Muuttamatto-
mat pistokkeet ja sopivat pistorasiat véihentavat
sdhkaiskun vaaraa.

Vélta kehokontaktia maadoitettujen pintojen,
kuten putkien, ldmpdpattereiden, liesien ja
jadkaappien kanssa. Séhksiskun vaara on
tavallista suurempi, jos kehosi on maadoitettu.

Suojaa sihkstydkaluja sateelta ja kosteudelta.
Veden padsy sdhkdlaitteeseen liséid sdhkadiskun
vaaraa.

Alé kéytd virtajohtoa védrin sahkstyskalun
kantamiseen tai ripustamiseen, &léké irrota
pistoketta pistorasiasta vetaméllé virtajohdos-
ta. Pidé& johto loitolla kuumuudesta, 8ljystd,
terdvistd reunoista tai laitteen liikkuvista osis-
ta. Vaurioitunut tai kietoutunut virtajohto lisé&
sahkaiskun vaaraa.

Jos tydskentelet séhkétydkalulla ulkona, kéy-
t&é vain myds ulkokdyttén hyvéksyttyjé jatko-
johtoja. Ulkokaytdén soveltuvan jatkojohdon
kéyttd pienentéd sahksiskun vaaraa.

Jos séihkétydkalun kéyttdd kosteassa ympéiris-
téssd ei voida valttdd, on kaytettéva vikavir-
takytkintd. Vikavirtakytkimen kéyttd pienentad
sdhkdiskun vaaraa.

Fl 3



///|PARKSIDE

3. Henkildiden turvallisuus

a) Ole aina tarkkaavainen, keskity siihen, mité
olet tekemdssé, ja toimi harkiten tydskennel-
lesséisi sahkotydkalun kanssa. Alé kayté séh-
kétydkalua, jos olet véisynyt tai huumausainei-
den, alkoholin tai ldékeaineiden vaikutuksen
alaisena. Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantu-
minen voi sdhkétydkalua kéytettéessa aiheuttaa
vakavia loukkaantumisia.

b

Kéyté henkildkohtaista suojavarustusta ja aina
suojalaseja. Henkildkohtaisten turvavarusteiden,
kuten pélylta suojaavan hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, suojakypérén
tai kuulosuojainten, kéyttd aina sdhkdtydkalun
tyypin ja kdytdn mukaisesti véhent&d loukkaantu-
misriskid.

c) Varo kdynnistéméstd sahkétyskalua vahingos-
sa. Varmista, ettd séhkdtydkalu on kytketty
pois p&dltd, ennen kuin liitét sen séhkdverk-
koon ja/tai kiinnitét akun, otat séhkstyskalun
kéteen tai kannat sitd. Tapaturmat ovat mahdol-
lisia, jos sormesi on laitetta kantaessasi virtakytki-
melld tai jos laite on jo kytketty padlle liittGessdsi
sen sdhkéverkkoon.

d

Poista kaikki saétstydkalut ja/tai ruuviavaimet
ennen sdhkétyskalun kéynnistéamisté.
Laitteen pydrivéssé osassa oleva tydkalu tai
avain voi aiheuttaa loukkaantumisia.

Vélts tydskentelyd epétavallisessa asennos-
sa. Huolehdi tukevasta asennosta ja sdilytd
tasapaino koko ajan. N&in pystyt yll&tévissa
tilanteissa hallitsemaan séhkétyskalua parem-
min.

e

f) Kéyta soveltuvaa vaatetusta. Ald kéytd 16ysia
vaatteita tai koruja. Pidé hiukset, vaatetus ja
késineet poissa liikkuvien osien lghettyviltd.
L3ysd vaatetus, korut tai pitkat hiukset voivat
jaada kiinni likkuviin osiin.

Jos kdytét pélynpoisto- ja pélynkeruulaitteita,
varmista, etté ne on liitetty laitteeseen ja ettd
niité kéytetdén oikein. Pdlynpoistolaitteen
kdyttdminen voi vihent&d pélyn aiheuttamia
vaaroja.

9

e o

4. Sihkétyskalun kaytté ja késittely
a) Alg ylikuormita laitetta. Kéyta kulloiseenkin

ty&hén soveltuvaa séhkétydkalua. Sopiva
sdthkétydkalu mahdollistaa tehokkaamman ja
turvallisemman tydskentelyn ohjeistetulla teho-
alueella.

Ala kayta sahkstyskalua, jonka kytkin on
viallinen. Sahkatydkalu, jota ei voi endd kytked
padlle tai pois p&dltd, on vaarallinen ja vaatii
korjausta.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku,
ennen kuin teet sa&tsjé laitteeseen, vaihdat
liséivarusteita tai asetat laitteen sivuun. Télla
varotoimella estetddn séhkdtydkalun tahaton
k&ynnistyminen.

Sdilyta kayttamattdmét sahkstyskalut lasten
ulottumattomissa. Alé anna laitetta sellaisten
henkilsiden kéyttéon, jotka eivét osaa kéyt-
t&é laitetta tai eivét ole lukeneet néité ohjeita.
Sahkatyskalut ovat vaarallisia kokemattomien
henkildiden késissa.

Hoida séhk&tyskaluja huolellisesti. Varmista,
ettd liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ei-
vétkd juutu kiinni, ja ettei mik&én osa ole mur-
tunut tai vahingoittunut niin, ettd séhkatyska-
lun toiminta héiriintyy. Korjauta vaurioituneet
osat ennen laitteen kéyttdd. Moni tapaturma
johtuu huonosti huolletuista séhkdtydkaluista.
Pidé terdt terévind ja puhtaina. Huolella hoi-
detut ja leikkuureunoiltaan tergvat leikkuuterdit
eivdt juutu niin helposti kiinni ja niiden kéyttd on
helpompaa.

Kéaytd séihkstyskaluja, lisétarvikkeita, kéyt-
tdtydkaluja jne. tdssé annettujen ohjeiden
mukaisesti. Huomioi tydskentelyolosuhteet ja
suoritettava tehtéva.

Séhkstydkalujen kayttd muussa kuin niille tar-
koitetussa kéyttdtarkoituksessa voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
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5. Huolto

a) Anna sihkétyskalu vain pétevéin ammattihen-
kilsstén korjattavaksi ja varmista, ettd vialliset
osat korvataan ainoastaan alkuperdisvaraosil-
la. Nd&in voidaan taata séhkatyskalun turvallinen
toiminta myds korjauksen jélkeen.

b

Anna pistorasia tai liitént&johto vain séihké-
tydkalun valmistajan tai sen asiakashuollon
vaihdettavaksi. Néin voidaan taata sdhks-
tydkalun turvallinen toiminta myds korjauksen
jalkeen.

Turvallisuusohjeet kaikkiin kayttéihin

Turvallisuusohieita hiontaan ja katkaisuhion-

taan:

a) Taté sédhkstydkalua voidaan kéyttéd hioma-
koneena ja katkaisuhiomakoneena. Huomioi
kaikki laitteen mukana tulevat, laitetta koske-
vat turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tiedot.
Seuraavien ohjeiden huomioimatta jGttéminen
voi aiheuttaa sahksiskun, tulipalon ja/tai vaka-
via vammoija.

b

Témé sdhkstydkalu ei sovellu hiekkapaperihi-
ontaan, terésharjoilla tydstémiseen ja kiillot-
tamiseen. K&yttétavat, joihin séhkétydkalua ei
ole tarkoitettu, voivat aiheuttaa vaaratilanteita
ja loukkaantumisia.

Alg kéyté lisévarusteita, joita valmistaja ei
ole suunnitellut tai suositellut nimenomaan tél-
le séhkatydkalulle. Vaikka lisavaruste voitaisiin
kiinnittad sahkdtydkaluun, se ei takaa turvallista
kayttsa.

C

d

Asennettavan vaihtotydkalun sallitun pyéri-
misnopeuden on vastattava véhintéan séhks-
tydkalun suurinta mahdollista py&rimisnopeut-
ta. Sallitua nopeammin pyérivé lisévaruste voi
katketa ja singota.

Asennettavan vaihtotydkalun ulkohalkaisijan
ja paksuuden on vastattava séhkstyskalun
mittatietoja. Mitoiltaan vadranlaisia vaihtotys-
kaluja ei voida riittévasti suojata tai hallita.

e

f) Vaihtotydkalujen kierteen on sovittava tarkal-

9

h

leen hiontakaran kierteeseen. Laipan avulla
asennettavien vaihtotyékalujen kohdalla vaih-
totydkalun reién halkaisijan on sovittava lai-
pan kiinnityshalkaisijaan. Jos vaihtotyskaluja
ei kiinnitetd séihkatydkaluun tarkasti, ne pydrivét
epdtasaisesti, vérdhtelevét erittdin voimakkaasti
ja saattavat johtaa hallinnan menettémiseen.
Alé kéytd vioittuneita vaihtotydkaluja. Tarkis-
ta asennettavat vaihtoty$kalut, ennen jokaista
kéyttdd ja varmista, ettei hiomalaikoissa ole
s&irdjd ja halkeamia, hiomalautasissa hal-
keamia, hankaumia tai voimakkaita kulumia,
eikd terdsharjoissa irtonaisia tai katkenneita
harjaksia. Jos séhkétydkalu tai asennettava
vaihtoty&kalu putoag, tarkista, ettei se ole
vaurioitunut, tai kéyté vahingoittumatonta
vaihtotydkalua. Kun olet tarkistanut ja asen-
tanut vaihtotyskalun, pysyttele ja pidé myss
muut léhellé olevat henkildt poissa pydrivén
tyskalun tasolta ja anna sitten laitteen kéydéa
suurimmalla mahdollisella pydrimisnopeudel-
la yhden minuutin ajan. Vioittuneet tydkalut
rikkoutuvat tavallisesti témén koeajan kuluessa.
Kéyta henkilskohtaista suojavarustusta.
Kéyté tydtehtévésta riippuen kasvojen téys-
suojainta, silmésuojaa tai suojalaseja. Kéyta
tarvittaessa polylté suojaavaa hengityssuo-
jaa, kuulosuojaq, suojakésineitd tai erityistd
esiliinaa, joka suojaa hienolta hiomapélylta
ja materiaalihivkkasilta. Suojaa silmét eri kay-
t8issé syntyviltd sinkoilevilta vierasesineiltd. Poly-
tai hengityssuojaimen on suodatettava kéytdssé
syntyvd pdly. Jos altistut pitkié aikoja kovalle
melulle, kuulosi voi heikentyd.

Varmista, ettd muut henkildt ovat turvallisella
etdisyydella tydskentelyalueelta. Jokaisen
tydskentelyalueelle astuvan on kaytettéva
henkilkohtaista suojavarustusta.
Tydstettévastd kappaleesta irronneet osat tai
rikkoutuneet vaihtotydkalut voivat singota ja
aiheuttaa loukkaantumisia myds vélittémén
tydskentelyalueen ulkopuolella.

Fl 5
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i) Pidé kiinni vain séhkétyskalun eristetyisté
kahvoista sellaisten tdiden aikana, joissa
tydkalu voi osua piilossa oleviin séhksjohtoi-
hin tai séhkstyskalun omaan séhksjohtoon.
Jos tydkalu osuu jénnitettd johtavaan johtoon,
j@nnite voi siirty& myds laitteen metalliosiin ja
aiheuttaa sahkaiskun.

Pidé séhksjohto etadllé pydrivisté vaihtotyd-

kaluista. Jos menetdt laitteen hallinnan, tyskalu

voi osua virtajohtoon, katkaista sen tai jaadé
sithen kiinni, jolloin pyérivé tydkalu voi osua
kateesi tai kasivarteesi.

) Ald koskaan laske sihkstyskalua kédestdsi,
ennen kuin vaihtoty$kalu on téysin pyséhtynyt.
Pyérivé vaihtotydkalu voi osua tydtasoon, minkd
seurauksena saatat menettéd sihkdtydkalun
hallinnan.

m) Alé anna séhkétyskalun kéyda sité kanta-
essasi. Pydrivé vaihtotydkalu voi vahingossa
tarttua vaatteisiisi ja porautua kehoosi.

n) Puhdista séhkétydkalun tuuletusaukko sédn-
ndllisesti. Moottorin tuuletin vet&d pélyd siséén
laitteen runkoon, ja voimakas metallipslykerty-
mé voi yhdessé sihkdn kanssa aiheuttaa vaara-
tilanteita.

o) Alg kéytd sahkstydkalua syttyvien materiaali-
en léhella. Kipingt voivat sytyttdé némé materi-
aalit.

p) Ala kéytéd vaihtotyskaluja, joiden kéytts edel-
lyttéid nestemdistd j@éhdytinainetta. Veden tai
muiden nestemdisten jG&hdytysaineiden kéyttd
voi aiheuttaa sahkaiskun.

k

Takaisku ja sitd koskevat turvalli-
suusohjeet

Takaisku on &killinen reaktio, jossa pydrivén vaihto-
tydkalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen, terds-
harjan tms. kiinni j@&@minen tai estyminen aiheuttaa
pydrivén vaihtotydkalun nopean pysdhdyksen.
Témén seurauksena hallitsematon sahkaétydkalu
iskeytyy takaisin tydkalun pydrimissuunnan vastai-
sesti.

Jos esimerkiksi hiomalaikka j&& tyskappaleeseen
kiinni tai sen foiminta estyy, hiomalaikan tyékap-
paleeseen uppoava reuna voi jG&da kiinni ja néin
murtua, tai se voi aiheuttaa takaiskun. Hiomalaikka
liikkuu silloin joko laitteen kaytt&jad kohti tai hé-
nestd poispdin riippuen laikan pydrimissuunnasta
tarttumakohdassa. Témé voi aiheuttaa myds hioma-
laikan murtumisen.

Taaksepdin iskeytyminen aiheutuu séhkétyskalun
vadranlaisesta tai virheellisestd kéytdstd. Se voidaan
est&d soveltuvilla varotoimenpiteillé seuraavassa
kuvatulla tavalla.

a) Pida saéhkétyskalusta hyvin kiinni ja pida
kehosi ja késivartesi sellaisessa asennossa,
ettd voit reagoida takaiskuun. Kéyté aina lait-
teessa mahdollisesti olevaa lisékahvaa, jotta
voit mahdollisimman hyvin hallita takaiskuvoi-
mia tai reaktiomomentteja laitteen kéydessa
tdydelld nopeudella. Laitetta kayttévét henkilt
voivat soveltuvilla varotoimenpiteillé hallita
takaisku- ja reaktiovoimia.

b

Alé koskaan tuo késiéisi pyérivien tyskalujen
l&helle. Vaihtotydkalu voi takaisin iskeytyessdén
livkua kétesi padlté.

Vélta kehollasi aluetta, jonka suuntaan séh-
kétydkalu takaiskutilanteessa liikkuisi. Takais-
kutilanteessa sahkétydkalu likkuu hiomalaikan
pyoSrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

C

d

Ole erityisen varovainen ty8stéiessasi kul-
mia, terdvid reunoja jne. ja varmista, ettei
vaihtotydkalu iskeydy takaisin tydstettévilta
kappaleelta ja juutu. Pysriva vaihtotydkalu
juuttuu helposti kulmissa, terdvissé reunoissa tai
ponnahtaessaan pois tydstettévéltd kappaleel-
ta. Témd aiheuttaa hallinnan menetyksen tai
takaiskun.



///|PARKSIDE

e) Al kéytd ketjusahanterdd tai hammastettua

sahanterdd. Kyseiset tydkalut aiheuttavat usein
takaiskun tai séhkétydkalun hallinnan menetts-
misen.

Erityisia turvallisuusohjeita hiontaan
ja katkaisuhiontaan
a) Kéayta yksinomaan sihkstyskalullesi hyvik-

b

C

d

e

f

)

syttyjd hiomatarvikkeita ja niille tarkoitettuja
suojakupuja. Hiomatarvikkeita, joita ei ole
tarkoitettu sdhkatyskalulle, ei voi suojata riittd-
vasti, ja siksi niiden kaytts ei ole turvallista.
Polveilevat hiomalaikat on asennettava siten,
ettd niiden hiontapinta ei ulotu suojakuvun
reunan ulkopuolelle. Epdasianmukaisesti
asennettua hiomalaikkaa, joka tulee suojakuvun
reunan yli, ei voi suojata tarpeeksi.

Suojakupu on kiinnitettéivé varmasti séhks-
tydkaluun ja séaddettéva niin, ettd turvallisuus
on mahdollisimman hyvin taattu, eli siten, etté
mahdollisimman pieni osa kéyttdjén suun-
taan osoittavasta hiomaty&kalusta j&& ilman
suojaa. Suojakuvun tarkoituksena on suojata
kayttdjad irtoavilta osilta, sattumanvaraiselta
hiomaty&kalun kosketukselta sekd kipiniltd,
jotka voisivat sytyttdd vaatetuksen palamaan.
Hiomatyskaluja on luvallista kéyttéé vain
niille suositeltuihin kéyttdtarkoituksiin.
Esimerkiksi: Ala koskaan hio katkaisulaikan
sivupinnalla. Katkaisulaikat on tarkoitettu
materiaalin poistoon laikan reunan avulla.
Hiomaty&kalu voi rikkoutua siihen kohdistuvan
sivuttaisvoiman seurauksena.

Kéytd aina ehjad ja valitsemallesi hiomalai-
kalle kooltaan ja muodoltaan sopivaa kiinni-
tyslaippaa. Sopiva laippa tukee hiomalaikkaa
ja véhent&d ndin hiomalaikan rikkoutumisriskié.
Katkaisulaikkojen laipat voivat erota muiden
hiomalaikkojen laipoista.

Alg kéyta suurempien sihkétyskalujen kulu-

neita hiomalaikkoja. Suurempien séhkatyskalu-

ien hiomalaikkoja ei ole suunniteltu pienempien
sahkatydkalujen suuremmille pydrimisnopeuksil-
le, mink& vuoksi ne saattavat rikkoutua.

Lis&d erityisi& turvallisuusohijeita
katkaisuhiontaan

a)

b

c)

d

e

Vélté katkaisulaikan jumiutumista tai siihen
kohdistuvaa liian suurta painetta. Alé tydsté
liian syvi& uria. Katkaisulaikan ylikuormittami-
nen lisdd siihen kohdistuvaa rasitusta, kallistumi-
sen tai jumivtumisen riskid ja siten takaiskun tai
laikan rikkoutumisen mahdollisuutta.

Pysy poissa pydrivén katkaisulaikan edesséd ja
takana olevalta alueelta. Jos likutat tydstettd-
vdssd kappaleessa kiinni olevaa katkaisulaikkaa
itsestdsi poispdin, sdhkétydkalu laikkoineen voi
sinkoutua takaiskutilanteessa suoraan sinua
kohti.

Jos katkaisulaikka j&é kiinni tai keskeytét
tydstémisen, kytke laite pois pé&dltd ja odota,
kunnes laikka on pyséhtynyt. Al koskaan
yrité vetéd viela pydrivad katkaisulaikkaa
urasta, sillé laikka voi iskeytyé takaisin.
Selvitd ja poista jumivtumisen aiheuttaja.

Ala kéynnistd sahkstyskalua uudelleen vaih-
totydkalun ollessa kiinni tydstettévéssé kap-
paleessa. Anna katkaisulaikan ensin saavut-
taa téysi pydrimisnopeus, ennen kuin jatkat
varovasti katkaisua. Muuten laikka voi jg&da
kiinni, ponnahtaa tyskappaleesta tai aiheuttaa
takaiskun.

Est& kiinni jaévén katkaisulaikan aiheuttama
takaisku tukemalla levyt tai suuremmat tys-
kappaleet. Suuret tydkappaleet voivat taipua
oman painonsa vaikutuksesta. Tyskappale on
tuettava laikan molemmin puolin seké katkaisu-
laikan léheltd etté reunoilta.

Ole erityisen varovainen tehdessési “upotus-
leikkauksia” seiniin tai muihin sellaisiin aluei-
siin, joihin ei ole t&yté& nékyvyyttd.
Katkaisulaikka voi kaasu- tai vesijohtoihin,
sdihkdjohtoihin tai muihin vastaaviin kohteisiin
osuessaan aiheuttaa takaiskun.
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Sallitut lisévarusteet

Mak-
Maksimi- | simi- ] Pydrimis- | Kehé&-
L Kierre . .
halkaisija | pak- (mm) nopeus | nopeus | Tydkalu Suojakupu
D (mm) suus (minT) (m/s)
{mm)
Katkaisulaikat 230 3 M14 6500 80 Sokalro- Kkylla
avain
Rouhintalaikat 230 6 M14 6500 80 Soka.ro— kylla
avain

Suositeltujen vaihtotyékalujen sailyttdminen ja késittely

W Kasittele ja kulieta hiomatyskaluja varovasti.

B Varastoi hiomatyskalut siten, etteivét ne altistu mekaaniselle rasitukselle tai ympdristévaikutuksille

(esim. kosteus).
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Ty6skentelyohjeet

OHJE

> Hiomatydkaluja on luvallista kéyttéd vain
niille suositeltuihin kayttétarkoituksiin. Muuten
ne voivat murtua, vaurioitua ja aiheuttaa
loukkaantumisia.

Rouhintahionta:

2) Alg koskaan kéytd katkaisulaikkaa
rouhintaan!

|
222

B Liikuta kulmahiomakonetta edestakaisin
kohtuullisesti painaen.

B Jos tydstéit pehmeitd materiaaleja, ohjaa
rouhintalaikka loivassa kulmassa tydstettévén
kappaleen ylitse, kovia materiaaleja tydstées-
sdisi hieman jyrkemmdssé kulmassa.

Katkaisuhionta:

Alé koskaan kéyté rouhintalaikko-
ja katkaisuun!

B Kéytd vain testattuja, kuituvahvistettuja katkai-
su- tai hiomalaikkoja, joiden kéytts on sallittu
vain yli 80 m/s:n kehénopeuksilla.

/\ HUOMIO!

Hiomatydkalu pyérii vieléd sammuttamisen j&l-
keen. Al yritd hidastaa tydkalua kohdistamalla
sithen sivulta vastapainetta.

B Varmista tydstettéva kappale. Kayta kiinnitys-
laitteita tai ruuvipenkkid tydstettévan kappaleen
kiinnittdmiseen. Néin tydstettéivé kappale pysyy
varmemmin paikoillaan kuin kadella kiinni pi-
dettdessd.

B Sammuta laite aing, ennen kuin lasket sen
kédestdsi, ja odota, kunnes vaihtotyskalu on
tdysin pysdhtynyt.

B Vapauta virtakytkin vélittémésti séhkékatkon
sattuessa tai kun pistoke irrotetaan pistora-
siasta.Tydnné virtakytkin OFF-asentoon. Téma
estdd tahattoman uudelleenkdynnistymisen.

B Kaytd laitetta vain kuivakatkaisuun tai -hion-
taan.

M Lisékahvan @ on oltava asennettuna laittee-
seen kaikissa t6issd.

B Asbestipitoisen materiaalin tydstéminen on
kielletty. Asbestia pidet&dn sydpdd aiheuttava-
na aineena.

Vinkki! Nain toimit oikein.

/\VAARA! OHJAA HIOMAKONETTA
TYOKAPPALEEN POIKKI AINA
TYOKALUN PYORIMISSUUNTAA
VASTAAN.

> Toiseen suuntaan tydstéminen lisé& takaiskun
vaaraa. Laite voi télldin ponnahtaa urasta.

B Ohjaa laite tysstettéville kappaleelle vasta,
kun se on kéynnissd. Nosta laite tydston jal-
keen tydkappaleelta ja sammuta laite vasta sen
iélkeen.

B Pidé laitteesta tydstdn aikana kiinni aina
molemmin késin. Huolehdi tukevasta seisonta-
asennosta.

B Parhaan hiontajélien saat, kun likutat laitetta
tydkappaleella edestakaisin 15-30 asteen kul-
massa (hiomalaikan ja tydstettévéin kappaleen
valinen kulma).
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B Kun tydstét vinoja pintoja, &lé paina laitetta
kovalla voimalla tydstettévéd kappaletta

vasten. Jos pydrimisnopeus laskee voimakkaas-

ti, véhennd tydkappaleeseen kohdistamaasi
painetta turvallisen ja tehokkaan tydskentelyn
takaamiseksi. Jos laite pyséhtyy dkillisesti téysin
tai jumittuu, katkaise verkkovirta vélitdmdsti.

B Katkaisu: Tydskentele kohtuullisella systsllg,
&laka kanttaa katkaisulaikkaa.

B Rovuhinta- ja katkaisulaikat kuumenevat kéytén
aikana huomattavasti - anna niiden jd@éhtya
taysin ennen kuin kosket niihin.

B Kéytd laitetta vain sille tarkoitettuun kéytts-
tarkoitukseen.

B Varmista aing, ettd laite on sammutettu, ennen

kuin liitét pistokkeen pistorasiaan.

B Vedd vaaratilanteessa pistoke vélittdmésti
irti pistorasiasta.Varmista, ettd pédset helposti
laitteelle ja pistokkeelle, ja eftd ne ovat hététi-
lanteessa helposti ulottuvillasi.

B Irrota pistoke pistorasiasta ennen tyétaukoja,

etenkin ennen kaikkia laitteelle tehtévid toita
ja laitteen ollessa kayttéméttd. Pida laite aina

puhtaana ja kuivana ja huolehdi, ettei siihen ja&

5liy- ja voitelurasvajaamid.

B Ole aina tarkkaavainen tydskennellessési!
Keskity aina siihen, mité olet tekeméssd, ja
toimi jarkevdsti. Al missaan tapauksessa kéy-
t& laitetta, jos et pysty keskittyméén tai jos olet
huonovointinen.

/A VAROITUS!
Kdytéa aina suojalaseja.

/\ VAROITUS!

Kéytéd aina hengityksensuojainta.
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Kaytto

Pikalukittavan suojakuvun asenta-
minen

/\ VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA

> Irrota pistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteella tehtévia toitd!

/\ LOUKKAANTUMISVAARA

> Kdytd aina suojakupua @ kulmahiomako-
neella tydskennellessési. Kiinnité suojakupu
kulmahiomakoneeseen tukevasti. Saada
suojakupu niin, ettd turvallisuus on mahdol-
lisimman hyvin taattu, eli niin, ettd mahdolli-
simman pieni osa hiomaty&kalusta osoittaa
kéyttdjcén suuntaan suojaamattomana.
Suojakuvun @ tarkoituksena on suojata kéyt
1§jéé irtoavilta osilta ja sattumanvaraiselta
hiomatydkalun kosketukselta.

/\ LOUKKAANTUMISVAARA

> Varmista, ettd suojakupu @ on asennettu
vahintaén samaan kulmaan lisékahvan @
kanssa (ks. kuva B). Muutoin on olemassa
loukkaantumisvaara, jos rouhinta- tai katkaisu-
laikka osuu laitteen kayttdjaan.

4 Avaa kiristysvipu @.
¢ Aseta suojakupu @ siten, ettd uloke @ osuu

uraan B.

¢ Kierra suojakupu @ haluttuun asentoon (tyds-
kentelyasento). Suojakuvun @ suljetun sivun on
aina osoiteftava kohti laitteen k&yttdjaa.

4 Kayta kiristysvipua @ suojakuvun @ lukitsemi-
seen. Tarvittaessa lukituksen kireytta voidaan
saatad saatoruuvia @ 16ysaamalla tai kirista-
malla. Varmista, ettd suojakupu @ on tukevasti
kiinni karavarressa.
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Lisékahvan asentaminen

/\ HUOMIO!

> Turvallisuussyistd témdn laitteen kéytté on
luvallista vain lisakahvan @ kanssa. Muuten
on olemassa loukkaantumisvaara. Lisékahva
O voidaan kiinnittad tydtavasta riippuen
laitteen vasemmalle tai oikealle sivulle tai ylés
laitteen padhén.

Rouhinta-/katkaisulaikan asentami-
nen/vaihtaminen

Kéytéd suojakdsineitd vaihtaessasi katkaisu-/rou-
hintalaikkaa. Rouhinta- ja katkaisulaikat kuumene-
vat tydstéssé huomattavasti. Ald koske niihin, ennen
kuin ne ovat j@dhtyneet t&ysin.

Ota huomioon rouhinta- ja katkaisulaikkojen mitat.
Laikan reién halkaisijan on sovittava kiinnityslaip-

paan ilman vélysta. Alg kéayta supistusholkkeja tai
adaptereita.

B Tarkista rouhinta- tai katkaisulaikka. Sen on
oltava ehjé. Se ei saa olla kostea, eiké siing
saa olla halkeamia.Muussa tapauksessa se voi
hajota kaytéssa tai aiheuttaa loukkaantumisia.

OHJE

> Kaytd ehdottomasti ainoastaan puhtaita
laikkoja.

B Kdytd vain hiomatydkaluja, joiden sallittu pydri-
misnopeus on vahint&én yhté suuri kuin laitteen
tyhjékéyntikierrosluku.

B LOUKKAANTUMISVAARA! Paina karan luki-
tuspainiketta @ vain kiinnityskaran @ ollessa
pyschdyksissé.

4 Lukitse voimansiirto painamalla karan lukituspai-

niketta @.

4 Hollenng kiristysmutteria @) sakara-avaimella ()
(ks. kuva D).

4 Aseta rouhinta- tai katkaisulaikka kiinnityslai-
palle @ niin, ettd laikassa oleva teksti osoittaa
laitteeseen pdin.

¢ Aseta sitten kiristysmutteri (B) kohollaan oleva
puoli yléspdin takaisin kiinnityskaralle @.

Jos kdytdssé on ohut hiomalaikka (ks. kuva
1):

4 Kiristysmutterin (® olake ndyttaa yléspdin, jotta
ohut hiomalaikka voidaan kiinnittéa kunnolla.

“1£3,2mm

Kuva 1

4 Lukitse voimansiirto painamalla karan lukituspai-

niketta @.

4 Kirista kiristysmutteri @@ jdlleen sakara-avaimella
Jos kdytdssé on paksu hiomalaikka

(ks. kuva 2):
@ %

®
>3,2 mm

®
Kuva 2

Kiristysmutterin (® olake ndyttad alaspdin, jotta
kiristysmutteri @ voidaan kunnolla kiinnittéd kiinni-
tyskaralle @.

¢ Lukitse kiinnityskara 143

¢ Kirista kiristysmutteri (B sakara-avaimella @
myotapdivadn.

OHJE

> Jos laikka pyérii vaihdon jélkeen epétasai-
sesti tai vardhtelee, laikka on vaihdettava
valittdmdsti uuteen.

¢ Anna laitteen kdyda laikanvaihdon jélkeen
turvallisuussyisté 60 sekuntia suurimmalla
mahdollisella kierrosluvulla. Kiinnité huomiota
epdtavallisiin déniin ja kipindintiin.

FI 11



///|PARKSIDE

¢ Varmista, ettd kaikki kiinnitettdvét osat ovat
kunnolla paikoillaan.

4 Varmista, ettd katkaisu- ja rouhintalaikoissa
(my8s timanttikatkaisulaikoissa) oleva pyéri-
missuuntaa osoittava nuoli (mikéli olemassa)
ja laitteen moottorin pydrimissuunta (laitteen
pddssd oleva pydrimissuuntaa osoittava nuoli)
vastaavat toisiaan.

Padllekytkentd ja sammuttaminen

Tarkista paikoilleen asetettu tydkalu ennen kaytda.
Sen on oltava moitteettomasti asennettu, ehjd ja
kuiva, eiké siing saa olla halkeamia, ja sen on
pydrittéva esteettémasti. Suorita 60 sekunnin koe-
kaytts. Ala kéyta epétasaisesti pydrivid tai térisevid
tydkaluja. Kiinnité huomiota epétavallisiin Géniin ja
kipinintiin. Tarkista sen jélkeen, ettd kaikki kiinnitet-
tévdt osat ovat oikein paikoillaan.

OHJE

> Kéynnistd kulmahiomakone aina, ennen kuin
ohjaat sen tydstettévdlle kappaleelle.
Padllekytkentd:
¢ Paina kéynnistyslukitusta @ (ks. kuva E).
4 Paina sen jalkeen virtakytkinta @.

Poiskytkentd:
¢ Vapauta jdlleen virtakytkin @.

Kahvan kiertédminen

B Kahvaa @ voidaan kiertad 90° oikealle ja
vasemmalle (ks. kuva A).

B Nadin virtakytkin @ voidaan kaantaa edullisim-
paan asentoon tydolosuhteiden mukaan.

4 Paina vapautuspainiketta @ ja kierrd kahvaa
@ oikealle tai vasemmalle.

4 Anna kahvan @ lukittua paikoilleen.
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Huolto ja puhdistus

VAARA! Sammuta laite ennen
kaikkia laitteelle suoritettavia téitd
ja irrota pistoke pistorasiasta.

2 VAROITUS! LOUKKAANTUMIS-

B Alg kaytd terdvid esineitd laitteen puhdista-
miseen. Laitteen sisddn ei saa pddstd mitdan
nesteitd. Muutoin laite voi vaurioitua.

B Anna vain huoltopalvelun tai hyvéksytyn alan
korjaamon vaihtaa hiiliharjat.

Muuten laite ei kaipaa huoltoa.

B Puhdista laite sa@nnsllisesti, mieluiten aina heti
tyon padtyttyd.

B Puhdista kotelo s&énnéllisesti kuivalla liinalla
- &lé& miss&dn nimessd kéytd bensiinid, livotinai-
neita tai puhdistusaineita, jotka vahingoittavat
muovia.

B Laitteen perusteellinen puhdistus edellyttéa
polynimurin kéyttda.

B Tuuletusaukkojen on oltava aina vapaina.

B Poista kiinni tarttunut hiomap3ly siveltimella.

OHJE

> Varaosat (esim. hiiliharjat, kytkimet), joita ei
ole mainittu luettelossa, voidaan tilata huol-
tomme palvelunumerosta.

Havittdminen

oy Pakkaus koostuu ymparistdystavallisista

materiaaleista. Ne voidaan toimittaa
paikalliseen kierrétykseen.

Al hévita séhkatyskaluja kotitalous-
jatteen seassal

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan
kéiytdstd poistettavat séhkdlaitteet on vietéva niille
tarkoitettuun erilliseen keréyspisteeseen, josta ne voi-
daan toimittaa ymparistdystavélliseen kierrétykseen.
Elinkaarensa loppuun tulleen laitteen kierrétyksesta
ja havittémisesté saat tietoja kunnan jétehuollosta
vastaavalta viranomaiselta.
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Kompernass Handels GmbH:n
takuu

Hyvé asiakas,

Laitteen takuu on 3 vuotta ostopdivdstd. Jos havaitset
tuotteessa puutteita, sinulla on on oikeus vaatia

tuotteen myyjalté lakiscdteistd korvausta. Seuraava
takuu ei rajoita lakisadteisia oikeuksiasi ostajana.

Takuuehdot

Takuuaika lasketaan ostopaivamadréastd alkaen.
Sdilyté alkuperdinen ostokuitti hyvéssé tallessa.
Tarvitset ostokuittia todisteeksi ostosta.

Jos téissé tuotteessa ilmenee kolmen vuoden siséllé
ostopdivdstd materiaali- tai valmistusvirheitd, harkin-
tamme mukaan joko korjaamme tai korvaamme
tuotteen sinulle veloituksetta. Tamé takuu edellyttéd,
ettd viallinen laite toimitetaan meille yhdessé ostokuitin
kanssa kolmen vuoden mé&éréajan siséllé. Lisaksi
mukaan on liitettévé lyhyt kuvaus viasta ja sen
iimenemisajankohdasta.

Jos takuu kattaa vian, saat joko tuotteen korjattuna
takaisin tai uuden tuotteen. Takuuaika ei ala uudelleen
tuotteen korjaamisen tai vaihdon jélkeen.

oo oo

Takuuaika ja lakisaé&teinen virhevastuu

Takuukorjaus ei pidennd takuuaikaa. Téma koskee
my&s vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti
jo oston yhteydessd havaittavista vaurioista ja
puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu
pakkauksesta. Takuuajan p&éttymisen jélkeen
suoritettavat korjaukset ovat maksullisia.

Takuun laajuus

Laite on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan
huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.

Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirheitd. Téma
takuu ei kata tuotteen osiq, jotka altistuvat normaa-
lille kulumiselle ja joita siksi voidaan pitdd kuluvina

osing, tai helposti rikki menevié osia, kuten kytkimid,
akkuja, leivontavuokia tai lasista valmistettuja osia.

Témé takuu raukeaaq, jos tuote on vaurioitunut, tai
sité ei ole kéytetty tai huollettu asianmukaisesti.
Tuotteen asianmukainen kéytté edellyttad kaikkien
kéyttdohjeessa esitettyjen ohjeiden tarkkaa nou-
dattamista. Kéyttdjén on ehdottomasti véltettava
kéyttotarkoituksia ja toimintaa, joita kdyttdohjeessa
kehotetaan vélttémadn ja joista siing varoitetaan.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskéyttédn,
ei kaupallisiin tarkoituksiin. Laitteen védrdnlainen
tai asiaton késittely, vakivallan kéyttd ja muut kuin
valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset
aiheuttavat takuun raukeamisen.

Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiasi voitaisiin kasitellé nopeasti, noudata
seuraavia ohjeita:

B Pidé kaikkia kyselyitd varten kassakuitti ja
artikkelinumero (esim. IAN 12345) tallessa
todisteena ostosta.

B Artikkelinumeron |8ydét tyyppikilvesté (kaiverrus),
kéyttdohjeen etusivulta (alhaalla vasemmalla) tai
laitteen taka- tai alapuolella olevasta tarrasta.

B Mikéli laitteessa ilmenee toimintahdiriditd
tai muita puutteita, ota ensin yhteyttd alla
mainittuun huolto-osastoon puhelimitse tai
séhkdpostitse.

B Voit l&hettdd viallisena pitdmési tuotteen yhdessa
ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitettuun
huolto-osoitteeseen. Liit mukaan selvitys viasta ja
siitd, milloin se on ilmennyt.

OHJE

> Lahetd vialliset Parkside- ja Florabest-tydkalut
aina ilman lisévarusteita (esim. akku, séilytys-
laukku, asennustydkalut, jne.).

Osoitteessa www.lidl-service.com voit
ladata t&mén ja monia muita késikirjoja,
tuotevideoita ja ohjelmia.

Huolto

(FID Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 295936
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Maahantuoja

Huomaa, ettd seuraava osoite ei ole huolto-osoite.

Ota ensin yhteyttd mainittuun huoltopisteeseen.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

SAKSA

www.kompernass.com
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Alkuperdisen vastaavuusva-
kuutuksen k&éannés

Me, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumen-
toinnista vastaava: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
DE - 44867 BOCHUM, SAKSA, vakuutamme téten,
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VINKELSLIP PWS 230 C3

Inledning

Grattis fill din nyinképta produkt. Du har valt

en produkt med hég kvalitet. Bruksanvisningen
ingér som en del av leveransen. Den innehéller
viktig information om sékerhet, anvéindning och
atervinning. Lés noga igenom alla anvéndar- och
stkerhetsanvisningar innan du bérjar anvénda

produkten. Anvénd endast produkten enligt beskriv-

ningarna och i de syften som anges hér. Lémna
ver all dokumentation tillsammans med produkten
om du &verlater den till négon annan person.

Féreskriven anvéndning

Produkten ska anvéndas fér att kapa och skrubb-
slipa metall utan vatten. Alla évriga anvéndnings-
saft och férandringar pé produkten ligger utanfér
grdnserna for den féreskrivna anvéindningen och
innebér avsevérda risker. Tillverkaren ansvarar
inte fr skador som &r eft resultat av felaktig
anvéndning. Den hér produkten &r inte avsedd fér
yrkesmdssigt bruk.

Utrustning

(1] Handtag (vridbart)

(2] PA/AV-knapp

© Pakopplingssparr

O Upplésningsknapp

O Képa fill kolborstar

O Extrahandtag

© skyddskapa

O spannspak

O Kodningsstift

© Justerskruv

® Arreteringsknapp till spindel
® Gaéngor (3 st.) till extrahandtag
® Spannmutter (se bild C)

(14) Féstspindel (se bild C)

® Fastflans (se bild )

@ Kodningsspér (se bild C)
@ Tvahalsnyckel (se bild D)
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Leveransens innehall
1 vinkelslip PWS 230 C3

1 extrahandtag

1 skyddsképa

1 tvahdlsnyckel

1 bruksanvisning

Tekniska data

Nominell spénning: 230V ~50Hz
(véixelstrom)
Nominell strdmférbrukning: 2000 W
Nominellt varvtal: n 6500 min’!
Skivméitt: @ 230 mm
Géngmatt: M14
Skyddsklass: 11/ @] (dubbel
isolering)

Information om buller och vibrationer:

Maétvérde fér bullernivé har beréknats enligt
EN 60745. Den A-viktade bullernivé som

uppmétts fér elverktyget uppgér i typiska fall fill:

Bulleremissionsvérde:

Ljudtrycksnivé: L,= 94 dB(A)
Osdakerhet: K= 3 dB
Liudeffeknivé: L,,= 105 dB(A)
Osdikerhet: K= 3 dB
Anvénd hérselskydd!
Vibrationsvérde totalt:

Yislipning: a, 46 = 16,4 m/s?
Osdkerhet: K=1,5m/s?



///|PARKSIDE

OBSERVERA

> | denna anvisning har den angivna vibrations-
nivén métts med standardmétning och kan
anvdndas vid en produktjémférelse. Det vi-
brationsvérde som anges kan éven anvéndas
f5r att inledningsvis uppskatta exponeringen.

/\ VARNING!

> Vibrationsnivé&n kan féréndras beroende p&
hur elverktyget anvéinds och kan i vissa fall
ligga 6ver det virde som anges i bruksanvis-
ningen. Vibrationsexponeringen kan komma
att underskattas om elverktyget regelbundet
anvénds pé vissa satt. Forsok att hélla belast-
ning av vibrationer pd en s& l&g nivé som
mdjligt. Exempel pé atgérder fér att minska
belastningen av vibrationer &r att anvéinda
skyddshandskar nér man arbetar med
verktyget samt aft begréinsa arbetstiden. Alla
delar av driftcykeln ska rdknas in (exempelvis
den tid dé& elverktyget &r avsténgt och den
tid d& det visserligen &r p&kopplat, men inte
belastas).

Allman sakerhets-
information for
elverktyg

/\ VARNING!

> L&s igenom all sdkerhetsinformation och alla
anvisningar. Om anvisningarna inte féljs kan
det leda till elchock, brand och/eller allvar-
liga personskador.

Spara all sékerhetsinformation och alla
anvisningar for framtida bruk.

Begreppet "elverktyg" som anvénds i sakerhetsin-
formationen syftar p& elverktyg med strémkabel
och batteridrivna elverktyg (utan kabel).

1. Sakerhet pa arbetsplatsen

a) Hall alltid arbetsplatsen ren och sérj fér god

b

C

a

b

C

d

e

belysning. Oordning och dalig belysning pa
arbetsplatsen kan leda till olyckor.

Anvénd inte elverktyget dér det finns risk for
explosion eller dér det finns brénnbara véts-
kor, gaser eller damm. Elverktyg ger upphov
till gnistor som kan antéinda damm eller &ngor.

Héll barn och andra personer pé avstand nér
du arbetar med elverktyg. Om du férlorar upp-
mérksamheten kan du ocksé férlora kontrollen
Sver verktyget.

Elsdkerhet

Elverktygets anslutningskontakt méste passa
precis i uttaget. Kontakten fér inte féréndras
pa nagot sdtt.

Anvénd inte adapterkontakter tillsammans
med skyddsjordade elverktyg. Intakta kontakter
som passar precis i uttaget minskar risken f&r
elchocker.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex.
rér, viirmeelement, spisar och kylskép. Risken
fér elchocker 8kar om din kropp &r jordad.

Héll elverktyg pé avsténd fran regn och fukt.
Om det trdinger in vatten i ett elverktyg &kar
risken fr elchocker.

Anvénd inte kabeln till nédgot den inte &r
avsedd for, bér eller héng inte produkten i
kabeln och dra inte i kabeln nér du ska dra ut
kontakten ur uttaget. Hall kabeln p& avsténd
frén hetta, olja, vassa kanter och rérliga de-
lar. Skadade och trassliga kablar och kontakter
dkar risken for elchocker.

Om du arbetar utomhus med ett elverktyg far
du endast anvénda férléngningskablar som
&r lampade fér utomhusbruk. Risken for el-
chocker minskar nér man anvénder en férléing-
ningskabel som &r godkénd fér utomhusbruk.

Om du maste arbeta med elverktyget i fuktig
milj ska du anvénda en jordfelsbrytare.
Risken fér elchocker minskar ndr man anvénder
jordfelsbrytare.
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3. Personsdkerhet

a) Var alltid uppmérksam pé din arbetsuppgift
och anvénd sunt férnuft nér du arbetar med
elverktyg. Anvénd aldrig ett elverktyg om du
&r trott eller om du &r paverkad av alkohol,
droger eller mediciner. Ett 3gonblicks bristan-
de uppmérksamhet nér du anvénder elverktyget
kan leda till allvarliga skador.

b

Anvénd personlig skyddsutrustning och ta all-
tid pa dig skyddsglaségon. Personlig skydds-
utrustning som dammskyddsmask, halkfria skor,
skyddshandskar, skyddshijélm eller hérselskydd
- beroende pé vilket arbete som utférs - minskar
risken fér skador.

Undvik att starta produkten av misstag.
Férsékra dig om att elverktyget &r avsténgt
innan du ansluter det till strémférsériningen
och/eller batteriet, lyfter upp eller bér det.
Om du héller fingret p& PA/AV-knappen nér du
bér elverktyget eller om det redan &r pakopplat
nar du ansluter det till eft eluttag kan det l&tt
hénda en olycka.

C

d

Ta bort instéliningsverktyg och skruvnycklar
innan du kopplar pé elverktyget. Om ett
verktyg befinner sig i en rérlig del kan det ltt
hénda en olycka.

Undvik onormala kroppsstéllningar. Se till s&
att du stér stadigt och inte kan tappa balan-

sen. D& kan du léttare kontrollera elverktyget,

s@rskilt i ovéntade situationer.

e

f) Anvénd lémpliga kléder. Anvéind inte vida
klddesplagg eller smycken. Hall hér, klédes-
plagg och handskar pé avsténd frén rérliga
delar. L&st sittande kldder, smycken eller langt
hér kan fastna i rérliga delar.

Om det gér att montera dammutsug och
dammuppsamlingsanordningar ska du fér-
stikra dig om att de &r anslutna och anvénds
pd rétt sétt. Genom att anvénda ett dammutsug
kan risker orsakade av damm minskas.

9
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4. Anvéandning och hantering av

a

b

C

d

e

9

5.

b

elverktyget

Overbelasta inte elverktyget. Anvénd alltid rétt
sorts elverktyg till det arbete som ska utfsras.
Med rétt verktyg arbetar du léttare och sdkrare
inom det angivna effektomradet.

Anvénd inte elverktyg med trasiga brytare.
Ett verktyg som inte langre gar att satta p& och
stéinga av &r farligt och méste repareras.

Dra alltid ut kontakten ur uttaget och/eller ta
bort batteriet innan du gér né&gra instéllning-
ar, byter delar eller sétter undan produkten.
Det &r en férsiktighetsatgérd for att férhindra
att elverktyget sétts pé av misstag.

Férvara elverktyg utom réckhall fér barn. Lat
inte personer som inte &r insatta i hur verkty-
get anvénds eller som inte har lést igenom
dessa anvisningar anvénda det. Elverktyg &r
farliga om de anvénds av oerfarna personer.
Skdt om dina elverktyg noga. Kontrollera att
rérliga delar fungerar som de ska och inte &r
fastklémda. Kontrollera &ven om delar géit
av eller skadats s& att det paverkar elverk-
tygets funktion. Lémna in skadade delar fér
reparation innan du anvénder verktyget igen.
Ménga olyckor beror p& déligt underhé&lina
elverktyg.

Hall alltid skérande verktyg rena och vassa.
Noggrant skétta verktyg med skarpa eggar
kléms inte fast s& létt och &r enklare aft styra.
Anvind elverktyg, tillbehér, insatsverktyg
m.m. enligt denna anvisning. Ta alltid hénsyn
till arbetsférhallanden och till det arbete som
ska utféras.

Om elverktyg anvénds pé& andra sétt én de
féreskrivna kan farliga situationer uppsté.

Service

L&t endast kvalificerad fackpersonal reparera
eller byta ut delar pé elverktyget. Endast
originaldelar fér anvéndas. D& kan du kdnna
dig sdker pé att elverktyget &r lika sékert att
anvénda som tidigare.

L&t alltid elverktygets tillverkare eller tillverka-
rens kundtjénst byta ut kontakten eller anslut-
ningsledningen. D& kan du kénna dig séker pd
att elverktyget &r lika sékert att anvéinda som
tidigare.



///|PARKSIDE

Sékerhetsanvisningar for alla

anvéndningssatt

Gemensamma sékerhetsanvisningar for

slipning och kapslipning:

a) Det hér elverktyget ska anvéindas som slip-
maskin och kapslip. Observera alla séker-

hetsanvisningar, instruktioner, bilder och data

som f&ljer med verktyget.Om nedanstdende

anvisningar inte f8ljs kan resultatet bli elchocker,

eldsvada och/eller svéra personskador.

b

Det hér elverktyget lémpar sig inte for att
slipa med sandpapper, arbeta med stélbor-
star eller polera. Anvéndningssétt som inte &r

avsedda fér elverktyget kan innebéra risker och

orsaka personskador.

Anvénd aldrig négra andra tillbehér &én de
som &r avsedda speciellt fsr det hér verkty-
get och som rekommenderas av tillverkaren.

C

Bara fér att ett tillbehor gar att fasta pd elverkty-

get &r det ingen garanti fér aft det &r sékert att
anvénda.

d

Det insatsverktyg som anvénds méste tillata
ett varvtal som &r minst lika hégt som det

hsgsta tillatna varvtal som anges péa elverkty-
get. Tillbehdr som snurrar fortare én vad som &r

till&tet kan gé sénder och bitarna slungas ivég.

Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek
méste motsvara elverktygets matt. Insatsverk-
tyg med fel métt kan inte skérmas av eller kon-
trolleras fillréickligt bra.

e

f) Insatsverktyg med géngféste méste passa
precis till slipspindelns géinga. P& insatsverk-

tyg som monteras med fléins méste hélets dia-

meter passa till diametern pd flénsens féste.
Insatsverktyg som inte kan séttas fast exakt p&
elverktyget vibrerar kraftigt och kan leda till aft
man férlorar kontrollen.

h

Anvénd inga skadade insatsverktyg. Kontrol-
lera alltid om insatsverktyg som t ex slipski-
vor har splittrats eller spruckit, om det finns
sprickor, slitage eller kraftig nétning pé sliptall-
rikarna och om det finns 16sa eller avbrutna
sprét pé stélborstarna innan du anvénder
dem. Om elverktyget eller insatsverktyget fal-
ler i golvet ska du kontrollera om det skadats
eller anvdnda ett annat, oskadat tillbehér.
Naér det kontrollerats och satts fast ska du och
andra personer i nérheten hélla er borta frén
omrddet kring det roterande insatsverktyget
och lata produkten arbeta pé det hégsta varv-
talet i en minut. Skadade insatsverktyg gér oftast
sénder under det hér testet.

Anvénd personlig skyddsutrustning. Bero-
ende pé anvéndningsséttet ska du ta pé dig
ett heltéckande ansiktsskydd, 6gonskydd
eller skyddsglaségon. | den mén det be-
h&vs ska du anvéinda dammskyddsmask,
hérselskydd, skyddshandskar eller speciella
skyddsfsrkléden som skyddar mot smé slip-
och materialpartiklar. Ogonen méste skyddas
mot frammande féremdl som virvlar omkring
ndr verktyget anvénds pd vissa sétt. Damm- och
andningsskyddsmasker mdste kunna filtrera det
damm som uppstér nér man arbetar. Personer
som utsétts for héga ljud under léng tid kan fa
hérselskador.

Se till s& att andra personer befinner sig p&
sékert avsténd frén arbetsomrédet. Alla som
gér in i arbetsomradet maste anvénda per-
sonlig skyddsutrustning.

Bitar som lossnat frén arbetsstycket eller avbrut-
na insatsverktyg kan slungas ivéig och orsaka
skador &ven utanfér arbetsomrédet.

Fatta bara tag i de isolerade greppytorna

pé ett elverktyg nér du arbetar pé stéllen
dér insatsverktyget kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller elverktygets egen
strémkabel. Kontakt med en spénningsférande
ledning kan géra metalldelar pa elverktyget
spanningsférande och leda till elchocker.
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k) Hall strémkabeln borta frén roterande insats-
verktyg. Om du férlorar kontrollen &ver produk-
ten kan strémkabeln skéras av eller fastna och
din hand eller arm komma i kontakt med det
roterande insatsverktyget.

I) Légg aldrig ifrén dig elverktyget férrén insats-
verktyget star helt stilla. Det roterande insats-
verktyget kan komma i kontakt med underlaget
s& att du férlorar kontrollen dver elverktyget.

m) L&t inte elverktyget vara igéng nér du bér

det. Det roterande insatsverktyget kan réka

fastna i kldderna och borra sig in i din kropp.

Rengér elverktygets ventilationséppningar

regelbundet. Motorns flékt suger in damm i

héljet, vilket kan leda till elolyckor om det sam-

las mycket metalldamm.

Anvénd inte elverktyget i narheten av brénn-

bart material. Gnistorna kan géra s& att mate-

rialet bérjar brinna.

Anvénd inga insatsverktyg som méste kylas

med flytande medel. Vatten och andra flytande

kylmedel kan orsaka elchocker.

n

o

p

Kast och sékerhetsanvisningar fér
kast

Kast kallas den plétsliga reaktion som uppstar nér
et roterande insatsverktyg som t ex slipskivor, slip-
tallrikar, stalborstar osv. hakas fast eller blockeras.
Om insatsverktygen fastnar eller blockeras stannar
de abrupt. Dé slungas elverktyget okontrollerat mot
insatsverktygets rotationsriktning vid stoppet.

Om t ex en slipskiva hakar fast eller blockeras i
arbetsstycket kan den kant av slipskivan som befin-
ner sig i arbetsstycket fastna s att slipskivan bryts
eller orsakar ett kast. Beroende pé slipskivans ro-
tationsriktning vid stoppet kan den da réra sig mot
eller bort frén anvéndaren. | s& fall kan slipskivan
dven brytas av.

Ett kast beror pd att elverktyget anvénts pa fel sétt.
Det kan férhindras med féljande férsiktighetsatgar-
der.

20 SE

a) Hall fast elverktyget ordentligt och h&ll armar
och kropp i en position dér du kan fanga upp
kraften fran ett kast. Om det finns ett extra-
handtag ska du alltid anvénda det fér att f&
stérsta méjliga kontroll &ver krafterna frén ett
kast eller reaktionsmomenten vid start. Med
lampliga férsiktighetsa&tgérder kan anvéndaren
behérska kraften frén kast och reaktionsmo-
ment.

b) Lé&t inte handen komma i nérheten av roteran-
de insatsverktyg. Insatsverktyget kan hamna

pé din hand vid et kast.

C

Undvik att st& i omrédet dér elverktyget rér
sig vid ett kast. Vid ett kast rér sig elverktyget i
motsatt riktning i férhéllande fill slipskivans rérel-
seriktning vid stoppet.

d

Var extra férsiktig nér du arbetar vid hérn,
vassa kanter osv. Se till s& att insatsverktyget
inte studsar tillbaka frén arbetsstycket och
kommer i klém. Det roterande insatsverktyget
har en tendens att kidmmas fast i hérn, vassa
kanter och nér det studsar tillbaka. D& kan man
farlora kontrollen eller f& eft kast.

Anvénd inga kedjesagsklingor eller tandade
sagklingor. S&dana insatsverktyg orsakar ofta
kast som gér att man férlorar kontrollen &ver
elverktyget.

e

Sérskilda séikerhetsanvisningar fér

slipning och kapslipning

a) Anvénd endast sliptillbeh&r som ér godkénda
for elverktyget och den skyddsképa som
&r avsedd fér detta. Sliptillbehdr som inte &r
avsedda fér elverktyget kan inte skdrmas av
tillrackligt bra och &r inte sdkra.

b

Vinklade slipskivor méste monteras sé att
slipytan inte hamnar ovanfér skyddsképans
kant. En slipskiva som monterats fel och sticker
upp 6ver skyddskapans kant ér inte fillréickligt
avskdrmad.
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c)

d

e

f

Skyddskapan maste sitta sékert pa elverktyget
och stéllas in sé att sé lite som méjligt av
sliptillbehéret &r oskyddat mot anvéndaren
for att sékerheten ska vara sé hég som méj-
ligt. Skyddské&pan ska skydda anvéndaren fran
avbrutna bitar och oavsikilig kontakt med slip-
tillbehdret samt fréin gnistor som kan anténda
kladerna.

Sliptillbehér fér bara anvéndas fér rekom-
menderade anvéndningssétt.

Till exempel: Slipa aldrig med sidoytan pé en
kapskiva. Kapskivor ska anvéndas fér att néta
ner material med kanten. Om kapskivans sida
utsétts for kraft kan den brytas.

Anvénd alltid oskadda spénnflénsar med

rétt storlek och form fér den slipskiva du

valt. Lampliga fléinsar ger stéd &t slipskivan och
minskar dérmed risken fér att den bryts. Flansar
till kapskivor kan skilja sig frén flénsar till andra
slipskivor.

Anvénd inga nétta slipskivor fran stérre
elverktyg. Slipskivor fill stérre elverktyg ér inte
anpassade fill mindre elverktygs hga varvtal
och kan gé sénder.

Ytterligare séarskilda sékerhetsanvis-
ningar fér kapslipning

a)

b

c)

Undvik att blockera eller trycka fér hart mot
kapskivan. Gér inte alltfér djupa snitt. Om
kapskivan &éverbelastas dkar péfrestningen och
tendensen att dra snett eller blockeras och dér-
med ocksé risken fér kast eller att skivan gér av.
Undvik att vistas i omradet framfér och
bakom den roterande kapskivan. Om du fér
kapskivan frén dig i arbetsstycket och far ett
kast kan elverktyget med den roterande skivan
slungas bakat, rakt mot dig.

Om kapskivan kléams fast eller om du vill
avbryta arbetet stinger du av produkten

och haller kvar den i arbetsstycket tills skivan
stannat. Férsék aldrig dra ut en kapskiva som
fortfarande snurrar ur arbetsstycket, det kan
orsaka ett kast. Ta reda pé och atgérda orsa-
ken till varfér skivan klamdes fast.

d) Sattinte pa elverktyget igen sé léinge det

e

sitter kvar i arbetsstycket. L&t kapskivan forst
komma upp i fullt varvtal innan du férsiktigt
fortsatter arbeta. Annars kan skivan haka fast,
slungas ut ur arbetsstycket eller orsaka ett kast.
Stétta upp stora plattor och arbetsstycken fér
att minska risken fér kast p& grund av en fast-
klémd kapskiva. Stora arbetsstycken kan béjas
av sin egen vikt. Arbetsstycket méste stéttas pd
bé&da sidor, b&de néra kapskivan och i kanten.
Var extra férsiktig nér du gér insnitt i befint-
liga véiggar och andra omréden dér sikten
&r skymd. Nér kapskivan gér in kan det uppsta
kast om den tréiffar gas-, vatten- eller elledning-
ar och andra féremal.
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Godkénda tillbehor

Max. .
Max. | pocke | Gangmatt | Varvial | | Perfer
diameter | 1°€ angma va_]o hastighet | Verktyg | Skyddsképa
@ (mm) lek (mm) (min) (m/s)
(mm)
Kapskivor 230 3 M14 6500 80 Tvéahéls- Ja
nyckel
Skrubbskivor 230 6 M14 6500 80 Tvahals- Ja
nyckel

Férvaring och hantering av rekommenderade insatsverktyg

B Slipverktyg méste behandlas och transporteras férsikfigt.

B Slipverktyg ska férvaras sé att de inte utsatts for mekanisk eller yttre péverkan (t ex fukt)

22 SE
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Arbetsinstruktion

OBSERVERA

> Sliptillbehér fér bara anvéindas enligt rekom-
mendationerna. Annars kan de gé& sénder,
skadas och orsaka personskador.

Skrubbsliping:

) Anvéind aldrig kapskivor fér att
skrubbslipal

|
222

B Rér vinkelslipen fram och tillbaka &ver arbets-
stycket med lagom tryck.

B Pa mjuka material ska du hélla skrubbskivan
i en rak vinkel mot arbetsstycket, vid harda
material ska vinkeln vara n&got snedare.

Kapslipning:

Anvénd aldrig skrubbskivor fér att
kapa!

B Anvénd endast testade, fiberforstarkta kap-
och slipskivor som &r godkénda fér en periferi-
hastighet p& minst 80 m/s.

/\ VAR FORSIKTIG!

Slipverktyget fortsétter réra sig en stund efter att
det sténgts av. Bromsa det inte genom att trycka
mot sidorna.

B Spénn fast arbetsstycket.Anvéind fastspén-
ningsanordningar/skruvstdd fér att hélla fast
det. D sitter det sékrare fast &n om du bara
héller fast det med handen.

B Sténg alltid av verktyget och vénta tills det
stér helt stilla innan du légger det ifrén dig.

B Vid strémavbrott eller nér kontakten dragits
ut ska du genast l&sa upp PA/AV-knappen.
Séatt knappen pa lége AV. D& kan verktyget inte
sattas pd igen av misstag.

B Anvind endast verktyget till torra snitt och
torrslipning.

B Extrahandtaget @ maste monteras vid alla
arbeten.

B Material som innehdller asbest far inte
bearbetas. Asbestdamm kan orsaka cancer.

@ Tips! S& hér gor du rtt.

/\FARA! FOR ALLTID VERKTYGET
MOT LOPRIKTNINGEN OVER
ARBETSSTYCKET.

> Om det rér sig i [8prikiningen finns risk for
kast. Verktyget kan tryckas ut ur snittet.

B Elverktyget ska vara pakopplat nér du fér
det mot arbetsstycket. Lyft upp verktyget frén
arbetsstycket nér du arbetat férdigt och stéing
forst darefter av det.

B Hall alltid verktyget i ett stadigt grepp med
bada hénderna nér du arbetar. Se fill sa aft
du stér stadigt.

B For bésta slipverkan ska du féra elverktyget
fram och tillbaka i jémn takt Sver arbetsstycket i
en vinkel p& 15° till 30° (mellan slipskiva och
arbetsstycke).
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B Verktyget far inte tryckas fér hart mot arbets-
stycket nér man slipar sneda ytor. Om varvto-
let minskar drastiskt méste trycket reduceras fér
att man ska kunna arbeta effektivt och sédkert.
Om produkten plétsligt bromsar in helt eller
blockeras mdste stromférbindelsen genast
brytas.

B Kapning: Arbeta dig framét i méttlig takt och
luta inte kapskivan.

B Skrubb- och kapskivor blir mycket varma nér
de anvénds - 1at dem bli helt kalla innan du
ror dem.

B Anvénd bara produkten till det den &r avsedd
for.

B Kontrollera alltid att produkten &r avsténgd
innan du sétter kontakten i uttaget.

B Dra omedelbart ut kontakten vid nédsitua-
tioner.Se fill s& att produkten och kontakten &r
|&tta att komma &t vid nédsituationer.

M Dra alltid ut kontakten innan du tar en paus
i arbetet, innan du gér négra arbeten pé
produkten och nér du anvént den férdigt.
Produkten ska alltid vara ren, torr och fri frén
olja och smérifett.

B Var alltid uppmérksam! Tank pé vad du gér
och handla férnuftigt. Du fér aldrig anvénda
produkten om du &r okoncentrerad eller kénner

dig dalig.

/\ VARNING!
Anvénd alltid skyddsglaségon.

/\ VARNING!
@ Anvénd alltid dammskyddsmask.

24 SE

Anvéndning

Montera skyddskapa med snabblas

/\ VARNING! RISK FOR PERSON-
SKADOR

> Dra alltid ut kontakten innan du gér négra
arbefen pé produkten!

/A RISK FOR PERSONSKADOR

> Anvéand alltid vinkelslipen tillsammans med
skyddskapan @. Skyddské&pan méste sitta
scikert pé vinkelslipen. Stéll in den s att s&-
kerheten blir s& hég som méjligt, dvs. sé liten
del av sliptillbeh&ret som méjligt &r oskyd-
dat mot anvéndaren. Skyddskapan @ ska
skydda anvéndaren frén avbrutna bitar och
oavsiktlig kontakt med sliptillbehéret.

/A RISK FOR PERSONSKADOR

> Se till s& att skyddskapan @ alltid monteras i
minst samma vinkel som extrahandtaget @
(se bild B). Annars kan du skada dig pé
skrubb- eller kapskivan.

¢ Oppna spannspaken @.

¢ Satt skyddskapan @ med kodningsstiftet @ i
kodningssparet (B.

¢ Vrid skyddskapan @ till snskat lage (arbetspo-

sition). Den sténgda sidan av skyddsképan @
méste alltid vara véind mot anvéndaren.

4 Stang spannspaken @ sa att skyddskapan @
kléms fast. Om det behdvs kan lasningens spénn-
kraft &ndras genom att lossa eller dra &t juster-
skruven (). Forsakra dig om att skyddsképan @
sitter fast p& spindelns hals.
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Montera extrahandtag

/\ VAR FORSIKTIG!

> Av sdkerhetsskél fér den hér produkten bara
anvandas med extrahandtaget @. Annars
kan féliden bli personskador. Beroende p&
arbetssétt kan extrahandtaget @ skruvas fast
till véinster, héger eller upptill pé produktens

huvud.

Montera/Byta skrubb- och kapskiva
Anvénd alltid skyddshandskar nér du byter

kap- eller skrubbskivor. Skrubb- och kapskivor blir
mycket varma nér man arbetar. Ta inte i dem férrén
de har svalnat.

Observera skrubb- och kapskivornas matt. Halet
méste passa pé fastflénsen utan glapp. Inga re-
ducerstycken eller adaptrar fér anvéndas.

B Kontrollera skrubb- eller kapskivan. Den fér
inte vara skadad och inte heller fuktig eller
sprucken. Annars kan skivan g& sénder och
orsaka personskador nér den anvénds.

> Anvdnd absolut inget annat &n rena slipski-
vor.
B Anvénd bara slipverktyg med ett till&tet varvtal
som &r minst lika hégt som produktens tom-
gdngsvarvial.

B RISK FOR PESONSKADOR! Tryck bara pé
spindelns arreteringsknapp () nar fastspindeln
@ star stilla.

¢ Tryck pa spindelns arreteringsknapp @ for aft
blockera drevet.

¢ Lossa spannmuttern @ med tv@halsnyckeln @
(se bild D).

4 Satt alltid skrubb- eller kapskivan pé fastflénsen
(® med sidan med paskrift mot produkten.

4 Satt sedan tillbaka spannmuttern @ med den
upphsida sidan uppat pé fastspindeln .

Vid tunna slipskivor (se bild 1):

4 Spannmutterns B flans vands uppat for att
tunna slipskivor ska sitta sékert.

“1£3,2mm

Bild 1

4 Tryck pé spindelns arreteringsknapp (P for att
blockera drevet.

4 Dra &t spannmuttern @ igen med tvahals-
nyckeln @.

Vid tjocka slipskivor (se bild 2):

® m%

f:'..:I> 3,2 mm

Spannmutterns (B flans vénds nedédt sa att spénn-
muttern @) sitter séikert pa fastspindeln @.

®
Bild 2

¢ Arretera fastspindeln @

¢ Dra at spannmuttern @ igen genom att vrida
medsols med tvahalsnyckeln (.

> Om den nya skivan rér sig ojémnt eller vibre-
rar efter ett skivbyte méste den omedelbart
bytas ut igen.

4 For sdkerhets skull ska du l&ta produkten arbeta
pé hégsta varvtal i 60 sekunder efter eft skiv-
byte. Var uppmérksam pé& ovanliga ljud eller
gnistbildning.
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4 Kontrollera sedan att alla fastelement ar ratt
monterade.

4 Kontrollera att rotationsriktningspilen (om sadan
finns) p& kap- eller skrubbskivor (&ven diamant-
kapskivor) dverensstémmer med produktens
rotationsriktning (rotationsriktningspil p& produk-
tens huvud).

Satta pa och sténga av

Kontrollera det insatsverktyg som ska anvéndas
innan det anvénds. Det mdste vara rdétt monterat,
det far varken vara skadat, fuktigt eller sprucket
och méste kunna rotera fritt. Provkér produkten i 60
sekunder. Anvand inte verktyg som inte &r runda
eller som vibrerar. Var uppmérksam pé& ovanliga
liud eller gnistbildning. Kontrollera sedan att alla
fastelement &r rétt monterade.

OBSERVERA

> St alltid p& vinkelslipen innan den kommit i
kontakt med det material som ska slipas och
placera den férst dérefter p& arbetsstycket.

Koppla pa:
¢ Tryck p& pékopplingsspérren @ (se bild E).
4 Tryck sedan p& PA/AV-knappen @.

Stdnga av:
¢ Slépp PA/AV-knappen @ igen.

Vrida produktens handtag

B Produktens handtag @ kan vridas i 90° &t
héger eller vénster (se bild A).

B P4 s& satt kan PA/AV-knappen @ placeras i

eft battre ldge for det arbete som utfors.

4 Tryck pa upplésningsknappen @ och vrid
handtaget @ &t héger eller vanster.

¢ L&t handtaget @ lésa fast.
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Underhall och rengéring

VARNING! RISK FOR PERSON-
SKADOR! Stéing alltid av produkten
och dra ut kontakten innan du gér
nagra arbeten pé den.

B Anvénd inga vassa foremal fér att rengéra
produkten. Det far inte komma in vétska i
produkten. D& kan den skadas.

B L&t endast servicestéllet eller en behdrig fack-
verkstad byta ut kolborstarna.
| 6vrigt &r produkten underhdllsfri.

B Rengdr produkten regelbundet, helst direkt efter
avslutat arbete.

B Rengér héliet med en torr trasa - anvdnd abso-
lut inte bensin, [8sningsmedel eller rengérings-
medel som angriper plast.

B For att rengdra produkten ordentligt kréivs en
dammsugare.

B Ventilationséppningarna fér aldrig blockeras.

B Ta bort slipdamm som fastnat med en pensel.

OBSERVERA

> Reservdelar som inte listats (t ex kolborstar,
brytare och knappar) kan bestéllas via var
service hotline.
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Kassering

N

Férpackningen bestdr av miljgvanligt
material. Den kan l&mnas in fill den lokala
atervinningen.

Kasta aldrig elverktyg i de vanliga
hushallssopornal

Enligt EU-direktiv 2012/19/EU maste uttjcinta
elverktyg tas isér och de olika delarna lémnas in
separat il rétt typ av miljévénlig étervinning.
Fréga pé din kommun eller stadsdelsférvaltning
om méjligheterna att lémna uttjéinta apparater fill
atervinning.

Garanti fran
Kompernass Handels GmbH
Kéra kund

For den hér produkten lémnar vi 3 ars garanti frén
och med inképsdatum. Om det skulle vara négot fel
pé produkten finns en lagstadgad reklamationsrétt
fran éterférsdliaren. Dina lagstadgade réttighe-
ter begrénsas inte av den garanti som beskrivs i
féljande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden bérjar vid inképsdatum. Ta vél vara
pé originalkvittot. Kassakvittot ér ditt kdpbevis.

Om ett material- eller fabrikationsfel uppstar p&
produkten inom tre &r fran inképsdatum kommer vi,
beroende pd vad vi anser l&mpligast, att reparera
eller byta ut den gratis. En férutséttning fér att
utnyttja garantin &r att den defekta produkten och
képbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den tredriga
garantitiden fillsammans med en kort beskrivning av
felet och nér det uppstod.

Onm felet téicks av v&r garanti kommer du att f&
tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garan-
titiden bérjar inte om frén bérjan fér en reparerad
eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersattningsratt

Garantitiden férldngs inte fr att man utnyttjat go-
rantin. Det géller dven fér utbytta och reparerade
delar. Eventuella skador och brister som existerar

redan vid képet méste rapporteras s& snart produkten
packats upp. Nér garantitiden &r slut méste man
siélv betala fér eventuella reparationer.

Garantins omfatining

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stréinga
kvalitetskriterier och testats noga fére leveransen.

Garantin géller bara fér material- eller fabrikations-
fel. Garantin técker inte delar av produkten som
utsdtts fér normalt slitage och dérfér betraktas som
forslitningsdelar och inte heller skador p& dmtéliga
delar som t ex knappar, batterier, bakformar eller
delar av glas.

Garantin upphér att gélla om produkten skadas
eller anvénds och servas pé fel stt. Alla anvisningar
i bruksanvisningen méste féljas exakt for att produkten
ska kunna anvéindas pé rétt séitt. Produkten fér
aldrig anvéndas i andra syften eller hanteras pé
eft sétt som man avr&der fran eller varnar fér i
bruksanvisningen.

Produkten &r endast avsedd fér privat bruk och ska
inte anvéndas yrkesméssigt.

Garantin géller inte vid missbruk och felaktig
behandling, anvéndande av véld och vid ingrepp
som inte gjorts av var auktoriserade servicefilial.

.00

Behandling av garantigrenden

Fér att snabbt kunna behandla ditt Grende ber vi
dig félja nedanst&ende anvisningar:

B Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex

IAN 12345) i beredskap vid alla férfrégningar.

B Artikelnumret finns p& typskylten, graverat p&
produkten, pé bruksanvisningens titelblad (nere
till véinster) eller pd ett klistermérke p& produktens
bak- eller undersida.

W Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig
att férst kontakta den serviceavdelning som
anges nedan pé telefon eller med e-post.

B En produkt som klassas som defekt kan tillsam-
mans med kdpbeviset (kassakvittot) och en be-
skrivning av felet samt nér det uppstod skickas
in portofritt ill den angivna serviceadressen.
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OBSERVERA

> Vid verktyg frén Parkside och Florabest ska
endast den defekta artikeln utan tillbeh&r
(t ex batteri, férvaringsvéska, monteringsverk-
tyg osv.) skickas in.

Dessa och ménga andra handbécker,
produktfilmer och mjukvaror kan laddas
ned p& www.lidl.service.com.

Service

(SED Service Sverige
Tel.: 0770 930739

E-Mail: kompernass@lidl.se

(FD Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 295936

Importor

Observera att féljande adress inte &r négon service-
adress. Kontakta férst det servicestélle som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
TYSKLAND

www.kompernass.com

28 SE

Overséittning av originalver-
sionen av forsdkran om
overensstammelse

Féretaget KOMPERNASS HANDELS GMBH, doku-
mentansvarig: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
DE- 44867 BOCHUM, TYSKLAND, intygar hérmed
att denna produkt &verensstémmer med féljande
standarder, normerande dokument och EU-direktiv:
Maskindirektiv

(2006/ 42/ EC)

Direktivet for elekiromagnetisk kompatibilitet

(EMC-direktiv)

(2014/30/EU)

RoHS-direktiv

(2011/65/EU)*

*Tillverkaren bér hela ansvaret for utfdrdandet av denna
forsikran om dverensstimmelse. Det féremdl som beskrivs
ovan i denna férsakran uppfyller kraven i féreskrifterna for
direktiv 2011/65/EU fréin Europaparlamentet och Europa-
rédet frén den 8 juni 2011 angdende begrénsad anvénd-
ning av farliga &mnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillampade harmoniserade standarder:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Maskinens typbeteckning:
Vinkelslip PWS 230 C3

Tillverkningsér: 09-2017

Serienummer: IAN 295936
Bochum, 26.09.2017

ik
T CE

Semi Uguzlu

- Kvalitetsansvarig -

Med reservation fér &ndringar p& grund av den
tekniska utvecklingen.
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SZLIFIERKA KATOWA
PWS 230 C3

Wstep

Gratulujemy zakupu nowego urzqdzenia. Wybrany
produkt charakteryzuije sie wysokq jakosciq. Instruk-
cja obstugi stanowi cze$¢ niniejszego produktu.
Zawiera ona wazne informacje na temat bezpie-
czenhstwa, uzytkowania i utylizacji. Przed rozpocze-
ciem uzytkowania produktu nalezy zapoznaé sie
ze wszystkimi informacjami dotyczqcymi obstugi

i bezpieczenstwa. Produkt nalezy uzytkowaé wy-
tqcznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz
w podanym zakresie zastosowan. W przypadku
przekazania urzqdzenia osobie trzeciej nalezy
dotqczyé do niego réwniez catqg dokumentacie.
Uzytkowanie zgodne z przeznacze-
niem

Urzqdzenie jest przeznaczone do ciecia i zdziera-
nia materiatéw metalicznych bez uzycia wody. Ja-
kiekolwiek inne uzycie lub modyfikacje urzqdzenia
uwazane sq za niezgodne z przeznaczeniem i nio-
sq za sobq powazne niebezpieczenstwo wypadku.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
powstate wskutek uzywania urzqdzenia w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem. Urzqdzenie nie
nadaie sie do zastosowan komercyjnych.

Wyposazenie

@ Rekojes¢ urzgdzenia (obrotowal)
O Wiqcznik/wytqcznik

© Blokada wigczania

O Przycisk odblokowujqcy

@ Ostona szczotek weglowych

O Dodatkowa rekojesé

@ Ostona

© D:zwignia mocujgca

O Nosek nastawczy

@ Sruba kalibracyjna

@ Przycisk blokady wrzeciona

@ Gwint (3 x) na dodatkowq rekojesé
(® Nakretka mocujqca (patrz rys. C)
O Wirzeciono mocujqce (patrz rys. C)
® Kotnierz mocujqcy (patrz rys. C)
(D Rowek nastawczy (patrz rys. C)

® Klucz widetkowy (patrz rys. D)

30 PL

Zakres dostawy

1 szlifierka kgtowa PWS 230 C3
1 dodatkowa rekojes¢

1 ostona ochronna

1 klucz widetkowy

1 instrukcja obstugi

Dane techniczne
Napiecie

znamionowe:

230V ~ 50 Hz
(prad przemienny)

Znamionowy

pobér mocy: 2000 W
Znamionowa

predkoéé obrotowa:  n 6500 min’!
Rozmiar tarczy: & 230 mm
Rozmiar gwintu: M14

Klasa ochrony: I/ @] (podwéjna izolacja)

Informacje dotyczqgce poziomu hatasu

i drgan:

Wartoéé pomiarowa hatasu okreslona zgodnie
z normg EN 60745. Korygowany wspétczynni-
kiem A poziom hatasu elektronarzedzia wynosi

z reguty:

Wartosé emisji hatasu:

Poziom ci$nienia

akustycznego: L,= 94 dB(A)
Niepewnosé

pomiaréw: K= 3 dB
Poziom mocy

akustyczne: L,,= 105 dB (A)
Niepewnosé

pomiardw: K= 3 dB
Nosié ochronniki stuchu!

Wartos¢ catkowita drgan:

Szlifowanie powierzchni: a, u6 = 16,4 m/s?
Niepewnos$é pomiaréw: K=1,5m/s
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WSKAZOWKA

> Poziom drgan podany w tych instrukcjach
zostat zmierzony znormalizowang metodq
pomiarowq i moze by¢ uzyty do poréwnywa-
nia urzqdzen. Podana warto$é emisji drgan
moze postuzyé takze do wstepnej oceny
stopnia narazenia.

/\ OSTRZEZENIE!

> Poziom drgar bedzie zmieniat sie w zalezno-
$ci od rodzaju zastosowania elekironarzedzia
i w niektérych przypadkach moze przekra-
czad warto$é podang w niniejszych instruk-
cjach. Narazenie na drgania mogtoby zostad
nieprawidtowo ocenione, gdyby elekironarze-
dzie bylo regularnie wykorzystywane w taki
sposéb. Nalezy starad sie, aby obcigzenie
drganiami byto jak najmniejsze. Przyktadowe
$rodki majgce na celu zmniejszenie narazenia
na drgania to noszenie rekawic w trakcie
korzystania z narzedzia i ograniczenie czasu
pracy. Nalezy przy tym uwzglednié wszystkie
czesci cyklu pracy (na przykiad czas, przez
jaki elekironarzedzie pozostaje wytgczone,
oraz takie, w ktérych jest ono wprawdzie
wiqgczone, ale nie pracuje pod obcigzeniem).

Ogolne wskazowki bez-

pieczenstwa dla elektro-
narzedzi

/\ OSTRZEZENIE!

> Przeczytaj wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa
oraz instrukcje. Nieprzestrzeganie ponizszych
wskazéwek bezpieczenstwa oraz instrukcji moze
by¢ przyczynqg porazenia prgdem elektrycznym,
pozaru i/lub cigzkich obrazen ciata.

Wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa oraz
instrukcje nalezy zachowa¢ do pézniejszego
wykorzystania.

Uzyte we wskazéwkach bezpieczenistwa pojecie

elektronarzedzie” dotyczy narzedzi elektrycznych

zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz
narzedzi elektrycznych zasilanych akumulatorami
(bez kabla sieciowego).

1. Bezpieczenstwo na stanowisku

a

b

c)

g

a

b

c)

d

e

pracy

Stanowisko pracy nalezy utrzymywaé w czy-
stosci i dbaé o jego dobre o$wietlenie. Niepo-
rzqdek i niedostateczne o$wietlenie mogq by¢
przyczynq wypadkéw.

Nigdy nie uzywaj elektronarzedzia w otocze-
niv zagrozonym wybuchem, w ktérym znqj-
dujq sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty.
Elektronarzedzia wytwarzaijq iskry, kiére mogg
spowodowaé zapton pytu lub oparéw.

W czasie uzytkowania elekironarzedzia
zwré¢ uwage na to, aby w poblizu nie prze-
bywaty dzieci ani zadne inne osoby. W przy-
padku odwrécenia uwagi od pracy mozesz
stracié kontrole nad urzqdzeniem.

Bezpieczenstwo elekiryczne

Wtyk przytqczeniowy elekironarzedzia musi
pasowaé do gniazda zasilania. Dokonywanie
zmian we wiyku jest zabronione. Nigdy nie
vzywaj adapteréw wtykéw w potgczeniu

z elekironarzedziami majgcymi uziemienie.
Oryginalne wtyki oraz pasujgce gniazda wty-
kowe zmniejszajq ryzyko porazenia prqdem
elektrycznym.

Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzch-
niami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki lub
lodéwki. Zetknigcie sig z uziemionym przed-
miotem zwigksza ryzyko porazenia prgdem
elekirycznym.

Nigdy nie narazaj elekironarzedzia na dzia-
tanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie sig
wody do wnetrza elekironarzedzia zwigksza
ryzyko porazenia prqdem elektrycznym.

Nigdy nie chwytaj za kabel, np. w celu prze-
niesienia bgdz zawieszenia elektronarzedzia
lub wyciqgnigcia wtyku z gniazda zasilania.
Trzymaé kabel z dala od zrédet gorqgcea,
oleju, ostrych krawedzi lub poruszajgcych sie
czeéci urzqdzenia. Uszkodzone lub poskreca-
ne kable zwiekszajq ryzyko porazenia prgdem
elekirycznym.

Podczas pracy z elektronarzedziem na ze-
wnatrz stosuj wylqgcznie przediuzacze, ktére sq
dopuszczone réwniez do uzytku na zewngtrz.
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f

a

b

C

d

e

Stosowanie przediuzacza przystosowanego do
pracy na zewngtrz pomieszczen zmniejsza ryzy-
ko porazenia pradem elekirycznym.

Jeéli nie da sig unikngé pracy z elektrona-
rzedziem w wilgotnym otoczeniu, zastosuj
wytqgeznik réznicowo-prgdowy. Zastosowanie
wylqcznika réznicowo-pragdowego zmniejsza
ryzyko porazenia prqgdem elektrycznym.

Bezpieczernstwo oséb

Zawsze zachowuj ostroznosé i uwazaj na

to, co robisz. Praca z elektronarzedziem
wymaga takze zachowania zasad zdrowego
rozsqdku. Nie korzystaé z elektronarzedzia
w przypadku przemeczenia, bycia pod
wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekarstw.
Nawet chwila nieuwagi podczas korzystania z
elekironarzedzia moze spowodowaé powazne
obrazenia ciata.

W czasie pracy no$ érodki ochrony indywi-
dualnej i obowigzkowo okulary ochronne.
Noszenie $rodkéw ochrony indywidualnej, np.
maski przeciwpytowej, antyposlizgowego obu-
wia roboczego, kasku lub ochronnikéw stuchu - w
zaleznosci od rodzaju zastosowania elektrona-
rzedzia - zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen.
Unikaj sytuacji prowadzgcych do przypadko-
wego uruchomienia urzqdzenia. Przed
podtgczeniem do zasilania sieciowego i/lub
akumulatora, chwyceniem lub przeniesieniem
urzqgdzenia upewnié sig, ze elektronarzedzie
jest wytqczone. Trzymanie palca na wytqcz-
niku w trakcie przenoszenia elektronarzedzia
lub podiqczenie elekironarzedzia do zasilania
z wciénigtym juz wylgcznikiem moze doprowa-
dzi¢ do wypadku.

Przed wiqgczeniem elektronarzedzia usun
wszystkie przyrzqdy regulacyjne lub klucze.
Narzedzie lub klucz pozostawiony w obraca-
jacej sie czesci urzqdzenia moze spowodowaé
obrazenia ciata.

Unikaj nienaturalnej postawy ciata. Zadbaé
o utrzymanie stabilnej postawy i przez caty
czas utrzymywaé réwnowage. Dzigki temu
bedzie mozna lepiej kontrolowa¢ elektronarze-
dzie w przypadku nieoczekiwanych sytuacii.
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9

b

c)

d

e

No$ odpowiedniq odziez. Nie zaktadaé luz-
nych ubran ani bizuterii. Whosy, odziez i re-
kawice trzymaj z dala od ruchomych czesci
urzqdzenia. Ruchome czesci urzqdzenia mogq
chwycié¢ luzng, odstajgcq odziez, bizuterie lub
dtugie wlosy.

Jezeli mozliwe jest podtqczenie odciggu

i zbiornika pytu, upewnij sig, Ze sq one pod-
tqgczone i uzywane w sposéb prawidtowy.
Zastosowanie odciggu pytowego moze zmniej-
szyé zagrozenia zwigzane z zapyleniem.
Uzytkowanie i obstuga
elekironarzedzia

Nie przeciqzaj urzqdzenia. Elekironarze-
dzia uzywaé zawsze do $ciéle okreslonego
zakresu uzytkowania. Z odpowiednim elektro-
narzedziem pracuije sie lepiej i bezpieczniej w
podanym zakresie mocy.

Nie uzywaj elektronarzedzia z uszkodzonym
wytqgcznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna wigczyé ani wylgczy¢, stanowi zagroze-
nie i musi zostaé niezwlocznie przekazane do
naprawy.

Przed dokonaniem ustawien urzqdzenia,
zmiang akcesoriéw lub odtozeniem urzqdze-
nia na bok wyciqgnij wiyk z gniazda wtyko-
wego i/lub wyjmij akumulator. Uniemozliwi to
przypadkowe uruchomienie elektronarzedzia.
Nieuzywane elekironarzedzia przechowuj
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie po-
zwalaé na uzywanie urzqdzenia przez oso-
by, ktére nie wiedzgq, jak si¢ z nim obchodzié
lub nie przeczytaty niniejszych instrukgii.
Elektronarzedzia w rekach niepowotanych oséb
stanowiq duze zagrozenie.

Elektronarzedzia wymagajq starannej pie-
legnacji. Nalezy sprawdzi¢, czy ruchome
elementy dziatajg prawidtowo i nie blokujq
sig, czy zaden z elementéw nie pekt lub nie
jest uszkodzony w stopniu uniemozliwiajg-
cym prawidtowe dziatanie elekironarzedzia.
Przed uzyciem urzqdzenia zle¢ naprawe
uszkodzonych czesci. Przyczyng wielu wypad-
kéw z elektronarzedziami jest ich niewtaéciwa
konserwacja.

Dbaij o to, aby narzedzia skrawajgce byty
ostre i czyste. Zadbane narzedzia skrawajgce
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9

5.

b

z ostrymi ostrzami rzadziej sig blokujq i pozwa-
lajq sie lepiej prowadzié.

Korzystaj z elektronarzedzia, akcesoriéw,
narzedzi roboczych itd. zgodnie z tymi
instrukcjami. Uwzglednij przy tym warunki
pracy oraz specyfike wykonywanej czynno-
$ci. Uzywanie elekironarzedzi do celéw innych,
niz przewiduje fo ich przeznaczenie, moze
doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis

Naprawe urzqdzenia nalezy zlecaé tylko wy-
kwalifikowanemu specijaliécie i stosowaé do
tego oryginalne czeéci zamienne. Dzigki temu
zapewnione jest bezpieczefstwo uzytkowania
elektronarzedzia.

Wymiane wtyku lub przewodu przytgcze-
niowego zlecaj zawsze producentowi elek-
tronarzedzia lub jego serwisowi. Dzieki temu
zapewnione jest bezpieczefistwo uzytkowania
elektronarzedzia.

Wskazéwki bezpieczenstwa dla
wszystkich zastosowan

Wspélne wskazéwki bezpieczenstwa dla
szlifowania i ciecia:

a) To elekironarzedzie moze by¢ uzytkowane

b

c)

d

jako szlifierka i maszyna do ciecia. Nalezy
przestrzegaé wszystkich wskazéwek bez-
pieczenstwa, instrukeii, rysunkéw i danych,
otrzymanych wraz z urzqgdzeniem. Nie-
przestrzeganie ponizszych wskazéwek moze
spowodowad porazenie prqdem elekirycznym,
pozar i/lub powazne obrazenia.

To elekironarzedzie nie jest przystosowane
do szlifowania papierem $ciernym, pracy

z uzyciem szczotek drucianych oraz do
polerowania. Zastosowania, dla kiérych elek-
tronarzedzie nie zostato przewidziane, mogq
powodowaé niebezpieczenstwo i obrazenia.
Nie uzywaj zadnego osprzetu, ktéry nie zo-
stat przewidziany specjalnie do tego urzqdze-
nia i nie jest zalecany przez producenta. Sam
fakt, ze jakie$ narzedzie daje sie zamocowaé na
urzqdzeniu nie gwarantuje bezpiecznej pracy.
Dopuszczalna predkosé obrotowa narzedzia
musi odpowiadaé co najmniej maksymalnej
predkosci obrotowej podanej na urzqdzeniu.

e

9

h

Narzedzie, ktére obraca sie z predkosciq wigk-
szq od dozwolonej, moze sig rozpasé na czesci
i moze zosta¢ wyrzucone w powietrze.

Srednica zewnetrzna i grubosé narzedzia
roboczego muszq byé zgodne z danymi
elektronarzedzia. Narzedzia robocze o
niewtasciwych wymiarach uniemozliwiajq ich
odpowiednie ostoniecie lub kontrole.
Narzedzia z wktadkg gwintowang muszq
doktadnie pasowaé do gwintu wrzeciona szli-
fierskiego. W przypadku narzedzi, ktére sq
montowane za pomocq kotnierza, $rednica
otworu narzedzia musi pasowaé do érednicy
mocowania kotnierza. Narzedzia robocze,
ktére nie pasujq doktadnie do wrzeciona szli-
fierskiego, obracaijq sie nieregularnie, wpadajq
w silne drgania i mogq prowadzi¢ do utraty
kontroli nad narzedziem.

Nie wolno uzywaé uszkodzonych narzedzi.
Przed kazdym uzyciem kontroluj narzedzia
takie jak tarcze szlifierskie pod kgtem roz-
warstwien i peknigé, talerze szlifierskie pod
katem peknigé, zuzycia lub nadmiernego
zuzycia, szczotki druciane pod kgtem oblu-
zowanych lub obtamanych drutéw. W razie
upadku elekironarzedzia lub narzedzia ob-
rébkowego nalezy sprawdzié, czy nie zosta-
to ono wskutek tego uszkodzone lub uzyé
narzedzia nieuszkodzonego. Po skontrolowa-
niu i zamontowaniu narzedzia roboczego,
uzytkownik oraz osoby znajdujgce si¢ w
poblizu muszq przebywaé poza ptaszczyzng
wirujgcego narzedzia roboczego. Wéwczas
nalezy na minute uruchomié narzedzie na
maksymalnych obrotach. Uszkodzone narze-
dzia pekajq najczeicie] w czasie testowania.
Stosuj $rodki ochrony indywidualnej. Za-
leznie od potrzeb, nosi¢ petng maske na
twarz, ostone oczu lub okulary ochronne.

O ile zachodzi taka potrzeba, nosié maske
przeciwpytowq, ochronniki stuchu, rekawice
ochronne, ktére uchroniq przed opitkami czy
matymi czgstkami materiatu. Oczy nalezy
chronié¢ przed latajgcymi w powietrzu ciatami
obcymi, ktére moggq sie pojawié w trakcie wyko-
nywania réznych prac.
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Podczas prac powodujgcych powstawanie pytu
nosié¢ maske przeciwpytowq lub maske do ochrony
drég oddechowych. Dlugotrwate narazanie sig

na duzy hatas moze spowodowaé uszkodzenie

stuchu.

i) Dopilnuj, aby inne osoby znajdowaty sig
w bezpiecznej odlegtoici od miejsca pracy
elekironarzedzia. Kazdy, kto wchodzi w
obszar roboczy urzqdzenia, musi nosié $rod-
ki ochrony indywidualnej. Odtamki obrabia-
nego przedmiotu lub peknigte narzedzia mogq
zostaé wyrzucone w powietrze i spowodowad
obrazenia takze poza bezposrednim obszarem
pracy.

i) Podczas prac, w trakcie ktérych mozna na-
trafié na ukryte przewody elektryczne lub
na wtasny kabel zasilajgcy, trzymaj elektro-
narzedzie zawsze za izolowane uchwyty.
Kontakt z przewodem przewodzgcym prqd
moze byé przyczynq pojawienia sig napiecia
réwniez w metalowych elementach urzqdzenia
i spowodowaé porazenie prgdem.

k) Kabel sieciowy trzymaj z dala od obracajg-
cych sie narzedzi. Jezeli stracisz kontrole nad
narzedziem, moze ono przecigé kabel sieciowy
lub weiggnaé go. W takiej sytuacii dfon lub
ramie moze wej$¢ w kontakt z obracajgcym sie
narzedziem.

I} Nigdy nie odktadaj elekironarzedzia, dopéki
obracajqce sie narzedzie catkowicie sig za-
trzyma. Obracajqce sie narzedzie obrébkowe
moze zetknqé sig z powierzchniq w miejscu
odtozenia i spowodowad utrate kontroli nad
elektronarzedziem.

m) Nie przeno$ pracujgcego elektronarzedzia.
Obracajqce sie narzedzie robocze moze zetkngé
sie z ubraniem i spowodowaé obrazenia ciata.

n) Regularnie czys$é szczeliny wentylacyjne elek-
tronarzedzia. Dmuchawa silnika wcigga pyt
do obudowy, a duze nagromadzenie pytu me-
tali moze spowodowaé zagrozenia elekiryczne.

o) Nigdy nie uzywaj elektronarzedzia w po-
blizu tatwopalnych materiatéw. Iskry mogq
spowodowa¢ zapton.

p) Nigdy nie uzywaj narzedzi roboczych, ktére
wymagajq chtodzenia cieczq. Uzycie wody
lub innych ciektych chtodziw moze spowodo-
wad porazenie prgdem elekirycznym.
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Odrzut narzedzia i odpowiednie
wskazéwki bezpieczenstwa

Odbicie jest naglq reakejq spowodowang zacze-
pieniem sig, zaklinowaniem obrotowego narze-
dzia, na przyktad tarczy szlifierskiej, talerza szli-
fierskiego, szczotki drucianej itd. Zaczepienie lub
zaklinowanie powoduije nagte zatrzymanie obraca-
jacego sie narzedzia. Na skutek tego elektronarze-
dzie zostaje w niekontrolowany sposéb odrzucone
w kierunku przeciwnym do kierunku obrotéw.

Gdy np. tarcza szlifierska zatnie lub zablokuje

sie w obrabianym przedmiocie, krawedz tarczy
szlifierskiej, zagtebiona w obrabianym przedmio-
cie moze w nim utkngé i w ten sposéb wytamaé
tarcze lub spowodowaé odbicie. Tarcza szlifierska
zostanie wéwczas odrzucona w kierunku do lub
od uzytkownika , zaleznie od kierunku obrotéw

w miejscu zablokowania. W takiej sytuacii tarcze
szlifierskie mogq tez pekad.

Odbicie jest skutkiem nieodpowiedniego lub wadli-
wego uzytkowania elektronarzedzia. Mozna mu
zapobiec stosujqc odpowiednie, opisane ponizej
$rodki bezpieczenstwa.

a) Elektronarzedzie trzymaé mocno oburgcez, cio-
to i ramiona ustawié w pozycji umozliwiajgcej
przyijecie sity odrzutu. Uzywaj zawsze do-
datkowego uchwytu, o ile jest zamontowany,
aby mieé mozliwie najwigkszq kontrole nad
sitq odrzutu narzedzia lub momentami cofa-
jacymi podczas rozruchu. Uzytkownik moze
opanowaé sity odrzutu narzedzia i sity cofajgce
stosujgc odpowiednie $rodki ostroznosci.

b

Nigdy nie zblizaj dtoni do obracajgcych sie
narzedzi roboczych. W razie odrzutu narze-
dzia roboczego moze ono przejéé po dfoni i
spowodowad obrazenia.

c) Unikaj ustawiania si¢ w miejscu, w ktérym
znajdzie sie elekironarzedzie w razie odrzu-
tu. Odrzut powoduije odbicie elektronarzedzia
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu tar-
czy szlifierskiej w miejscu zablokowania.

d

Pracuj szczegélnie ostroznie w obszarach
naroznikéw, ostrych krawedzi itp. Unikaj
odrzucania lub zakleszczenia sie narzedzi
roboczych w obrabianych przedmiotach.
Obracajqce sie narzedzie robocze ma tenden-
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cje do zakleszczania sie w naroznikach, na
ostrych krawedziach lub w chwili jego odrzutu.
Powoduje to utrate kontroli lub odrzut.

e) Nie uzywaj brzeszczotéw taficuchowych ani
zebatych. Takie narzedzia czesto powodujq
odbicie lub utrate kontroli nad elektronarze-

dziem.

Szczegodlne wskazéwki bezpieczen-

stwa do szlifowania i ciecia

a) Uzywaj wytqcznie $ciernic dopuszczonych
do stosowania z elekironarzedziem oraz
przewidzianej dla nich ostony ochronnej.
Sciernice, ktére nie sq przeznaczone do stoso-
wania z elektronarzedziem nie pozwalaijq sie
odpowiednio ostoni¢ i nie sq bezpieczne.

b

Zagiete tarcze muszg byé montowane w taki
sposéb, aby ich powierzchnia szlifowania
nie wychodzita poza ptaszczyzne krawedzi
ostony. Nieprawidtowo zamontowana tarcza
szlifierska, ktéra wystaje poza krawedz ostony,
nie moze by¢ dostatecznie ostaniana.

c) Ostona musi byé bezpiecznie zamocowana
na elekironarzedziu i dla maksymalnego
bezpieczeristwa musi byé ustawiona w taki
sposdb, by w strone uzytkownika skierowana
byta mozliwie jak najmniejsza czes¢ ciernicy.
Ostona pomaga chroni¢ uzytkownika przed
odtamkami, przypadkowym kontaktem ze $cier-

nicq oraz iskrami, ktére mogtyby zapalié odziez.

d

Sciernic mozna uzywaé tylko do przewi-

dzianych dla nich zastosowan. Na przy-
ktad: Nigdy nie nalezy szlifowaé boczng
powierzchniq tarczy do ciecia. Tarcze do

cigcia sq przeznaczone do skrawania materiatu
krawedziq tarczy. Oddziatywanie sit na boczne

powierzchnie $ciernicy moze spowodowaé jej
pekniecie.
Do wybranej tarczy szlifierskiej uzywaj za-

e
wsze tylko nieuszkodzonych kotnierzy mocu-
jacych o odpowiedniej wielkosci i ksztatcie.
Odpowiednie kotnierze zapewniajq tarczy
szlifierskiej wlasciwe podparcie i w ten sposéb
zmniejszajq ryzyko peknigcia tarczy. Kotnierze

do tarcz do cigcia moggq sig réznié od kotierzy

do innych rodzajéw tarcz szlifierskich.
f) Nie uzywaj zuzytych tarcz szlifierskich po-
chodzqgcych z wigkszych elektronarzedzi.

Tarcze szlifierskie z wigkszych elektronarzedzi nie
sq przystosowane do wyzszych predkosci obroto-
wych mniejszych elektronarzedzi i mogq pekad.

Dalsze wskazéwki bezpieczenstwa
dotyczqce ciecia
a) Unikaj blokowania sig tarczy tnqcej lub stoso-

b

C

d

e

wania zbyt duzego nacisku. Nie wykonywaé
zbyt gtebokich cieé. Przecigzenie tarczy thqcej
zwieksza jej obcigzenie oraz podatnosé na
przekoszenie lub blokowanie, a tym samym
zwigksza mozliwoéé odrzutu narzedzia lub
peknigcia tarczy.

Unikaj obszaru przed i za obracajqcq sig tar-
czq. Gdy podczas cigcia obrabianego przed-
miotu przesuwasz tarczq thqcq w kierunku od
siebie, w razie odrzutu narzedzia elektrona-
rzedzie wraz z obracajqcq sie tarczq zostanie
odrzucone bezposrednio w Twoim kierunku.
Jesli tarcza tngca ulegnie zakleszczeniu lub
jedli przerywasz prace, wytqcz urzqdzenie i
odczekaj, az tarcza catkowicie si¢ zatrzyma.
Nigdy nie prébowaé wyjmowania obracajg-
cej sie tarczy tnqcej z rzazu, gdyz mogtoby
to spowodowac jej odrzut. Ustali¢ i usungé
przyczyne zakleszczenia sie tarczy w materiale.
Nie wigczaj ponownie elektronarzedzia,
dopéki znajduje si¢ ono w obrabianym
przedmiocie. Zanim mozliwe bedzie ostrozne
kontynuowanie cigcia odczekaé, az tarcza
tnqca osiggnie petng predkosé obrotowq.

W przeciwnym razie tarcza moze sie zacigé,
wyskoczyé z obrabianego przedmiotu lub spo-
wodowaé odbicie.

Duze plyty lub duze przedmioty obrabiane
nalezy podeprzeé, by zmniejszy¢ ryzyko
odbicia przez zakleszczenie sie tarczy tng-
cej. Duze elementy obrabiane mogq wyginaé
sie pod wiasnym cigzarem. Przedmiot obrabiao-
ny musi byé podparty z obydwu stron tarczy,
zaréwno w poblizu tarczy tnqcej jok i przy jego
krawedziach.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
podczas ,ciecia wgtebnego” w istniejgcych
$cianach oraz innych miejscach o ograniczo-
nej widocznoéci. Zagtebiana w $ciane tarcza
moze trafié na przewody gazowe, wodne lub
elekiryczne lub na inne obiekty i moze spowo-
dowaé odrzut.
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Dopuszczalny osprzet

Maks. Maks. Rozmiar Predkosc | Predkos¢

. g . obro- obwo- Narze-

drednica | grubosé gwintu ; Ostona

 (mm) (mm] (mm] towa dowa dzie

(min”') (m/s)

Toreze 230 3 M14 6500 80 Kluez Tak
tnqce widetkowy
Tarcze do 230 6 M14 | 6500 80 Kluez Tak
zdzierania widetkowy

Przechowywanie i obstuga zalecanych narzedzi roboczych

B Podczas obchodzenia sig z narzedziami szlifierskimi i ich transportu nalezy zachowaé ostroznosé.

B Narzedzia szlifierskie nalezy tak sktadowaé, by nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne lub
wplywy $rodowiska (np. wilgod).
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Wskazéwki dotyczace pracy

WSKAZOWKA

» Sciernic mozna uzywaé tylko do przewidzio-
nych dla nich zastosowarn. W przeciwnym ra-
zie moze doj$¢ do uszkodzenia lub pekniecia
4ciernicy, co moze byé przyczynq obrazen.

Zdzieranie:

2 Nigdy nie uzywaij tarcz do ciecia
do prac polegajgcych na zdzie-
raniu!

|
222

B Prowadz szlifierke po obrabianej powierzch-
ni tam i z powrotem, stosujqgc przy tym umiar-
kowany nacisk.

B W przypadku migkkiego materiatu tarcze
do zdzierania prowadz pod ptaskim kqtem,
twarde materiaty wymagaijq nieco wigkszego
kgta.

Ciecie:
Nigdy nie uzywaj tarcz do zdzie-

rania do zadan zwigzanych z
cieciem!

B Uzywaij tylko atestowanych tarcz do cigcia
i szlifowania wzmocnionych wiéknem, ktére
sq dopuszczone do predkosci obwodowej co
najmniej 80 m/s.

/\ PRZESTROGA!

Po wylgczeniu urzgdzenia narzedzie szlifierskie
obraca sig jeszcze ruchem bezwtadnym. Nie
hamuj go przez nacisk na bok tarczy.

B Zabezpieczyé obrabiany przedmiot. Do
zamocowania obrabianego przedmiotu uzyj
mocowar/imadta. W ten sposéb przedmiot
obrabiany jest unieruchomiony pewniej, niz
przy uzyciu sity rak.

B Przed odtozeniem zawsze wylqcz urzqdze-
nie i odczekaj, az catkowicie sig zatrzyma.

W razie zaniku napiecia zasilania lub wycig-
gniecia wtyku z gniazda natychmiast odblo-
kuj wtgcznik/wytgcznik. Ustaw go w potoze-
niu WYt. Zapobiegnie to niekontrolowanemu
ponownemu uruchomieniu.

Uzywaj urzqdzenia tylko do cigcia lub szlifo-
wania na sucho.

Dodatkowa rekojesé @ musi by¢ zamonto-

wana podczas wszystkich prac z uzyciem
urzqdzenia.

Obrébka materiatu zawierajgcego azbest
jest zabroniona. Azbest jest rakotwérczy.

Wskazéwkal Zasady prawidtowego
postepowania.

/\NIEBEZPIECZENSTWO! PROWADZ

URZADZENIE PO OBRABIANEJ PO-
WIERZCHNI ZAWSZE W KIERUNKU
PRZECIWNYM DO KIERUNKU OBRO-
TU NARZEDZIA.

W przeciwnym razie istnieje niebezpieczen-
stwo odrzutu narzedzia. Urzqgdzenie moze
zostaé wypchniete z rzazu.

B Prowadz urzgdzenie po obrabianej po-

wierzchni zawsze w stanie wigczonym. Po
zakonczeniu obrébki unie$ urzgdzenie znad
obrabianego elementu i dopiero wtedy je wy-
fqcz.

Podczas pracy trzymaj urzqgdzenie zawsze
pewnie oburgcz. Zapewnij sobie stabilng
pozycje.

Aby uzyskaé optymalne wyniki szlifowania,
prowadz urzqdzenie réwnomiernie pod kqtem
15° do 30° (miedzy przedmiotem obrabianym
a tarczq szlifierskq) tam i z powrotem.
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B Podczas obrabiania powierzchni skoénych nie

wolno mocno dociskaé urzgdzenia do obra-
bianego przedmiotu. Gdy predkos¢ obrotowa
mocno spada, nalezy zmniejszy¢ site docisku,
by umozliwi¢ bezpiecznq i efektywnq prace. W
przypadku nagtego catkowitego wyhamowania
lub zablokowania urzgdzenia, nalezy natych-
miast odiqczy¢ urzgdzenie od sieci.

Odtqgczanie: Pracuj z umiarkowanym po-
suwem i nie dopuszczaj do przekoszenia
tarczy.

Tarcze do zdzierania i do cigcia bardzo moc-
no sie nagrzewajq - przed ich dotknieciem
odczekaj, az catkowicie ostygnq.

Nigdy nie uzywaj urzqdzenia do celéw
innych niz te, do ktérych jest ono przezna-
czone.

Przed wlozeniem wiyku przewodu sieciowe-
go do gniazda upewnij sig, ze urzqdzenie
jest wytqczone.

W przypadku zagrozenia natychmiast wy-
ciggnqé wiyk z gniazda sieciowego. Dopilnuj,
aby urzqdzenie i wiyk byty tatwo dostepne,
umozliwiajgc szybkie wytgczenie urzqdzenia w
sytuacji awaryjnej.

Podczas przerw w pracy, przed wykona-
niem wszelkich prac przy urzqdzeniuv oraz
gdy urzqdzenie nie jest uzywane, zawsze
wyciqgaj wiyk sieciowy z gniazda zasilania.
Urzqdzenie musi by¢ zawsze czyste, suche i
niezabrudzone olejem ani smarem.

Zawsze zachowuj ostrozno$é! Zawsze
koncentruj sie na tym, co robisz i postepuj
rozsqdnie. Nigdy nie uzywaj urzqdzenia,

gdy masz trudnosci z koncentracjq lub Zle sie
czujesz.

/\ OSTRZEZENIE! Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne.

@ /A OSTRZEZENIE! Zawsze noé ma-
ske przeciwpytowa.
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Obstuga

Montaz ostony ochronnej z szybko-
zlqczem

/\ OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZENSTWO
ZRANIENIA

> Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czyn-
nosci przy urzqdzeniu wyjmij wtyk z gniazdal

/\ NIEBEZPIECZENSTWO OBRAZEN

> Zawsze uzywaij szlifierki kqtowej z zatozong
ostong ochronng @. Ostona musi byé pewnie
zamocowana na szlifierce. Nalezy jq ustawié
tak, by uzyska¢ maksymalny mozliwy poziom
bezpieczenstwa, tzn. tak, by nieostonieta od
strony uzytkownika pozostata jok najmniejsza
cze$¢é $ciernicy. Ostona ochronna @ powinna
chronié¢ uzytkownika przed odtamkami i przed
przypadkowym kontaktem ze $ciernicq.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO OBRAZEN

> Ostona ochronna @ powinna byé¢ zamon-
towana co najmniej pod tym samym kqtem,
jak dodatkowa rekojesé @ (patrz rys. B). W
przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia
sie tarczq do zdzierania lub tarczq tngcq.

¢ Otworz dzwignie mocujgeq @.

Zatéz ostone ochronng @ noskiem nastaw-
czym @ tak, by weszta w rowek nastawczy (.

¢ Ustaw ostone @ w zqdanej pozycii (pozycja

robocza). Zamknieta cze$é ostony @ musi
zawsze by¢ skierowana do uzytkownika.

¢ Zamknij dzwignie mocujgcg @ stuzgeq do

zacisnigcia ostony @. W razie potrzeby mozna
zmieniad site zacisku zamka przez odkrecenie
lub dokrecenie $ruby kalibracyjnej @. Upewnij
sie, czy ostona @ jest osadzona mocno na
szyjce wrzeciona.
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Montaz dodatkowej rekojesci

/\ PRZESTROGA!

> Ze wzgleddw bezpieczeristwa to urzqdzenie
moze by¢ uzytkowane tylko z dodatkowq
rekojesciq @. Praca bez uchwytu dodatko-
wego stwarza ryzyko obrazen. W zaleznosci
od sposobu pracy rekojes¢ dodatkowq @
mozna przykrecié¢ z lewej lub z prawej strony
bqdz na glowicy urzqdzenia.

Montaz / wymiana tarczy do
zdzierania / ciecia

Podczas wymiany tarczy do cigcia / do zdziera-
nia zawsze nosi¢ rekawice ochronne. Podczas
pracy tarcze do zdzierania i cigcia bardzo mocno
sie nagrzewajq. Nie dotykaj tarczy przed jej osty-
gnieciem.

Przestrzega¢ wymiaréw tarcz do zdzierania/
cigcia. Srednica otworu musi pasowaé bez luzu
do kotnierza mocujgcego. Nie stosowaé zadnych
elementéw redukcyjnych ani adapteréw.

B Sprawdzié tarcze do zdzierania/ cigcia.
Tarcza nie moze by¢ wilgotna, nie moze tez
posiadaé zadnych peknigé. W przeciwnym
razie tarcza moze ulec w trakcie pracy uszko-
dzeniu lub peknieciu i spowodowaé obrazenia.

> Stosowaé wylqcznie niezanieczyszczone
tarcze.

B Stosowaé wylgcznie narzedzia szlifierskie,
ktérych dopuszczalna predkoéé obrotowa jest
co najmniej taka , jak predkos¢ obrotowa biegu
jatowego elektronarzedzia.

B NIEBEZPIECZENSTWO OBRAZENI! Przycisk
blokowania wrzeciona @ wciskad tylko, gdy
wrzeciono jest w stanie spoczynku (.

4 Naciénij przycisk blokowania wrzeciona (P, by
zablokowaé przektadnie.

¢ Odkre¢ nakretke mocujgeq @ kluczem widetko-
wym (@ (patrz rys. D).

¢ Zatozyé tarcze do zdzierania lub tarcze do

ciecia na kotnierz mocujgey @ tak, aby strona
z opisem byta skierowana do urzgdzenia.

4 Nastepnie nakreé nakretke mocujgcq (B na
wrzeciono mocujqce strong wypuklqg skierowa-
nq do géry @.

W przypadku cienkich tarcz szlifierskich
(patrz rysunek 1):

¢ Kotnierz nakretki zabezpieczajqcej (B jest skie-
rowany do géry, aby cienka ciernica mogta
zosta¢ nalezycie zamocowana.

“1£3,2mm

Rys. 1

4 Nacisnij przycisk blokowania wrzeciona (), by
zablokowaé przektadnie.

4 Dokre¢ nakretke mocujgcq (B kluczem widetko-
wym @@ do oporu.

W przypadku grubych tarcz szlifierskich

(patrz rysunek 2):
@ %

®
>3,2 mm

®
Rys. 2

Kotnierz nakretki mocujqcej @ wskazuje do doty,
aby mozna byto nakretke mocujgcg @ nalezycie
zatozyé na wrzeciono mocujqce (14}

¢ Zablokuj wrzeciono mocujgce (D.

4 Dokre¢ nakretke mocujgcq (B kluczem widetko-
wym D w prawo.

> Jezeli po wymianie tarcza ma niespokojny
bieg lub wpada w drgania, tarcze nalezy
natychmiast wymienié.

PL 39



///|PARKSIDE

¢ Ze wzgleddw bezpieczehstwa po wymianie
tarczy wykonaj prébne uruchomienie elektrona-
rzedzia na 60 sekund z maksymalng predko-
$ciq obrotowq. Zwracaj uwage na nietypowe
odgtosy i iskrzenie.

4 Sprawdz, czy wszystkie elementy mocujgce sq
poprawnie zamontowane.

4 Sprawdz, czy strzatka kierunku obrotéw (o ile
jest) na tarczy do cigcia lub zdzierania (takze
na diamentowej tarczy do cigcia) i kierunek
obrotéw urzqdzenia (strzatka na gowicy urzg-
dzenia) sq zgodne.

Wiqczanie i wylqczanie

Przed uzyciem sprawdz zastosowane narzedzie.
Musi ono by¢ poprawnie zamontowane, nie moze
by¢ uszkodzone ani wilgotne, nie moze posiadaé
peknigé i musi swobodnie sig obracaé. Wykonaj
prébne uruchomienie przez 60 sekund. Nie uzy-
waj narzedzi, ktérych bieg jest niespokojny lub
ktére wpadajg w drgania. Zwracaj uwage na
nietypowe odgtosy i iskrzenie. Nastepnie sprawdz,
czy wszystkie elementy mocujgce sq poprawnie
zamontowane.

> Szlifierke katowq wiqczaj zawsze przed kon-
taktem z materiatem i dopiero po wigczeniu
prowadz jg po obrabianej powierzchni.

Wiqczanie:
4 Wcisnij blokade wigczania € (patrz rys. E).
4 Nastepnie wciénij wigcznik/wylgcznik @.

Wytqczanie:
4 Zwolnij ponownie wigcznik/wylgcznik @.
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Obracanie rekojesci urzadzenia

B Rekojes¢ urzqdzenia @ mozna obracaé o 90°
w prawo lub w lewo (patrz rys. A).

B Dzieki temu whacznik/wylgcznik @ mozna
ustawié w wygodnej pozycii, zaleznie od wa-
runkéw pracy.

4 Wcisnij przycisk odblokowania @ i obréé reko-
jes¢ urzadzenia @ w prawo lub w lewo.

¢ Rekojes¢ @ musi sie prawidtowo zablokowaé
w wybranym potozeniu.

Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZEN-
STWO OBRAZEN! Przed rozpocze-
ciem jakichkolwiek prac przy urze-
dzeniu nalezy je wylqczyé oraz
wyijaé wtyk sieciowy z gniazda.

B Do czyszczenia nie wolno uzywaé zadnych
ostrych przedmiotéw. Do wnetrza obudowy
nie moze przedosta¢ si¢ zadna ciecz. W
przeciwnym razie urzqdzenie moze ulec uszko-
dzeniu.

B Wymiang szczotek weglowych zlecaj wytqcz-
nie w punkcie serwisowym lub w innym spe-
cjalistycznym warsztacie. Poza tym wyijgtkiem
urzqdzenie nie wymaga konserwacii.

B Pamigtaj o regularnym czyszczeniu urzqdzenig,
najlepiej bezposrednio po kazdym uzyciu.

B Czys¢ urzqdzenie suchq $ciereczkg - w zad-
nym przypadku nie uzywaj benzyny, rozpusz-
czalnikéw ani innych $rodkéw do czyszczenia,
ktére uszkadzajq tworzywa sztuczne.

B W celu starannego oczyszczenia urzqdzenia
nalezy uzyé odkurzacza.

B Otwory wentylacyjne muszq byé zawsze wolne
od zanieczyszcze.

B Usuwaj przywierajqcy pyt szlifierski pedzlem.

> Niewymienione tutaj czesci zamienne (np.
szczotki weglowe, przetqczniki) mozna
zaméwié za posrednictwem naszej infolinii
serwisowe;.
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Utylizacja

(3. Opakowanie sktada sie w catosci z mate-
riatéw przyjaznych $rodowisku naturalne-
mu. Mozna je wyrzucié¢ do whasciwych
pojemnikéw na surowce wtérne.

Urzadzen elekirycznych nie wolno
wyrzucaé razem z odpadami domo-
wymi!

Zgodnie z dyrektywq europejskq 2012/19/EU
zuzyte elekironarzedzia nalezy zbiera¢ oddzielnie
i poddawaé procesowi odzysku z poszanowaniem
zasad ochrony $rodowiska naturalnego.

O informacje na temat utylizacji zuzytego urzqdze-
nia nalezy zapytaé w najblizszym urzedzie gminy
lub miasta.

Gwarancja
KompernaBB Handels GmbH
Szanowny Kliencie,

To urzqdzenie objgte jest 3-letniq gwaranciq, liczqc

od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu,
masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku

sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie sq ograniczone

przez nasze opisane ponizej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty zakupu.
Nalezy zachowa¢ oryginalny paragon (dowéd za-
kupu) na przyszto$é. Ten dokument jest wymagany
jako dowéd zakupu.

Jezeli w ciqgu trzech lat od daty zakupu produktu
vjawni sig wada materiatowa lub produkeyjna, pro-
dukt zostanie wedle naszego uznania nieodptatnie
naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem
spetnienia tego $wiadczenia gwarancyjnego jest
dostarczenie uszkodzonego urzqdzenia wraz z
dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) oraz
krétkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy
wystgpita.

Jezeli wada jest objeta naszq gwarancjq, otrzy-
masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt.
Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie
rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancii.

Okres gwarancji i ustawowe
roszczenia gwarancyjne

Wykonanie ustugi gwarancyinej nie przedtuza okresu
gwarangji. Dotyczy to réwniez wymienionych i napra-
wionych czeéci. Wszelkie szkody i wady wykryte w
chwili zakupu nalezy zgtosié bezposrednio po roz-
pakowaniu urzqdzenia. Po uptywie okresu gwarancii
wszelkie naprawy sq wykonywane odptatnie.

Zakres gwaranciji

Urzqdzenie zostato starannie wyprodukowane i pod-
dane przed wysytkg skrupulatnej kontroli jakosci.

Gwarancja dotyczy wad materiatowych lub
produkcyijnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
czeici produktéw, ktére sq narazone na normalne
zuzycie, a zatem mogq by¢ uwazane za czeici
ulegajgce zuzyciu, ani uszkodzen czgici fatwo
tamliwych, np. przetgczniki, akumulatory, formy do
pieczenia lub czesci wykonane ze szkla.

Niniejsza gwarancja traci swojq waznoéé, jesli
produkt zostat uszkodzony, nie uzywano go pra-
widtowo lub nie serwisowano nalezycie. W celu
zapewnienia prawidtowego stosowania produktu
nalezy 4cisle przestrzegad wszystkich instrukgi
wymienionych w instrukcjach obstugi. Nalezy
bezwzglednie unika¢ zastosowania oraz postepo-
wania, ktérych odradza sie w instrukcji obstugi lub
przed ktérymi sie w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wytgcznie do uzytku
domowego, a nie do zastosowan komercyjnych.
Niewtaéciwe uzytkowanie urzqdzenia, uzywanie go
w sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem, uzycie
sity lub ingerencja w urzgdzenie, dokonywana poza
naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi,
powoduijq utrate gwarancii.

Realizacja zobowigzan gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego zatatwienia sprawy,
postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

B W przypadku wszelkich pytari przygotuj
paragon fiskalny oraz numer artykutu (np. IAN
12345) jako dowdd zakupu.

B Numer artykut mozna znalez¢ na grawerowanej
tabliczce znamionowej, umieszczonej na stronie
tytutowej instrukeji (ponizej po lewej) lub na
naklejce z tytu albo na spodzie.
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B W przypadku wystgpienia btedéw dziatania
lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowied-
nim dziatem serwisu telefonicznie lub przez
e-mail.

B Zarejestrowany jako wadliwy produkt mozesz
wtedy wraz z dotgczonym dowodem zakupu
(paragonem) oraz opisem i datq wystgpienia
usterki wystaé nieodptatnie na przekazany
wczednie| adres serwisu.

> W przypadku narzedzi Parkside i Florabest
prosimy przestaé wylgcznie uszkodzony
produkt bez akcesoriéw (np. akumulatoréw,
walizek do przechowywania, narzedzi
montazowych itp.).

Na stronie www.lidl-service.com mozesz
pobraé te i wiele innych instrukeii, filméw
o produktach oraz oprogramowanie.

Serwis

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 295936

Importer

Pamietaj, ze ponizszy adres nie jest adresem
serwisu. Skontaktuj sie najpierw z odpowiednim
punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernoss.com
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Ttlumaczenie oryginalnej
deklaracji zgodnosci
My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba

odpowiedzialna za sporzqdzenie dokumentacii:

Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM,
NIEMCY, oéwiadczamy niniejszym, ze produkt ten

jest zgodny z nastepujgcymi normami, dokumenta-

mi normatywnymi oraz dyrektywami WE:

Dyrektywa maszynowa

(2006/42/EC)

Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elek-

tromagnetycznej

(2014/30/EU)

Dyrektywa w sprawie stosowania substancji

szkodliwych dla zdrowia

(2011/65/EU)*

*Wytqczng odpowiedzialno$¢ za wystawienie niniejszej
deklaracji zgodnosci ponosi producent. Opisany powy-
zej przedmiot oéwiadczenia spetnia wymagania przepi-
séw dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europeijskiego
i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia
stosowania okreslonych substancii niebezpiecznych
w urzqdzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-3:2011/A13:2015
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
Oznaczenie typu maszyny:
Szlifierka kgtowa PWS 230 C3
Rok produkeji: 09-2017
Numer seryjny: IAN 295936
Bochum, 26.09.2017

Semi Uguzlu

- dyrektor ds. jakosci -

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian fechnicznych w ramach procesu udoskona-
lania urzqdzenia.
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KAMPINIS SLIFUOKLIS
PWS 230 C3

IZanga

Sveikiname jsigijus naujq jrankj. Pasirinkote kokybis-
kg gaminj. Naudojimo instrukcija yra $io gaminio
dalis. Joje pateikta svarbiy saugos, naudojimo ir
$alinimo nurodymy. Prie$ pradédami naudoti gami-
nj, susipazinkite su visais naudojimo ir saugos nuro-
dymais. Gaminj naudokite tik taip, kaip aprasyta,

ir tik nurodytiems naudojimo tikslams. Perduodami
gaminj tretiesiems asmenims kartu perduokite visus
jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirti

Irankis skirtas metalui pjaustyti ir rupiai 3lifuoti nenau-
dojant vandens. Bet koks kitoks jrankio naudojimas
ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtj ir
gali kelti didelj pavojy. Neprisimame jokios atsako-
mybés vz Zalq, galiniq atsirasti naudojant jrankj ne
pagal paskirtj. [rankis néra skirtas komercinio naudo-
jimo reikméms.

Dalys

@ |rankio rankena (pasukamal)

@ JUNGIMO / ISJUNGIMO jungiklis

© Jungiklio uzraktas

O Atblokavimo mygtukas

O Angliniy 3epeteliy dangtelis

O Papildoma rankena

@ Apsauginis gaubtas

© Tvirtinimo svirtele

© Kodinis kumtelis

D Reguliavimo varztas

® Suklio fiksavimo mygtukas

D Sriegiai (3 x) papildomai rankenai

® Tvirtinimo verzlé (zr. C pav.)

O Suklys (zr. C pav.)

(® Tvirtinamoji jungé (r. C pav.)

O Kodinis griovelis (zr. C pav.)

® Dviejy skyliy montavimo verzliaraktis
(2r. D pav.)
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Tiekiamas rinkinys

1 kampinis 3lifuoklis PWS 230 C3

1 papildoma rankena

1 apsauginis gaubtas

1 dviejy skyliy montavimo verzliaraktis

1 naudojimo instrukeija

Techniniai duomenys

Vardiné jtampa: 230V ~, 50 Hz
(kintamoiji srove)

Vardiné galia: 2000 W

Vardinis sukimosi

greitis: N 6500 min."!

Disko dydis: @ 230 mm

Sriegio dydis: M14

Apsaugos klasé: Il /@] (dviguba izoliacija)

Informacija apie skleidZiamq trivkdmg ir
vibracijq

SkleidZiamo triukmo iSmatuotoji verté nustatyta
pagal standartqg EN 60745. Elektrinio jrankio
paprastai skleidZiamas A svertinis triuk§mo lygis
yra toks:

SkleidZiamo triuk$mo verteé:

Garso slegio lygis: L, = 94 dB (A)
Neapibréztis: K= 3 dB
Garso galios lygis: L, = 105 dB (A)
Neapibréztis: K= 3 dB

Dévékite klausos apsaugos priemone!

Vibracijos bendroji verté:
Slifucjant pavirsiy: Ay 6= 16,4 m/s?

Neapibréztis: K=1,5m/s?
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NURODYMAS

> Sivose nurodymuose deklaruotas vibraci-
jos lygis i¥matuotas standartiniv matavimo
metodu ir gali bti naudojamas vienam
jrankiui palyginti su kitu. Nurodyta vibracijos
intensyvumo verte taip pat galima vadovautis
siekiant atlikti pirminj poveikio vertinimg.

A\ |SPEJIMAS!

> Vibracijos lygis priklauso nuo elektrinio jran-
kio naudojimo budo ir kai kuriais atvejais gali
virdyti Siuose nurodymuose deklaruotq verte.
Sitaip nuolat naudojant elektrinj jrankj vibra-
cinis poveikis gali biti jvertintas nepakanka-
mai. Stenkités kuo labiau sumaZinti vibracinj
poveikj. Vibracinj poveikj galima sumazinti,
pavyzdziui, mivint pirstines, kai dirbate su
jrankiv, ir ribojant darbo laiko trukme. Taip
pat bitina atsizvelgti j visas jrankio naudoiji-
mo ciklo dalis (pvz., laikotarpius, kai elektrinis
jrankis yra i§jungtas, ir laikotarpius, kai jrankis
jjungtas, taciau veikia nenaudojamas).

Elektriniy jrankiy
naudojimo bendrieji
saugos nurodymai

/\ ISPEJIMAS!

> Perskaitykite visus saugos ir kitus nurodymus.
Nesilaikant saugos ir kity nurodymy kyla
pavojus patirti elekiros smagj, sukelti gaisrq ir
(arba) sunkiai susizaloti.

ISsaugokite visus saugos ir kitus nurodymus -
ju gali prireikti ateityije.

Saugos nurodymuose vartojama sqvoka ,elektrinis

jrankis” reiskia j elektros tinklg (maitinimo laidu) jun-
giamus ir akumuliatoriais maitinamus (be maitinimo
laido) elektrinius jrankius.

a)

b

c)

a

b

C

d

e

Darbo vietos sauga

Darbo zona turi biti $vari ir gerai apiviesta.
Jei darbo zona netvarkinga ar neapiviesta, gali
ivykti nelaimingas atsitikimas.

Nenaudokite elektrinio jrankio sprogioje
aplinkoje, kurioje yra degiy skyséiy, dujy ar
dulkiy. Elektriniai jrankiai jskelia kibirk3iy ir jos
gali uzdegti dulkes ar garus.

Kai naudojate elekirinj jrankj, neleiskite ar-
tintis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus
démesj jrankis gali tapti nevaldomas.

Elektros sauga

Elektrinio jrankio jungiamasis kidtukas turi tikti
elektros lizdui. Jokiu budu nedarykite kokiy
nors kistuko keitimy.

Kai elektrinis jrankis apsaugotas jZzeminimy,
nenaudokite adapteriy. Originalts kistukai ir
tinkami elektros lizdai sumazina elektros smigio
pavojy.

Nesilieskite prie jZeminty pavirsiy, pavyz-
dziuvi, vamzdziy, $ildymo jrenginiy, virykliy

ir $aldytuvy. Kai kinas jZzemintas, padidéja
elektros smigio pavojus.

Saugokite elektrinius jrankius nuo lietaus

ar drégmés. | elektrinio jrankio vidy patekus
vandens, padidéja elekiros smigio pavojus.

Laidas neskirtas elektriniam jrankiui nesti,
kabinti, taip pat tempti norint i§ elektros lizdo
istraukti kistukq. Saugokite laidg nuo karséio,
astriy briauny ir judanéiy jrankio daliy, ne-
iStepkite jo alyva. Apgadinus arba suraizgius
laidus padidéja elekiros smigio pavojus.

Dirbdami su elekiriniu jrankiu lauke naudokite
tik darbui lauke skirtus ilginamuosius laidus.
Naudojant darbui lauke tinkamg ilginamajj
laidg sumazéja elektros smigio pavojus.

Jei elekirinis jrankis neivengiamai turi buti
naudojamas drégnoje aplinkoje, naudokite
pazaidos srove valdomg jungtuvg. Naudojant
pazaidos srove valdomgq jungtuvg sumazéja
elektros smigio pavojus.
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3.

a)

b

C

d

e

f

gl

Zmoniy sauga

Visada bikite atids, sutelke démesj j tai, kq
darote, ir laikykités jprasty darbo su elektriniu
jrankiu taisykliy. Nenaudokite elekiriniy jran-
kiy, jei jauéiate nuovargj, vartojote narkotiniy
medZiagy, alkoholio ar vaisty. Menkiausias
neapdairumas dirbant su elektriniu jrankiu gali
buti sunkiy suZalojimy priezastis.

Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
batinai uzsidékite apsauginius akinius. Elektri-
nio jrankio tipui ir jo naudojimo bidui tinkamos
asmeninés apsaugos priemonés, pvz., kauké
nuo dulkiy, neslystanti saugi avalyné, apsauginis
$almas ar klausos apsaugos priemoné, sumazi-
na susizalojimo pavojy.

Saugokités, kad nety¢ia nejjungtuméte jran-
kio. Prie$ prijungdami elektrinj jrankj prie
elekiros tinklo ir (arba) akumuliatoriaus, pries
ii pakeldami ar nesdami jsitikinkite, kad elek-
trinis jrankis yra iSjungtas. Jei ne3dami elekirinj
jrank] pirstq laikysite ant jungiklio ar j elektros
tinklg jjungsite jau jjungtq elektrinj jrankj, gali
ivykti nelaimingas atsitikimas.

Prie¥ jjungdami elekirinj jrankj pasalinkite re-
guliavimo jrankius arba verzliarakéius. Besisu-
kanéioje jrankio dalyje esantis jrankis ar raktas
gali suzalofi.

Venkite nenatiralios kino padéties. Stovékite
stabiliai, visada i3laikykite pusiausvyrq. Taip
geriau galésite kontroliuoti elektrinj jrankj netiké-
tose situacijose.

Vilkékite tinkamus drabuzius. Nevilkékite pla-
&iy drabuzZiy, nenesiokite papuo3aly. Plaukus,
drabuZius ir pirstines saugokite nuo judamyjy
daliy. Judamosios dalys gali jtraukti laisvus dra-
buZius, papuosalus ar ilgus plaukus.

Jei prie jrankio galima prijungti dulkiy siurbi-
mo ar dulkiy surinkimo jrenginiy, jsitikinkite,
kad toks jrenginys prijungtas ir naudojamas
tinkamai. Susiurbiant dulkes sumazéja dulkiy
keliamas pavojus.
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4. Elektrinio jrankio naudojimas ir

b

C

d

e

9

elgsena su juo

Venkite jrankio perkrovy. Naudokite darbui
tinkamq elekirinj jrankj. Tinkamu elektriniu jran-
kiu darbg nurodytoje jrankio naudojimo srityje
atliksite geriau ir saugiau.

Nenaudokite elektrinio jrankio, jei pazeistas
jo jungiklis. Nejsijungiantis arba neisijungiantis
elektrinis jrankis kelia pavojy ir jj reikia sutaisyti.
Prie$ regulivodami, padédami jrankj ar keis-
dami jo priedus, istraukite kistukgq i§ elektros
lizdo ir (arba) iSimkite akumuliatoriy. Si
atsargumo priemoné neleis elektriniam jrankiui
netycia sijungti.

Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
jrankio naudoti su juo nesusipaZinusiems ar
$iy instrukcijy neperskai&iusiems Zmonéms.
Elektriniai jrankiai kelia pavojy, jei juos naudoja
patirties neturintys Zmonés.

Rupestingai priziorékite elektrinius jrankius.
Patikrinkite, ar tinkamai veikia ir ar neuzsi-
kirtusios judamosios dalys, ar néra elektrinio
jrankio veikimg bloginanéiy suldzusiy arba
apgadinty daliy. Prie3 naudodami jrankj
pasirdpinkite, kad sugadintos dalys bty pa-
taisytos. Daug nelaimingy atsitikimy jvyksta dél
netinkamai prizidrimy elektriniy jrankiy.

Pjovimo jrankiai turi buti adtrds ir Svards. Ro-
pestingai priziGrimi pjovimo jrankiai su astriais
admenimis rediau jstringa, juos lengviau valdyti.
Elektrinj jrankj, priedus, papildomus darbo
jrankius ir kt. naudokite vadovaudamiesi Siais
nurodymais. Taip pat jvertinkite darbo sqlygas
ir atlikting darbgq. Elekirinius jrankius naudojant
nenumatytiems fikslams gali susidaryti pavojingy
situacijy.
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5. Klienty aptarnavimas

a)

b

Elekirinj jrankj gali taisyti tik kvalifikuoti speci-
alistai ir tik naudodami originalias atsargines
dalis. Taip uztikrinama, kad elektrinis jrankis
i8liks saugus.

|rankio kistukq arba jo prijungimo laidq gali
pakeisti tik elekirinio jrankio gamintojas arba
gamintojo klienty aptarnavimo tarnyba. Taip
vztikrinama, kad elektrinis jrankis i3liks saugus.

Bendrieji saugos nurodymai

Slifavimui ir pjovimui $lifavimo disku taikomi
bendrieji saugos nurodymai.

a)

b

c)

d

e

f

Sj elektrinj jranki galima naudoti kaip $lifuoklj
ir pjovimo $lifavimo disku jrankj. Vadovau-
kités visais saugos ir kitais nurodymais, pa-
veiksléliais ir duomenimis, pateiktais su Sivo
jrankiu.Nesilaikant tolesniy nurodymy, galima
patirti elektros smugj, sukelti gaisrq ir (arbal)
sunkiai susizalofi.

Sis elektrinis jrankis neskirtas Slifuoti $vitriniu
popieriumi, $veisti vieliniais $eped&iais ir poli-
ruoti. Bet koks kitoks nei numatytasis elektrinio
jrankio naudojimas gali kelti pavojy ir suzaloti.

Nenaudokite priedy, kuriy gamintojas $iam
elektriniam jrankiui néra specialiai numates
ar nerekomenduoja. Net jei priedus galima pri-
tvirtinti prie jUsy elektrinio jrankio, tai nereiskia,
kad naudojamas elektrinis jrankis bus saugus.
Papildomo darbo jrankio leistinas sukimosi
greitis turi buti ne maZesnis nei ant elektrinio
jrankio nurodytas didZiausias sukimosi greitis.
Greiciau nei leistinu grei&iu besisukantys priedai
gali 1u2ti ir nuskrieti.

Papildomo darbo jrankio iSorinis skersmuo ir
storis turi atitikti jUsy elektrinio jrankio matme-
nis. Netinkamo dydZio papildomy darbo jrankiy
negalima tinkamai uzdengti arba kontrolivoti.
Papildomi darbo jrankiai su sriegiy jdéklu

turi tiksliai atitikti $lifavimo disko suklio srieg;.
Naudojant junge tvirtinamus papildomus darbo
jrankius, papildomo darbo jrankio kiaurymés
skersmuo turi atitikti jungés laikiklio skersmenj.
Slifavimo disko sukliui tiksliai netinkantys pa-
pildomi darbo jrankiai sukasi netolygiai, labai
vibruoja ir gali tapti nevaldomi.

g) Nenaudokite apgadinty papildomy darbo

h

jrankiy. Papildomus darbo jrankius kas kartq
prie$ naudodami patikrinkite, pvz., ar slifavi-
mo diskai neistrupéje, nejtrike, ar 3lifavimo
lékstelés nejtrukusios, nenudilusios, visiskai
nenusidévéjusios, ar vielinivose 3epecivose
néra atsilaisvinusiy arba nuldZusiy vieludiy.
Jei elekirinis jrankis arba papildomas darbo
jrankis nukrito, patikrinkite, ar jis nepaZeistas,
arba naudokite nepazeistq papildomqg darbo
jrankj. Jei papildomq darbo jrankj patikrinote
ir jdéjote, pasirUpinkite, kad jUs ir netoliese
esantys Zmonés bity uZ besisukanéio papil-
domo darbo jrankio plokstumos riby, ir leis-
kite jrankiui apie vieng minute suktis didziau-
sivoju greidiu. Apgadinti papildomi darbo
jrankiai dazniausiai sulizta juos isbandant.
Naudokite asmenines apsaugos priemones.
Atsizvelgdami j tai, kam jrankj naudojate,
naudokite visq veidg dengiangias apsaugos
priemones, akiy apsaugos priemones arba
apsauginius akinius. Jei reikia, dévékite kauke
nuo dulkiy, klausos apsaugos priemones, ap-
saugines pirstines ar specialiq prijuoste, ap-
saugosiandias jus nuo smulkiy lifavimo dulkiy
ir medzZiagos daleliy. Apsaugokite akis nuo
skraidanciy svetimkiniy, susidaranéiy naudojant
jrankj. Kauké nuo dulkiy arba respiratorius
sulaiko naudojant jrankj susidarancias dulkes.
ligesnj laikg bunant triuk§mingoje aplinkoje, gali
susilpnéti klausa.

Uztikrinkite, kad kiti asmenys bty saugiu ats-
tumu iki josy darbo zonos. Visi darbo zonoje
esantys asmenys privalo naudoti asmenines
apsaugos priemones. NuldZusios ruoinio
dalys arba suloze papildomi darbo jrankiai gali
nuskrieti ir suzaloti netgi ne tiesioginéje darbo
zonoje esancius asmenis.

Elektrinj jrankj laikykite tik uz izolivoty pavirsiy
jrankiui suimti, jei dirbant papildomas darbo
jrankis gali uzkliudyti pasléptus elektros lai-
dus arba jrankio maitinimo laidg. Prisilietus
prie laido, kuriame yra jtampa, jtampa gali
persiduoti metalinéms jrankio dalims ir sukelti
elektros smigj.
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k) Maitinimo laidqg saugokite nuo besisukangiy
papildomy darbo jrankiy. Nevaldomu tapes
jrankis gali perpjauti arba sugriebti maitinimo
laidg, o jisy plastaka ar ranka gali patekti | be-
sisukantj papildomq darbo jrankj.

I} Niekada nepadékite j 3alj elektrinio jrankio,
kol papildomas darbo jrankis visiskai nesusto-
jo. Besisukan&iam papildomam darbo jrankiui
prisilietus prie pavirsiaus, ant kurio jj dedate,
elekrinis jrankis gali tapti nevaldomas.

m) Niekada neneskite veikiancio elektrinio
jrankio. Besisukantis papildomas darbo jrankis
gali pagriebti atsitiktinai su juo susilietusius jUsy
drabuzius ir jsigrezti j jUsy king.

n) Reguliariai valykite savo elekirinio jrankio védi-

nimo angas. Variklio ventiliatorius jiraukia dulkes

i korpusg; susikaupus dideliam metalo dulkiy kie-

kivi, gali kilti su elekira susijusiy pavojy.

Nenaudokite elektrinio jrankio 3alia degiy

medziagy. Kibirkstys gali uzdegti Sias medzia-

gas.

Nenaudokite papildomy darbo jrankiy, ku-

riems reikia skysto ausinimo skys&io. Naudo-

jant vandenj ar kitus skystus ausinimo skyséius,
galima patirti elektros smigj.

o

p

Atatranka ir su ja susije saugos
nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija, jvykstanti besisukan-
&iam papildomam darbo jrankiui jstrigus arba uZsi-
blokavus, pvz., lifavimo diskui, 3lifavimo lékstelei,
vieliniam Sepediui ir t. t. [striges arba uZsiblokaves
besisukantis papildomas darbo jrankis staiga susto-
ja. Dél to nevaldomas elektrinis jrankis blokavimo
vietoje sviedZiamas papildomo darbo jrankio suki-
mosi krypé&iai priesinga kryptimi.

Slifavimo diskui jstrigus arba uzsiblokavus ruosi-
nyije, pjovio plydyje esantis 3lifavimo disko krastas
gali jstrigti ir 3lifavimo diskas gali i33okti arba sukelti
atatrankq. Tokiu atveju, atsizvelgiant j disko suki-
mosi kryptj blokavimo vietoje, 3lifavimo diskas juda
dirbanéiojo link arba tolyn nuo jo. Slifavimo diskas
gali ir [g2ti.
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Atatranka yra elektrinio jrankio netinkamo arba netai-
syklingo naudojimo pasekmé. Jos isvengiama imantis
tinkamy toliau apradyty atsargumo priemoniy.

a) Tvirtai laikykite elektrinj jrankj, o rankos ir
ktnas turi bti tokioje padétyije, kuri leisty
pasipriesinti atatrankos jégai. Jei yra, visada
naudokite papildomq rankeng, kad jrankiui
veikiant dideliu greidiu geriau galétuméte suval-
dyti atatrankos jégas arba reakcijos situacijas.
Tinkamomis atsargumo priemonémis darbuotojas
gali suvaldyti atatrankos ir reakcijos jégas.

b

Niekada nelaikykite ranky arti besisukanéiy
papildomy darbo jrankiy. [vykus atatrankai,
papildomas darbo jrankis gali atsidurti ties josy
ranka.

c) Nebikite zonoje, j kuriq elektrinis jrankis
judés jvykus atatrankai. Atatranka sviedzia
elektrinj jrankj 3lifavimo disko sukimosi krypgiai
blokavimo vietoje priesinga krypfimi.

d

Todél ypaé bukite atsargis dirbdami prie
kampy, astriy briauny ir t. t. Uztikrinkite, kad
papildomi darbo jrankiai nuo ruosinio neat-
Sokty ir nejstrigty. Ties kampais, astriomis briau-
nomis arba at¥okes besisukantis papildomas
darbo jrankis daznai jstringa. Dél to jis tampa
nevaldomas arba jvyksta atatranka.

Nenaudokite grandininiy arba dantytyjy
pjovimo disky. Tokie papildomi darbo jrankiai
daznai sukelia atatrankg arba elektrinis jrankis
tampa nevaldomas.

e

Slifavimui ir pjovimui Slifavimo disku

taikomi specialieji saugos nurodymai

a) Naudokite tik jusy elektriniam jrankivi leidZia-
mus naudoti $lifavimo diskus ir jiems numatytq
apsauginj gaubtq. Jisy elektriniam jrankiui
netinkamy 3lifavimo disky negalima tinkamai
uzdengti, todél jie yra nesaugus.

b

Lenktus 3lifavimo diskus reikia pritvirtinti taip,
kad jy 3lifuojamasis pavirdius neissikisty vz
apsauginio gaubto krasto. Netinkamai pritvir-
tinto, uZ apsauginio gaubto krasto issikisancio
$lifavimo disko negalima tinkamai uzdengti.
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c) Apsauginj gaubtq bitina saugiai pritvirtinti

d

e

f

prie elektrinio jrankio ir siekiant uztikrinti
didZiausiq saugumgq nustatyti taip, kad
darbuotojq bty nukreipta kuo mazesné
neuzdengto 3lifavimo disko dalis. Apsauginis
gaubtas apsaugo darbuotojq nuo nuolauzy,
atsitiktinio prisilietimo prie $lifavimo disko bei
drabuZius galin&iy uzdegti kibirksciy.

Slifavimo diskus galima naudoti tik rekomen-
duojamai naudojimo paskiréiai.

Pavyzdziui, niekada neslifuokite pjovimo
disko 3oniniu pavir§iumi. Pjovimo diskai skirti
medziagai pjauti disko briauna. Tokius diskus
veikiancios 3oninés jégos gali juos sulauzyti.
Parinktq 3lifavimo diskq visada tvirtinkite ne-
pazeista, tinkamo dydZio ir tinkamos formos
tvirtinimo junge. Tinkamos jungés apsaugo
Slifavimo diskgq, todél diskas reciau sultzta. Pjo-
vimo disky jungés gali skirtis nuo kity $lifavimo
disky jungiy.

Nenaudokite susidévéjusiy didesniy elekiriniy
jrankiy 3lifavimo disky. Didesniy elektriniy jran-
kiy 3lifavimo diskai nefinka didesniu greiciu besi-
sukantiems maZesniems elektriniams jrankiams ir
gali [ozti.

Kiti pjovimui lifavimo disku taikomi
specialieji saugos nurodymai

a)

b

c)

d

e

Stenkités, kad pjovimo diskas neuzsiblokuoty,
jo stipriai nespauskite. Nedarykite pernelyg
giliy pjoviy. Perkrovos padidina pjovimo diskui
tenkancias apkrovas ir diskas gali greiiau
persikreipti arba uzsiblokuoti, todél padidéja
atatrankos arba 3lifavimo disko l5Zimo tikimybé.
Nestovékite priesais besisukantj pjovimo dis-
kg ar uz jo. Jei pjovimo diskq ruosinyje stumsite
tolyn nuo saves, jvykus atatrankai elektrinis
jrankis su besisukanéiu disku gali buti nusviestas
tiesiai j jus.

Jei pjovimo diskas jstrigo arba nutraukéte
darbgq, jrankj i$junkite ir ramiai laikykite, kol
diskas nustos suktis. Niekada nebandykite i§
pjuvio vietos istraukti dar besisukanéio pjovi-
mo disko, kad nejvykty atatranka. Nustatykite
ir pasalinkite jstrigimo prieZastj.

Kol elektrinis jrankis yra ruoinyje, jo i§ naujo
nejjunkite. Prie§ atsargiai pjaudami toliau pa-
laukite, kol pjovimo diskas vél ims suktis di-
dZiausivoju greiciu. Priesingu atveju diskas gali
jstrigti, i33okti i3 ruosinio arba sukelti atatranka.
Paremkite plokstes arba didelius ruosinius,
kad jstrigus pjovimo diskui sumazéty atatran-
kos pavojus. Dideli ruoginiai gali jlinkti dél savo
svorio. Ruoginj bitina paremti abiejose disko
pusése, tiek 3alia pjovimo disko, tiek prie krasto.
Bukite ypaé atsargis darydami jleistinius pju-
vius sienose arba kitose nematomose vietose.
Besiskverbdamas pjovimo diskas pjaudamas
dujy arba vandentiekio vamzdZius, elektros lai-
dus ar kitus daiktus gali sukelti atatrankg.
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LeidZiami priedai

Maks. Sriegio | Sukimosi Apék,n_ "
Maks. . - timinis ) Apsauginis
skersmuo . dydis greitis - Jrankis
@ (mm) storis (mm) (mm] (min.") greitis gaubtas
(m/s)
Pjovimo Dviejy
diskai skyliy
230 3 M14 6 500 80 montavi- Taip
mo verz-
liaraktis
Rupiojo Dviejy
Slifavimo skyliy
diskai 230 6 M14 6 500 80 montavi- Taip
mo verz-
liaraktis

Rekomenduojamy papildomy darbo jrankiy laikymas ir naudojimas

B Atsargiai elkités su 3lifavimo jrankiais ir atsargiai juos gabenkite.

B Slifavimo jrankius laikykite taip, kad jie bty apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy arba aplinkos
poveikio (pvz., drégmés).
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Praktiniai nurodymai

NURODYMAS

» Slifavimo diskus galima naudoti tik rekomen-
duojamai naudojimo paskirciai. Kitaip jie gali
|gzti, boti apgadinti arba suzalofi.

Rupusis slifavimas
=) Pjovimo disky niekada nenaudoki-
te pavirsivi rupiai apdirbtil

|
222

B Kampinj slifuoklj nestipriai spausdami vedzioki-
te ruosiniu.

B Jei medzZiaga minksta, ruosinj rupivoju 3lifavi-
mo disku 3lifuokite plok3ciu kampu, jei medzia-
ga kieta - Siek tiek statesniu kampu.

Pjovimas lifavimo disku

Niekada nepjaukite rupiojo 3lifavi-
mo disku!

B Naudokite tik i¥bandytus ir pluostu sustiprin-
tus pjovimo arba $lifavimo diskus, kuriy apskri-
timinis greitis yra ne mazZesnis nei 80 m/s.

/\ ATSARGIAL!

I$jungus 3lifavimo jrankj, jis sukasi i§ inercijos.
Nestabdykite jrankio prispausdami jj $onu prie
kokio nors pavirsiaus.

W |tvirtinkite ruosinj. Ruo3iniams jtvirtinti naudokite
tvirtinimo jtaisus / spaustuvus. Taip ruosinys bus
laikomas tvir&iau nei josy ranka.

B Prie$ padédami jrankj visada i§junkite ir
palaukite, kol jis sustos.

B Dingus elektros srovei arba istrauke tinklo
kistukq i3 karto atblokuokite JJUNGIMO /
ISJUNGIMO jungiklj. Nustatykite jj j ISSJUNGI-
MO padétj. Tai apsaugos nuo netyginio jrankio
jsijungimo.

B |rankj naudokite tik sausajam pjovimui arba
sausajam Slifavimui.

B Jrankj galima naudoti tik pritvirtinus papildomqg
rankeng Q.

B Draudziama apdirbti medziagas su asbestu.
Manoma, kad asbestas gali sukelti véZ;.

Patarimas! Taip elgdamiesi elgiatés
tinkamai.

/A\PAVOJUS! IRANK] VISADA STUMKITE
PRIESINGA KRYPTIMI, NEI SUKASI
DISKAS.

> Stumiant priedinga nei ia kryptimi, kyla ata-
trankos pavojus. [rankis gali i$3okti i§ pjovio
vietos.

B Ruosinj visada pradékite apdirbti jjungtu
jrankiu. Apdirbe ruosinj, pakelkite jrankj nuo

B Dirbdami jrankj visada tvirtai laikykite abiem
rankomis. [sitikinkite, kad stovite stabiliai.

B Paviriy geriausiai nulifuosite, jei jrankj tolygiai
vedZiosite ruoiniu 15°-30° kampu (tarp
$lifavimo disko ir ruosinio).
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B Apdirbdami nuozulnius pavirdius nespauskite
jrankio prie ruoginio didele jéga. Jei labai su-
mazéjo sukimosi greitis, jrankj spauskite mazes-

ne jéga - taip dirbsite saugiai ir veiksmingai. Jei

jrankis staiga visiskai sustoty arba uZsiblokuoty,
nedelsdami i§junkite maitinimo srove.

B Pjovimas. Dirbkite vidutinio stiprumo pastu-
ma, neperkreipkite pjovimo disko.
B Rupiojo §lifavimo ir pjovimo diskai dirbant

labai jkaista, todél pries liesdami leiskite jiems

visiSkai atvésti.

B Niekada nenaudokite jrankio ne pagal
paskirtj.

M Prie§ jungdami tinklo kistukq j elektros lizdg
visada jsitikinkite, kad jrankis i§jungtas.

B Kilus pavojui, tuoj pat i§ elektros lizdo istrau-
kite tinklo kistukq. PasirUpinkite, kad prie jran-
kio ir tinklo kidtuko galétuméte lengvai prieiti, o
nenumatytais atvejais - lengvai juos pasiekti.

B Kai dirbdami darote pertraukas, kaip nors
tvarkote jrankj ar jo nenaudojate, visada is-
traukite tinklo kistukgq i3 elektros lizdo. |rankis
visada turi biti $varus, sausas, neisteptas alyva
ar tepalu.

B Visada bukite atids! Visada bukite sutelke
démesj j tai, kq darote, ir laikykités jprasty
darbo taisykliy. Jokiu badu nenaudokite jran-
kio, jei negalite susikaupti ar blogai jau&iatés.

/\ ISPEJIMAS!
Visada bukite su apsauginiais
akiniais.

/\ ISPEJIMAS!
@ Visada dévékite kauke nuo dulkiy.
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Naudojimas

Apsauginio gaubto su greituoju
uzraktu uzdéjimas

/\ ISPEJIMAS! PAVOJUS SUSIZALOTI

> Pries tvarkydami jrankj visada istraukite tinklo
kitukq i3 elektros lizdo!

/A PAVOJUS SUSIZALOTI

> Kampinj 3lifuoklj visada naudokite su apsau-
giniu gaubtu @. Apsauginis gaubtas turi bti
gerai pritvirtintas prie kampinio $lifuoklio. Jj
nustatykite uztikrindami didZiausig saugumg,
t.y. taip, kad j darbuotojq bity nukreipta kuo
mazesné neuzdengto Slifavimo disko dalis.
Apsauginis gaubtas @ turi apsaugoti dar-
buotojq nuo nuolauzy ir atsitiktinio prisilietimo
prie $lifavimo disko.

/\ PAVOJUS SUSIZALOTI

> Uzdédami apsauginj gaubtq @ atkreipkite
démesj, kad jis bty pritvirtintas ne maZesniu
kampu nei papildoma rankena @ (zr. B
pav.). Priesingu atveju rupiojo $lifavimo diskas
arba pjovimo diskas gali jus suzaloti.

4 Atlenkite tvirtinimo svirtele @.

4 Apsauginio gaubto @ kodinj kumtelj @ jstaty-
kite | kodinj griovelj (B.

4 Pasukite apsauginj gaubtq @ | reikiamq padéti
(darbiné padétis). Uzdaroji apsauginio gaubto
@ pusé visada turi biti nukreipta | darbuotojg.

4 Uzlenkite tvirtinimo svirtele @), kad prispaus-
tuméte apsauginj gaubtq @. Prireikus uZrakto
suspaudimo jégq galima keisti atlaisvinant arba
priverziant reguliavimo varztg . [sifikinkite,
kad apsauginis gaubtas @ tvirtai laikosi ant
suklio kakliuko.
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Papildomos rankenos uzdéjimas

/\ ATSARGIAI!

> Saugumo sumetimais §j jrankj galima naudofi
tik su papildoma rankena @. Antraip galima
susizeisti. Atsizvelgiant | darbo pobidj, pa-
pildomg rankeng @ galima prisukti kairéje,
dedinéje arba jrankio galvutés viriuje.

Rupiojo slifavimo disko / pjovimo
disko uzdéjimas / keitimas

Keisdami pjovimo / rupiojo $lifavimo diskus
visada mivékite apsaugines pirstines. Rupiojo li-
favimo diskai ir pjovimo diskai dirbant labai jkaista.
Nelieskite jy, kol diskai neatvés.

Atkreipkite démesj j rupiojo 3lifavimo disky arba
pjovimo disky matmenis. Kiaurymés skersmuo turi
be tarpo tikti tvirtinamajai jungei. Nenaudokite
tarpiniy movy arba adapterio.

Bl Patikrinkite rupiojo $lifavimo arba pjovimo
diskqg. Diske neturi biti pazeidimy ar jirokimy,
jis neturi buti drégnas. Antraip naudojamas
diskas gali Gzt ir suzaloti.

NURODYMAS

> Naudokite tik 3varius diskus.

B Naudokite tik tuos 3lifavimo jrankius, kuriy leis-
tinas sukimosi greitis yra ne mazesnis nei jisy
jrankio sukimosi greitis tui&igja veika.

B PAVOJUS SUSIZALOTI! Suklio fiksavimo myg-
tukq @ galima nuspausti tik suklivi @) sustojus.

¢ Norédami uzblokuoti pavarg, paspauskite
suklio fiksavimo mygtukq (.

4 Atlaisvinkite tvirtinimo verzle ® dviejy skyliy
montavimo verzliarakéiv @ (zr. D pav.).

4 Rupiojo 3lifavimo diskg arba pjovimo diskg ant
tvirtinamosios jungés (B uzdékite taip, kad pusé
su uzrasais bty atsukta j jranki.

4 Po fo tvirtinimo verzle (B iskiligja puse j virsy vél
uzmaukite ant suklio @.

Jei naudojami ploni slifavimo diskai (Zr. 1 pav.)

4 Tvirtinimo verzlés (B antbriaunis nukreiptas |
virdy, kad boty galima tvirtai priverzti plong
$lifavimo diskq.

“1£3,2mm

1 pav.

4 Norédami uzblokuoti pavarq, paspauskite
suklio fiksavimo mygtukq (D.

¢ Vel priverzkite tvirtinimo verzle @ dviejy skyliy

montavimo verzliarakéiv .

Jei naudojami stori 3lifavimo diskai (Zr. 2 pav.)

® 0%

f:'..:I> 3,2 mm

Tvirtinimo verzlés ® antbriaunis nukreiptas zemyn,
kad tvirtinimo verzle @ bty galima tvirtai uzdéti
ant suklio @.

4 Uzfiksuokite suklj @.

¢ Priverzkite tvirtinimo verzle (® dviejy skyliy
montavimo verzliarakéiv @ pagal laikrodzio
rodykle.

NURODYMAS

> Jei pakeitus diskq jis sukasi netolygiai arba
vibruoja, diskg bitina nedelsiant pakeisti.

®
2 pav.

4 Pakeite diskq, saugumo sumetimais 60 sekun-
dziy jrankiui leiskite suktis didZiausiuoju greiciu.
Atkreipkite démesj j nejprastus garsus ir kibirks-
diavimg.
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4 Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotos visos
tvirtinimo dalys.

4 [sitikinkite, kad sukimosi krypties rodyklé (jei
yra) ant pjovimo arba rupiojo 3lifavimo disko
(arba deimantinio pjovimo disko) sutampa su
jrankio sukimosi kryptimi (sukimosi krypties
rodykle ant jrankio galvutés).

ljungimas ir isjungimas

Prie$ naudodami patikrinkite naudojamq papildo-
mq darbo jrankj. Jis turi biti tinkamai pritaisytas,
nepazeistas, sausas, nejtrokes ir laisvai suktis. 13-
bandykite ji 60 sekundziy. Nenaudokite neapvaliy
arba vibruojangiy jrankiy. Atkreipkite démesj j nej-
prastus garsus ir kibirk$¢iavimg. Paskui patikrinkite,
ar tinkamai sumontuotos visos tvirtinimo dalys.

NURODYMAS

> Kampinj 3lifuoklj visada jjunkite pries palies-
dami juo medziagq ir tik tada uzdékite ant
ruosinio.
ljungimas
¢ Paspauskite jungiklio uzraktq € (zr. E pav.).
¢ Po to paspauskite JUNGIMO / ISJUNGIMO
jungikli @.

ISjungimas

¢ Afleiskite JUNGIMO / ISJUNGIMO jungikl; @.

Irankio rankenos pasukimas

B |rankio rankenq @ galima pasukti 90° kampu

desine arba j kaire (Zr. A pav.).

B Taip, atsizvelgiant | darbo sqlygas, nustatoma
geresné JUNGIMO / ISJUNGIMO jungiklio
O padétis.

4 Paspauskite atblokavimo mygtukg @ ir jrankio
rankenqg @ pasukite | dedine arba | kaire.

4 |rankio rankena @ turi uzsifiksuoti.
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Techniné prieziura ir valymas

ISPEJIMAS! PAVOJUS SUSIZALOTI!
Prie$ tvarkydami kas kartq jrankj
iSjunkite ir iStraukite tinklo kistukq.

B Nevalykite jrankio astriais daiktais. | jrankio

vidy neturi patekti skysgiy. Priesingu atveju
jrankis gali sugesti.

B Anglinius $epetélius gali pakeisti tik klienty ap-

tarnavimo tarnyba arba jgaliotos specializuotos
dirbtuves.
Kitokios techninés prieziros jrankiui nereikia.

B Reguliariai valykite jrankj, geriausia i§ karto po

to, kai baigsite darbq.

B Korpusq valykite sausa 3luoste, jokiu bidu ne-

naudokite benzino, tirpikliy arba valikliy, kurie
gali pazeisti plastikg.

B Norint kruop3ciai isvalyti jrankj, prireiks dulkiy

siurblio.

B Jokiu budu neuzdenkite védinimo angy.
B Prilipusias 3lifavimo dulkes nuvalykite 3epetéliu.

NURODYMAS

> Neisvardyty atsarginiy daliy (pvz., angliniy
Sepetéliy, jungikliy) galite uZsisakyti paskam-
bine misy klienty aptarnavimo tarnybos
karstqjq linija.
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Salinimas

Pakuoté pagaminta i aplinkg tausojanciy
%@ medziagy. Jq galima utilizuoti pristaius
vietos grgzinamojo perdirbimo konteine-
rius.

Elektriniy jrankiy neismeskite kartu
su buitinémis atliekomis!

Pagal Europos Sgjungos Direktyvg 2012/19/EU
panaudoti elektriniai jrankiai turi biti surenkami
atskirai ir atiduodami perdirbti nekenkiant aplinkai.

Kaip i$mesti nebenaudojamg jrankj, suzinosite savo
savivaldybés arba miesto administracijoje.

KompernaBB Handels GmbH
garantija
Gerb. kliente,

Siam prietaisui nuo jsigijimo datos suteikiama 3 mety
garantija. I3ryskéjus Sio gaminio trikumams, gaminio
pardavéjas uztikrina jums teisés aktais reglamen-
tuojamas feises. Toliau i¥déstytos garantijos teikimo
sqlygos Siy josy teisés aktais reglamentuojamy
teisiy neapriboja.

Garantijos teikimo sglygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaigiuvojamas nuo
pirkimo datos. Prasome i$saugoti originaly kasos
&eki. Jis reikalingas kaip pirkimo dokumentas.

Jei per trejus metus nuo 3io gaminio pirkimo datos
isry3kety medziagy ar gamybos trikumy, gaminj
savo nuoziira nemokamai sutaisysime arba
pakeisime. Norint pasinaudoti garantija, sugedusj
prietaisq ir pirkimo dokumentq (kasos &ekj) bitina
pateikti trejy mety laikotarpiu frumpai aprasius trikumg
bei nurodzius trikumo atsiradimo laikg.

Jei trokumui taikoma musy garantija, jums grgzin-
sime sutaisytq arba pristatysime naujg gaminj.
Sutaisius ar pakeitus gaminj, garantijos teikimo
laikotarpis nepratesiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir

teisés aktais reglamentuojama trokumy
pasalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantiniy
paslaugy, garantijos teikimo laikotarpis neprate-
siamas. Ta pati sqlyga taikoma ir pakeistoms bei
sutaisytoms dalims. Apie jsigyto gaminio pazeidimus
ir trikumus btina pranedti vos ipakavus gamini.
Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui uZ remon-
to darbus imamas mokestis.

Garantijos apréptis

Prietaisas kruop3ciai pagamintas vadovaujantis
grieztomis kokybés gairémis ir pries pristatant buvo
isbandytas.

Garantija taikoma tik medzZiagy arba gamybos tro-
kumams. Garantija netaikoma jprastai dylanciomis
gaminio dalims, priskiiamoms susidévinéiy daliy
kategorijai, arba 1Gztandiy (duziy) daliy, pavyzdziui,
jungikliy, akumuliatoriy, kepimo formy ar i3 stiklo
pagaminty daliy pazeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas,
netinkamai naudojamas ar netinkamai priZigrimas.
Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai lai-
komasi visy naudojimo instrukcijoje pateikty nurody-
my. Gaminj draudZiama naudoti tokiems tikslams
ar tokiu budu, kurie nerekomenduojami naudojimo
instrukcijoje arba dél kuriy joje jspéjama.

Ganminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudo-
jimo reikméms. Garantija netaikoma piktnaudZiavi-
mo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama
jéga ir jei remontuoja ne musy jgaliotoji klienty
aptarnavimo tarnyba.

Garantiniy jsipareigojimy vykdymas

Kad galétume greitai sutvarkyti josy pradymgq, pra-
$ome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

B Kreipdamiesi bet kokiu klausimu dél gaminio,

turékite kasos &ekj kaip pirkimo dokumentq ir
gaminio numerj (pvz., IAN 12345).

B Gaminio numerj rasite prietaiso duomeny
lenteléje, i3graviruotg ant naudojimo instrukcijos
virdelio (apagioje kairéje) arba uZklijuotq prie-
taiso uZpakalinéje puséje ar apadioje.

W Jei iSryskeéty prietaiso veikimo ar kitokiy trokumy,
pirmiausia telefonu arba elektroniniu
pastu kreipkités j toliau nurodytq klienty aptar-
navimo skyriy.
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B Tada sugedusiu pripazintq gaminj, pridéje pirkimo
dokumentq (kasos &ekj) ir nurode trikumq bei jo
atsiradimo laikg, nemokamai galésite i3siysti jums
nurodytu techninés prieZitros tarnybos adresu.

NURODYMAS

> Siysdami ,Parkside” ir ,Florabest” jrankius,
siyskite tik patj sugedusj gaminj be priedy
(pvz., akumuliatoriaus, lagaminélio, montavi-
mo jrankiy ir t.t.).

Svetainéje www.lidl-service.com galite
atsisiysti §j ir daugiau Zinyny, gaminiy
vaizdo jrady ir programinés jrangos.

PrieziUra

@ PrieZiUra Lietuva
Tel. 880 033 144
Elektroninio pasto adresas
kompernass@lidl.It

IAN 295936

Importuotojas

Atminkite, kad $is adresas néra techninés priezidros
tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta
klienty aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernc:ss.com
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Atitikties deklaracijos originalo
vertimas
Mes, KOMPERNASS HANDELS GMBH, ir uz

dokumento pateikimg atsakingas asmuo p. Semi
Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM,
VOKIETIA, pareiskiame, kad 3is gaminys atitinka
toliau nurodytus standartus, norminius dokumentus
ir ES direktyvas:

Masiny direktyvg

(2006/42/ EC)

Elekiromagnetinio suderinamumo direktyvq
(2014/30/EU)

Pavojingy medziagy naudojimo ribojimo
direktyva

(2011/65/EU)*

*Uz Sios atitikties deklaracijos parengimq atsakingas tik
gamintojas. Pirmiau aprasytas deklaracijoje nurodytas
gaminys atitinka 2011 m. birzelio 8 d. Europos Parla-
mento ir Tarybos direktyvg 2011/65/EU dél tam tikry
pavojingy medZiagy naudojimo elekiros ir elekironinéje
jrangoje apribojimo.

Taikomi darnieji standartai:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

|rankio tipas:
Kampinis 3lifuoklis PWS 230 C3

Pagaminimo metai: 2016-10

Serijos numeris: IAN 295936
Bochumas, 2016-10-17

ok

Semi Uguzlu

- Kokybés vadybininkas -

Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminj.
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WINKELSCHLEIFER PWS 230 C3
Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres neuen
Gerdtes. Sie haben sich damit fir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist
Teil dieses Produkts. Sie enthdlt wichtige Hinweise
fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Héndigen Sie
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkis an
Dritte mit aus.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Das Gerdt ist zum Trennen, Schruppen von Metall-
werkstoffen ohne Verwendung von Wasser geeig-
net. Jede andere Verwendung oder Verénderung
des Gerdgtes gilt als nicht bestimmungsgeméf und
birgt erhebliche Unfallgefahren. Fir aus bestim-
mungswidriger Verwendung entstandene Schaden
Ubernehmen wir keine Haftung. Das Gerét ist nicht
fir den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Ausstattung

@ Gerdtegriff (drehbar)

@ EIN-/AUS-Schalter

© Einschaltsperre

O Entriegelungstaste

@ Abdeckung Kohlebirsten

O Zusatz-Handgriff

© Schutzhaube

O Spannhebel

© Codiernase

@ Justierschraube

® Spindel-Arretiertaste

(® Gewinde (3 x) fir Zusatz-Handgriff
® Spannmutter (siehe Abb. C)

@ Aufnahmespindel (siehe Abb. C)
® Aufnahmeflansch (siehe Abb. C)
D Codiernut (siche Abb. C)

® Zweiloch-Montage-Schlissel (siehe Abb. D)
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Lieferumfang

1 Winkelschleifer PWS 230 C3
1 Zusatz-Handgriff

1 Schutzhaube

1 Zweiloch-Montage-Schlissel

1 Betriebsanleitung

Technische Daten

Bemessungsspannung:230 V ~ 50 Hz
(Wechselstrom)
Bemessungsaufnahme:2000 W
Bemessungsdrehzahl: n 6500 min’!
Scheibenmaf: @ 230 mm
Gewindemaf: M14
Schutzklasse: I /@] (Doppelisolierung)
Gerdusch- und Vibrationsinformationen:

Messwert fir Gerdusch ermittelt entsprechend
EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betrégt typischerweise:

Gerduschemissionswert:

Schalldruckpegel: L, = 94 dB (A)
Unsicherheit: K= 3 dB
Schallleistungspegel: L,, = 105 dB (A)
Unsicherheit: K= 3 dB
Gehérschutz tragen!
Schwingungsgesamtwert:
Oberfléchenschleifen: a, .= 164 m/s?
Unsicherheit: K=1,5m/s?
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> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fiir den Gerétevergleich verwendet
werden. Der angegebene Schwingungsemis-
sionswert kann auch zu einer einleitenden Ein-
schatzung der Aussetzung verwendet werden.

/\ WARNUNG!

> Der Schwingungspegel wird sich entspre-
chend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs
veréndern und kann in manchen Féllen Gber
dem in diesen Anweisungen angegebenen
Wert liegen. Die Schwingungsbelastung
kdnnte unterschatzt werden, wenn das
Elektrowerkzeug regelméBig in solcher Weise
verwendet wird. Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen so gering wie méglich zu
halten. Beispielhafte MaBBnahmen zur Ver-
ringerung der Vibrationsbelastung sind das
Tragen von Handschuhen beim Gebrauch
des Werkzeugs und die Begrenzung der
Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Be-
triebszyklus sind zu beriicksichtigen (beispiels-
weise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lguft).

Allgemeine
Sicherheitshinweise

fir Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. Verséumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unféllen fihren.

b

Arbeiten Sie mit dem Elekirowerkzeug nicht
in explosionsgeféhrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flissigkeiten, Gase oder
Stéube befinden. Elekirowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Démpfe entziin-
den kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wiih-
rend der Benutzung des Elekirowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
iber das Gerét verlieren.

C

2. Elektrische Sicherheit

a

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nésse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerdt erhdht das Risiko eines elekrischen

Schlages.
d

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol,
scharfen Kanten oder sich bewegenden Ge-
réteteilen. Besch&digte oder verwickelte Kabel
erhdhen das Risiko eines elekirischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fir den AuBBenbereich
geeignet sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
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f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in

feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elekirischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie dar-

auf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elekirowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elekirowerkzeug, wenn
Sie mide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und

C

d)

e

f

immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
ie nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder

den Akku anschlie3en, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerk-
zeuges den Finger am Schalter haben oder das
Gerdt bereits eingeschaltet an die Stromversor-
gung anschliefen, kann dies zu Unféllen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlijssel, der
sich in einem drehenden Gerdéteteil befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.
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g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

4. Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmafBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerét nicht
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschédigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeuges
beeintréchtigt ist. Lassen Sie beschadigte
Teile vor dem Einsatz des Gerdtes reparieren.
Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elekirowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elekirowerkzeug, Zubehér,

Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit.
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Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir ande-
re als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefdhrlichen Situationen fihren.

5. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

b) Lassen Sie den Austausch des Steckers oder
der Anschlussleitung immer vom Hersteller
des Elektrowerkzeugs oder seinem Kunden-
dienst ausfiihren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise
fiir alle Anwendungen

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schlei-

fen und Trennschleifen:

a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer und Trennschleifmaschine. Beachten
Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerdét erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elek-
trischem Schlag, Feuer und / oder schweren
Verletzungen kommen.

b

Dieses Elekirowerkzeug ist nicht geeignet
zum Sandpapierschleifen, Arbeiten mit
Drahtbiirsten und Polieren. Verwendungen,
fir die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen
ist, kénnen Gefdhrdungen und Verletzungen
verursachen.

c) Verwenden Sie kein Zubehér, das vom Her-
steller nicht speziell fir dieses Elekirowerk-
zeug vorgesehen und empfohlen wurde. Nur
weil Sie das Zubehér an Ihrem Elekirowerkzeug
befestigen kénnen, garantiert das keine sichere
Verwendung.

d

Die zuléssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf
dem Elektrowerkzeug angegebene Héchst-
drehzahl. Zubehér, das sich schneller als zulés-
sig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatz-
werkzeugs miissen den MaBBangaben lhres

e

9

h

Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemes-
sene Einsatzwerkzeuge kénnen nicht ausrei-
chend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz
missen genau auf das Gewinde der Schleif-
spindel passen. Bei Einsatzwerkzeugen, die
mittels Flansch montiert werden, muss der
Lochdurchmesser des Einsatzwerkzeuges
zum Aufnahmedurchmesser des Flansches
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau am
Elektrowerkzeug befestigt werden, drehen sich
ungleichméBig, vibrieren sehr stark und kénnen
zum Verlust der Kontrolle fihren.

Verwenden Sie keine beschéadigten Ein-
satzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleif-
scheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifteller auf Risse, Verschleif3 oder starke
Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose oder
gebrochene Dréhte. Wenn das Elektrowerk-
zeug oder das Einsatzwerkzeug herunterféllt,
Uberpriifen Sie, ob es beschédigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschédigtes Einsatz-
werkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie
und in der Néhe befindliche Personen sich
auBBerhalb der Ebene des rotierenden Ein-
satzwerkzeuges auf und lassen Sie das Geréit
eine Minute lang mit Héchstdrehzahl laufen.
Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
der Testzeit.

Tragen Sie persénliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung Vollge-
sichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske,
Gehérschutz, Schutzhandschuhe oder Spezi-
alschiirze, die kleine Schleif- und Materialp-
artikel von lhnen fernhalten. Die Augen sollen
vor herumfliegenden Fremdk&rpern geschiitzt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske missen
den bei der Anwendung entstehenden Staub
filtern. Wenn Sie lange lautem Lérm ausgesetzt
sind, kdnnen Sie einen Horverlust erleiden.
Achten Sie bei anderen Personen auf siche-
ren Abstand zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder,
der den Arbeitsbereich betritt, muss persénli-
che Schutzausriistung tragen.
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Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebrochene
Einsatzwerkzeuge kdnnen wegfliegen und
Verletzungen auch auBerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

i) Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfihren, bei denen das Einsatzwerk-
zeug verborgene Stromleitungen oder das
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfihrenden Leitung kann auch metal-
lene Geréteteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fihren.

k) Halten Sie das Netzkabel von sich drehen-
den Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die
Kontrolle iiber das Gerdt verlieren, kann das
Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden
und lhre Hand oder Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

I) Legen Sie das Elekirowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ab-
lagefléche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

m) Lassen Sie das Elektirowerkzeug nicht laufen,

wdhrend Sie es tragen. lhre Kleidung kann

durch zufélligen Kontakt mit dem sich drehen-
den Einsatzwerkzeug erfasst werden und das

Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper bohren.

Reinigen Sie regelmdBig die Liftungsschlitze

Ihres Elekirowerkzeugs. Das Motorgeblése

zieht Staub in das Gehduse, und eine starke

Ansammlung von Metallstaub kann elekirische

Gefahren verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht

in der N&he brennbarer Materialien. Funken

kénnen diese Materialen entziinden.

Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die

flissige Kihlmittel erfordern. Die Verwendung

von Wasser oder anderen flissigen KihImitteln
kann zu einem elektrischen Schlag fihren.

n

o

p

Rickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Riickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge eines
hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerk-
zeuges, wie Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbiirs-
te usw. Verhaken oder Blockieren fihrt zu einem
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abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs.
Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug
gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an

der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z.B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der Schleif-
scheibe, die in das Werkstiick eintaucht, verfangen
und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder
einen Riickschlag verursachen. Die Schleifscheibe
bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder
von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an
der Blockierstelle. Hierbei kdnnen Schleifscheiben
auch brechen.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmaf3nahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Kérper und lhre Arme in
eine Position, in der Sie die Rickschlagkréfte
abfangen kénnen. Verwenden Sie immer den
Zusatzgriff, falls vorhanden, um die grsfit-
médgliche Kontrolle iber Riickschlagkréfte
oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeig-
nete VorsichtsmaBnahmen die Rickschlag- und
Reaktionskréfte beherrschen.

b

Bringen Sie lhre Hand nie in die Néhe sich
drehender Einsatzwerkzeuge. Das Einsatz-
werkzeug kann sich beim Riickschlag Gber lhre
Hand bewegen.

c) Meiden Sie mit Ihrem Kérper den Bereich, in
den das Elektrowerkzeug bei einem Riick-
schlag bewegt wird. Der Riickschlag treibt das
Elektrowerkzeug in die Richtung entgegenge-
setzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

d

Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich
von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern
Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick
zuriickprallen und verklemmen. Das rotieren-
de Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen
Kanten oder wenn es abprallt dazy, sich zu
verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollver-
lust oder Rickschlag.
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e)

Verwenden Sie kein Ketten- oder gezdhntes

Sdgeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursa-

chen héufig einen Rickschlag oder den Verlust
der Kontrolle Gber das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen

a)

b

C

d

e

f

Verwenden Sie ausschlieBlich die fir lhr Elekiro-
werkzeug zugelassenen Schleifkérper und die
fir diese Schleifkérper vorgesehene Schutz-
haube. Schleifkdrper, die nicht fir das Elektrowerk-
zeug vorgesehen sind, kdnnen nicht ausreichend
abgeschirmt werden und sind unsicher.
Gekrdpfte Schleifscheiben miissen so montiert
werden, dass ihre Schleiffléche nicht Gber der
Ebene des Schutzhaubenrandes hervorsteht.
Eine unsachgemdf3 montierte Schleifscheibe, die
Uber die Ebene des Schutzhaubenrandes hinaus-

ragt, kann nicht ausreichend abgeschirmt werden.

Die Schutzhaube muss sicher am Elektro-
werkzeug angebracht und fiir ein Héchstmaf3
an Sicherheit so eingestellt sein, dass der
kleinstmégliche Teil des Schleifkérpers offen
zum Bediener zeigt. Die Schutzhaube hilft,

die Bedienperson vor Bruchstiicken, zufélligem
Kontakt mit dem Schleifkérper sowie Funken,
die Kleidung entziinden kénnten, zu schiitzen.
Schleifkdrper dirfen nur fir die empfohlenen
Einsatzm&glichkeiten verwendet werden.
Zum Beispiel: Schleifen Sie nie mit der Seiten-
fléche einer Trennscheibe. Trennscheiben sind
zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkérper kann sie zerbrechen.

Verwenden Sie immer unbesché&digte Spann-
flansche in der richtigen Gréf3e und Form

fir die von lhnen gewdhlte Schleifscheibe.
Geeignete Flansche stitzen die Schleifscheibe
und verringern so die Gefahr eines Schleifschei-
benbruchs. Flansche fiir Trennscheiben kénnen
sich von den Flanschen fiir andere Schleifschei-
ben unterscheiden.

Verwenden Sie keine abgenutzten Schleif-
scheiben von gréf3eren Elekirowerkzeugen.
Schleifscheiben fir gréBere Elektirowerkzeuge
sind nicht fiir die hdheren Drehzahlen von klei-
neren Elektrowerkzeugen ausgelegt und kénnen
brechen.

Weitere besondere Sicherheitshin-
weise zum Trennschleifen
a) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennschei-
be oder zu hohen Anpressdruck. Fishren Sie
keine Gberméfig tiefen Schnitte aus. Eine
Uberlastung der Trennscheibe erhéht deren Be-
anspruchung und die Anfélligkeit zum Verkan-
ten oder Blockieren und damit die Méglichkeit
eines Riickschlags oder Schleifkérperbruchs.
Meiden Sie den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trenn-
scheibe im Werkstiick von sich wegbewegen,
kann im Falle eines Rickschlags das Elektro-
werkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt
auf Sie zugeschleudert werden.
Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerét
aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe
zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie
nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem
Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rijckschlag
erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursa-
che fiir das Verklemmen.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstick
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den
Schnitt vorsichtig fortsetzen. Andernfalls kann
die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick
springen oder einen Riickschlag verursachen.
Stiitzen Sie Platten oder grofie Werkstiicke
ab, um das Risiko eines Riickschlags durch
eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermin-
dern. Groe Werkstiicke kénnen sich unter
ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstiick muss auf beiden Seiten der Scheibe
abgestiitzt werden, und zwar sowohl in der
Néhe der Trennscheibe als auch an der Kante.
f) Seien Sie besonders vorsichtig bei ,Tauch-
schnitten” in bestehende Wénde oder andere
nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder
andere Obijekte einen Riickschlag verursachen.

b

C

d

e
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Zuléssiges Zubehor

Max. Max Umfangs-
Durch- Dicke Gewinde- Drel‘)z_t]]hl ges'chv{m Werkzeug | Schutzhaube
messer & mafB (mm) | (min) digkeit
(mm)
(mm) (m/s)
Trennscheiben Zweiloch-
230 3 M14 6500 80 Montage- Ja
Schlissel
Schruppscheiben Zweiloch-
230 6 M14 6500 80 Montage- Ja
Schlissel

Aufbewahrung und Handhabung der empfohlenen Einsatzwerkzeuge

B Schleifwerkzeuge sind mit Vorsicht zu behandeln und zu transportieren.

B Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschadigungen oder Umweltein-
flissen (z. B. Feuchtigkeit) ausgesetzt sind.
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Arbeitshinweise

> Schleifkérper dirfen nur fir die empfohlenen
Einsatzmdglichkeiten verwendet werden. An-
dernfalls kénnten sie zerbrechen, beschadigt
werden und Verletzungen verursachen.

Schruppschleifen:

Verwenden Sie niemals
Trennscheiben zum Schruppen!

|
222

B Bewegen Sie den Winkelschleifer mit méBi-
gem Druck tber das Werkstiick hin und her.

B Fihren Sie bei weichem Material die
Schruppscheibe in einem flachen Winkel iber
das Werkstiick, bei hartem Material in einem
etwas steileren Winkel.

Trennschleifen:

Verwenden Sie niemals
Schruppscheiben zum Trennen!

B Verwenden Sie nur gepriifte faserstoffver-
starkte Trenn- oder Schleifscheiben, die fir
eine Umfangsgeschwindigkeit von nicht weniger
als 80 m / s zugelassen sind.

/\ VORSICHT!

Das Schleifwerkzeug l&uft nach dem Ausschal-
ten nach. Bremsen Sie es nicht durch seitliches
Gegendriicken ab.

W Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen / Schraubstock, um das
Werkstiick festzuhalten. Es ist damit sicherer
gehalten, als mit Ihrer Hand.

B Schalten Sie das Gerét vor dem Ablegen
immer aus und warten Sie, bis das Gerét zum
Stillstand gekommen ist.

B Entriegeln Sie bei einem Stromausfall oder
wenn der Netzstecker gezogen wird, sofort
den EIN- / AUS-Schalter. Bringen Sie ihn in
AUS-Position. Dies verhindert einen unkontrol-
lierten Wiederanlauf.

B Verwenden Sie das Gerdt nur fir Trocken-
schnitt bzw. Trockenschliff.

B Der Zusatz-Handgriff @) muss bei allen Arbei-
ten mit dem Gerét montiert sein.

B Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet
werden. Asbest gilt als krebserregend.

@ Tipp! So verhalten Sie sich richtig.

/\GEFAHR! FUHREN SIE DAS GERAT
IMMER IM GEGENLAUF DURCH DAS
WERKSTUCK.

> Bei enfgegengesetzter Richtung besteht die
Gefahr eines Riickschlags. Das Gerét kann
aus dem Schnitt gedriickt werden.

B Fihren Sie das Gerdt immer eingeschaltet
gegen das Werkstiick. Heben Sie das Gerat
nach der Bearbeitung vom Werkstiick ab und
schalten Sie es erst dann aus.

B Halten Sie das Gerét wéhrend der Arbeit
immer fest mit beiden Hénden. Sorgen Sie fir
einen sicheren Stand.

B Fir die beste Schleifwirkung bewegen Sie das
Gerdt gleichméBig in einem Winkel von 15°
bis 30° (zwischen Schleifscheibe und Werk-
stiick) auf dem Werkstiick hin und her.
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B Beim Bearbeiten von schrégen Flachen darf
das Gerdét nicht mit grofBer Kraft auf das
Werkstiick gedriickt werden. Wenn die Dreh-
zahl stark abfallt, missen Sie die Andruckkraft
reduzieren, um sicheres und effektives Arbeiten
zu ermdglichen. Sollte das Gerét plétzlich voll-
kommen gebremst oder blockiert sein, muss der
Netzstrom sofort ausgeschaltet werden.

B Trennen: Arbeiten Sie mit m&figem Vorschub
und verkanten Sie die Trennscheibe nicht.

B Schrupp- und Trennscheiben werden beim
Arbeiten sehr heif3 - lassen Sie sie vor dem
Berishren vollsténdig abkiihlen.

B Verwenden Sie das Gerdt niemals zweckent-
fremdet.

B Achten Sie immer darauf, dass das Gerdét
ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzstecker
in die Steckdose stecken.

B Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker
aus der Steckdose. Sorgen Sie dafiir, dass das
Gerdt und der Netzstecker leicht zugénglich
und im Notfall problemlos erreichbar sind.

B Ziehen Sie bei Arbeitspausen, vor allen
Arbeiten am Gerét und bei Nichtgebrauch
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Das Gerdt muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

B Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer
darauf, was Sie tun, und gehen Sie stets mit
Vernunft vor. Benutzen Sie das Gerdt in keinem
Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich
unwohl fihlen.

/\ WARNUNG!
Tragen Sie immer eine Schutzbrille.

/\ WARNUNG!
@ Tragen Sie immer eine

Staubschutzmaske.
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Bedienung

Schutzhaube mit Schnellverschluss
montieren

/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR

> Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den
Netzstecker aus der Steckdose!

/\ VERLETZUNGSGEFAHR

> Verwenden Sie den Winkelschleifer immer
mit der Schutzhaube @. Die Schutzhaube
muss sicher am Winkelschleifer angebracht
werden. Stellen Sie diese so ein, dass ein
Hochstmaf3 an Sicherheit erreicht wird,
d.h. der kleinstm&gliche Teil des Schleif-
kérpers zeigt offen zur Bedienperson. Die
Schutzhaube @ soll die Bedienperson vor
Bruchstiicken und zufélligem Kontakt mit dem
Schleifkdrper schiitzen.

/\ VERLETZUNGSGEFAHR

> Achten Sie darauf, dass die Schutzhaube
@ mindestens im gleichen Winkel wie der
Zusatz-Handgriff @ montiert wird (siehe
Abb. B). Andernfalls kénnen Sie sich an der

Schrupp- bzw. Trennscheibe verletzen.

¢ Offnen Sie den Spannhebel @.

4 Setzen Sie die Schutzhaube @ mit der Codier-
nase @ in die Codiernut (®.

4 Drehen Sie die Schutzhaube @ in die erforderli-
che Stellung (Arbeitsposition). Die geschlossene
Seite der Schutzhaube @ muss stets zum
Bediener zeigen.

4 SchlieBen Sie den Spannhebel @ zum Fest-
klemmen der Schutzhaube @. Falls erforderlich,
kann die Spannkraft des Verschlusses durch
Lssen oder Anziehen der Justierschraube @
verdndert werden. Stellen Sie sicher, dass die
Schutzhaube @ fest auf dem Spindelhals sitzt.
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Zusatz-Handgriff montieren

/\ VORSICHT!

> Aus Sicherheitsgrinden darf dieses Gerét
nur mit dem Zusatz-Handgriff @ verwendet
werden. Andernfalls kénnen Verletzungen die
Folge sein. Der Zusatz-Handgriff @ kann je
nach Arbeitsweise links, rechts oder oben am
Gerdtekopf eingeschraubt werden.

Schrupp- / Trennscheibe
montieren / wechseln

Tragen Sie beim Wechseln von

Trenn- / Schruppscheiben immer Schutzhand-
schuhe. Schrupp- und Trennscheiben werden beim
Arbeiten sehr heif3. Fassen Sie diese nicht an, bevor
sie abgekihlt sind.

Die Abmessungen der Schrupp- oder Trennschei-
ben beachten. Der Lochdurchmesser muss ohne
Spiel zum Aufnahmeflansch passen. Keine Redu-
zierstiicke oder Adapter verwenden.

B Uberpriifen Sie die Schrupp- oder Trennschei-
be. Sie darf weder besché&digt noch feucht
sein oder Risse aufzeigen. Andernfalls kénnten
sie beim Gebrauch zerbrechen und Verletzun-
gen verursachen.

> Verwenden Sie unbedingt nur schmutzfreie
Scheiben.
B Verwenden Sie nur Schleifwerkzeuge, deren
zulassige Drehzahl mindestens so hoch ist wie
die Leerlaufdrehzahl des Gerdtes.

B VERLETZUNGSGEFAHR! Befdtigen Sie die
Spindel-Arretiertaste @ nur bei stillstehender
Aufnahmespindel (.

¢ Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste @ zum
Blockieren des Getriebes.

¢ Lssen Sie die Spannmutter (B) mit Hilfe des
Zweiloch-Montage-Schlissels () (siehe Abb. D).

4 Sefzen Sie die Schrupp- oder Trennscheibe,
mit der beschrifteten Seite zum Gerat, auf den

Aufnahmeflansch @.

¢ Setzen Sie anschlieBend die Spannmutter (B,
mit der erhobenen Seite nach oben, wieder auf
die Aufnahmespindel .

Bei diinnen Schleifscheiben (sieche Abbildung 1):

¢ Der Bund der Spannmutter (B) zeigt nach
oben, damit eine diinne Schleifscheibe sicher
gespannt werden kann.

“1£3,2mm

Abb. 1

¢ Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste ) zum
Blockieren des Getriebes.

¢ Ziehen Sie die Spannmutter @ mit dem
Zweiloch-Montage-Schlissel @@ wieder fest.

Bei dicken Schleifscheiben (sieche Abbildung 2):

® m%

'~“": :I> 3,2mm

®
Abb. 2

Der Bund der Spannmutter (B zeigt nach unten,
damit der Spannmutter (B sicher auf der Aufnah-
mespindel @ angebracht werden kann.

¢ Aufnahmespindel () arretieren.

¢ Die Spannmutter @ mit dem Zweiloch-Monta-
ge-Schlissel @ im Uhrzeigersinn festziehen.

> Wenn die Scheibe nach dem Wechsel unru-
hig lauft oder schwingt, muss diese Scheibe
sofort wieder ausgewechselt werden.

4 Lassen Sie das Gerdt nach einem Scheiben-
wechsel sicherheitshalber 60 Sekunden auf
Héchstdrehzahl laufen. Achten Sie auf unge-
wohnliche Geréusche und Funkenentwicklung.
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¢ Uberprifen Sie, ob alle Befestigungsteile korrekt
angebracht sind.

4 Achten Sie darauf, dass der Drehrichtungspfeil
(falls vorhanden) auf den Trenn-, oder Schrupp-
scheiben (auch Diamant-Trennscheiben) und die
Drehrichtung des Gerétes (Drehrichtungspfeil
auf dem Gerétekopf) ibereinstimmen.

Ein- und ausschalten

Uberprifen Sie das eingesetzte Werkzeug vor
Gebrauch. Es muss einwandfrei montiert sein, darf
weder beschédigt noch feucht sein oder Risse auf-
weisen und sich frei drehen. Fishren Sie einen 60
Sekunden dauernden Probelauf durch. Verwenden
Sie keine unrunden oder vibrierenden Werkzeuge.
Achten Sie auf ungewdhnliche Ger&usche und
Funkenentwicklung. Uberpriifen Sie danach, ob
alle Befestigungsteile korrekt angebracht sind.

> Schalten Sie den Winkelschleifer immer vor
Materialkontakt ein und fishren Sie das Gerdt
erst dann auf das Werkstiick.

Einschalten:

¢ Betdtigen Sie die Einschaltsperre @
(sieche Abb. E).

4 Driicken Sie anschliefend den EIN- /AUS-
Schalter @.

Ausschalten:
4 Lassen Sie den EIN- /AUS-Schalter @ wieder

los.

Gerdtegriff drehen

B Der Gerdtegriff @ lasst sich um 90° nach
rechts oder nach links drehen (siehe Abb. A).

B Dadurch kann der EIN- / AUS-Schalter @

je nach Arbeitsbedingung in eine giinstigere
Position gebracht werden.

4 Driicken Sie die Entriegelungstaste @ und
drehen Sie den Gerdtegriff @ nach rechts oder
links.

4 Lassen Sie den Gerdtegriff @ einrasten.
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Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerdt das Gerdét aus und ziehen Sie
den Netzstecker.

B Verwenden Sie keine scharfen Gegensténde
zur Reinigung des Geréites. Es diirfen keine
Flissigkeiten in das Innere des Gerdétes ge-
langen. Andernfalls kann das Gerét beschadigt
werden.

B Lassen Sie den Austausch der Kohlebiirsten
ausschlieBlich durch die Servicestelle oder eine
anerkannte Fachwerkstatt durchfihren.
Ansonsten ist das Gerét wartungsfrei.

B Reinigen Sie das Gerdt regelméfig, am besten
immer direkt nach Abschluss der Arbeit.

B Reinigen Sie das Gehduse mit einem trockenen
Tuch - verwenden Sie auf keinen Fall Benzin,
Lsungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff
angreifen.

B Zur grindlichen Reinigung des Gerétes wird ein
Staubsauger benétigt.

B Liftungsdffnungen missen immer frei sein.

B Entfernen Sie anhaftenden Schleifstaub mit
einem Pinsel.

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile (wie z. B.
Kohlebiirsten, Schalter) kénnen Sie iiber
unsere Service - Hotline bestellen.
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Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umwelt-

% freundlichen Materialien. Sie kann in den
rilichen Recyclebehdltern entsorgt
werden.

Werfen Sie Elekirowerkzeuge nicht
in den Hausmill!

GemdaB Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elekirowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Gerdtes erfahren Sie bei lhrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

Garantie der
KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkts
stehen lhnen gegen den Verké&ufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fiir den Kauf
bendtigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
ler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer
Wahl - fiir Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerét und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdahrleistung
nicht verldngert. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schaden und Méngel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerét wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewis-
senhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als VerschleiBteile angesehen wer-
den kdnnen oder fiir Beschédigungen an zerbrech-
lichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen
oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfallt, wenn das Produkt besché-
digt, nicht sachgeméf benutzt oder gewartet wur-
de. Fir eine sachgemdfe Benutzung des Produkts
sind alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der Bedie-
nungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt
wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht

fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbréuchlicher und unsachgemé&Ber Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht
von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

B Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassen-
bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345)

als Nachweis fiir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Rick- oder Unterseite.
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B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
lhnen mitgeteilte Service-Anschrift ibersenden.

> Bei Parkside und Florabest Werkzeugen
senden Sie bitte ausschlieBlich den defekten
Artikel ohne Zubehér (z. B. Akku, Aufbewah-

rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.

Auf www.lidl-service.com kénnen Sie
diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Software herunterla-
den.

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 295936

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
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Konformitétserkldarung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumen-
tenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR.
21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND,
erklaren hiermit, dass dieses Produkt mit den
folgenden Normen, normativen Dokumenten und
EG-Richtlinien Gbereinstimmt:
Maschinenrichtlinie

(2006 / 42/ EG)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie
(2011/65/EU)*

*Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser
Konformitétserklérung tréigt der Hersteller. Der oben
beschriebene Gegenstand der Erklérung erfiillt die
Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur
Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefshrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgerdten.
Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Typbezeichnung der Maschine:
Winkelschleifer PWS 230 C3

Herstellungsjahr: 09-2017

Seriennummer: IAN 295936
Bochum, 26.09.2017
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Semi Uguzlu

- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterent-
wicklung sind vorbehalten.
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